
WYKAZ STOLARKI

UWAGI:

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW

W ŚWIETLE KONSTRUKCJI NA BUDOWIE- ZALECA SIĘ WYKONANIE POMIARÓW PRZEZ

PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA ŚLUSARKI.

- WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI W ZESTAWIENIU POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ,

WYMIARY PODANO W [CM].

- OBOWIAZUJE KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA WYMIARU MINIMALNEGO W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY ROZUMIANEGO ZGODNIE Z § 9 pkt. 1 i 2 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH";

- WYKOŃCZENIE DRZWI (KOLORYSTYKA OKŁADZIN) NALEŻY POPRZEDZIĆ PRÓBAMI

KOLORYSTYCZNYMI DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI.

* NADRZĘDNYM WYMIAREM JEST WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WSZYSTKIE INNE

WYMIARY DOPASOWAĆ DO NIEGO ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM, ŻADNE ELEMENTY

WYPOSAŻENIA DRZWI NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ TEGO WYMIARU
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Okna
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Uwagi

Okna zewnętrzne
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Uwagi

Okna
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Uwagi

Okna wewnętrzne
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Uwagi

Drzwi
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Rodzaj skrzydła
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Razem
Uwagi

Drzwi zewnętrzne
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Rodzaj skrzydła
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Razem
Uwagi

Drzwi
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Rodzaj skrzydła
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Razem
Uwagi

Drzwi wewnętrzne
NR
Symbol

Schemat

Wymiar w So
świetle muru Ho
Wymiar w S
świetle ościeżnicy H
Rodzaj skrzydła
Kondygnacja 0
Kondygnacja 1
Ilość
Razem
Uwagi

L i P
1

OKNA KONSTRUKCJA / MATERIAŁ

PVC

KOLOR

wewnętrzny

zewnętrzny

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE:

Wszyskie okna wyposarzone w kołnierze uszczelniające

trójwarstwowe:

1 - płaszczyzna zewnętrzna - membrana wodoszczelna otwarta na

dyfuzję.

2 - płaszczyzna środkowa wypełniona izol.term. o

    jak najniższym współczynniku W/(mK)

3 - płaszczyzna wewnętrzna - membrana hamująca przepływ powietrza

i wilgoci do wnętrza.

Dopuszcza się stosowanie systemu jednotaśmowego posiadającego

wszystkie cechy systemu trójwarstwowego.

Okna należy montować w warstwie izolacji termicznej. Tzw ciepły

montaż.

KONSOLE DYSTANSOWE:

Przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią ramy okna/drzwi wypełniona

systemowymi profilami okiennymi lub zamkniętymi profilami ze stali

ocynkowanej wypełnionych izolacją termiczną o maksymalnie niskim

współczynniku W/(mK). Wykonać zamontować i zakotwić

wg.wytycznych producenta/wykonawcy okien/drzwi

WYMAGANY MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK "U"

okna, 0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

BIAŁY

klamki/okócia/zawiasy

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

OKNA KONSTRUKCJA / MATERIAŁ

KOLOR

wewnętrzny

zewnętrzny

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE:

Wszyskie okna wyposarzone w kołnierze uszczelniające

trójwarstwowe:

1 - płaszczyzna zewnętrzna - membrana wodoszczelna otwarta na

dyfuzję.

2 - płaszczyzna środkowa wypełniona izol.term. o

    jak najniższym współczynniku W/(mK)

3 - płaszczyzna wewnętrzna - membrana hamująca przepływ powietrza

i wilgoci do wnętrza.

Dopuszcza się stosowanie systemu jednotaśmowego posiadającego

wszystkie cechy systemu trójwarstwowego.

Okna należy montować w warstwie izolacji termicznej. Tzw ciepły

montaż.

KONSOLE DYSTANSOWE:

Przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią ramy okna/drzwi wypełniona

systemowymi profilami okiennymi lub zamkniętymi profilami ze stali

ocynkowanej wypełnionych izolacją termiczną o maksymalnie niskim

współczynniku W/(mK). Wykonać zamontować i zakotwić

wg.wytycznych producenta/wykonawcy okien/drzwi

WYMAGANY MINIMALNY WSPÓŁCZYNNIK "U"

okna,

klamki/okócia/zawiasy

ALUMINIUM

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

RAL -7016

RAL -7016

ALUMINIUM

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

RAL -7016

RAL -7016

ALUMINIUM

0,9W/m2xK

WYMAGANE

WYMAGANE

RAL -7016

RAL -7016

1,20W/m2xK

parametr U

minimalny wymiar w świetle ościeżnic szer. 120cm wys. 200cm.

Projektowane drzwi o szerokosci w świetle przejscia i otworu 100cm.

wymiar - wymagania

1,20W/m2xK

parametr U

przesuwne

pochwyt/klamka

Do ustalenia na etapie zamówienia przez inwestora.

automatyka/osprz./samozamykacz/zamek itp

kolor płyciny drzwi:

wewnętrzny

zewnętrzny

RAL -7016 lub inny wg. decyzji inwestora

RAL -7016 lub inny wg. decyzji inwestora

1,20W/m2xK

minimalny wymiar w świetle ościeżnic szer. 120cm wys. 200cm.

Projektowane drzwi o szerokosci w świetle przejscia i otworu 120cm.

1,20W/m2xK

klamka:

Do ustalenia na etapie zamówienia przez inwestora.

RAL -7016 lub inny wg. decyzji inwestora

RAL -7016 lub inny wg. decyzji inwestora

brak wymagańodporność ogniowa

brak wymagań
parametr U

przesuwne
pochwyt/klamka

Do ustalenia na etapie zamówienia przez inwestora.
automatyka/osprz./samozamykacz/zamek itp

kolor płyciny drzwi:

wewnętrzny

zewnętrzny

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

EI15

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

EI15

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

przesuwne

-zamek łazienkowy

-ościeżnica regulowana, dostosowana do gr. muru

-dwustronne opaski wykańczające

-okucia stal nierdzewna-satyna

-kratka wentylacyjna 20x75cm; powierzchnia czynna: 0,13m2; stal

nierdzewna, szlif: satyna

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

brak wymagań

brak wymagań

klamka

GRAFITOWY - RAL - 7016

GRAFITOWY - RAL - 7016

-zamek łazienkowy

-ościeżnica regulowana, dostosowana do gr. muru

-dwustronne opaski wykańczające

-okucia stal nierdzewna-satyna

-kratka wentylacyjna 20x75cm; powierzchnia czynna: 0,13m2; stal

nierdzewna, szlif: satyna

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

- samozamykacz

- zamek

PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVCPVC

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY

BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY BIAŁY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

FOLIA PRZYCIEMNIANA NA SZYBIE FOLIA PRZYCIEMNIANA NA SZYBIE FOLIA PRZYCIEMNIANA NA SZYBIE

MATERIAŁ:
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