Przekrdj poprzeczny
chodnik lewa strona
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obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm @ NW
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Dr 0ga Gminna Wﬂwmv\ D
Kategoria Ruchu KR1-2
Vp=40 km/h
Grupa nosnosci podtoza G1/G2
istniejgcy kraweznik betnowy do pozostawienia
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Szczegot "A" KONSTRUKCJA CHODNIKA:
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu "Holland" szara gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 15 cm
n W.N m X q. O 1 o W.N m O N 3 warstwa odcinajgca - mieszanka kruszywa o CBR235% - podsypka piaskowa gr. 15¢cm
h U U < istniejgce podtoze gruntowe

Grubos¢ tgczna 43 cm

zjazd lewa strona
9,90

«argi/droga gminna

pobocze - mieszanka kruszywa o CBR=35% - podsypka piaskowa gr. 10 cm
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm 1. Szeroko$¢ skarp zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Droga Gminna Klasy D 2. Podtoze po korytowaniu zagescic 1s=0,97.
1,00 Kategoria Ruchu KR1-2
— Vp=40 km/h
zjazd \ skos Grupa nosnosci podloza G1/G2
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Nazwa obicktn ; "Projekt budowy chodnika na BronZa
Szczegdt "B" ulicy Piotra Skargi - lacznik" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO: "Budowa chodnika na ul. Piotra M_Amﬁmm: P.B.
warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu "Holland" czerwona gr.8cm Nazwa rysunku : Skala :
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm W”Nm;opﬁm ZO”Z»HZH H “ m o
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 25 cm ZESPOL PROJEKTOWY Data :
warstwa odcinajgca - mieszanka kruszywa o CBR235% - podsypka piaskowa gr. 15 cm Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : [PAZDZIERNIK 202
istniejace podioze gruntowe Projektant : Rys. nr:
.. mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14
Grubos¢ tgczna 53 cm
Opracowat :
inz. Tomasz Rykowski




