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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.04499Prawo budowlane”
(. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszpéwiadczamze projekt budowlany pt:

"Budowa chodnika na ulicy Piotra Skargi -gcznik"

sporadzony w dniu 08.10.2020 r. dla Gminy Susz zostdtamany zgodnie z bowzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjcaraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma styc.

mgr inz. Michat Czernicki
upr. Nr MAZ/0017/PWOD/14

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AJD-5N6-EXT *

Pan MICHAL CZERNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0490/14

adres zamieszkania ul. GOLUCHOWSKA 9 / 76, 01-485 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest pm!arawy
IR R




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzesnia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szcezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Czernicki
ul. Gotuchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi

» Umowa zawarta z Inwestorem, ktorym jest:

— Gmina Susz,

ul. J6zefa Wybickiego 6, 14-240 Susz,

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:1000,
Wizja i pomiary wiasne wykonane w terenie,

Poradniki i wytyczne do projektowania drég,

YV V V VY

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegi&hnik Ustaw nr 43
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznyatimj powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

> Projekt budowlany opracowany na bazie mapy do cg@idjektowych oraz pomiaréw
i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednegtkojektows jako dokumentagj

Realizacja budowy obejmuije:

» Budowa chodnika w ggu ulicy Piotra Skargi w Suszu ma na celu polepszen
warunkéw poruszania ¢i pieszych, komunikacji zbiorowej przez wykonanie wep
nawierzchni z kostki brukowej na chodniku oraz jeezdach.

3. STAN ISTNIE4CY.
Istniegcy teren pod chodnik zlokalizowany jest w msc. Susziggu ulicy Piotra

Skargi w terenie zabudowanym. IstaiEg ulica Piotra Skargi posiada szerakd®,50 m
i nawierzchng bitumiczryg. Ulica obramowana jest wysiaym kraweznikiem betonowym
15x30 cm. Po stronie prawejaiod drogi wojewddzkiej Nr 521 zlokalizowany jesiodnik
0 nawierzchni z kostki brukowej obramowany od sgrpasa drogowego obrzm. W ciagu
ulicy Piotra Skargi zlokalizowaneg drzewa i krzewy oraz zjazdy o nawierzchni z kostki
brukowej i nawierzchni z kruszywa naturalnego. dednzewo koliduje z projektowanym
chodnikiem i przeznaczone jest do wycinki w gmrym pos¢powaniu. Odwodnienie drogi
odbywa s¢ poprzez spadki poprzeczne i padie do istnigjcej kanalizacji deszczowe.
Droga wyposaona jest w éwietlenie uliczne.

Ulica Piotra Skargi ley w terenie rowninnym ze zmiennym tagodnym nachigien
podiiznym. W wyniku wykonanych badamakroskopowych geologicznych stwierdzono

zaleganie terenu gruntamidmymi. W okolicy drogi gminnej bitumicznej zalegajwir oraz



nasypy zbudowane z pospoiki i piaskéw drobnozigyois Woda gruntowa nie wygiowata
w zadnym z otworow. W podia stwierdzongoproste warunki gruntowo-wodne a zatem
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznejzgodnie z wytycznymi rozpogdzenia
MTBIGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 46Bodtoze zakwalifikowano do kategorii
nosnosci G1/G2.
Spadki podime istniejcego terenu drogi wojewddzkiej wahagic od 0,826% do
1,895% zmiennie na catej diug drogi.
W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano siedbrojenia podziemnego t.j.
- sig telekomunikacyjna/teletechniczna,
- Sig energetyczna,
- sie wodochgowa,
- si& kanalizacji sanitarne;j.
4. ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE.
Przygto nasgpujace parametry budowy chodnika:

predkos¢ projektowa Vhax= 40 km/h,

klasa drogi — ,,G” gtdwna parametry jak dla klasy Z,
obcigzenie ruchem — KR3,

szerokd¢ chodnika 1,50 m,

przekréj poprzeczny chodnika jednostronny 2,0%,
szeroka@¢ zjazdéw publicznych 4,00 m na odcinku prostym,
promienie wyokgglajace na zjazdach publicznych 5,00 m,

szerokd¢ zjazdéw indywidualnych 3,50 m,

vV V V V V V V V V

skosy na zjazdach indywidualnych 1,5:1,5.
4.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.
Objety opracowaniem chodnik posiada dlaga=137,20 m. Chodnik zaprojektowano

w ciggu krawedzi ulicy Piotra Skargi wykorzystag istniepcy kraweznik betonowy jak punkt
bazowy chodnika. Chodnik przebiega w istjogm pasie drogowym, wyznaczono je na
podstawie mapy sytuacyjno - wysékmwej oraz na podstawie wizji i pomiaréw witasnych
w terenie. Chodnik dowzat do istniegcego chodnika w ggu drogi wojewodzkiej Nr 521.
Zatamania chodnika opisano w ukfadzie wspgrg/ch i oznaczono odpowiednio od W1 do
W6. W ramach zadania przewidziano przebugay@azdéw indywidualnych oraz przeknie
kostki brukowej na kacowym odcinku projektowanego chodnika, rozbiorka
i przelazenie wysokéciowe istniegcego krawznika na zjazdach. Projektowamgeometrg

chodnika, zjazdow przedstawiono naggabnym"Planie Zagospodarowania Terenu".
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4.2. PROFIL PODLUNY DROGI/ROZWIZANIA WYSOKSCIOWE.

Niwelete chodnika spormdzono na podstawie mapy sytuacyjno - wysckowej] oraz

0 pomiary wiasne wykonane w terenie. Niwelatawgzano do istnigce] krawedzi
ulicy/istniegcego krawznika wystajcego betonowego. Na przebudowywanych zjazdach
dowigzat si¢ do istniejcego terenu/ granicy pasa drogowego. Projektowpaéks podhine
wachap si¢ w granicach od 0,826% do 1,895%.

4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika o nasépujacych warstwach:

» warstwascieralna — kostka brukowa betonowa typ ,Hollandldtaszary gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. pggacgeniu 5 cm,
» podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne nigzame C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagczeniu 15 cm,
» warstwa odcinaca — mieszanka kruszywa o CBR>=35% podsypka piaakgiwpo
zagszczeniu 15 cm,
» istniejgce poditage gruntowe.
Grubosé catkowita konstrukcji = 43 cm
Przygto wypetnienie maszalewows szczeliny krawznikbw obnizonych na zjazdach
indywidualnych.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazddéw indywidualnych o nasgpujacych

warstwach:
» warstwascieralna — kostka brukowa betonowa typ ,Hollandldtszary gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. pggacgeniu 5 cm,
» podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne nizame C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagczeniu 25 cm,
» warstwa odcinaca — mieszanka kruszywa o CBR>=35% podsypka piaakgiwpo
zagsszczeniu 15 cm,
» istniejgce podiage gruntowe.
Grubosé catkowita konstrukcji = 53 cm
Pobocze szerokéri 0,50 m zaprojektowano o nawierzchni z mieszankkruszywa
0 CBR>=35% podsypka piaskowa gr. po zaggzczeniu 10 cm.
Szczegoly dotyeee konstrukcji jezdni przedstawiono weéei rysunkowej projektu.
4.4. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.
Chodnik ulicy Piotra Skargi posiada szeréto2,00 m posiada spadek poprzeczny

jednostronny 2,0%. Zjazdy indywidualne posigdageroké¢ 3,50 m ze skosami 1:1.
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Chodnik obramowany jest od strony granicy pasa arego/granicy dziatek obrzem
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo — piask@wlepraz na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/1%Vykorzystujemy obramowanie jezdni w postaci istniegcych
kraw eznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm

Zjazdy indywidualne obramowaneg skraweznikami betonowymi 15x30 cm
obnzonymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 oraz taaie betonowej
z oporem z betonu C12/15. Geometria oraz parametdjug rys."Plan Zagospodarowania
Terenu".
4.5. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie chodnika i zjazdow »apaja spadki poprzeczne
i podiwzne. Wody opadowe odprowadzone zostajak dotychczas grawitacyjnie
powierzchniowo do istniggej kanalizacji deszczowej.
4.6. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt zawiera wprowadzenie statej organizagphtuw postaci przeswia znaku
A-7 w miejsce zgodnie z wytycznymi i rozpgdzeniem.
5. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozganiem projektowym braty drogowej. Pozostate

istniegce uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji, ktére efekcie prowadzitoby do
przebudowy.

Projekt zaktada utozenie na istniepcej sieci telekomunikacyjnej rur ostonowych
AROT.

W poblizu uzbrojenia teletechnicznego jak i uzbrojenia isieodocggowej i
elektrycznej zachowaszczegolla uwag. Podiae gruntowe powinno liywyréwnane oraz
odpowiednio zagszczone. Teren robot powiniendbgdpowiednio odwodniony. Grunt oraz
materiaty konstrukcyjne natg zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o
grubcgci dostosowanej do mocy spta zagszczagcego. Roboty ziemne nale wykona
zgodnie z normp PN-S-02205 ,Drogi samochodowe, roboty ziemne, wyamga i badania”.
Prace szczegotowo nie opisane wykon§weyodnie z wiedg inzyniersky i wytycznymi
budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06058zdPN-B-02480. Prace drogowo-
bitumiczne wykonywé zgodnie z PN EN 13108-1 oraz normach PN EN 13031
W rejonie czynnych ugdzen inzynierskich prace ziemne nale prowadzé bez uycia
sprztu mechanicznego pod nadzorem przedstawicielatugtyaradzapcej uradzeniami.
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6. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA.

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttuckaimiennego.

PN-75/C-04630 — Woda do celow budowlanych. Wymamabadania.

PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchagdwych
7. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU BUDOWY NSRODOWISKO.
7.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NARODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY ASIEDNIE.

Planowana budowa chodnika oraz zjazdow wagwi ulicy Piotra Skargi w

miejscowaci Susz znajdugcej sk na terenie Gminy Susz, przyyeiu materiatow takich jak:
kostka brukowa betonowa, kruszywo naturalne, kangenbeton pod wzgllem
materialtowym jest zgodna z Polskimi Normami (zasteene materiaty ol posiada
certyfikaty, atesty dopuszcaag je do uaycia w budownictwie drogowym) nie pagnie za
soly zagraen dla srodowiska i nie bdzie powodowata transgranicznego oddziatywania.
Obszar oddziatywania inwestycji @ si¢ w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu bdowlanego ustalagca czynniki

generujace oddziatywanie ze wzgbu na usytuowanie chodnika w obszarze

projektowanego pasa drogoweqo:

Powotupc sk na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgaublicznych na zawarte

w Art. 43 ust. 1 wymagania dotygz minimalnej odlegkri usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach wzglem zewntrznej krawdzi jezdni stwierdza gj ze dla
budowy chodnika w terenie zabudowy odlggtéa powinna wynosgi minimum 6 m (teren
zabudowy). Stwierdza i iz projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogoweg
(chodnik w terenie zabudowanym) w tym usytuowamedpi nie powoduje dodatkowych
ograniczé dla zabudowy terenéw przylegtych do pasa drogowego

W _zwiazku z powyzsza analiza oddziatywania obiekty, zgodnie zArt. 20 poz. 1 pkt. 1c

Ustawy Prawo Budowlanestwierdza sg, ze projektowany chodnik ma obszar
oddziatywania zamykajcy sk w obszarze linii rozgraniczapcych zakres inwestycjitym
samym nie wprowadzgg zwigzanych z tym obiektem ogranicézev zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenowgsiednich.

» zapotrzebowania i jakaci wody oraz ilcéci, jakosci i sposobu odprowadzenia

sciekbw — wody opadowe odprowadzonedb tak jak dotychczas powierzchniowo do
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istniejgcej kanalizacji deszczowej. Brak jgsiekow technologicznych na etapie eksploatacji,
ilos¢ sciekow bytowych zabena jest od iléci zatrudnionych pracownikédw na budowie.
Zaplecze budowy zostanie wypasae w system toalet przeimych na bieagco wywazonych

do oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczk gazowych, w tym zapachow pylowych i pltynnych
z podaniem ich rodzaju, ilgci i zasegu rozpowszechniania i — realizacja nie wptynie za
zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow— wystpujagcymi odpadami t.j. grunt ze
korytowania oraz z wykopow. Materiat ten zostaroeplantowany, wbudowany ponownie
w hasyp, bdz wywieziony na odkiad na odlegi®do 2 km.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolriei jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéae z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢ — nie przewiduje si wyspienia
istotnych emisji, ktére negatywnie i trwale mogvptyna¢ na poszczegoélne elementy
srodowiska przyrodniczego.

> wplyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne- budowa do minimum eliminuje niekorzystny
wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczag lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odgbnymi przepisami
— budowa chodnika w ggu ulicy Piotra Skargi i jej konstrukcji nawierzehrikwiduje
istniejgce zagraenia wypadkowe, poprawi standardytkowania wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego.

7.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA4 STYPOWYMI DLA BRARY
DROGOWEJ:
» roboty pomiarowe,

» prace ziemne — profilowanie, wykopy, nasypy,
» transport urobku,

» prace nawierzchniowe,

a) wykonanie nawierzchni na chodniku, zjazdach.

Odcinek obgty robotami drogowymi chodnik posiada dhd§d.37,20 m.
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7.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) | ROGZWNIA TECHNICZNE.

Budowa chodnika w ggu ulicy Piotra Skargi w msc. Susz zostanie pragspozona

w dotychczasowej niwelecie w oparci o kgl jezdni jak i istniegcy krawgznik betonowy,
Z ograniczonymi pracami ziemnymi. Powierzchniowewodnienie zapewni spadki
poprzeczne i podine. Wody opadowe odprowadzangld grawitacyjnie/powierzchniowo
do istniegce] kanalizacji deszczowej. Chodnik, zjazdy postalogda nawierzchng z kostki
brukowej betonowe;j.

Opracowat:

ziMomasz Rykowski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

do projektu budowlanego dla inwestyciji pn.:
"Budowa chodnika na ulicy Piotra Skargi -gcznik"

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozppmlzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowesdwesu rodzaju robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przezrokvnika
budowy przed zgtoszeniem rob6t w organie nadzodomanego.

2. Opis techniczny
a.)Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanega &rdejnd¢ realizacii.

Zakres robot:
Dtugaosc¢ taczna chodnika — 137,20 m,
Szerokdéc¢ chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonow®j,00 m,
Roboty ziemne — wykopy, nasypy, profilowanie.
Catas¢ zamierzenia obejmuje przebudpvkonstrukcji nawierzchni ulicy poprzez
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na chodnikyazdach.

Kolejngs¢ realizacji:

1. Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot porovaych.
2. Roboty ziemne — korytowanie, profilowanie, wykopgasypy.
3. Roboty nawierzchniowe - warstwacieralna, podbudowa zasadnicza, podbudowa
pomocnicza, warstwa odcinap.
4. Prace porgdkowe.
5. Wyplantowanie i upordkowanie terenu.
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych,

Istniegcy teren pod chodnik zlokalizowany jest w msc. Susziggu ulicy Piotra
Skargi w terenie zabudowanym. IstgiEg ulica Piotra Skargi posiada szerakd®,50 m
i nawierzchng bitumiczryg. Ulica obramowana jest wysiaym kraweznikiem betonowym
15x30 cm. Po stronie prawejaiciod drogi wojewddzkiej Nr 521 zlokalizowany jesiodnik
0 nawierzchni z kostki brukowej obramowany od sgrpasa drogowego obrzm. W cagu
ulicy Piotra Skargi zlokalizowaneg drzewa i krzewy oraz zjazdy o nawierzchni z kostki
brukowej i nawierzchni z kruszywa naturalnego. dednzewo koliduje z projektowanym

chodnikiem i przeznaczone jest do wycinki w gmym posgpowaniu. Odwodnienie drogi
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odbywa s¢ poprzez spadki poprzeczne i padie do istnigjcej kanalizacji deszczowe.
Droga wyposaona jest w éwietlenie uliczne.

Ulica Piotra Skargi ley w terenie rowninnym ze zmiennym tagodnym nachigien
podiiznym. W wyniku wykonanych badamakroskopowych geologicznych stwierdzono
zaleganie terenu gruntamidmymi. W okolicy drogi gminnej bitumicznej zalegajwir oraz
nasypy zbudowane z pospéiki i piaskédw drobnozigyaols Woda gruntowa nie wygtowata
w zadnym z otworow. W podia stwierdzongoproste warunki gruntowo-wodne a zatem
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznejzgodnie z wytycznymi rozpogdzenia
MTBIGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 46Bodtoze zakwalifikowano do kategorii
nosnosci G1/G2.

Spadki podime istniejcego terenu drogi wojewddzkiej wahagic od 0,826% do
1,895% zmiennie na catej diugd drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano siedbrojenia podziemnego t.j.

siet telekomunikacyjna/teletechniczna,

si& energetyczna,

siec wodociggowa,

sig kanalizacji sanitarnej.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore gnsiyvarza zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi,

W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdi nastpujace, istniejce

elementy zagospodarowania terenu poegstwarza zagraenia:
- wzytkowana droga wojewddzka oraz droga gminna,
- uzbrojenie towarzysre: si€ telekomunikacyjna, sée wodochgowa, si€ kanalizacji
sanitarnej, sieteletechniczna, st&kanalizacji deszczowej, sigazowa,
- istniepcy drzewostan,
- istniepce zabudowania mieszkalne,
- uzytkownicy dréog — mieszkey zabudowa, piesi, rowerz§ci oraz osoby uprawigge
czynny wypoczynek,

3. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot

budowlanych
Wykonywane roboty dxlg mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:

» potracenie przez samochdd poruszsjsi po drodze nie zamkgtiej dla ruchu,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obshaopipudow,

» hatas od maszyn i ydzen do robo6t drogowych

18



» niebezpieczistwo pojawienia gi 0sOb niepowotanych na terenie budowy (mieseia
okolicznych zabudowa,

» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadzienpmpzonej w obszarze robot.

4.Instrukta z pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robot zobowtrany jest do przeprowadzenia szkotezakresu instrukia

ogo6lnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich whtionych pracownikéw. Przed
przystpieniem do realizacji robot nadg przeprowad4i instrukta pracownikéw:
» Szkolenie wsipne w zakresie BHP,
» Instrukta ogolny zwizany z przepisami BHP,
» Instrukta stanowiskowy ze szczegdlinym uwadshieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspoditpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komagjikwewretrznej w czasie
pracy maszyn i spetu,
d.) Czynnaci w poblizu czynnych urzdzea uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkole zagraeniami wynikagcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrgenia, pracownicy przebywsagy
w niebezpiecznej strefie, powinnigsz niej wycof&, powiadamiac jednoczénie dozor
bezpdredni o powstatej sytuacii.
Fakt odbycia w/w szkofew zakresie BHP winien ldyodnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawecobot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczgstwom

Dla zapewnienia bezpiearswa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy ale

» Wyposayc¢ pracownikdw w niezédng odziez robocz i odziez oraz sprzt ochrony
osobistej,

» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreen,

» Bezpdredni nadzor nad bezpiegzdwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuy odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakdw.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczya okres trwania robot aptegzgierwszej

pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakaeniu prac teren budowy naje
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uporzdkowa:. Roboty w rejonie istnigcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz ugdzen wykonywa wytgcznie pod nadzorem oso6b posiadgich wigciwe
uprawnienia brarowe.

6. Ustawy i przepisy niezlgdne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgqotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozydzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie o0golnych przepisbw bezpiéasiea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 20083 w sprawie
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gumlarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowycmostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynmnnych urzdzea
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzeh
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i degech (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl8 wrzeénia 2000 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 @20),

» Ustawa z dnia 6 wrzaia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogow
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. zzpam.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DNr 24, poz. 141 z 1974 r. zHoé
zm.),

Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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