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Nr | Podstawa Nr ST Opis robét Jm | llosé
1 DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA STYROPIAN wspétczynnik 0,033
W/m2K gr 10cm
1 KNR 02 |Daszki ochronne wolno stojgce nad wejsciami do budynkoéw zabezpieczone
2-02u2 folig polietylenowg
1621/03
6,0 m2 6
razem mz2 6
2 KNR2-02 | 02 Ostony okienibramy garazowej folig polietylenowag
0925/01
1,10*1,40*3 m2 4,62
4,20*3,80 m2, 15,96
1,60*0,50*4 m2 3,2
razem m2| 23,78
3 KNR-W 02 |Rozebranie reczne oktadziny sciennej wraz z oSciezami z plytek klinkierowych
4-01 w kolorze czerwonym ze skuciem pozostatej zaprawy i kleju oraz
0821/08 wyczyszczeniem podioza
52,50 m2 52,5
razem m2 52,5
4 | KNRK-07 | 02 Wykonanie warstwy zbrojgcej z jednej warstwy siatki na ptytach
0108/01 styropianowych na $cianach - wyréwnanie po skuciu ptytek klinkierowych
52,50 m2 52,5
razem  ma2 52,5
5 | KNR 4-01 02 Rozbidrka rur spustowych z PVC nadajgcej sie do uzytku - ponowny montaz
0535/05 po renowac;ji $cian w Poz Nr 20 - Analogia
9,04 m 36
3,0 m 3
razem | m 39
6 | Kalkulacja 02 Rozbiérka i ponowny montaz o$wietlenia oraz innych instalacji na elewacji
indywidualn budynku
a
1 kpl 1
razem  kpl 1
7 | Kalkulacja | 02 Przerdbka czesci przesta ogrodzenia przy bramie z uwagi na docieplenie
indywidualn Sciany
a
1 kpl 1
razem | kpl 1
8  KNR-W 02 |Odbicie tynkéw osciezy z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci
4-01 do 15cm
0702/04
(4,20+3,70*2+1,40*6+1,05*3+1,60*4+0,40%4) m 31,15
razem | m 31,15
9 | KNNR2 02 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m na fragmencie
1504/01 docieplenia $cian
(8,50+12,0)*10,0 m2 205
razem m?2 205
10 Kalkulacja | 02 Koszty pracy rusztowan - grupy docieplenia
indywidualn
a
(72,4+32,0+1,2+7,1+43,0+16,6+499+49,5+8,9+6,1+8,5)*0,84/6 mg | 104,202
razem mg | 104,202
11 KNNR 2 02 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
205 m2 205
razem m2 205
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12  KNR0-23 | 02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez
2611/01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa 52,50 m2 52,5
elewacja boczna 93,70+11,90 m2 105,6
razem mz2 158,1
13  KNR0-23 | 02 Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
158,10 m2| 158,1
razem m?2 158,1
14 KNR 0-23 02 Ocieplenie $cian budynkoéw w systemie ptytami styropianowymi gr 10cm
2614/02 0,033W/m2K przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - TYNK SILIKONOWY
elewacja frontowa 52,50 m2 52,5
elewacja boczna 93,70+11,90 m2 105,6
razem m?2 158,1
15 KNR K-07 | 02 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki do wysokosci 2,00m
0108/07
(7,68+11,07)2,00 m2 37,5
razem  m2 37,5
16 KNR 0-23 02 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi gr. 2cm
2614/08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki TYNK SILIKONOWY
(4,20+3,70*2+1,40*6+1,05*3+1,60*4+0,40*4)*0,30 m2, 9,345
razem m2| 9,345
17  KNR 0-23 02 Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
2612/08 budynkéw ptytami styropianowymi
1,36*6 m 8,16
1,01*3 m 3,03
4,20 m 4,2
3,70*2 m 7,4
1,60%4 m 6,4
0,40*4 m 1,6
razem | m 30,79
18  KNNR 2 02 Docieplenie ptytami styropianowymi - doptata za zastosowanie wzmocnien
1902/13 dodatkowg warstwg z widkna szklanego (podwdjnie) miejsc szczegodlnie
narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
1,50*6+1,10*6+4,20+3,70*2+1,70*8+0,50*8 m 44,8
razem | m 44,8
19 KNR0-23 | 02 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu Scian budynkéw ptytami
2614/11 styropianowymi gr 10cm
7,90+11,10 m 19
razem m 19
20  KNR0-15 | 02 Rury spustowe z PCW o srednicy 10cm - ponowny montaz po renowac;ji $cian
0529/03 materiat z odzysku / tylko "R" /
sciany 4 szt 9,0*4 m 36
nadbuddéwka 1szt 3,0 m 3
razem | m 39
21 KNR 2-02s | 02 Spadki pod parapety zewnetrzne z zaprawy
0923/04
1,20*0,25*3 m2 0,9
1,70%0,25%4 m2 1,7
razem m2 2,6
22 | Kalkulacja | 02 Wymiana - dostawa i montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej -
indywidualn parapety dt 1,20 mb szer 0,40m
a
3 szt 3




Przedmiar Robo6t

Czesciowa termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku OSP w Smitowicach

razem szt 3
23  Kalkulacja | 02 jw lecz - parapety dt 1,70 mb szer 0,40m
indywidualn
a
4 szt 4
razem szt 4
24 KNR 19-01 | 02 Wpykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych pionowych systemowych
0624/07
11,02 m 22
razem | m 22
25 KNR 4-01 02 Wypetnienie masg dylatacyjng na stykach okien z szpaletg okienng - Analogia
0707/05
1,40*3*2+1,10*3+4,20+3,80*2+1,60*4+0,40*2*4 m 33,1
razem| m 33,1
2a RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - $ciana Floriana fragment
elewacji z ptytek
26 KNR-W 02 |Rozebranie reczne oktadziny Sciennej z plytek klinkierowych w kolorze
4-01 czerwonym ze skuciem pozostatej zaprawy i kleju oraz wyczyszczeniem
0821/08 podioza + oscieza
Sciana 15,10 m2 15,1
oscieza (5,61+2,82)*2*0,15 m2, 2,529
razem m2 17,629
27 KNR K-07 | 02 Wykonanie warstwy zbrojgcej z jednej warstwy siatki na ptytach
0108/01 styropianowych na $cianach - wyréwnanie po skuciu ptytek klinkierowych
17,6 m2 17,6
razem m?2 17,6
28 KNR 0-23 02 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez
2611/01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
17,6 m2 17,6
razem mz2 17,6
29 | KNR0-23 | 02 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
17,6 m2 17,6
razem  m2 17,6
30 KNR0-23 | 02 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez
2611/03 dwukrotne gruntowanie
17,6 m2 17,6
razem  m2 17,6
31 KNR 0-23 | 02 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2612/08
(5,61+2,82)*2 m 16,86
razem | m 16,86
32 KNR0-23 | 02 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkoéw strukturalnycho
0933/02 na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - kolorystyka zgodnie z
projektem
17,6 m2 17,6
razem mz2 17,6
33 KNRO0-23 | 02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o
0933/03 fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na osciezach o szerokosci do 15cm
3,0 m2 3
razem mz2 3
2b RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - pozostaly fragment elewacji
z tynku
34 KNR 2-02 | 02 |Ostony okien i bram garazowych folig polietylenowg
0925/01
2,75*3,5+2,65%2,60+1,2*2,20*3+1,0*1,0+1,1*1,45+3,15%1,35*2+1,0*1,35*3+0, m2 40,485

6*1,5
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razem m2| 40,485
35 KNNR2 02 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m na Scianie frontowej
1504/01
(2,70+2,80+8,70+3,60+11,0)*10,0 m2 288
razem m2 288
36 Kalkulacja | 02 |Koszty pracy rusztowan na elewacji frontowej - grupy docieplenia
indywidualn
a
(25,4+10,7+4,7+1,8+1,8+7,5+15,9+10,2+4,5+27,7+28,7+11,5+5,1+2,9+34,9+ mg 28,532
10,5)*0,84/6
razem mg| 28,532
37 KNNR 2 02 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
288 m2 288
razem ma2 288
38 Kalkulacja 02 Rozbiorka istniejgcego napisu z elementow styropianowych "OCHOTNICZA
indywidualn STRAZ POZARNA SMILOWICE ROK ZALOZENIA 1928"
a
1 kpl 1
razem | kpl 1
39 KNRK-07 @ 02 |Odgrzybianie elewacji z tynku
0301/03
38,0+76,0 m2 114
razem m2 114
40  KNR K-07 | 02 Neutralizacja podtoza jw
0301/06
114 m2 114
razem m2 114
41 KNR K-07 | 02 Wykonanie reczne tynku podktadowego o grubosci 1cm - likwidacja
0201/01 uszkodzen mechanicznych - przyjeto 10% powierzchni tynkéw elewacji
frontowe;j
114*0,10 m2 11,4
razem  m2 11,4
42 KNR-W 02 |Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych
4-01 kategorii Il na Scianach
0722/01
114,0 m2 114
minus nowy tynk -11,4 m2 -11,4
razem  m2 102,6
43  KNR 0-33 02 Malowanie elewacji farbg silikonowg fasadowg - krotnos¢ 2
28/01
114 m2 114
razem mz2 114
44 = Kalkulacja 02 Napis na elewacji - szablon "OCHOTNICZA STRAZ POZARNA SMItOWICE
indywidualn ROK ZALOZENIA 1928" - zgodnie z kolorystykg elewac;i
a
1 kpl 1
razem | kpl 1
2c RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ | BOCZNYCH - elewaciji z tynku
45 KNR 2-02 | 02 Ostony okien folig polietylenowg
0925/01
1,0%1,0*4+2,10*1,0+1,2*1,2*2+2,7%1,0+1,4*1,0*3+1,0*1,0*4 m2, 19,88
razem ma2 19,88
46 KNNR 2 02 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m na Scianie tylnej i
1504/01 bocznej
(1,40+2,80+13,20+1,50+8,20+8,50+6,0+7,0)*10,0 m2 486
razem mz2 486
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47 @ Kalkulacja | 02 Koszty pracy rusztowan na elewacji tylnej i bocznych - grupy docieplenia
indywidualn
a
(29,1+37,3+8,4+106,4+104,5)0,84/6 mg| 39,998
razem mg| 39,998
48 KNNR 2 02 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
486 m2 486
razem mz2 486
49  KNR K-07 | 02 Odgrzybianie elewacji z tynku z sptukaniem woda / przyjeto 50% powierzchni
0301/03 elewaciji /
414,95*0,5 m2| 207,475
minus nowy tynk -20,7 m2 -20,7
razem m2 186,775
50 KNRK-07 | 02 Neutralizacja podtoza jw
0301/06
414,95 m2| 414,95
razem m2 414,95
51 KNRK-07 | 02 Wykonanie reczne tynku podktadowego o grubosci 1cm - likwidacja
0201/01 uszkodzen mechanicznych - przyjeto 5% powierzchni tynkéw uszkodzonych
elewacji
414,95*0,05 m2| 20,748
razem m2 20,748
52 KNR-W 02 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych
4-01 kategorii Il na $cianach
0722/01
42,80+57,90+5,10+81,60+44,75+31,30+10,40+58,80+54,40+11,90+6,80+9,20 m2 414,95
minus nowy tynk -20,7 m2 -20,7
razem m2 394,25
53 KNR0-33 02 |Malowanie elewacji farbg silikonowg fasadowg - krotnosc 2
28/01
414,95 m2, 414,95
razem m2 414,95
54 Kalkulacja 02 Napis na elewacji - szablon "OCHOTNICZA STRAZ POZARNA SMItOWICE"
indywidualn - zgodnie z kolorystykg elewacji
a
1 kpl 1
razem kpl 1
2d RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - fragment oktadziny z plytek
klinkierowych do malowania
55 KNR-W 02 Wymiana uszkodzonych elewacyjnych ptytek oktadzinowych sciennych
4-01 klinkierowych ukfadanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu -
0821/07 przyjeto 10%
42,00,10 m2 4,2
razem ma2 4,2
56 KNR-W 02 Wymiana uszkodzonych elewacyjnych ptytek oktadzinowych Sciennych
4-01 klinkierowych ukfadanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu
0821/07 na cokole
3,50 m2 3,5
razem mz2 3,5
57 KNNR-W 3 | 02 |Mycie Scian specjalnym srodkiem do usuwania wykwitéw cementowych,
1208/02 wapiennych i zabrudzen ptytek klinkierowych
34,3 m2 34,3
razem m2 34,3
58 KNNR-W 3 02 |Oczyszczenie starych spoin przy renowaciji izolacyjnej elewaciji z ptytek
1405/01 klinkierowych $rodkami hydroizolacyjnymi, przeciwwodnymi - Analogia
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42 m2 42
-(4,20+3,50) m2 1,7
razem ma2 34,3
59 KNRK-17 | 02 Gruntowanie tynkow renowacyjnych na $cianach przy renowac;ji starego
0501/04 budownictwa preparatem wzmacniajgcym hydrofobizujgcym - zuzycie 0,15//m2
42,0 m2 42
razem ma2 42
60 KNR-W 02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong
2-02
0921/02
42,0 m2 42
razem mz2 42
61 KNRO0-33 | 02 |Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng do ptytek klinkierowych -
28/01 krotnos¢ 2
42,0 m2 42
razem m2 42
62 Kalkulacja | 02 |Wymiana - dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekane;j -
indywidualn parapety dt 1,20 mb szer 0,40m
a
5 szt 5
razem szt 5
63 Kalkulacja | 02 |jw lecz - parapety dt 2,10 mb szer 0,45m
indywidualn
a
2 szt 2
razem szt 2
64 Kalkulacja | 02 jw lecz - parapety dt 0,80 mb szer 0,45m
indywidualn
a
2 szt 2
razem szt 2
65 KNR 4-01 02 Wypetnienie masg dylatacyjng na stykach okien z szpaletg okienng - Analogia
0707/05
2,20*6+1,0*2+1,42*2+1,35*8+3,41*2+2,59*2+2,65+2,75+1,16*2+1,28+3,15*2 | m 58,14
+1,0*2
razem | m 58,14
3 RENOWACJA ELEWACJI - Technologia kotwienia rys i peknie¢
66 KNR4-01w 02 Wykucie bruzd poziomych w spoinach do kotew do zszywania rys w murach -
0338/01 Analogia
(7,6+8,7+3,6+10,4*2+13,95)*0,5 m | 27,325
razem| m 27,325
67 Kalkulacja | 02 |Dostawa i montaz kotew fi 8mm na zaprawie montazowej / zuzycie 1,7kg/m
indywidualn spoiny /
a
27,3 m 27,3
razem | m 27,3
68 KNR 0-23 02 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach na taczeniu
2612/06
27,3*0,8 m2, 21,84
razem m2| 21,84
69 KNR-W 02 Uzupetnienie podktaddéw pod tynki zewnetrzne zwykte o powierzchni
4-01 uzupetnianych podktadéw w jednym miejscu do 1m2
0723/01
21,8 m2 21,8
razem mz2 21,8

4 ODWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIOREK
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70 KNR 4-01 02 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km
0108/17
(52,5+17,6)*0,05 m3| 3,505
31,15%0,15*0,03 m3 0,14
17,6*0,05 m3 0,88
(3,5+4,2)*0,05*0,3 m3, 0,116
pozostate 4,5 m3 4,5
razem m3 9,141
71 | KNR 4-01 02 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
0108/20 samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
krotnos¢ 10
9,1 m3 9,1
razem ma3 9,1
72  Kalkulacja 02 |Koszty utylizacjacji gruzu
indywidualn
a
9,1 m3 9,1
razem ma3 9,1
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