
DOCIEPLENIE NAROŻA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

( PO DEMONTAŻU IST. PŁYTEK KLINKIEROWYCH )

1. ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z BETONU KOMÓRKOWEGO

2. TYNK ISTNIEJĄCY ZEWNĘTRZNY NA ŚCIANIE BEZ PŁYTEK KL.

3. ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT STYROPIANOWYCH

4. PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100 GR 10,0 CM ( 0,033 W/m*k)

5. WARSTWA ZBROJĄCA:

- ZAPRAWA KLEJOWA DO SIATEK ZBROJĄCYCH

- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

6. WYPRAWA TYNKOWA

- PODKŁAD POD TYNK SILIKONOWY

- PŁYN GRUNTUJĄCY

- TYNK CIENKOŚCIENNY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

7. ŁĄCZNIK MECHANICZNY Z WBIJANYM TRZPIENIEM STALOWYM fi 10mm

DŁUGOŚCI MIN 170mm

8. LISTWA NAROŻNIKOWA Z SIATKĄ

NAZWA PROJEKTU
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