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ZAX r CADius

arch. Arkadiusz Zientala

\ PRACOWNIA PROJEKTOWA

44-300 Wodzistaw $I. ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU
CZESCIOWA TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
ORAZ REMONT DACHU
BUDYNKU OSP SMILOWICE

RYSUNEK

INWENTARYZACJA DACHU

INWESTOR

ZGL W MIKOLOWIE
43-190 MIKOLOW UL. KOLEJOWA 2

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Arkadiusz Zientala

nr upr. 21/99 - spec. arch.
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STALOWY WYCIAG

KOMINOWY
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KOMIN Z CEGLY _
KLINKIEROWEJ ©

SPADEK DACHU
OKOLO 3,5%

o

MUREK OGNIOWY Z OBROBKA BLACHARSKA
ZE STALI OCYNKOWANEJ

OKAP STALOWY
RYNNY PVC W SPADKU OKOLO 0,5%

SPADEK DACHU
OKOLO 3,5%

-

POW. DACHU 25,80 m2

SPADEK DACHU
OKOLO 3,5%

1

KOMIN Z CEGLY
KLINKIEROWE

32, 518 i [ ; r
= RURA SPUSTOWA

wif

17 Mikotow Smitowice, ul. Gérnoslaska 29
dz nr 247/26, 246/26, 243/89, 245/101, 366/89 453/89
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RURA SPUSTOWA
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OKAP STALOWY i
RYNNY PVC W SPADKU OKOLO 0,5%
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KOMIN Z CEGLY &
KLINKIEROWEJ

SPADEK DACHU
OKOLO 3,5%

RURA SPUSTOWA
POW. DACHU 307,50 m2

545

OKAP STALOWY

) L 0
" RYNNY PVC W SPADKU OKOLO 0,5%

WYWIEWKI DACHOWE
ODPOWIETRZENIE
POKRYCIA PAPOWEGO

IEZA W KONSTRUKCJI
STALOWEJ
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KLINKIEROWEJ
MUREK OGNIOWY Z OBROBKA BLACHARSKA

ZE STALI OCYNKOWANEJ

BARIERKA STALOWA

761

BALKON
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2 OBROBKA BLACHARSKA

MUREK OO GYNIOWANEY
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