Detal D1

DOCIEPLENIE NAROZA SCIAN ZEWNETRZNYCH
( PO DEMONTAZU IST. PLYTEK KLINKIEROWYCH )

min. 10cm

=

r

r = min. 10cm (odlegto$¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku)

7. LtACZNIK MECHANICZNY Z WBIJANYM TRZPIENIEM STALOWYM fi 10mm
DLUGOSCI MIN 170mm

1. SCIANA ISTNIEJACA Z BETONU KOMORKOWEGO

2. TYNK ISTNIEJACY ZEWNETRZNY NA SCIANIE BEZ PLYTEK KL.
3. ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT STYROPIANOWYCH

4. PLYTY STYROPIANOWE EPS-100 GR 10,0 CM ( 0,033 W/m*k)
5. WARSTWA ZBROJACA:

- ZAPRAWA KLEJOWA DO SIATEK ZBROJACYCH

- SIATKA ZBROJACA Z WELOKNA SZKLANEGO

6. WYPRAWA TYNKOWA

- PODKLAD POD TYNK SILIKONOWY

- PLYN GRUNTUJACY

- TYNK CIENKOSCIENNY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

8. LISTWA NAROZNIKOWA Z SIATKA

72 r CADjus

arch. Arkadiusz Zientala
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RYSUNEK

DETAL D1 - DOCIEPLENIE NAROZA BUDYNKU

INWESTOR
ZGL W MIKOLOWIE

43-190 MIKOLOW UL. KOLEJOWA 2

LOKALIZACJA

SKALA DATA NRRYS.

Mikotéw Smitowice, ul. Gérnoslaska 29 1:10 04.2023 A-05
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