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bitumiczna masa zalewowa 1

-0,39
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granica pasa drogowego

E2=>50MPa

rura drenarska perforowana fi 100 inm

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4

grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15
35x25 cm

kostka betonowa "starobruk"8,8x11,8/x11,8 cm

grub. 6 cm grafit

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub.3 cml

mieszanka nie zwiazana z kruszywa C90/3

uziarnienie 0/31,5 grub.15 cm
grunt niewysadzinowy naturalny CBR >20%

wodoprzepuszczalnosc k>8m/d grub. 15 cm

mM_ _ — 020 .

-2,20

element zelbetowy typ "L"
jastrych betonowy/wylewka/ 5 cm

beton C16/20/ XC2 zbrojony konstrukcyjnie 20 cm

teren istniejacy-skarpa

mieszanka nie zwiazana z kruszywa C90/3 uziarnienie

0/31,5 20cm

W PASIE DROGI
POWIATOWEJ NR.2703G W M. PIESIENICA GMINA ZBLEWO

PRZEBUDOWA CHODNIKA ETAP |
KM 0+000,00 do km 0+340,80

BRANZA DROGOWA

Inwestor: Gmina Zblewo, ul. Gléwna 40, 83-210 Zblewo
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Konstrukcje nawierzchni chodnika

Temat rysunku:

03

Nr rys.:

PBW

Etap:

Skala: 1: 500

Kwiecieri 2021r

Data.:




