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D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG 1 ULIC

1.0 Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) ,,D - 01.02.04. Rozbiorki elementéw drog i ulic” s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbieranych elementow drog i ulic, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zawartej Umowy.

Wspdlny stownik zamowien (CPV)

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robét: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWIiORB ,,D-01.02.04. Rozbidrki elementéw drog i ulic” s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka
drog i ulic:

- rozbiérka nawierzchni bitumicznych,

- rozbiérka warstwy nawierzchni,

- rozbiérkg nawierzchni z betonowych elementéw matowymiarowych,
- rozbiérka obramowania (krawezniki, oporniki, obrzeza)

- rozbiérka ogrodzenia,

- rozbidrka altany/wiat przystankowych,

- rozbiérka/demontazem znakéw drogowych,

- rozbiérka barier drogowych,

- demontazem znakow kilometrazowych,

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB ,,D-01.02.04. Rozbidrki elementéw drog i ulic” nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy do wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ulic dla Robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w STWIORB ,D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drég i ulic”” dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka
elementéw drog i ulic w obrebie terenu budowy i obejmuja:
. Elementy drog i ulic do rozbiérki wykazane w Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne  wymagania  dotyczace  materiatéw, ich  pozyskiwania, = przechowywania i sktadowania podano w  STWIORB
D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiat do zasypania dotéw powstatych po rozbiérkach

Do zasypania dotéw po rozbidrce elementéw drog i ulic nalezy uzyé gruntu niewysadzinowego przydatnego do budowy nasypow spetniajgcego
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.03.01. lub kruszywa drobne wg PN-EN 13242 lub o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 13242 |ub
mieszanki niezwigzane wg PN-EN 13285.

Uziarnienie gruntu, kruszywa lub mieszanki niezwigzanej nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci dotu. W przypadku wielkich dotéw wbudowywany
materiat o wilgotnosci optymalnej nalezy zageszcza¢ warstwami w zaleznosci od posiadanego sprzetu do zageszczania.

3.0 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog i ulic moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej:
—  pity mechaniczne,

— mtoty pneumatyczne,

—  spycharki,

—  tadowarki,

— samochody ciezarowe,

—  koparki,

- zrywarki,
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—  zurawie samochodowe lub dZzwigi
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.3. Sprzet do frezowania.

Do rozbiorki warstw asfaltowych metoda frezowania nalezy stosowad: frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniac¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Frezarka musi by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na srodki
transportu. Frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy ochronne zapobiegajgce pyleniu frezowanej nawierzchni. Wykonawca moze uzywac tylko
frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi odpowiednimi do przewozonego materiatu rozbiérkowego.
Przewozony materiat powinien by¢ zabezpieczony adekwatnie do rodzaju materiatu (np. materiat sypki lub w postaci elementow) przed
przesuwaniem lub zsypywaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Ogolne zasady wykonania robot rozbiorkowych

5.1.1 Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna rozbieranych elementéw drog i ulic ( np. rodzaj, ilos¢)
i ustali z Zamawiajacym sposob zagospodarowania i przekazania materiatéw z rozbiorki dla kazdej pozycji w kosztorysie.

Materiaty uzyskane z rozbiorki, ktére Inspektor Nadzoru uzna za materiaty o wartosci uzytkowej dla Zamawiajagcego stajg sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i zostang po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawce przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki posiadajgce wartos¢ uzytkowg powinny byc rozbierane bez powodowania zbednych uszkodzen i
zniszczen.

W przypadku przekazania jakiegokolwiek materiatu lub elementu z rozbiérki Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Inspektora Nadzoru
lub/i Zamawiajgcego, np. do wykonania Robot statych lub/i tymczasowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, warto$é tych Robdt zostanie
pomniejszona o wartos$¢ uzytych materiatéw lub elementéw z rozbidrki zgodnie z przekazang iloscig.

Pozostate niezagospodarowane elementy i materiaty z rozbiorki powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy na koszt Wykonawcy na legalne wysypiska
i zutylizowane. Wykonawca uzyska wymagane dokumenty przekazania odpadéw zgodnie z 1.5.6 D-00.00.00 i przekaze je Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na sprzedaz materiatow z rozbiorki to Wykonawca Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy
materiatéw z rozbidrki przekaze Zamawiajgcemu pomniejszone o koszty zatadunku, transportu.

O fakcie ujawnienia podczas Robot materiatéw z rozbidrki nie wykazanych w przedmiarze Robét Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
Nadzoru sporzadzajac dokumentacje jak w 5.1.1. Do Zamawiajgcego nalezy decyzja o sposobie zagospodarowania ujawnionych materiatow.

W przypadku, kiedy Wykonawca zdecyduje, ze materiaty z rozbiérek bedzie uzywat do dalszych Robét i uzyska na to zezwolenie Zamawiajacego to
obowigzuja zapisy Specyfikacji D-00.00.00 wg 1.5.6 oraz 2.2.3 oraz tych specyfikacji technicznych zgodnie z pkt 2 adekwatnie do zastosowania.

5.2 Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog i ulic obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z
lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3 lub w sposdb zalecony przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe i prostopadte do osi drogi. W celu
zapobiezenia postrzepienia powstatej krawedzi warstwy nawierzchni nalezy stosowac pity.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw zgodnie z 1.3 oraz innych nie wskazanych w Dokumentacji projektowej a uzgodnionych z
Inzynierem niezbednych do wykonania Robot na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciw gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim materiatem wg pkt 2 do poziomu terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji TWiORB D-02.03.01. Roboty ziemne. Wykonanie nasypow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2 Kontrola jakosci Robét rozbiorkowych

Kontrola jakosSci robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub koniecznych do wykonania
Robét ustalonych na etapie realizacji ustalonego z Inzynierem,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania w przypadku mozliwosci ponownego ich
zastosowania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub ustalonego na etapie realizacji z Inspektorem Nadzoru,

- sprawdzeniu zageszczenia gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub/i ustalonych w
trakcie prowadzenia Robot. (pkt 5.2)
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i ulic jest:

- dla taw betonowych, obiektow budowlanych z betonu lub cegty - 1m3 (metr szescienny)

- dla rozbidrek warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég, chodnikéw i innych powierzchni komunikacyjnych o okreslonych grubosciach -
1m? (metr kwadratowy)

- dla rozebrania ogrodzenia — 1mb (metr biezgcy)

- dla kraweznikow i obrzezy -1 mb (metr biezacy)

- dla rozbidrki istniejagcego oznakowania pionowego, stupkow do znakdw - 1 szt. (sztuka)

- dla elementéw odwodnienia drég — kpl. (komplet) lub 1 szt. (sztuka) lub 1mb (metr biezgcy)

- dla barier energochtonnych, poreczy, balustrady — 1 mb (metr biezacy)

- dla rozbidrki wiat autobusowych -1 szt. (sztuka)

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.
8.2 Zgodno$¢ wykonania Robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z
opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9.0 PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.

Cena 1m3rozebrania taw betonowych, obiektéw budowlanych z betonu lub cegty obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- rozebranie taw i wyburzenie Scian,

- odwiezienie materiatu z rozbidrki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokow skalnych,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na legalne miejsce sktadowania odpaddw wraz z optatg za sktadowanie,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena 1m? rozebrania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drog, chodnikéw i innych powierzchni komunikacyjnych o okreslonej grubosci
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyznaczenie/oznakowanie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozebranie wyznaczonej powierzchni urzgdzeniami lub narzedziami lub maszynami odpowiednimi do rozbieranej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni drég, chodnikow i innych powierzchni komunikacyjnych o okreslonej grubosci wraz z inwentaryzacjg grubosci rozbieranych warstw
za pomocg pomiaru geodezyjnego w celu okreslenia ilosci rozbieranego materiatu,

— wyrownanie podtoza, zageszczenie oraz uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— ewentualne sortowanie materiatu z rozbiérki w celu ponownego uzycia z hatdowaniem,

—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na legalne sktadowisko,

—  optaty za sktadowanie materiatow z rozbidrki.

Cena 1 mb rozebrania ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyznaczenie/oznakowanie ogrodzenia do rozbidrki,

- demontaz ogrodzenia,

- ztozenie siatki ogrodzeniowej,

- demontaz fundamentu betonowego (pozostate jak w cenie 1m3rozebrania taw betonowych)

Cena 1 mb rozebrania kraweznika lub obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyznaczenie/oznakowanie kraweznikdw lub/i obrzezy przeznaczonych do rozbidrki,

— rozebranie wyznaczonych kraweznikdw lub/i obrzezy urzadzeniamilub narzedziami lub maszynami odpowiednimi do rozbieranych elementéw
— wyrownanie podtoza, zageszczenie oraz uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

— ewentualne sortowanie materiatu z rozbiérki w celu ponownego uzycia z hatdowaniem,
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—  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na legalne sktadowisko,
—  optaty za sktadowanie materiatow z rozbiérki.

Cena 1 szt. rozebrania oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow

- rozebranie nawierzchni wokot stupka, odkopanie i wydobycie stupka

- oczyszczenie elementdw z pozostatosci betonu,

- zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych po rozebraniu oznakowania pionowego,
- wyrownanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

— sortowanie materiatu z rozbiérki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatow z rozbiérki.

Cena 1 kompletu/ 1 szt./ 1 mb rozebrania elementéw odwodnienia drég obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- wyznaczenie elementéw odwodnienia drég do rozbidrki,

- rozebranie nawierzchni, odkopanie i wydobycie elementéw odwodnienia drég,

- wyprofilowanie i doprowadzenie podtoza do wymaganego zageszczenia pod nowe odwodnienie
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

— sortowanie materiatu z rozbiérki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

Cena 1 mb rozebrania dla rozbiorki barier i poreczy obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- wyznaczenie barier i poreczy do rozbiorki,

- demontaz elementow bariery lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do wymaganego wskaznika

- oczyszczenie elemendw

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki

Cena 1 szt. rozebrania altany/wiaty autobusowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- wyznaczenie altany/wiaty autobusowej do rozbiorki,

— rozkucie / rozebranie altany/wiaty autobusowej,

- zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych po wykonaniu robot rozbiorkowych,
- wyrownanie podtoza, zageszczenie oraz uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

— sortowanie materiatu z rozbiérki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatow z rozbiérki.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejszg STWIORB ,D-01.02.04. Rozbiorki elementow drog i ulic”
obejmuje:
. roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych,
. prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. STWIORB D-00.00.00. Wymagania ogdlne.
2. STWIORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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