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D-05.01.04A NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)

1.0 WSTEP

Wspolny stownik zaméwien (CPV)

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa robdt: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drdg.

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIiORB ,D-05.01.04A Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej” sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB ,D-05.01.04A Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej” nalezy stosowal jako dokument przetargowy i
kontraktowy do wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej dla Robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w STWIORB ,,D-05.01.04A Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej” dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z mieszanki niezwigzanej:
- na poboczach DK 55

1.4. Okresélenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Destrukt asfaltowy - material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkdw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia duzych kawatkdw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

1.4.2. Destrukt betonowy - materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych
z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

1.4.3. Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci.

1.4.4. Kategoria ruchu (KR1 =+ KR7) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”.
Politechnika Gdanska, Warszawa 2014

1.4.5. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéory moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.7. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub
wiekszym niz 1 mm oraz D (gbérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.8. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.9. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wytacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego lub otoczakdw.

1.4.10. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.11. Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodq Proctora, przekraczajacymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy
sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWIORB. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewow na jednym
z sit kontrolnych.
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1.4.12. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegolnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.13. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerdobki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.14. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajgce sie gtdwnie ze skrystalizowanych
krzemianow lub glinokrzemiandéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chiodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.15. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez
powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.16. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach lub moze by¢ wytworzona w zaktadach materiatow
kamiennych (kopalniach). W takim wypadku jest to kruszywo o wtasciwosciach i wymiarze mieszanki
niezwigzanej

1.4.17. PK (powierzchnie komunikacyjne) - powierzchnie stuzgce komunikacji np. $ciezki rowerowe, ciagi
pieszojezdne, zabruki, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy, inne

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne <z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.

Uwaga: jako materiatu réwnowaznego do mieszanki niezwigzanej mozna uzywac kruszywa o wymiarze mieszanki
niezwigzanej wytworzonego w zaktadach materiatow kamiennych (kopalniach) pod warunkiem spetnienia wymagan
STWIORB jak dla kruszywa i mieszanki niezwigzanej w zaleznosci od przeznaczenia. Wszedzie gdzie w STWIORB
uzywany jest termin ,mieszanka niezwigzana” mozna rozumieé takze jako ,kruszywo o wymiarze mieszanki
niezwigzanej”

2.1.2 Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do warstwy nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania krajowe,
przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktore zostaty okreslone w
dokumentach: WT-4 2010.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sq:

e kruszywo,

e woda do zraszania kruszywa.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i spetniaty
wymagania podane w Tablicy 2.1 i 2.4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane
i charakteryzowac sie rdwnomierng wilgotnoscia.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajoéw kruszyw

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.4.

2.2 Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych na warstwe nawierzchni

Do mieszanek niezwigzanych przeznaczonych na warstwy nawierzchni nalezy stosowac kruszywa sklasyfikowane
na podstawie normy PN-EN 13242 i spetniajgce wymagania wg zestawienia I i Tablicy 1.

Zestawienie I

a) kruszywo naturalne lub - stosowacd

b) kruszywo sztuczne, lub - nie stosowad

c) kruszywo z recyklingu - nie stosowacd

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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W przypadku stosowania kruszyw sztucznych i/lub kruszyw z recyklingu nalezy wzig¢ pod uwage ograniczenia
zwigzane z mozliwosciami zastosowania i stosowang technologiag wbudowania. Nalezy takze sprawdzi¢ zawartosci

substancji niebezpiecznych mogacych niekorzystnie wptywac na srodowisko — wedtug odrebnych przepisow
Kruszywa z recyklingu nalezy opisywac zgodnie z WT-4:2010 Zatacznik A.

Tablica 2.1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

Punkt w Wymagane wiasciwosci kruszywa Odniesienie do
normie Wiasciwosé do warstwy nawierzchni tablicy
PN-EN 13242 (kategorie wedtug PN-EN 13242) w PN-EN 13242
L _ _ - Gc80/20,
4.3.1 U.zllarnle.nlle wg PN-EN 933-1, kategoria nie Gr80, Tablica 2
nizsza niz
Ga75
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitach posrednich GTc20/15 Tablica 3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT-10
4.3.3 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg GTF 20’ Tablica 4
PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grub,ego wg I?N.-EN 933-4’ . Flso Tablica 5
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci
4.4
lub , , Slss Tablica 6
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie .
4.5 grubym (=4mm) wydzielonym z kruszywa o Cso/30 Tablica 7
ciagtym uziarnieniu wg. PN-EN 933-5, kategoria
nie nizsza niz
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1 .
46 a) W kruszywie grubym* fbeklarowana Tablica 8
b) w kruszywie drobnym* fbeklarowana Tablica 8
Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych
4.7 Jakos¢ pytow frakcjach, -
a tylko w mieszankach
52 Odporngsc na rogdrabryl.ajnle wg PN-EN 1097-2, LAso Tablica 9
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego wg MoeDeklarowana .
5.3 PN-EN 1097-1 Tablica 11
5.4 | Gestoé¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana -
o |Nasiakiiwost wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, e R, )
) 8 albo 9 (zaleznosci od frakcji) 24
Siarczany rozpuszczalne w kwasie .
6.2 wg PN-EN 1744-1 ASnR Tablica 13
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 St Tablica 14
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN Vs .
6.5.2.1 117441, rozdziat 19.3 Tablica 16
6.5.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu }
e kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym }
6.5.2.3 || owatkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 Brak rozpadu
6.5.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stosunku )
T 1744-3 do $rodowiska wg odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak: drewno,
6.5.4 Zanieczyszczenia szkto, plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb -
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, }
72| \wg PN-EN 1097-2 SBu
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Punkt w

Wymagane wiasciwosci kruszywa Odniesienie do
normie Wiasciwosé do warstwy nawierzchni tablicy
PN-EN 13242 (kategorie wedtug PN-EN 13242) w PN-EN 13242
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wi .
7.3.3 P J ywa 8/16 wg Fa Tablica20
PN-EN 1367-1
Zat. C Sktad materiatowy Deklarowany -

Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w

7at.C zrodtach kruszywa pochodzenia
podrozdzi | Istotne cechy $rodowiskowe mlkneralnego. Jednakth ognledaemuhdo -
at C.3.4 ruszyw sztucznych i odpadowyc

nalezy badac czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow
*) kaczna zawartosé pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

2.3. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstwy nawierzchni

2.3.1. Zawartosé pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spetnia¢ wymagania kategorii
podanej w Tablicy 2.4.
W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badaé i deklarowad,

po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytdw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4.

2.3.2. Zawartos$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane

w Tablicy 2.4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

2.3.3 Uziarnienie

Okresélenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania podane na rysunku 2.1. Jako wymagania majg znaczenie tylko podane
na rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badacd
i deklarowa¢, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie
w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.1.
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Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do nawierzchni

2.3.4 Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny spetnia¢ wymagania
wg. Tablicy 2.4.

Wymagania wobec wrazliwosci na mrdz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

Wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinna by¢
jak najmniejsza. Powinno dazyc¢ sie aby zawartos¢ pytéow byta jak najwieksza tak by mieszanka niezwigzana byta
zamknieta i umozliwiata sptyw wody z pobocza.

2.3.5 Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania
i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.4.

2.3.6 Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanki niezwigzanej do warstwy nawierzchni nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej
do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-
47. Wymaganie wg Tablicy 2.4.

Tabela 2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do nawierzchni

Wymagane wilasciwosci mieszanki
niezwigzanej przeznaczonej do:
Rozdziat Odniesienie do
w PN-EN Wiasciwosé tablicy
13285 Do warstwy nawierzchni w PN-EN 13285
4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Tablica 4
4.3.2 [Jflsksymalna zawartosc pytéw: kategoria U1 Tablica 2
4.3.2 Mlnlmalpa zawartosc pytdéw: LFs Tablica 3
kategoria LF
4.3.3 Zawartos$¢, nadziarna: kategoria OC: OCoo Tablica4i 6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.1 Tablica5i 6
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN
- 933-4 Flso -
a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci
lub
b) maksymalne wartosci
- wskaznika ksztattu SIss -
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie
- zaokraglonych w kruszywie grubym Cso/30 -
(24mm)wydzielonym z kruszywa o
ciagtym uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4.2 uziarnienia poszczegdlnych partii - Brak wymagan Tablica 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych - Brak wymagan Tablica 8
roznice w przesiewach
Wrazliwos$¢ na mroz; wskaznik piaskowy
4.5 SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07, 35 -
€O najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy
- frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA40 -
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na scieranie (dotyczy frakcji
- 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana -
1097-1, kategoria Mpe
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Wymagane wiasciwosci mieszanki
niezwigzanej przeznaczonej do:

Rozdziat Odniesienie do
w PN-EN Wiasciwosé tablicy
13285 Do warstwy nawierzchni w PN-EN 13285

Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji
- kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) Fa -
wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
- wskaznika zageszczenia Is=1,0 i > 40 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w
warstwie odsgczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do wskaznika brak wymagan -
zageszczenia Is=1,0, wspdtczynnik
filtracji, co najmniej cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m), wilgotnosci 80 - 100 -
optymalnej wg metody Proctora

Mieszanki niezwigzane z przeznaczeniem na warstwe nawierzchni powinny by¢ tak produkowane
i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci. Wyprodukowane mieszanki powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowacd sie rownomierng wilgotnoscia.

2.4 Woda do mieszanek niezwiazanych do warstw nawierzchni

Do uzyskania wtasciwej wilgotnosci (wilgotno$¢ optymalna wraz z tolerancjami) i zraszania warstwy nawierzchni
nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008, w ilosci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie. Dopuszcza sie stosowanie
wody pitnej bez sprawdzania jej wtasciwosci oraz innej (ze zbiornikdw wodnych po sprawdzeniu braku negatywnego
oddziatywania).

2.5 Dodatkowe wymagania

Nie dotyczy
Warstwa nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej wykonywana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna spetniac
warunek szczelnosci warstwy (nieprzenikania czastek):

%SS
dgs

w ktérym:

D1is — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy nawierzchni,

Dss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podfoza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujacej.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.
3.2 Sprzet do robét

Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jakos¢
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robdt zgodnie z harmonogramem i
terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka niezwigzana do warstwy nawierzchni powinna by¢ rozktadana za pomocg urzadzen uniemozliwiajacych
segregacje. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek niezwigzanych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone
w urzadzenia dozujace wode. Wytwdrnie powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o zaprojektowanym sktadzie i odpowiedniej wilgotnosci.

- rowniarek lub uktadarek . Za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego do rozktadania mieszanki mozna
dopusci¢ spycharki,

- walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 4
4.2 Transport kruszyw i mieszanek niezwigzanych

Transport kruszywa do mieszanki niezwigzanej i mieszanki niezwigzanej moze odbywaé sie samochodami
samowytadowczymi w sposOb zabezpieczajacy je przed segregacja, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia $rodowiska.

4.3 Transport wody

Wode potrzebng do zraszania mieszanki niezwigzanej mozna przewozi¢ w beczkowozach, cysternach lub innych
pojemnikach zapewniajacych niezbedng ilo$¢ wody w celu utrzymania wilgotnosci optymalnej mieszanki
niezwigzanej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania Robét

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni obejmuja:
e roboty przygotowawcze,

e projektowanie mieszanki niezwigzanej na warstwe nawierzchni,

e przygotowanie podtoza,

e wytwarzanie mieszanki niezwigzanej,

e odcinek prébny,

¢ wbudowanie mieszanki,

e zageszczanie mieszanki,

e utrzymanie wykonanej warstwy,

« roboty wykonczeniowe.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni nalezy, na podstawie dokumentacji

projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego:

» ustali¢ lokalizacje robdt,

e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

e usung¢ przeszkody utrudniajagce wykonanie robot,

o wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

e zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robdét.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy wykonanie warstwy nawierzchni zgodnie z

Dokumentacjq Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli

uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane

i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach réownolegtych

do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robédt i nie

powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa mieszanki bedzie uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu

nawierzchni nalezy ustawic¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej

warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki

kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w

sposob wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.2.2 Projektowanie mieszanki niezwigzanej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i umozliwiajacym
weryfikacje na zgodnos¢ ze STWIORB, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:

- projekt sktadu mieszanki niezwigzanej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow (kruszyw) i
probki materiatdéw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych.

Projekt mieszanki niezwigzanej powinien zawiera¢ wykaz skfadnikéw, ich pochodzenie wraz z procentowym
okresleniem zawartosci poszczegdlnych sktadnikow, okreslong wilgotnoscig optymalng oznaczong w badaniu Proctora
oraz wyniki badan wymaganych okreslonych w Tablicy 2 lub wyniki badan laboratoryjnych kruszywa o wymiarze
mieszanki niezwigzanej wraz z oznaczong wilgotnoscig optymalng i probe materiatu pobrang w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badan kontrolnych.
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Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyw wg pkt 2.2 Zestawienie I do typu mieszanki oraz ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prdébach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samych zrddet i o takich samych witasciwosciach, jak te ktére beda stosowane do wykonania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Sktad mieszanki niezwigzanej projektuje sie na zgodnos¢ z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do warstw
nawierzchni okreslonych w Tablicy 2.4 Wartosci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i
dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkdéw
wykonawczych.

Mieszanka niezwigzana lub kruszywo o wymiarze mieszanki niezwigzanej powinny by¢:

- tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych witasciwosci, spetniajagc wymagania z
Tablicy 2.4

- jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscia.

Kruszywa do mieszanek niezwigzanych powinny spetnia¢é wymagania z Tablicy 2.1, przy czym
w mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw musi spetnia¢ wymagania Tablicy 2.1.
Wymagania dla mieszanek niezwigzanych lub dla kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej zawarte sq w Tablicy
2.4

5.2.3 Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem warstwy nawierzchni podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego
cechy geometryczne i zageszczenie podtoza. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od
wymaganej rownosci, spadkdéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Podtoze pod warstwe nawierzchni stanowi warstwa zgodna zgodna z dokumentacjq projektowa.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq lub wg zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
STWIORB.

Warstwe nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uktfada¢ na odpowiednio
przygotowanej warstwie, zgodnie z wtasciwymi STWIiORB. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny
by¢ one usuniete wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

5.2.4 Wytwarzanie mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej do wykonania
nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Zamawiajacym, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/ Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki niezwigzanej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikdw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego
do wykonania badan kontrolnych.

Mieszanke niezwigzang o zaprojektowanym sktadzie i uziarnieniu oraz oznaczonej wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w wytwdrniach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Wytwodrnie mieszanek niezwigzanych
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji zgodna z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Kruszywo o wymiarze i wiasciwosciach mieszanki niezwigzanej, wymaganej w Dokumentacji Projektowej mozna
wytwarza¢ w zaktadach materiatdbw kamiennych (kopalniach). Kruszywo to powinno mie¢ wilgotno$¢ optymalng
zapewniajacq prawidtowe wbudowanie kruszywa.

Przy produkcji mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole
Produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie z WT-4 =zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w
WT-4 zatacznik B oraz pkt 2 STWiIORB D-M 00.00.00.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji zgodng z
receptq laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposoOb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.5 Odcinek préobny

Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

» stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania mieszanki niezwigzanej jest wtasciwy,

o okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

o okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;

« ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy na budowie.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 100 do 800 m?2.

Zarzad Drog Powiatowych KARTUZY Strona 9



D-05.01.04A Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego.

Po wykonaniu odcinka prébnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajagcemu
przeprowadzenie badan kontrolnych potwierdzajacych parametry wbudowanego materiatu
( uziarnienie mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej, wilgotno$¢) oraz parametry
warstwy (wskaznik zageszczenia w niektorych przypadkach oznaczony przez wskaznik odksztatcenia I, oraz nosnosé
wyrazong przez wtérny modut odksztatcenia Ez). Ilo$¢ badan na odcinku prébnym Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Po akceptacji odcinka probnego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego na podstawie wykonanych
badan kontrolnych, Wykonawca przystapi do zasadniczych robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni.

5.2.6 Wbudowanie mieszanki

Wbudowywanie kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgacego

Mieszanka niezwigzana lub kruszywo o wymiarze mieszanki niezwigzanej, po wyprodukowaniu powinna/o by¢ od
razu transportowana/e na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca
sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykrytq) skrzynig tadunkowqa. Mieszanka
niezwigzana lub kruszywo o wymiarze mieszanki niezwigzanej powinna/o by¢ rozktadana/e metoda zmechanizowang,
przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktora wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe
kruszywa. Rozktadana warstwa nawierzchni powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej z dopuszczalng tolerancjg. Jezeli uktadana warstwa sktada sie
z wiecej niz jednej pojedynczej warstwy, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Minimalna grubosé warstwy do utozenia w jednym przejsciu
technologicznym dla mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej 0/31,5 wynosi 12 cm.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w Tablicy 2.4. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci podanej w Tablicy 2.4,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Roztozong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowa¢ rowniarkg lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i
pochylen podituznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyroéwnacé lokalne
wgtebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Przy wbudowaniu mieszanki bezposrednio na poditozu gruntowym nalezy pamietac o spetnieniu warunku okreslonym
w pkt 2.5

5.2.7 Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej
lub nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowaé az do osiggniecia wymaganych w STWiORB
wskaznika zageszczenia i nosnosci. Przygotowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczac najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na nawierzchniach o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac sie
pasami podiuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na nawierzchniach o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gdrnej krawedzi nawierzchni
Z mieszanki niezwigzanej.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sie, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy
nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Zageszczenie warstwy nawierzchni nalezy wykonywa¢ warstwami materiatem o wilgotnosci optymalnej. W ostatniej
fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie nawierzchni powinno by¢ rGwnomierne na catej
szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy 1,00. Zageszczenie kontroluje sie ptyta VSS przez sprawdzenie
modutu odksztatcenia. Zageszczenie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac
za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu Ez> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
Wskaznik zageszczenia nawierzchni powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci mieszanki
niezwigzanej wg Tablicy 4.

UWAGA:
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5.2.8 Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa nawierzchni po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie z zachowaniem wszelkich
wymaganych parametréw. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

5.2.9 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB lub wskazaniami

Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do

istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

e uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,

e roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt,

e usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

¢ mozliwa jest w celu utrzymania zamknietej powierzchni nawierzchni, impregnacja poprzez zastosowanie
powierzchniowego utrwalenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t

6.1.1  Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne"
punkt 6.

6.1.2 Badania i pomiary dzielg sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego
przez Laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary kontrolne dzielg sie na podstawowe, rozstrzygajgce w tym dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

e pobranie probek,

e zapakowanie probek do wysyiki,

e transport préobek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
e przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech warstwy.
6.2 Badania i pomiary Wykonawcy
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.3 Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - podstawowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4 Badania i pomiary rozstrzygajace
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.4.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.1 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne”
6.4.2 Badania i pomiary arbitrazowe
Zgodnie z STWIORB pkt 6.4.3.2 D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
6.5 Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

e przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji zrddta produkcji lub poboru
mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatdw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosé
materiatéw sktadowych.

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

e opracowac recepte laboratoryjng mieszanki niezwigzanej oraz przedstawi¢ Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/
Zamawiajagcemu wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;
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o wykonac wiasne badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
pkt. 2.

6.5.1 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/ Inspektorowi

Nadzoru/Zamawiajacemu do akceptacji.

6.5.2  Waznos$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatdbw wsadowych, w
trakcie ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.
Badania materiatéw wsadowych w ramach badan wiasnych Wykonawcy nalezy powtarza¢ jeden raz na rok.

6.6 Badania i pomiary w czasie realizacji rob6t

6.6.1 Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwosécig gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu nawierzchni

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan
P 4 9 Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na nawierzchniprzypadajaca na
dziennej dziatce jedno badanie (m?)
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
1 3000
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie warstwy nawierzchni 2 6000
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej istotnej
4 Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie zmianie jego wtasciwosci, zmianie ztoza, zmianie
mieszanki producenta oraz w razie watpliwosci co do jakosci

wbudowywanej mieszanki.

6.6.2 Uziarnienie mieszanki niezwiazanej

Kontrola uziarnienia roztozonej mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej
powinna byc¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej.
Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki
niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej powinno miescic¢ sie pomiedzy odpowiednimi
krzywymi granicznymi wg Tablicy 2 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw z zastosowaniem
tolerancji dla uziarnienia oraz wymagan wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych.

6.6.3 Zawartos¢ wody w mieszance niezwigzanej

Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2
powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w Tablicy 2.4

6.6.4 Zageszczenie i nosnos¢ warstwy

6.6.4.1 Kontrole zageszczenia nawierzchni nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za pomocg ptyty VSS o
$rednicy 30 cm.
6.6.4.2 Nos$nos¢ nawierzchni nalezy uznaé za prawidtowg, gdy wtdérny modut odksztatcenia E2 oznaczony za pomocg ptyty
VSS jest nie mniejszy niz wymagana wartos¢, okreslona w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla nosnosci nawierzchni

Rodzaj badania drogi o ruchu KR1 + KR2
Wskaznik zageszczenia Is dla nawierzchni > 1.00
Wskaznik odksztatcenia I, dla nawierzchni < 2,20
Wtérny modut odksztatcenia E> dla nawierzchni > 80 MPa

6.6.4.3 Zageszczenie nawierzchni nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia Io, okreslony
stosunkiem wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wiekszy niz 2,2.

6.6.4.4 Zageszczenie warstwy nawierzchni nalezy sprawdzic:
Metoda obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205. Moduty odksztatcenia nalezy wyznaczy¢
dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o s$rednicy 300 mm.
Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:
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6.6.4.5

6.6.4.6

6.6.4.7

6.6.4.8

6.6.5

:ﬁ.
4As

E D

w ktérym:

E - modut odksztatcenia (MPa)

Ap - roznica naciskéw (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)
D - $rednica ptyty (mm)

Biezgce badania kontrolne nosnosci warstwy nawierzchni Wykonawca moze przeprowadzaé metodami
alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych. Metodg referencyjng jest metoda obcigzen
ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie
oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Ews z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD.
Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego korelacji wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez, stanowigcych
kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego E.« w odniesieniu do gruntéw i
materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku i okreélonych z zastosowaniem wybranego typu
(konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla
kazdego typu urzadzenia. Metodq referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy
PN-S-02205.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej
stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywa¢ do badan odbiorowych warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego na
swoj koszt pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania
nosnosci przez obcigzenie ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

Wilasciwosci kruszywa

Wiasciwosci mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej inne niz uziarnienie
powinny by¢ badane okresowe na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego oraz w razie
watpliwosci co do jakosci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

6.7 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszczego|q|e|1,|e badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1 Szerokosé 10 razy na 1 km

2 RAwnos¢ podiuzna w sposob ciggty na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci 4m lub
metodg réwnowazng (planografem)

3 RAwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg dtugosci 2m

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe**) dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i co 10m na
fukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

7 Grubos¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

**) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajacemu do
akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.

6.8 Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych nawierzchni

Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos$¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od
szerokosci projektowanej.
Dla wartosci $redniej elementu podlegajacego odbiorowi od 0,0
do +10,0 cm.

2 RAwnos¢ podiuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643 z poz. zm)
Dla drég D

3 RAwnos¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643 z poz. zm)
Dla drég D

4 Spadki poprzeczne +0,5% - nawierzchnia
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5 Rzedne wysokosciowe -1 cm / +1 cm - nawierzchnia
6 Uksztattowanie osi w planie +£5cm - nawierzchnia
7 Grubos$¢ warstwy +1cm - nawierzchnia

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest
- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni o grubosci zgodnej z Dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.
8.2 Zgodnos$¢é wykonania Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszych STWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru koncowego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiardw podstawowych i rozstrzygajacych do wyznaczonych
odcinkow czesciowych.

8.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatow i robdt (nie spetniajagce wymagan okreslonych w STWIORB to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt.
6.4.2 niniejszego STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonac¢
oceny wptywu na trwatos$é, przedstawic¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej
naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatdw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie Robot,

o dostarczenie materiatéw i sprzetu

¢ wytworzenie mieszanki niezwigzanej, zgodnie z przedstawiong i zaakceptowang receptg lub ewentualny zakup
kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej wytworzonej w zaktadach materiatéw kamiennych (kopalniach),
dostarczenie mieszanki niezwigzanej lub kruszywa o wymiarze mieszanki niezwigzanej na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie mieszanki do wymaganych niniejszych STWiIORB parametréw,

utrzymanie warstwy w czasie robdt,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,

uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,

odwiezienie sprzetu,

zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami
niniejszych STWiORB.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
1.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

Specyfikacja Ogdlna D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdbek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -

Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za

pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej

zawartoséci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub ftamania
kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych

czastek - Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych

czastek- Badania btekitem metylenowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody oznaczania

odpornosci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Czeé¢ 6: Oznaczanie gestosci

ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — Cze$é¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornoséci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody

badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogdlne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody

badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie
aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody

badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnoséci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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