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Czes¢ opisowa:
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszego zamowienia planowana inwestycja obejmuje przebudowe fragmentu
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dzierazni, remont wraz z modernizacja pomieszczen
Swietlicy. Przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczen Swietlicy zlokalizowanych w budynku
OSP do wymogdw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13
pazdziernika 2015 r. Przedsiewziecie bedzie realizowane w frybie zaprojektuj i wybuduj przez
wykonawce wytonionego w drodze przefargowej

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

— Opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kompletnej dokumentacji projektowej
(wszelkich niezbednych branz) dla ww. zamierzenia inwestycyjnego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe. (Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac
poprzedzajacych proces projektowy)

— Przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjs, zatwierdzona
przez Zamawiajacego

— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Lokalizacja i charakterystyka fterenu

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr ewid: 575 w miejscowosSci Dziergznia gmina
Dziatoszyce, powiat pificzowski. Nieruchomo§¢ stanowi wtasnos¢ Gminy Dziatoszyce. Na terenie
inwestycji nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren
iwnestycji znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorksiej Przez fteren inwestycji przebiega
siet elgkfroer:ergetyEzna;‘NiergchomoﬂfEE jest zabudowa
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Zrédto: geaportalpl

Stan istniejacy zagospodarowania terenu inwestycji:

Na dziatce znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dzierazni, zadaszona scena
polowa oraz altana ogniskowa.

Przez dziatke przebiega siet wodociggowa i elektroenergetyczna. Na dziatce zlokalizowany
jest szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte.

Istniejacy budynek OSP jest dwukondygnacyjny z wystajacg ponad dach dawna suszarnia
wezy. Konstrukcja budynku tradycyjna, gtowny ksztatt dachu kopertowy. Krycie budynku z blachy
na rabek. Na dachu budynku znajduje sie instalacja fotowoltaiczna.
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11 Charakterystyczne parametry okreélajgce wielko$t obiektu lub zakres robdt budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, nastgpnie wykonanie przebudowy i remontu
fragmentu budynku OSP w celu dostosowania pomieszczefi Swietlicy dla osdb niepetnosprawnych
oraz wymogow okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13
pazdziernika 2015 r.

Stan istniejacy, zgodnie zataczonymi rysunkami z inwentaryzacji i dokumentacji zdjeciowej.

W ramach prac remonfowo-budowlanych przewiduje sie przebudowe zwigzana
z dostosowaniem pomieszczen Swietlicy do obecnie obowigzujacych przepisow oraz wydzieleniem
pomieszczen sanitarnych i szatni w pomieszczeniach Swietlicy za réwno na parterze, jak i na
piefrze.

Szczegotowy zakres robdt w budynku:

— Roboty konstrukcyjne
o przebudowa komunikacji
o wydzielenie pomieszczef sanitarnych, szatni oraz klatki schodowej na parterze i pietrze
o wzmocnienie/ przebudowa konstrukcji budynku
o Roboty murowe (wyburzenia, murowanie lub przemurowanie $cian)
— Roboty instalacyjne - demontaz starych i wykonanie nowych instalacji wewnatrz budynku:
o wodno-kanalizacyjnej,
o elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna pozostaje bez zmian)
o centralnego ogrzewania (zasilanie - pompa ciepta typu powietrze-woda o mocy 40kW)
o wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacja,
Wykonanie nowych warstw wykoficzeniowych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczef
o Scian,
o posadzek
o sufitow
Wymiana sfolarki drzwiowej wewnetrzne;
o Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
o Montaz nowej stolarki drzwiowej
o Demontaz parapetow wewnetrznych
o Montaz nowych parapetow wewnetrznych
— Montaz urzadzeh
o Montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych

Zakres robot obejmuje wykonanie:

— Wizji lokalnych, inwentaryzacji, ekspertyz i uzgodnien z zamawiajacym
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Pozyskanie niezbednych dokumentow formalno-prawnych do wykonania dokumentacji
projektowej np. mapa do celow projektowych, warunki zabudowy, uzgodnienia z rzeczoznawca
PPOZ itp.

Wykonanie komplefnej, petno branzowej dokumentacji projekfowej

Projektu budowlanego

Projektu wykonawczego

przedmiaru robot

kosztorysu inwestorskiego

szczegbtowej specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych

O 0 0 0 O

Dokumentacje nalezy wykonat w zakresie i formie zgodnej z przepisami prawnymi
normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamowienia, do ktorych nalezy

uwzglednic w szczegdlnosci:

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz
z pdZzniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdZniejszymi
Zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 pazdziernika 2015 r.
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniat lokal, w ktorym ma
by¢ prowadzona placéwka wsparcia dziennego wraz z poZniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdZzniejszymi zmianami
Dokumentacja projektowa winna zawierac wszelkie wymagane prawem niezbedne
opracowania dla fego typu inwestygji.
Uzyskanie niezbednych pozwolef, opinii, uzgodnief itp. wymaganych przepisami szczegdlnymi.
Realizacje ww. zakresu robot w oparciu o opracowang i zatwierdzong przez zamawiajacego
dokumentacje projekfowa,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Udzielenie gwarancji i rekojmi za wady.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Realizacja robét budowlanych bedzie sig odbywat na podstawie wczeSniej opracowanej

i zatwierdzonej przez Zamawiajagcego dokumentacji projekfowej. Wykonawca na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej uzyska wszelkie niezbedne dane o terenie budowy i wykona
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dokumentacje projektowa na podstawie uzgodniefi z inwestorem z uwzglednieniem pozyskanych
danych.
Zakres planowanej przebudowy (roboty budowlane wewnatrz budynku bez zmiany jego
przeznaczenia) nie wymagajg pozyskania decyzji warunkow zabudowy oraz decyzji Srodowiskowych.
Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej nalezy wykonat analize zapotrzebowania
na media. W przypadku konieczno$ci zwrocic sie do gestordw sieci o zwiekszenie zapotrzebowania
mediow. Nie przewiduje sig realizacji nowych przytaczy do obiektu.

1.3. Ogblne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajacy w ramach inwestycji przewiduje przebudowe pomieszczefi Swietlicy na parterze
oraz na pietrze zgodnie z zataczona koncepgja.

Przebudowa pomieszczef parteru bedzie polegata na wydzieleniu osobnego wejécia wraz
z komunikacja, sali spotkaf z pomieszczeniem gospodarczym, zaplecza sanitarnego (toaleta damska
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych i meska) oraz szatni. Dodatkowo niezbedna jest
przebudowa komunikacji zapewniajgcej dostep do pomieszczen Swietlicy na pietrze.

Zakres przebudowy pomieszczed na piefrze obejmuje powiekszenie komunikacji, wraz
z wydzieleniem nowych pomieszczeh szatni i toalety oraz dostosowanie istniejacych toalet do
obowiagzujacych przepisow

Swietlica bedzie zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl (nalezy spetnic wymogi
przegrod dla pomieszczen, drog ewakuacyjnych itp.)

Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawe jakosci zycia mieszkafcdw miejscowosci
Dzieraznia.

1.4. Szczegdtowe wskaZniki funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtadciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okrelenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

— Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku OSP 288,85m?
— Projektowana powierzchnia zabudowy budynku 0SB bez zmian
— Powierzchnia uzytkowa catego budynku 470,4Fm’
— Powierzchnia uzytkowa pomieszczeh OSP 127, F4m?
— Istniejaca powierzchnia uzytkowa pomieszczef $wietlicy 342,73m’

— Projektowana powierzchnia uzytkowa pomieszczen Swietlicy  339,80m?
- Powierzchnie pomieszczef mozna
zmieniat w zakresie +20%/-20% z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw (zgodnost z
warunkami technicznymi itp.). Dokonanie istotniejszej zmiany w stosunku do ww. jest
mozliwe tylko i wytacznie w przypadku braku mozliwoSci ich zachowania wynikajacych z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy np. przepisdow prawnych, warunkdéw wtascicieli
mediow itp. Po wczesniejszym poinformowaniu Zamawiajacego.
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2. Opis wymagah zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie cech obiektu
dotyczacych rozwigzaf budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych oraz warunkow
wykonania i odbioru robot budowlanych

2.1. Dokumentacja projekfowa

Nalezy wykonat kompletng dokumentacje projektowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami. Dokumentacja bedzie wykorzystana do prowadzenia robot budowlanych w oparciu
o Ustawe Prawo Zamowief Publicznych. Na podstawie dokumentacji beda wykonywane
wszelkie prace budowlane niezbedne do realizacji inwestycji zgodnie z zamowieniem.
Bedzie zawierata informacje dotyczace przedmiotu zamowienia takie jak: technologie
wykonywania robot, materiaty i urzadzenia, a takze parametry funkcjonalno-uzytkowe
przyjetych rozwigzah materiatowych, wykorzystanej technologii, urzadzen i wyposazenia.
W dokumentacji nalezy opisywac przedmiot zamowienia za pomoca parametrow technicznych
oraz jakoSciowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Przedmiar robét bedzie zawierat opis robét budowlanych w technologicznej kolejnosci ich
realizacji, ze wskazaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot, obliczonych na podstawie
dokumentacji projektowej oraz stanowigcych podstawe do ustalenia cen jednostkowych robot
lub naktaddw rzeczowych.

Opracowana i dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentacja projektowa

opracowana na podstawie niniejszego zamdwienia powinna sktadat sie z:

Projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz
z pdzniejszymi zmianami oraz niezbednych projektow wykonawczych.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwial uzyskanie pozwolenia na budowe dla planowanej
inwestycji oraz jej realizacje.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest
uzyskat akceptacje przyjetych w dokumentacji rozwiazah przez Zamawiajacego

Wykonawca powinien uwzglednic w ofercie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej (uzgodnienia, opinie, ekspertyzy itp.)

Kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
z pbzniejszymi zmianami w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pozniejszymi zmianami w formie papierowej
(1 egz.) i elektronicznej

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ catost opracowanej dokumentacji projektowej w wersji
za rowno papierowej jak i elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersje elektroniczng nalezy wykonat z wykorzystaniem formatu plikdw .pdf

Projektant wskazany przez Wykonawce bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
od momentu rozpoczecia realizacji inwestycji az do momentu zakofnczenia okresu gwarancji i rekojmi
za wady robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany przekazat Zamawiajgcemu dokumentacje budowy wraz
z dokumentacja powykonawcza.

2.2. Roboty budowlane

Zamawiajacy wymaga przy realizacji robdt budowlanych stosowania tylko i wytacznie wyrobow
(materiatow budowlanych, urzadzen itp.) dopuszczonych do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
1 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z pozniejszymi zmianami. Wszystkie niezbedne elementy robot
budowlanych powinny byE wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi normami.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebraé lub zdemontowat w catosci
(np. z fundamentami, kotwami mocujacymi itp.) materiaty z rozbiérki nalezy zutylizowat na
wysypisku odpaddéw. Stal z rozbiérki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Materiaty niebezpieczne
nalezy zutylizowat. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z pracami rozbidrkowymi (wywoz,
utylizacja, sktadowanie, optata ochrony $rodowiska itp.).

2.3. Architektura
Uktad funkcjonalny Swietlicy zostat przedstawiony w zataczonej koncepcji.
2.4. Instalacje.
2.4.1. Elektryczna

W obiekcie nalezy wykonat elektryczna gniazd wtykowych 230V dla catego obiektu i 400V
dla projektowych urzadzeh sanitarnych (zgodnie z ich dokumentacjy techniczno-ruchowa). Catoét
prac wykonat zgodnie z normg PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz
PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen, zakofczen przewoddw i przewoddw.
Obwody zabezpieczyt wytacznikami réznicowo-pradowymi oraz nadmiarowo-pradowymi zgodnie z
normg PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzef. Przekroje przewoddw dobrat nie przekraczajac o obcigzenia pradowego
przewodu. Przewody dobrat zgodnie z norm3 EN 50575:2014 Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowaf ogélnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej.
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O$wietlenie nalezy wykonat oprawami typu LED zgodnie z norme PN-EN 12464-1:2012 Swiatto
i oSwietlenie - OSwietlenie miejsc pracy -- C(zeS¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach (dla sali
wielofunkcyjnej minimum 500 Ix z mozliwosScig regulacji natezenia i obszaru oSwietlenia). OSwietlenie
awaryjne i ewakuacyjne wykonat zgodnie z norma PN-EN 1838 Zastosowania oSwietlenia -
O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Zmodernizowat oS$wietlenie zewnetrzne przed wjazdami do garazdéw i nad wejsciem do obiektu
zgodnie z normg PN-EN 12464-2, Swiatto i oéwietlenie - OSwietlenie miejsc pracy - Czest 2:
Miejsca pracy na zewnafrz.

Instalacje odgromowa nalezy zmodernizowac jezeli rezystancja jest mniejsza od wymaganej
zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Ukryt wystajace z grunftu bednarki w
rurkach odgromowych,,

2.4..2.Sanitarna
2.4.2.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta powinna by¢ pompa ciepta o mocy ok 48 kW (ostateczny dobér pompy nalezy
wykonat na etapie projektu). Jako szczytowe zapofrzebowanie grzatka elektryczna.

Projektowana pompa ciepta bedzie pracowal na potrzeby cenfralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej dla pomieszczen Swietlicy.

Powierzane pompy ciepta mogg byc taczone w system kaskadowy wowczas nalezy je wowczas
wyposazyt w wewnetrzny zestaw hydrauliczny przeznaczony do taczenia i sterowania zespotem
pomp.

Powietrzng pompe ciepta nalezy wyposazyt w:

e zbiornik cieptej wody uzytkowej o pojemnosSci - zgodnie z obliczeniami projektowymi
wraz ze naczyniem wyrownawczym i zaworem bezpieczefstwa oraz niezbedna
armatura odcinajaca.

e czujnik cieptej wody uzytkowej.

e czujnik zewnetrzny.

e zbiornik buforowy o pojemnosci - zgodnie z obliczeniami projektowymi wraz

z filtroodmulnikiem
zawor przetaczeniowy CO/CWU
naczynie wyrownawcze instalacji CO
stacja uzdatniana wody wraz z zaworem antyskazeniowym i filtfrem magnetycznym
rozdzielacz na dwu obiegowy (drugi obieg nalezy przewidzie¢ dla zasilania pomieszczen
strazy - poza zakresem opracowani)
e (Obieg bezpos$redni wyposazony w armature odcinajaca, filtr siatkowy, pompe obiegowa.
e niezbedne oprzyrzadowanie kontrolna-pomiarowe (fermometry, manometry itp.)
Powietrzna pompa ciepta powinna spetniat wymagania COP +2°C / +35°C (EN 14511) min 3.1
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Rurociggi wody grzewczej nalezy wykonal jako stalowe ze szwem PN-80/H-74200 na
potaczenia spawane. Mocowanie rur wykonat za pomoca typowych obejm mocujgcych, stalowych,
cynkowanych. Wszystkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktow statych musza posiadaé wyktady
{pomigdzy rura a obejma) umozliwiajace przemieszczanie sie rurociagu podczas wystepowania
naprezen.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonal w rurach ostonowych wychodzacych
20mm poza przegrode, a powstata przestrzen nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa lub wetna
mineralna.

Jako armature odcinajac nalezy stosowal zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych lub
kotnierzowych. W najnizszych punktach instalacji montowat kulowe zawory odwadniajace. Zawory
bezpieczefistwa powinny mie¢ nastawy zgodnie z zatozonymi w projekcie.

Wewnetrzne rurociagi izolowat ofulina z wetny mineralnej w folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. Izolacje $cisnaé by mocno
przylegata do przewodow.

Ztad nalezy uzupetniat woda uzdatniona wg PN93/C-04607.

Uruchomienie i odbior pompy ciepta zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producenta urzadzenia.

2.4.2.2.Instalacja CO

Instalacje grzewcza nalezy wykonat jako wodng dwururowg z rozdziatem dolnym z rur
PEX/AL/PE-HD. Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w przestrzeni podsufitowej.

Grzejniki ptytowe stalowe oraz ptytowe stalowe ocynkowane - w pomieszczeniach
sanitarnych. Grzejniki mocowat do Scian za pomoca mocowaf typowych zalecanych przez producenta.
kazdy grzejnik nalezy wyposazyt w zawdr termostatyczny, gtowice termostatyczng automatyczny
odpowiefrznik oraz korek spustowy. Grzejniki mocowat na wysoko$ci min. 0,10 m nad podtoga. Dla
grzejnikdw usytuowanych na Scianie, a nie pod oknem, nalezy wykonat parapet. Sposdb mocowania
- zgodnie z wymogami normy.

Grzejniki nalezy taczyt z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i naruszania wykofczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub, na
ktorych gatazki te s3 prowadzone.

Podtaczenia grzejnika nalezy zaizolowat termicznie. Rurociagi prowadzié ze spadkiem 3%/,
w kierunku odwodnienia.

PrzejScia przez Sciany konstrukcyjne w przepustach przeciw pozarowych.

2.6.2.3.Wody zimnej, cieptej

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przytacza wodociggowego.

Tarndw 04,2021
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Instalacje z rur polietylenu sieciowanego PEX/AL/PEX PN 16 na ztaczki zaciskowe. taczenie
rur bezpoSrednio przy armaturze za pomocy tacznikow gwintowanych. BezpoSrednie potaczenie
baterii czerpalnych nalezy wykonat przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowy.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w podtodze (jesli
nie ma mozliwosci prowadzeni przewoddw w podtodze nalezy prowadzit w sufitach podwieszonych)
natomiast podej$cia pod armature sanitarna wykonac w bruzdach Sciennych.

Przewody rozprowadzajace w podtodze uktadac w rurach ostonowych (w peszlu). Rury
przewodowe w rurach ostonowych powinny byt utozone w sposob swobodny. Prowadzenie rur linig
falista zapewniajacg samokompensacje instalacji. Przewody uktadat nalezy na warstwie styropianu
grubos$ci 1 cm, nastepnie nalezy utozyt pozostaty styropian i zalat betonem o grubosci min 4 cm.
Przewody podej$¢ zimnej i cieptej wody dodatkowo mocowat przy punktach poboru.

Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki sposdb aby przy wydtuzeniach cieplnych
powierzchnia przewodu zabezpieczona byta przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat
ja zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonania odbioru czeSciowego instalacji. Przewody prowadzit
co najmniej 0,1 mm od rurociggow cieplnych.

Nalezy =zapewnic mozliwoS¢ oproznienia instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja powinna byt
wykonana z rur tworzywowych o Srednicy wiekszej od $rednicy rury przewodowej o co najmnigj
2cm przy przejSciu przez przegrode pionowa. Miejsce miedzy rurami wypetnic materiatem trwale
plastycznym. W tulei nie powinno znajdowat sie zadne potaczenie.

PrzejScia przez Sciany konstrukcyjne w przepustach przeciw pozarowych.

WysokoSt armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddat jg probie ciSnienia 1,5 x wiekszym od roboczego,
nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne poszczegolnych elementow systemu. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min.
wytworzyt dwukrotnie ciSnienie probne w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupetnienie ci$nienie do
wartoSci probnej w okresie nastgpnych 30 min ciSnienie nie powinno sig obnizyc wiecej niz o 0,6
bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i frwa 2 godziny. w tym, czasie
spadek ciSnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Przyprowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawit¢ pod cisnieniem
min. 3,0 bara (zalecane 6 bar)

Izolacja przewoddw (min grubo$¢ izolacji dla materiatu A =0,035 W/mK)

- rury o Srednicy wew. do 22 mm - min gr. 20 mm

- rury po Srednicy wew. 22 do 35 mm - min gr. izolacji 30 mm

- rury o Srednicy wew. 35 do 100 mm - min gr. izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Tarndow 04.2021
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2.4.2.4, Kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacja sanitarnej nalezy wykonat z rur i ksztattek PVC na potaczenia
kielichowe z pierScieniem gumowym. Przewody kanalizacja w posadce oraz z w bruzdach uktadaé
ze spadkiem 2%. Kanat odptywowy wtaczyt do istniejacego przytacza kanalizacyjnego
odprowadzaneqgo Scieki do istniejacego zbiornika bezodptywowego.

Piony kanalizacyjne wyprowadzit ponad dach budynku i zakoficzyé wywiewka kanalizacyjna
PVC160. Na kazdym pionie zamontowal rewizje PVC110 nad posadzka najnizej kondygnacji. Piony
kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian obudowaé ptyta gipsowo-kartonowa. W obudowie
przewidzieC rewizje.

W miejscu przejSt przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozyé tuleje
ochronne. PrzejScia przez Sciany konstrukcyjne w przepustach przeciw pozarowych.

Mocowanie przewodow wykonat za pomocg uchwytéw lub obejm.

2.t.2.5.Wentylacji (wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

W obiekcie nalezy wykonat wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Nalezy wykonat uktad dla pomieszczen na pigtrze. Dla przyjetego rozwigzania nalezy uzyskat
akceptacje Inwestora.

Przyjeto system wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajacy elastyczng i ekonomiczna
eksploatacje uktadu.

Dla sali zaprojektowat wentylacje nawiewno-wywiewnga higieniczng zapewniajaca ilos¢ powierza
na 1 osobe. Dla obliczef wentylacji w tych pomieszczeniach przyjaé 50 m* /h.

Dla pozostatych pomieszczef przyjac krotnodci dla pomieszczen wynikajace z przepiséw lub
iloSci higieniczne.

Centrale musza posiadat wtasna automatyke sterujaca praca urzadzenia i utrzymywat
wtasciwe parametfry powietrza. Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajace na obnizenie wydatku
i parametrow powietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta w okresach nie uzytkowania z pomieszczef.

Centrale w wykonaniu podwieszonym zlokalizowat pod stropem wentylowanych pomieszczef
fypu pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. Centrale w wykonaniu stojacym lokalizowat
w pomieszczeniach fechnicznych.

Na kanale czerpnym/nawiewnym/wywiewnym/wyrzutowym centrali wentylacyjnej przewidziano
montaz ttumikéw hatasu.

Centrale musza byt certyfikowane przez Eurovent lub réwnorzedna instytucje certyfikujaca.

Centrale musza spetniat wymagania normy PN-EN 13053

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie géra-gora,
z usyfuowaniem elementow nawiewnych i wywiewnych instalacji w gérnych strefach pomieszczen.
Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi podtaczonymi do
instalacji przewodami elastycznymi ttumigcymi hatas.

| Tarnéw 04.2021
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Stosowat urzadzenia wentylacyjne spetniajagce wymagania Rozporzadzenia Komisji UE
nr. 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
regulujgce wymagania Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych obowigzujacych w dniu zaméwienia
urzadzen.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaty
i ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii spiro lub rownowazne.
Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np.
z amortyzatorami drgaf. Zawiesia montowat do elementow konstrukcyjnych stropu. Podpory
kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Nalezy dazyé do tego, aby kazdy element
instalacji wentylacji byt podparty w dwu punktach tak, aby odcigzac kotnierze oraz miejsca
potaczen.

Izolacje kanatow nawiewnych i wywiewnych prowadzonych przez pomieszczenia nie ogrzewane
wykonat z wetny mineralnej o minimalnej gr. 40mm na folii aluminiowe]. Izolacje mocowaé zgodnie
z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci kanatow. W uktadach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta przewody nawiewne od
czerpni do centrali oraz wywiewne od centrali do wyrzutni nalezy izolowaC ftermicznie i akustycznie
wetng mineralng grubosci 40mm z warstwa folii aluminiowej.

2.5. Wykonczenie.

Poszczegolne pomieszczenia nalezy wykonczyt zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Elementy
wyposazenia i wykoficzenia winny spetniat wymagania jak dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej.
Kolorystyke Scian i ceramiki podtogowej i Sciennej uzgodnit z Zamawiajgcym.

Nalezy przewidzie¢ platforme schodowa dla osdb niepetnosprawnych

Pomieszczenie |Prace remontowo budowlane

- przebudowa schoddw, balustrady nierdzewne

- wykonanie nowych tynkdw, $cian (tynki cementowo-wapienne), Sufity tradycyjne,
podwieszane GK lub systemowe.

P0.01 - wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oécieznic, oécieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetéw na PCV

P0.02 analogicznie jak w pomieszczeniu P0.01

- wykonanie nowych tynkéw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity tradycyjne,
podwieszane GK lub systemowe.

P0.03 - wykonanie nowych posadzek - parkiet

- dostosowanie otworéw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oécieznice
drzwi regulowane

Tarndow 04.2021
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- wstawienie okien
- wymiana parapetow na PCV

P0.04

- wykonanie nowych tynkow, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity tradycyjne,
podwieszane GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otworéw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oscieznice
drzwi regulowane

- wstawienie drzwi zewnetrznych

- wymiana parapetdw na PCV

P0.05

- wykonanie nowych tynkdw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordow drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oécieznic, odcieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetow na PCV

- wyposazenie w urzadzenia sanitarne

P0.06

- wykonanie nowych tynkéw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otworow drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oécieinic, ocieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetéw na PCV

- wyposazenie w urzadzenia sanitarne

P0.07

- wykonanie nowych tynkéw, Scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity tradycyjne
cw,

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiana drzwi i oécieznic, oscieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetéw na PCV

P0.08

- wykonanie nowych tynkéw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity tradycyjne
cw,

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oécieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetéw na PCV

Tarndow 04.2021

16



Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 1873, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

P1.01

- przebudowa schoddw, balustrady nierdzewne

- wykonanie nowych tynkdw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oscieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetow na PCVY

P1.02

- wykonanie nowych tynkdw, $cian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oécieznice
drzwi regulowane

P1.03

- przebudowa schoddw, balustrady nierdzewne

- wykonanie nowych tynkow, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - parkiet drewniany

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oscieznice
drzwi regulowane

- wymiana parapetow na PCV

P1.04

- wykonanie nowych tynkéw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oécieznic, oscieinice
drzwi regulowane

- wymiana parapetow na PCV

- wyposazenie w urzgdzenia sanitarne

P1.05

- wykonanie nowych tynkdw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiana drzwi i oécieznic, oscieznice
drzwi regulowane

P1.06

- wykonanie nowych tynkdw, scian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

- wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe

- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiana drzwi i oscieznic, oscieinice
drzwi regulowane

- wyposazenie w urzadzenia sanitarne
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- wykonanie nowych tynkéw, $cian (tynki cementowo-wapienne), Sufity podwieszane
GK lub systemowe.

P1.07 - wykonanie nowych posadzek - ptytki gresowe
- dostosowanie otwordw drzwiowych wraz z wymiang drzwi i oscieznic, oscieznice
drzwi regulowane
- Pomieszczenia malowane farbami lateksowymi zgodnie z ich przeznaczeniem (do 1,6
m malowane dodatkowo lakierem bezbarwnym zapewniajacym wysoka odpornoéé
mechaniczn
UWAGA lezna)

- pomieszczenia sanitarne do wys. 2m ptytki gresowe jedno lub dwukolorowe
- pod farbe nalezy stosowac gladz? gipsowg
- dodatkowo nalezy podnies¢ wysokos¢ pomieszczeri P1.06 i P1.07 do wys. min 2,20m

Tarndéw 04.2021
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Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

Czes¢ informacyjna:
Dokumenty potwierdzajace zgodno$t zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.

— Inwestycja nie wymaga uzyskania warunkow zabudowy
— Budynek posiada przytacza wod-kan i energetyczne

OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Dziatka nr 575 jest wtasnoscig Gminy Dziatoszyce
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020, poz.1333 z pozn.
zmn.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwief publicznych (jednolity tekst Dz. U.2013,
poz. 907 z pdzn. zmn.),

Ustawa z dnia 16 kwieftnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2020, poz.
215 z p6zn. zmn.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2020,
poz. 961 z pdzn. zmn.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021, poz.
272),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2020,
poz. 1219 z pozn. zmn)),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U.2020,
poz. 2052 z pozn. zmn.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz.84L z pdzn. zmn.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pozn. zmn.),

Tarnéw 04.2021
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a)

b)

c)

d)

e

Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie
bezpieczefistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6, poz. 69 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 paZdziernika 2015 r
Powyzsze akty prawne nalezy rozpatrywat tacznie z odpowiednimi aktami wykonawczymi.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
Kopie mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej w zataczeniu
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.
Nie dotyczy
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.
Nie dotyczy
Inwentaryzacja zieleni.
Nie dofyczy

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziet

mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowisko (Dz U. nr 213, poz. 1397 wraz z pézn. zmn.) zabudowa
ustugowa (placowki edukacyjne, obiekty sportowe) wraz z towarzyszaca jej infrastruktura
o powierzchni zabudowy mniejszej niz 2 ha (nie wystepuja obszary objete formami ochrony przyrody)
nie stanowi przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

f)

g

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo&ci.

Nie dotyczy
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukeji, instalacji i urzadzed technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

Stan istniejacy budynku przedstawiono w inwentaryzacji (inwentaryzacja budynku), ponizej

zdjecia pogladowe do stanu istniejgcego.

Tarnow 04.2021
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Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

>
S

)
1111111

Elewacja potudniowa, boczna

Tarndw 04.2021
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Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

Elewacja tylna, wschodnia

Elewacja boczna, potnocna

Tarndw 04.2021
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Ustugi Projekfowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

Toaleta na pigtrze

Tarnow 04.2021
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Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarndow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

konstrukcja dachu

Tarndw 04.2021 —I
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Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
fel. 505-368-212

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przytaczeniem obiektéw do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych i wodnych.

Nie dotyczy z uwagi na istniejace przytacza. W trakcie szczegdtowych prac projektowych
przewiduje sie mozliwo$¢ potrzeby uzyskania warunkdw technicznych zmiany poszczegélnych
przytaczy ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe.

i} Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.

Brak

Tarnow 04.2021
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Dzieraznia
LOKALIZACJA: dz. ewid. nr 575, obreb: Ozieraznia

miejscowosé: Dzieraznia, gmina Dziatoszyce,

powiat pifczowski |'1
Uwaga: RYSUNEK:  |Rzuf parferu =

W przypadku stwierdzenia Data : Kwiecieh 2021 skala 1:100
niezgodnosci niezwtocznie mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

. .2 H upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013
zawiadomic projektanta — - 7V
mgr inz. Wojciech Ignasik

Opracowali:
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Uwaga:

W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci niezwtocznie
zawiadomic projektanta

Zestawienie pomieszczen

lp. |Nazwa pomieszczenia| Pow. [m?]
P1.01 |Komunikacja 6,46
P1.02 |Pomieszczenie P1.02 156,35
P1.03 |Pomieszczenie P1.03 6,50]
P1.04 |Pomieszczenie P1.04 8,31
P1.05 |Pomieszczenie P1.05 39,38
P1.06 |Pomieszczenie P1.06 2143

Suma powierzchni [m?] 244,43

Zestawienie balkondow

lp. [Nazwa pomieszczenia | Pow. [m?]
B1.01 |Balkon 18,16
Suma powierzchni [m’] 18,16

TEMAT:

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

fel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarngj

w miejscowosci Dzieraznia

LOKALIZACJA:

miejscowosC: Dzieraznia, gmina Dziatoszyce,

dz. ewid. nr 575, obreb: Dzieraznia

-1

powiat pinczowski

RYSUNEK: Rzut pietra Nr rys.
Data : Kwieciefi 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny mg/}
()

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

i /i

mgr inz. Wojciech Ignasik

/
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com
TEMAT:

Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Dziergznia

LOKALIZACJA: dz. ewid. nr 575, obreb: Dzieraznia

miejscowosc: Dzieraznia, gmina Dziatoszyce,
powiat pificzowski |-3

N :
Uwaga: RYSUNEK: Rzut dachu i
W przypadku stwierdzenia Data : Kwiecien 2021 skala 1100
niezgodnosci niezwtacznie . mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny
zawiadomiE projekfan’ra Opracawa“' upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013 A\J'
mgr inz. Wojciech Ignasik //

/
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Dzieraznia

LOKALIZACJA: dz. ewid. nr 575, obreb: Dzieraznia

migjscowos: Dziergznia, gmina Dziatoszyce,
powiat pificzawski I-ll-

: - N ;
Uwaga: RY SUNEK: Elewacja zachodnia £ LS
W przypadku stwierdzenia Data : Kwiecied 2021 skala 1:100
niezgodnosci niezwtocznie Ooracowali mgr inZ. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny
zawiadomiﬁ prcjekfanfa p : upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013 =
i
mgr inz. Wojciech Ignasik /

i




Elewacja wschodnia
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Uwaga:

W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci niezwtocznie
zawiadomic projektanta

UStuGl PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:

Inwentaryzacja budynku Ochofniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Dziergznia

LOKALIZACJA:

dz. ewid. nr 575, obreb: Dzieraznia
miejscowosc: Dziergznia, gmina Dziatoszyce,
powiat pifczowski |'5

RYSUNEK:

Nr rys.

Elewacja wschodnia

Data : Kwiecied 2021 skala 1100

Opracowali:

mgr inz. Wojciech Ignasik

mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013




Elewacja potudniowa
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Uwaga:

W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci niezwtocznie
zawiadomic projektanta
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Wojciech Ignasik
tel. 505 368 212
e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Dziergznia
LOKALIZACJA: dz. ewid. nr 575, obreb: Dzieraznia
miejscowo$i: Dzieraznia, gmina Dziatoszyce,
powiat pinczowski |-6
RYSUNEK:  |Elewagja potudniowa Nr rys.
Data : Kwiecien 2021 , skala 1:100
. mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny
Dpracowall. upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013 Mﬂ

mgr inz. Wojciech Ignasik /W
/V
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Uwaga:

W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci niezwtocznie
zawiadomi¢ projektanta

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Wojciech Ignasik

tel. 505 368 212

e-mail: upb.wignasik@gmail.com

TEMAT:
Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Dzieraznia
LOKALIZACIA: dz. ewid. nr 575, obreb: Dzieraznia
miejscowosc: Dzieraznia, gmina Dziatoszyce,
powiat pificzowski |--)[
? n Nr rys.
RYSUNEK: Elewacja potnocna
Data : Kwiecien 2021 skala 1:100
Opracowali: mgr inz. arch. Marta Btaszczyk-Wietrzny

upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr. nr MPOIA/059/2013

mgr inz. Wojciech Ignasik
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