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1 WYKAZ ROBOT
Roboty przygotowawcze
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0.588
) rowninnym ’
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/ptytek itp. na podsypce: piaskowej, 2
2. L ! m 200,00
z wypel. spoin piaskiem z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Rozbiodrka betonowych ptyt drogowych wraz z zaladunkiem i wywozem na 5
3. . m 400,00
sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm z 2
4. . m 200,00
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: ponad 10 cm -
5. dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do tacznie 20 cm) z wywozem na sktadowisko m? 200,00
Wykonawcy
Rozebranie kraweznikow betonowych, na podsypce piaskowej z wywozem na
6. . m 30,00
sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm z 2
7. . m 120,00
wywozem na skladowisko Wykonawcy
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu z wywozem na sktadowisko 3
8. m 2,40
Wykonawcy
9. Wymiana i regulacja pionowa: wltazéw kanatowych szt. 5,00
10. | Wymiana i regulacja pionowa: studzienek telefonicznych szt. 1,00
11. | Wymiana i regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych Szt. 6,00
Roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
12. | pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat: I-Il z wywozem na sktadowisko m’ 759,41
Wykonawcy
Formowanie nasyp6w o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem 3
13. L . . m 82,00
nasypu, z ziemi dostarczanej rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-11
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 3
14. : . . m 82,00
zageszczarkami, w gruncie sypkim,
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV, m?
15. . . O 1 721,50
o glebokosci: 26 cm (pod jezdnig bitumiczng)
16 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV, m? 693.00
" | o glebokosci: 31 cm (nawierzchnia z kostki betonowej) ’
Mechaniczne wykonanie koryta miejsc postojowych w gruncie kategorii -1V, m?
17. . . 527,00
o glebokosci: 31 cm (elementy azurowe)
13 Mechaniczne wykonanie koryt na chodnikach w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci: m? 169.00
" [2lcm ’
Mechaniczne wykonanie koryta pod ptyty drogowe w gruncie kategorii I-IV, m?
19. L 106,00
o glebokosci: 25 cm
Podbudowa z kruszywa
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po m?
20. . . . 2 941,50
zageszezeniu: 12 cm (jezdnia)
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna o grubosci po m?
21. . . . 2941,50
zageszczeniu: 8 cm (jezdnia)
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu: 15 cm m?
22. L 169,00
(chodniki)
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu: 10 m?
23. 106,00
cm (plyty drogowe)
Nawierzchnia
24. | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej m? 1721,50
25. | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m? 1721,50
26 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16W - warstwa m? 161195
" | wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
27. | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej m? 1611,95
28. | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m? 161195




29 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa m? 1 565,00
" | Scieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej fazowanej, na m? 693,00
" | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrébka z kostki wokoét studni (jezdnia)
Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej m? 169,00
31. | fazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obrdbka z kostki wokot
studni
32 Nawierzchnie z betonowych plyt azurowych o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce m? 527,00
" | piaskowej gr. 3 cm z obrobka z kostki wokot studni
33. | Nawierzchnie z betonowych plyt drogowych z odzysku m? 106,00
34. | Nawierzchnia z otoczakow m? 133,00
Elementy ulic
35. | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-11 m 760,00
36. | Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem m’ 104,58
37 Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo- m 760,00
" | piaskowej
38. | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-1I m 15,00
39. | Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem m’ 1,78
40 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach: 12x25 c¢m - na podsypce cementowo- m 15,00
" | piaskowej
41. | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 c¢cm - grunt kat.I-1I m 180,00
42. | Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem m’ 10,44
43 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypeh. spoin m 180,00
zapr. cem.
44. | Rowki pod krawezniki i tawy krawe¢znikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II m 120,00
45. | Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte m? 6,00
46. | Scieki betonowe, na podsypce cement-piaskowej m 120,00
Oznakowanie
47. | Oznakowania poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, malowane recznie m? 4,00
48 Stupki do znakdéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z kotwieniem szt. 12.00
" | w fundamencie betonowym i
49. | Zakup i przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych sredniej wielkosci Szt. 12,00
Os$wietlenie
50. | Szafka SO kmpl 1,00
51. | Ulozenie kabla YAKY 4x25 m 375,00
52. | Montaz stupéw o$wietleniowych ze stali ocynkowanej wysokosci h =4 m Szt. 18,00
53. | Montaz opraw o$wietleniowych Szt. 18,00




