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Odpowiadajac na pismo nr IGP.7011.2.1.2021.DR z dnia 1.03.2023r. w sprawie
wydania warunkéw w zakresie przebudowy trzech zjazdéw z drog powiatowych nr 1607P
i 1605P w Potulicach, gm. Wagrowiec, Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu informuje,
ze istnieje mozliwos¢ przebudowy przedmiotowych zjazdow przy zachowaniu nizej podanych

parametrow.

W przvpadkn projektowania zjazddw 7z kostki betonowej:

e nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 lub 10 cm, na podbudowie
(konstrukcja warstw opisana w dalszej czgsci),

e szerokos¢ jezdni zjazdu, bez uwzglednienia wyokrgglen lub skoséw — nie mniejsza niz
3,70m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi
jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu, szerokos¢ poboczy 1,0 m (z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, zaleca si¢ zastosowanie
kruszywa jasnego — w miejscach gdzie nie ma chodnika), na polaczeniu zjazdu
z chodnikiem wbudowa¢ kraweznik oporowy,

e przecigcie krawedzi jezdni zjazdu 1 drogi scigte skosem o proporcji n : m, gdzie
n = m > 1,5m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych lub wyokraglone
tukiem kotowym - projektowany promien skretu zaprojektowaé uwzgledniajgc
zalgeznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktore
ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%,

e na polgczeniu nawierzchni drogi 1 zjazdu ulozy¢ kraweznik najazdowy

w celu wyeliminowania niszczenia krawedzi jezdni, pozostale krawgdzie nawierzchni



zjazdu obramowane opornikiem lub obrzezem betonowym w granicy pasa drogowego,

kraweznik wysungé po 1,0 mb z kazdej strony.

Konstrukcja poszezegdlnych warstw dla zjazdu z kostki betonowe;:
1) warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 lub 10 cm,
2) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 3 cm
3) podbudowa z chudego betonu 20 cm,

4) warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci

C 1.5/2 gr. Warstwy 20 cm.

W przypadku projektowania zjazdéw z nawierzchni bitumicznej:

e nawierzchnia o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie (konstrukcja warstw opisana
w dalszej czesci),

e szerokos¢ jezdni zjazdu, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw — nie mniejsza niz
3,70m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi
jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,
szerokos¢ poboczy 1,0 m (z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.
10 cm, zaleca si¢ zastosowanie kruszywa jasnego — w miejscach gdzie nie ma
chodnika), na potaczeniu zjazdu z chodnikiem wbudowa¢ kraweznik oporowy,

e przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi Scigte skosem o proporcji n : m, gdzie
n = m > 1,5m, wylgcznie dla projektowanych relacji skretnych lub wyokraglone
tukiem kotowym - projektowany promien skretu zaprojektowaé uwzgledniajgc
zalgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

e pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktore
ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%,

e na polgczeniu nawierzchni drogi i zjazdu zastosowac paste/klej bitumiczny, pozostale

krawedzie nawierzchni zjazdu obramowane opornikiem lub obrzezem betonowym

w granicy pasa drogowego.

Konstrukcja poszczegolnych warstw dla zjazdu bitumicznego:

1) Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S pod ruch KR3/4 gr. 4 cm,
2) Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR 3/4 gr. 5 cm,
3) Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grubos¢ warstwy 15 cm

4) Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 3/4 grubos¢ 30 cm.
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Przebudowa zjazdéw winna nastapi¢ po wczesniejszym uzyskaniu z tut. Zarzadu
decyzji na przebudowe zjazdéw zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz po uzgodnieniu z tut. Zarzadem
projektu wykonawczego zawierajgcego m.in.: przekroj poprzeczny i podluzny przez zjazd

z uwzglednieniem konstrukeji nawierzchni, widok zjazdu z gory na mapie zasadniczej

— z wymiarami, szczegdly konstrukcyjne.

Zwazy¢ nalezy, ze w obrgbie zjazdu na droge powiatowg nr 1607P zlokalizowany jest
hydrant. W przypadku jego kolizji ze zjazdem Inwestor obowigzany jest do usunigcia tej

kolizji w uzgodnieniu z gestorem sieci wodociggowej.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
3017r. Prawo wodne (t.j., Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) wlasciciel gruntu nie moze
odprowadza¢ wod oraz wprowadzac¢ Sciekow na grunty sasiednie. Wobec powyzszego przy
projektowaniu zjazdéw nalezy zaplanowac¢ spadki pod takim katem, aby wody opadowe
i roztopowe z projektowanych zjazdow i drog zagospodarowaé¢ na wilasnym terenie
uniemozliwiajagc przedostanie si¢ na pas drogowy drog powiatowych. W przypadku braku
mozliwosci odprowadzania wod opadowych i roztopowych na wlasny teren Inwestor

przedlozy do zaopiniowania rozwigzania alternatywne w celu ich ewentualnego uzgodnienia.
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Sprawe prowadzi:
Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu
Lukasz Kowalski — specjalista ds. drog i mostow

Tel. (67) 26 85480






