— lakier zabezpieczajgcy asfaltowo-aluminiowy srebrny

. papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m?)

- papa podkfadowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm

— styropian laminowany
— warstwa gruntujgca

— istn. konstrukcja zelbetowa stropu

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)

(na osnowie z witdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej)

obrobka blacharska - pas nadrynnowy—
obrébka blacharska - pas podrynnowy —
warstwa odcinajgca - papa P64 —
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Zakfady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw podiuznych
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow poprzecznych
papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie oraz
zgrzewalnej na podtozu betonowym, docieplone styropianem
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telffax: 7572149 92
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STADIUM OPRACOWANIA: TYTUL RYSUNKU:

BRANZA:

im. 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwowku Slaskim
INWESTOR:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski

ADRES OBIEKTU:

59-600 Lwowek Slaski, Aleja Wojska Polskiego 1 "A"
dz. nr 110/7, AM-9, Obr. 1
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