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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku ,C" Szkoty Podstawowej nr 2 im. 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwéwku Slaskim w celu poprawy efektywno$ci energetycznej obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem,

Wizje lokalne w terenie i pomiary,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis projektu technicznego prac budowlanych oraz rysunki.

4. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek szkolny znajduje sie w Lwowku Slaskim przy Alei Wojska Polskiego 1 — budynek ,C.

Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony i z
poddaszem nieuzytkowym. Gtéwna bryta budynku zostata wzniesiona w latach przedwojennych z
pozniejszymi dobudéwkami przy tylnej (potnocnej) $cianie. Dach bryty gtownej jest drewniany wielospadowy z
lukarnami, kryty dachéwkg ceramiczng a stropodachy ptaskie réwniez o konstrukcji drewnianej kryte sq papa.
Najnizsza dobudowka mieszczaca warsztat konserwatora szkolnego na stropodach ptaski z ptyt korytkowych

kryty papa.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejacy budynek, jest jednym z trzech obecnie eksploatowanych jako budynki szkoty podstawowe;.

Na parterze i na pietrach mieszczg sie sale zaje€, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze. W
piwnicy znajdujq sie pomieszczenia gospodarcze i kottownia z odrebnym dostepem z zewnatrz. Komunikacje
pomiedzy kondygnacjami umozliwia klatka schodowa w centralnej cze$ci budynku.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wielkosé
Parametr Przed Po
termomodernizacjgq termomodernizacji

Wymiary zewnetrzne budynku 15,55x28,0m 15,79x28,24m
Powierzchnia zabudowy 385,2m? 396,6m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku 517,0m? 517,0m?
Wysokos¢ budynku 10,45m 10,45m
Wysokos¢ budynku do kalenicy 15,20m 15,20m
Kubatura brutto budynku ok. 4760,0m? ok. 4877,0m?
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 2 + poddasze nieuzytkowe
Podpiwniczenie czesciowe
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Wielkos¢
Parametr Przed Po
termomodernizacjg termomodernizacji
Grupa wysokosci Budynek niski N - do 12m wigcznie nad p.t.
Liczba os6b uzytkujacych budynek 235

7. 1ZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Istniejgce w budynku przegrody zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan dotyczacych izolacyjnosci
0szczednosci energii cieplnej.

Wspétczynnik U [W/(m2 K)] Przed U Po termomodernizacji
termomodernizacjg, wymagany spefnieniu - wymagan
obowigzujacych
od 1 stycznia 2017r.

Przegrody
Istniejaca podtoga na gruncie — bez zmian - nie dotyczy 0,62 0,30 0,62
Sciany zewnetrzne elewacji murowane z cegly pelnej gr. | 1,20 0,25 0,22
77cm 0,23
- (proj. wetna mineralna gr. 12cm) 0,20
A=0,036W/mK
Strop drewniany pod poddaszem 0,83 0,20 0,17
- (proj. wetna mineralna gr. 24cm) 0,18
A=0,042W/mK 0,15
Stropodach ptaski betonowy 2,69 0,20 0,18
- (proj. styropian EPS 100-038 gr. 20cm) 0,18

0,15
Stropodach ptaski drewniany 0,83 0,20 0,18
- (proj. wetna mineralna gr. 24cm) 0,18
A=0,042W/mK 0,15
Stolarka zewnetrzna
Drzwi nowe — aluminiowe - 1,7 1,5
Okna istniejace PCV — bez zmian - 1,3 b/z

8. OGOLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

W ramach inwestycji planuje sie wykonaé nastepujacy zakres prac:

1) wykonanie termoizolacji stropow drewnianych wewnatrz — wetna mineralna gr. 24cm + folia PE,
2) demontaz zbednych elementow na elewacji, demontaz niepotrzebnych krat stalowych w oknach,
) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracit przyczepno$¢, uzupetnienia tynkéw elewacii,

) wymiana instalacji odgromowej — montaz nowych przewodow pionowych instalacji odgromowej
wewnatrz rur winidurowych o $rednicy @8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,
uporzadkowanie wystepujacych na elewaciji kabli i przewoddw telekomunikacyjnych,
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
montaz nowych kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewne;j,
przedtuzenie potaci dachowej w okolicy Sciany szczytowej poddasza - elewacji bocznej wschodniej,
sprawdzenie no$nosci podioza i przygotowanie pod ocieplenie wg zalecen producenta systemu
termoizolacji,

10) wykonanie termoizolacji murowanych Scian zewn. elewacji — wetna mineralna gr. 14cm (przyklejenie
ptyt termoizolacji i mechaniczne przymocowanie do podtoza),

wykonanie termoizolacji o$ciezy okien — wetna mineralna gr. 2cm

wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z wiokna szklanego,

wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawa klejacg z siatkg pancerng z wtdkna szklanego,
wykonanie na elewacjach imitacji parapetow i opasek wokdtokiennych z elementéw styropianowych,
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15) wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na $cianach i o$ciezach
zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

renowacja, czyszczenie i konserwacja cokotdw i $ciany bocznej z oktadzing z piaskowca,

malowanie gotowych tynkéw mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,
wykonanie tynkow strukturalnych (mozaikowych) na cokofach,

wykonanie termoizolacji betonowego stropodachu ptaskiego ze styropianu laminowanego wraz z
warstwami izolacyjnymi,

20) wykonanie termoizolacji drewnianych stropodachow ptaskich z wetny mineralnej wraz z warstwami
izolacyjnymi,

wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,

ponowny montaz oSwietlenia zewnetrznego,

montaz parapetdéw okiennych zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,55¢cm,

oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki gazowej i elektrycznej,

zabezpieczenie zewnetrznej rury gazowej przy elewacji bocznej,

czyszczenie i malowanie krat stalowych w oknach piwnic, barierek ochronnych,

ponowny montaz tabliczek informacyjnych i oSwietlenia zewnetrznego itp.,

prace koricowe i porzadkowe.
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9. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

9.1.Roboty rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
W ramach prac termomodernizacyjnych demontazowi podlegajg elementy wymienione w zakresie
planowanych prac i wynikajace z zakresu planowanych robot.

- demontaz zbednych krat stalowych w oknach (w zakresie Uzytkownika),

- demontaz metalowych uchwytow oSwietlenia zewnetrznego,

9.2.Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet, a takze
sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg Swiadectwa
jakosci (certyfikaty).
Przed przystgpieniem do docieplenia Sciany nalezy doktadnie oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji bitumicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungg.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba
ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilku (8-10) probek wetny i recznego ich odrywania po
3 dniach. No$nos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie izolacji. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowaC preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnigciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.
Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site
wyrywajaca taczniki z podioza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokoSci
zakotwienia tacznikow.

9.3.Uzupetnienia tynkéw elewacji
Istniejaca wyprawa tynkarska elewacji to wyprawa cementowo — wapienna z miejscowymi ubytkami i starymi
cementowymi uzupetnieniami, bedacymi efektem wcze$niejszych napraw. Po usunigciu luznych i
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uszkodzonych tynkéw, cementowych uzupetnien $ciane dokfadnie oczy$ci¢ z kurzu i zanieczyszczen.
Nastepnie zmy¢ wodg z dodatkiem Srodkéw myjacych myjkg ciSnieniowg. Przewody instalacyjne znajdujace
sie na Scianach uporzadkowa¢ i ukry¢é w rurkach ochronnych prowadzonych w bruzdach wykonanych w
murze, bruzdy otynkowaé. Przed wykonaniem uzupetnien tynkow $ciane zwilzyc.

Renowacja gzymsow - nalezy uzupetnic miejscowe ubytki i spekania wystepujgce na gzymsach z
zastosowaniem zaprawy sztukatorskiej do wykonywania wypraw ciggnionych.

9.4.Przedtuzenie potaci dachowej

W okolicy Sciany szczytowej poddasza - elewacji bocznej wschodniej przed przymocowaniem warstwy
izolacyjnej nalezy wykonac¢ przedtuzenie potaci dachowej o szerokoS¢ jednej dachowki, poprzez nabicie tat
drewnianych 5x5cm do muru réwnolegle do pofaci i zamocowanie doczotowo (przedtuzenie) kontrtat do
istniejacych. Nalezy uzupetni¢ izolacje przeciwwodng oraz pas dachdéwek — dachéwka ceramiczna karpidwka
w koronke w kolorze czerwonym naturalnym - jak istniejaca.

9.5.Docieplenie Scian zewnetrznych

W skfad zestawu materiatow systemu dociepleniowego wchodza;
- Klej do przyklejania wetny mineralnej,
- Piyty z wetny mineralnej o nieuporzadkowanym uktadzie widkien, rownolegtym do powierzchni ptyty
(laminarnym) lub prostopadtym (wetna lamelowa),
- Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym,
- Klej do wykonania warstwy zbrojone;j siatkg z wtdkna szklanego,
- Siatka z wtdkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2),
- Preparat do gruntowania warstwy zbrojonej,
- Tynki mineralne, farby silikatowe,
- Dodatkowe akcesoria systemowe — listwy startowe, narozniki ochronne.

9.5.1.Charakterystyka materiatow:

Wykona¢ nalezy termoizolacje $cian zewnetrznych elewacji w bezspoinowym systemie ocieplen (BSO) z
wetny mineralnej, zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu — od poziomu istniejacego cokotu
kamiennego.

7

Sciany:

- Dwugestosciowe ptyty termoizolacyjne niepalne, lamelowe ze skalnej wetny mineralnej do izolacji
termicznej Scian zewnetrznych w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS), o grubo$ci 12cm
(Ao=0,036 W/mK).

- Wymiary 1000x600mm.

- Powierzchnia $cian elewaciji do docieplenia: 972,0m2.

Oscieza okien, opaski:
- Plyty termoizolacyjne niepalne, lamelowe, ze skalnej wetny mineralnej o gr. 2cm (Ap=0,041
W/mK).
- Wymiary 1200x200mm.

9.6.Tynki, malowanie elewacji
Na Scianach elewacji i o$ciezach stosowac tynki mineralne cienkowarstwowe baranek 2mm malowane farbami
silikatowymi w kolorystyce wg rysunkéw.

9.7.Docieplenie stropodachéw
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych stropodachéw ptaskich nalezy zerwac istniejace pokrycia z
papy termozgrzewalnej i zdemontowac obrébki blacharskie. Istniejace podtoze stropodachu z ptyt korytkowych
zagruntowac i uktada¢ termoizolacje ze styropianu laminowanego jednostronnie EPS 100-038, o gr. 20cm.
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Jako izolacje stropodachéw o konstrukcji drewnianej zastosowa¢ wetne mineralng o tacznej grubosci 24cm
uktadang pomiedzy istniejgcymi krokwiami. Na krokwie nabi¢ belki drewniane 8x8cm celem zwigkszenia
wysokos$ci przestrzeni dla izolacji. Na belkach zamocowa¢ warstwe ptyt OSB gr. 2,5cm a na krawedziach w
strefie okapu deskowanie petne.

Drewno konstrukcyjne iglaste (sosna, $wierk) klasy C24, suszone komorowo (wilgotno$¢ <18%),
czterostronnie  strugane, impregnowane metodg zanurzeniowg $rodkiem impregnujagcym w celu
zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybow plesniowych oraz owaddw i nadajgcym drewnu ceche
niezapalnosci.

Jako izolacje paroszczelne stosowaé: pape podktadowag na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powlokg z masy asfaltowej — gr. 2,5mm mocowang mechanicznie do podtoza. Pape wierzchniego krycia na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 — o gr. 52mm zgrzewana, zabezpieczong
zaroodpornie lakierem asfaltowo — aluminiowym w kolorze srebrnym.

Powierzchnia betonowego stropodachu do docieplenia: 21,0m2.

Suma powierzchni drewnianych stropodachéw do docieplenia: 32,0m?2.

9.8.Docieplenie stropéw drewnianych
Na istniejacym stropie drewnianym nad ostatnim pietrem w czesci gtéwnej budynku wytozy¢ izolacje z folii PE
gr. 0,2mm na zaktad. Na folii uktada¢ termoizolacje z wetny mineralnej o gr. 24cm. Stosowac¢ maty ze skalnej
wetny mineralnej do wykonywania niepalnej izolacji termicznej (A=0,042W/mK).
Stosowa¢ maty uktadane w trzech warstwach o wymiarach 6000x1000mm gr. 2x100mm i 40mm
Powierzchnia stropdw do docieplenia: 315,0m2.

9.9.Renowacja $ciany kamiennej i cokotéw
Zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zachowana i odrestaurowana zostanie
oryginalna elewacja boczna zachodnia oraz cokoty przy elewaciji frontowej potudniowej i bocznej zachodniej z
oktadzinami kamiennymi wykonanymi z piaskowca.

9.9.1. Oczyszczenie powierzchni
Zabiegi oczyszczania powierzchni kamienia majg istotne znaczenie dla przebiegu poszczegolnych etapow
prac i realizacji petnego programu renowacji elewacii.
Usuniecie nawarstwieri oraz wtornych elementow jest zasadniczym zabiegiem technologicznym i umozliwia
prawidtowe przeprowadzenie dalszych czynnoSci konserwatorskich - wzmocnienia strukturalnego,
uzupetnienia ubytkdw wiasciwymi materiatami i zabezpieczenia powierzchni kamienia.

9.9.2. Usuwanie nawarstwien

- mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia, strumieniowanie dynamiczne drobnymi czastkami
Scierniwa, delikatne czyszczenie mechaniczne pod kontrolowanym ciSnieniem z zastosowaniem
odpowiedniego typu $cierniw.

- rodzaj Scierniwva dobiera si¢ na podstawie prob. Metoda pozwala na usuwanie z powierzchni
piaskowca nieestetycznych szczelnych nawarstwien korozyjnych, bez naruszania struktury oryginainej
patyny.

- waznym aspektem jest wyeliminowanie wody z procesu czyszczenia. Ograniczenie powszechnych
przy stosowaniu wody pod ciSnieniem negatywnych skutkow migracji do powierzchni szkodliwych
rozpuszczalnych soli. Istotng cechg jest petna kontrola nad przebiegiem procesu czyszczenia, ktory
pozwala na stopniowe usuwanie nawarstwien bez uszkodzenia zewnetrznej powierzchni.

- chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwien mocno przylegajacych do powierzchni piaskowca
bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych oraz wtérnych pozostato$ci starych
farb przy uzyciu i preparatu do usuwania wtornych powtok dyspersyjnych,

- dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach wystepowania koloni grzybéw, porostow i zielenic —
zmienionych powierzchni w strefie cokotu i nieszczelnych obrébek blacharskich. Zastosowanie
preparatu do zwalczania mikroorganizméw na kamieniu,
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9.9.3. Usuwanie nieprawidtowych napraw i uzupetnien piaskowca

- usuniecie wszystkich uzupetnien cementowych o odmiennych od kamienia cechach fizycznych,
ograniczajacych odprowadzanie wilgoci i przyczyniajacych sie do kumulaciji soli w strukturze kamienia,
jej statego zawilgocenia i zwigzanej z tym destrukcji.

- usuniecie ze struktury kamienia korodujgcych elementow metalowych, pozostato$ci bolcow, itp.
Usunigcie uszkodzonych partii spoin, zdezintegrowanych strukturalnie i spekanych.

9.9.4.Wzmocnienie strukturalne i uzupetnienie ubytkow piaskowca

- wzmocnienie strukturalne partii ostabionego, osypujacego sie kamienia poprzez wielokrotne
nasaczenie preparatem o wtasciwosciach hydrofilnych. Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu
krzemowego pozwala na uzyskanie przez kamien parametréw mechanicznych zblizonych do
pierwotnych.

- stabilizacja i zabezpieczenie odspojonych elementow piaskowcowych, sklejenie spoiwem na bazie
zywicy epoksydowej i kotwienie ptyt Srubami stalowymi @10mm.

- uzupetnianie duzych ubytkéw piaskowca metodg flekowania z wykorzystaniem kamienia o cechach i
wiasciwosciach zgodnych z uzupetnianymi partiami. Wklejenie flekéw trasowo—cementowg zaprawg,
ze spoiwem hydraulicznym lub masg na bazie zywicy epoksydowej i piasku kwarcowego.

- wykonanie uzupetniert ubytkow kamienia z uzyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze
spoiwem hydraulicznym. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze, parametrach
mechanicznych i porowatosci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych uzupetnianemu podtozu. Wiasciwosci
te eliminujg naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, a wiec
gwarantujg jej trwatosc.

- zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dajg wysokg odporno$¢ na
promieniowanie nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy.

- uzupetnienie spoin pomiedzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy
konserwatorskiej barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin w
szczegblnosci w kamiennych murach licowych.

9.9.5.0pracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni piaskowca

- Prawidtowo przeprowadzony zabieg uzupetienia ubytkéw jest waznym warunkiem uzyskania
optymalnych efektow estetycznych procesu konserwacji. W przypadku konieczno$ci wykonania
unifikacji kolorystycznej i opracowania waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnien kamienia
zalecane jest wykonanie laserunkowej powtoki barwne;j.

- Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami ,laserunkowymi" poprzez
aplikacje koncentratu farby na bazie zolowo-krzemianowej odpowiednio rozcienczonej spoiwem
gruntujgcym na bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego. Zabezpieczenie i ochrona struktury
elementébw kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wod opadowych i wilgoci kondensacyjnej,
wykonanie na cato$ci powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacji bezrozpuszczalnikowym
preparatem na bazie estru kwasu krzemowego.

Powierzchnia $ciany bocznej z oktadzing z piaskowca: 88,0m?
Powierzchnia cokotéw z oktadzing z piaskowca: 31,0m?2.

9.10. Stolarka budowlana

Istniejgce okna i drzwi zewnetrzne w czesci kuchennej wymienione na nowe — do pozostawienia.
Projektowane drzwi zewnetrzne nalezy zamontowac jako aluminiowe, o wspétczynniku przenikania ciepta
U=1,5[W/(m2"K)], - ciepty profil, zgodnie z zestawieniem stolarki. Przeszklenia z szyby bezpiecznej P2.

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otwordw.

Oscieza wewnetrzne otynkowac i pomalowa¢ farbami emulsyjnymi, wodozmywalnymi.
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9.11. Obrébki blacharskie

Nowe obrébki blacharskie (pas podrynnowy, obrébki kominéw, ogniomuréw), rynny @150 i rury spustowe
@100 wykonac nalezy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.60mm. Istniejace stare Zeliwne odcinki wpustow rur
przeznaczone do wymiany na nowe.

Parapety montowac z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym RAL 8012 w catosci z jednego arkusza
blachy, z bocznymi plastikowymi zakoficzeniami.

Pokrycie zadaszenia nad wejSciem gtownym wraz z obrobkami blacharskimi do wymiany na nowe — papa
termozgrzewalna.

9.12. Instalacja odgromowa

Wymianie podlega¢ bedq wszystkie przewody instalacji odgromowe;.

Pionowe przewody istniejacej instalacji odgromowe;j i jej elementy mocujace przeznaczone do demontazu.
Nalezy wykona¢ wymiane zwoddw pionowych, stosujac nowe z drutu FeZn @8. Zwody pionowe prowadzi¢ w
rurkach PVC ukrytych w warstwie termoizolacji $cian i potaczy¢ z istniejgcymi przewodami uziemiajgcymi oraz
przewodami na dachu. Po wykonaniu w/w instalacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary a wyniki wpisa¢ do
protokotu. Zamontowac puszki ztaczy przewoddw pionowych instalacji.

9.13. Stolarka budowlana

Istniejace drzwi zewnetrzne wymienione na nowe — do pozostawienia.

Projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe, o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5[W/(m? * K)], - ciepty
profil, zgodnie z zestawieniem stolarki. WykonaC obrobke tynkarskg wewnatrz. Przeszklenia z szyby
bezpiecznej P2.

Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otwordw.

9.14. Parapety

Wszystkie istniejace zewnetrzne parapety ceglane do skucia.
Nowe parapety zewnetrzne wykonaC w catosci, z blachy powlekanej o grubosci 0,55mm, z bocznymi
zakonczeniami PCV, w kolorze brgzowym RAL 8012.

9.15. Malowanie

Istniejace kraty w oknach piwnicznych, metalowe barierki ochronne po oczyszczeniu nalezy pomalowaé
farbami do metalu dwuwarstwowo w kolorze szarym RAL 7040.

9.16. Opaska betonowa
Istniejaca opaska z kostki betonowej przy budynku do pozostawienia.

9.17. Roboty dodatkowe

- nalezy zabezpieczy¢ rure gazowa przy szafce gazowej — stalowg rurg ochronng dwudzielna,

- nalezy przewidzie¢ wymiane mocowania napowietrznej linii energetycznej przytacza lub na etapie prac
rozwazy¢ pozostawienie strefy przytaczenia bez docieplania.

- uzupetnienia tynkow wewnetrznych po montazu stolarki drzwiowej wykona¢ jako cementowo —
wapienne z gtadzig gipsowa,

- prace koncowe i porzadkowe.

10.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Cato$¢ robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcdw materiatéw i wyrobdw budowlanych.

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Soczynski



