— istn. konstrukcja drewniana stropodachu

— lakier zabezpieczajgcy asfaltowo-aluminiowy srebrny

. papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m?)

- papa podkfadowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm
(na osnowie z witdkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej)

— deskowanie petne - w strefie okapu, w pozostatym obszarze ptyty OSB - 2,5cm

—— proj. belki drewniane 8x8cm nabijane na istn. krokwie

Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw podiuznych
papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadow poprzecznych
papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

min 100 mm
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proj. belki drewniane 8x8cm nabijane na istn. krokwie —
istn. konstrukcja drewniana stropodachu —

proj. folia PE na zakfad gr. 0,3mm —
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Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski
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