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ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA
BARWY TYNKOW MINERALNYCH (BARANEK 2mm)
MALOWANYCH FARBAMI SILIKATOWYMI
PRZYKLADOWO W KOLORYSTYCE SYSTEMU NCS
m”m S w = STADIUM OPRACOWANIA: TYTUL RYSUNKU: BRANZA:
NCS 09T4YISR | - TLO ELEWACII otal i PROJEKT TECHNICZNY ELEWACJA FRONTOWA ARCHITEKTURA
< =)
M ” M W.v NAZWA INWESTYCJI: g NR RYSUNKU:
TS DETALE ELEWACUI c ata _3 = |Termomodernizacja budynkéw Szkoly Podstawowej nr 2 rrosecra: mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI 8
" ) gata £ = im. 10-e] Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwowku Slaskim POSIBOIOTOHOT nrupr. 2631194, 16196 UW G
< m”m m _z<<mm.._.om” . . , . SKALA:
nwu ata : - Gmina i Miasto Lwowek Slaski 1:100
- proj. przewody inst. odgromowej (ukryte w warstwie termoizolacji) m ata m E m w_u.mwkm_mwmm,_uo_mxmm 0 .Nm> .%-mo.o _.<<o<<mx.m_ ski E;.
fog 5 59-600 Lwowek Slaski, Aleja Wojska Polskiego 1 "C" s techn. bud. ARTUR WOJTECZEK 06-2016
ata 2233

dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1




