powiokg z masy asfaltowej)

— styropian laminowany
— warstwa gruntujgca

— istn. konstrukcja zelbetowa stropu

- papa podkfadowa, mocowana mechanicznie gr. 2,5mm
(na osnowie z witdkniny poliestrowej z obustronng

obrobka dekarska z papy —

obrobka dekarska z papy podktadowej ——
warstwa gruntujgca ——

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm——

— lakier zabezpieczajgcy asfaltowo-aluminiowy srebrny

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr. 5,2mm
(na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m?)

uszczelnienie bitumiczne

obrébka blacharska —

min 12cm _min1

faseta z zaprawy cementowej o promieniu S5 cm |

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap:
mocowanej mechanicznie i zgrzewalnej na podtozu
betonowym, docieplone styropianem
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STADIUM OPRACOWANIA:

TYTUL RYSUNKU:

BRANZA:

tel. 606 620 834

tel./fax: 75 721 49 92
pp_ata@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY DETAL - POLACZENIE POLACI Z ATTYKA ARCHITEKTURA
NAZWA INWESTYCJI: . . . . : mar |nZ arch ARTUR BlEN NR RYSUNKU:
Tgrmomo@ermzaqa budynkdw komunalnych mieszkalnych PROJEKTANT 0390072 o upr: 2723194 6
wielorodzinnych

INWESTOR:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI

BIURO:
UL. CMENTARNA 1

59-800 LUBAN

ADRES OBIEKTU:

59-600 Lwowek Slaski, Aleja Wojska Polskiego 1 "B"
dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1

prosekan. MQr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI

DOS/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG
sPrRawbzasacy: MQr inz. arch. ELZB|ETA SUCHCICKA

DS/0685 nr upr.: 2137/90

SKALA:

DATA:
ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK 7%7 06-2016




