docieplenie stropodachu betonowego

docieplenie stropodachu drewnianego

docieplenie stropodachu drewnianego

pokrycie papowe (21,0m?) pokrycie papowe (14,0m?) pokrycie papowe (18,0m?)
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ISTN. STROPODACH BETONOWY U=0,19 [W/m%] ISTN. STROPODACH DREWNIANY U=0,19 [Wim%] ISTN. SCIANA ZEWNETRZNA U=0,22 [W/m2]
- proj. lakier asfaltowo - aluminiowy srebrny - - lakier zabezpieczajacy aluminiowy - - proj. tynk cienkowarstwowy mineralny ;
- proj. papa nawierzchniowa termozgrzewalna 5,2mm - papa wierzchniego krycia 5,2mm - proj. welna mineralna (A=0,036 W/mK) 12cm
- proj. papa podktadowa przyklejona do styropianu 3,0mm - papa podktadowa 2,5mm - istn. tynk zewnetrzny 1cm
- proj. ptyty ze styropianu laminowanego jednostronnie EPS 100-038 20cm - proj. deskowanie petne / ptyty OSB 2,5cm - istn. mur ceglany 77¢cm
- warstwa gruntujaca - - likwidacja istn. pokrycia papowego wraz z deskowaniem - - istn. tynk wewnetrzny 1cm
- likwidacja istn. pokrycia papowego - - proj. wetna mineralna (A=0,042 W/mK) 24cm
- istn. ptyty korytkowe 2,5cm - proj. folia PE na zaktad 0,3mm
- istn. jastrych cementowy 3,5cm - istn. krokwie + proj. belki drewniane 8x8cm 16+8cm
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