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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku ,B” Szkoty Podstawowej nr 2 im. 10-te]
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwowku Slaskim w celu poprawy efektywnoéci energetycznej obiektu oraz
wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem,

Wizje lokalne w terenie i pomiary,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Lwowku Slaskim oraz wykonania dodatkowego nowego wyjécia ewakuacyjnego.

4. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynek Szkoty znajduje sie w Lwéwku Slaskim, przy Alei Wojska Polskiego 1 — budynek ,B”.
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, i
poddasza, stropodach ptaski z pityt korytkowych, kryty papa. Obiekt zostat wzniesiony w latach
siedemdziesiatych na planie dwoch prostokatow w rzucie jako wolnostojacy.
Przegrody zewnetrzne budynku:

» Podtoga na gruncie — ptyta betonowa gr. ok. 10cm na zuzlu paleniskowym, ptytki ceramiczne na

zaprawie cementowej (U=0,62 W/m2K)

« Sciany zewn. z bloczkéw gazobetonowych, gr. 38cm, otynkowane (U=0,85 W/m2K)

» Stropodach pfaski z ptyt korytkowych, nieocieplony, pokrycie z papy zgrzewalnej (U=2,69 W/m2K)

* Okna-nowe z PCV

*  Drzwi zewngtrzne frontowe aluminiowe — nowe

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejacy budynek, jest jednym z trzech obecnie eksploatowanych jako budynki szkoty podstawowe;.

Na parterze i na pietrze mieszczg sie sale zajec, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. Komunikacje
pomiedzy kondygnacjami umozliwia klatka schodowa w centralnej cze$ci budynku. Ogrzewanie budynku
zapewnia przytacze cieplne z kottowni w budynku ,A”.

6. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek obecnie nie jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.
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7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Wielkos¢
Parametr Przed Po
termomodernizacjg termomodernizacji
Wymiary zewnetrzne budynku 14,32x21,57m 14,62x21,87m
Powierzchnia zabudowy 277,2m? 288,0m?
Powierzchnia catkowita 554,4m? 576,0m?
Powierzchnia wewnetrzna netto 457,1m? 462,5m?
Wysokos$¢ budynku 7,56m 7,76m
Kubatura brutto budynku ok. 2215,0m® ok. 2290,0m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2
Podpiwniczenie brak
Grupa wysokosci Budynek niski N = do 12m wigcznie nad p.t.
Kategoria obiektu budowlanego Kategoria IX — budynki nauki i oSwiaty
Liczba os6b uzytkujacych budynek 170
8. OGOLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

1) wykonanie wewnetrznych schodéw betonowych,

2) wykonanie wyj$cia ewakuacyjnego z tytu budynku, montaz drzwi zewnetrznych,

3) wykonanie dodatkowego podestu i chodnika z kostki betonowej przy proj. wyjsciu ewakuacyjnym,

4) demontaz zbednych elementdéw na elewacji, demontaz niepotrzebnych krat stalowych w oknach,

5) odbicie tynku w miejscach, gdzie stracit przyczepno$¢, uzupetnienia tynkéw elewacii,

6) wymiana instalacji odgromowej — montaz nowych przewodéw pionowych instalacji odgromowej

wewnatrz rur winidurowych o $rednicy @8mm prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej,
7) uporzadkowanie wystepujacych na elewacji kabli i przewodéw telekomunikacyjnych,
8) sprawdzenie nosnosci podioza i przygotowanie pod ocieplenie wg zalecen producenta systemu
termoizolacji,
9) wykonanie termoizolacji murowanych $cian zewn. elewacji — styropian fasadowy gr. 15cm, cokoty —

styropian gr. 5cm (przyklejenie ptyt termoizolacji i mechaniczne przymocowanie do podtoza),

10) wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z widkna szklanego,
11) wykonanie przy gruncie warstwy zbrojonej zaprawg, klejaca z siatkg pancerng z widkna szklanego,
12) wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy tynkarskiej baranek 2mm na Scianach i oSciezach

zgodnie z zaleceniami producenta systemu i w zaprojektowanej kolorystyce,

13) wykonanie tynkow strukturalnych (mozaikowych) na cokotach,
14) wymiana wytazu dachowego na systemowy,
15) wykonanie termoizolacji stropodachu ptaskiego ze styropianu laminowanego wraz z warstwami

16
17
18
19
20
21

~— — — — ~— ~—

izolacyjnymi,

wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6¢cm,

ponowny montaz oswietlenia zewnetrznego,

montaz parapetdéw okiennych zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,55¢cm,
oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki energetycznej,

wymiana szafki gazowej i likwidacja rury przy szafce,

prace koricowe i porzadkowe.
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9. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY, SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projekt zostat wykonany w sposdb zapewniajacy spetnienie obowigzujacych zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego, zasad ochrony $Srodowiska i przyrody oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesne;.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniajacy spetnienie wszystkich wymagan zawartych w art. 5 ust.
1 Ustawy Prawo budowlane.

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

10.1. Opis ogdlny

Budynek wybudowany w latach 70-tych, jako wolnostojacy, murowany, parterowy z dachem drewnianym
ptaskim bez podpiwniczenia a w latach 90-tych dobudowano pigtro.

Brak osiadan i uszkodzen $cian budynku. W ramach inwentaryzacji nie przeprowadzono odkrywek $cian
fundamentowych. Planowana termomodernizacja nie bedzie znaczaco zwiekszata obcigzenia istniejacej
konstrukcji budynku.

10.2. Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z cegly bloczkow gazobetonowych maja grubo$¢ 40cm, otynkowane.
Stan techniczny zewnetrznych i wewnetrznych Scian — dobry, Sciany nie posiadajg zarysowan, spekan i
odchytek od pionu.

10.3. Stropy, stropodachy

Stropy nad parterem wykonano jako stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych.

Stropodach ptaski nad pietrem wykonano z prefabrykowanych ptyt kanatowych i ptyt wiérowo — cementowych,
pokrycie z papy asfaltowej szczelne.

Stropy nie noszg sladow uszkodzen badz nadmiernych ugie¢, sg sztywne a ich stosunkowo duza masa dobrze
ttumi drgania. Stan stropéw wewnetrznych i stropodachdw ocenia sig jako dobry.

10.4. Wentylacja, instalacje

Wentylacja obiektu grawitacyjno — wywiewna, przewody kominowe murowane wyprowadzone ponad dach.
Budynek posiada przytacze energetyczne, wodno - kanalizacyjne, gazowe, cieptownicze i teletechniczne,
wody deszczowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej — wszystkie sprawne.

Instalacja odgromowa bez uszkodzen, stan dobry.

10.5. Stolarka

Stolarka okienna nowa z PCV, drzwi zewnetrzne frontowe niedawno wymienione na nowe aluminiowe — w
bardzo dobrym stanie.

10.6. Whioski i zalecenia

Budynek jako kilkudziesiecioletni obiekt jest w dobrym ogdlnym stanie technicznym. Zadne z wiw elementow
nie ulegly zniszczeniu lub korozjom spowodowanym negatywnym oddziatywaniem Srodowiska. Podczas
ogledzin nie zauwazono uszkodzen i nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ badz przemieszczen elementéw
konstrukcji, mogacych $wiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego nos$nosci badz uzytkowania w toku
dotychczasowej eksploatacji. Projektowane zmiany nie wpltyng zasadniczo na wielko$¢ obcigzen elementow
nosnych. Stan techniczny istniejacego budynku umozliwia wykonanie prac w projektowanym zakresie. Nalezy
dokona¢ uzupetien brakdéw powstatych na wskutek prac budowlanych, pozostate elementy wykorczeniowe
budynku do wymiany lub naprawy wg projektu budowlanego.
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11.  OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. Roboty rozbiérkowe, demontaz

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W ramach planowanych prac przewidziano:

- rozbidrka Scianek dziatowych pod schodami i warstw podtogi na gruncie, demontaz drzwi wewn.,

- rozbiorka istniejacych opasek betonowych,

- demontaz zbednych krat stalowych w oknach (w zakresie Uzytkownika),

- demontaz metalowych uchwytow oSwietlenia zewnetrznego,

- likwidacja wywietrznikow dachowych przestrzeni dachowej,

- likwidacja rury gazowej przy wejsciu w elewacji frontowej.

11.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet, a takze
sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa
jakosci (certyfikaty).

Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie oczysci¢ i zmy¢ wodg. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i
bitumy) oraz wolne od agresji bitumicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungg.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ probe przyczepno$ci. Proba
ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek styropianu (wym. 10x10cm) i
recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w
warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej ptytki z klejem i warstwg podioza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym i po jego wyschnigciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da
wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podfoza.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site
wyrywajaca faczniki z podioza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci
zakotwienia tacznikow.

11.3. Schody wewnetrzne, posadzka

Istniejaca podtoga na gruncie w rejonie klatki schodowej na parterze do likwidacji — grubo$¢ warstwy i zakres
wg danych na rysunkach.

Zaprojektowano schody wewnetrzne wylewane na gruncie z betonu C16/20 (B20) zbrojone przeciwskurczowo
siatkg z pretow @6 co 15cm.

Kolejnosé warstw podfogi na gruncie wg danych na przekroju. Sciany oporowe wewnatrz wymurowaé z
bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki M4.

Wykona¢ otwor w istniejacej tylnej Scianie zewnetrznej, nadproze z dwdch belek stalowych 1200 obtozonych
siatkg stalowg i tynkiem cementowo — wapiennym.

11.4. Uzupetnienia tynkéw elewac;ji

Istniejaca wyprawa tynkarska elewacji to wyprawa cementowo — wapienna z miejscowymi ubytkami. Po
usunieciu luznych i uszkodzonych tynkdéw, cementowych uzupetnien oraz luznych ptytek elewacyjnych w
okolicach cokotdéw $ciane doktadnie oczy$ci¢ z kurzu i zanieczyszczen. Nastepnie zmy¢ wodg z dodatkiem
$rodkdéw myjacych myjkg ciSnieniowa.

Przewody instalacyjne znajdujace sie na Scianach uporzadkowac i ukry¢ w rurkach ochronnych prowadzonych
w bruzdach wykonanych w murze, bruzdy otynkowac.

Przed wykonaniem uzupetnien tynkdw Sciane zwilzy€.
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11.5. Docieplenie Scian zewnetrznych
Wykona¢ nalezy nowa termoizolacje Scian zewnetrznych w bezspoinowym systemie ocieplen (BSO) ze
styropianu, zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu, do poziomu -30cm ponizej posadzki na
parterze.
Do robét dociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe spetniajgce nastepujace wymagania:

- ptyty ze styropianu samogasnacego, produkowane zgodnie PN-EN 13163:2004,

- 0 zwartej strukturze,

- 0 wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 60x120cm (dopuszczalne odchytki +/- 2mm),

- 0 grubosci 15¢cm,

- 0 powierzchniach szorstkich,

- 0 krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

- sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systeméw ocieplen (okre$lony

przez producenta styropianu).

Nalezy wybra¢ kompleksowy i nowoczesny system polegajacy na przymocowaniu do $cian zaprawg klejacq i
tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a
nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem mineralnym.
W skfad zestawu materiatow systemu BSO powinny wchodzic:

- klej do przyklejania styropianu;

- piyty ze styropianu fasadowego EPS 70-045 gr. 15cm (Ap=0,045 W/mK);

- faczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym dt. 360mm — 4szt./m?;

- klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego;

- siatka z wiokna szklanego o gramaturze min. 145g/m2;

- preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki;

- cienkowarstwowy tynk akrylowy,

- dodatkowe akcesoria systemowe, np.: listwy startowe, narozniki ochronne, oraz inne materiaty do

wykonczenia miejsc szczegolnych elewacii.

11.6. Sciany cokotéw
Termoizolacje $cian cokotdw wykona¢ z piyt ze styropianu fasadowego EPS 70-045 gr. 5cm  (Ap=0,045
W/mK). od poziomu -30cm ponizej istniejacej posadzki na parterze do poziomu terenu.
Powierzchnia $cian cokotéw do docieplenia; 35,0m?2.

11.7. Sposoéb przyklejania plyt styropianowych do Sciany

Przygotowana zaprawe klejacq nalezy uktadac na ptycie styropianowej metodg ,pasmowo-punktowg”, czyli na
obrzezach pasmami o szeroko$ci 3-6¢m, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy 8-10cm. Pasma
naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50x100cm to na Srodkowe;j jej cze$ci nalezy natozy¢
8-10 ,plackéw” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni
ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngC przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli
zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest zardwno dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku
niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacq ze $ciany, po czym natozy¢ jg
ponownie na piyte i powtdrzy¢ operacje klejenia piyty. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

11.8. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza
Do mocowania ptyt styropianowych do podioza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym,
montaz tacznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejace.
Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu
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kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowag ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Do zamocowania plyt styropianowych nalezy zastosowac 4 szt. tacznikéw na 1mz2.

Diugosc¢ facznikow nalezy dobrac tak, aby dtugo$¢ zakotwienia wynosita co najmniej 6ecm. Zastosowanie
tacznikbw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt
styropianowych.

11.9. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnig ptyt przeszlifowac gruboziarnistym papierem $ciernym.
Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i elastycznej elewacii.
Wskazdwki wykonawcze:
» Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwigkszajac przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.
= Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.
= Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej
grubosci.

11.10. Tynki zewnetrzne
Wyprawe elewacyjng w zaprojektowanej kolorystyce wykona¢ z tynku akrylowego w masie o fakturze
nakrapianej i uziarnieniu 2mm. Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ na zagruntowanej warstwie zaprawy
klejowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego.
W strefie cokotowej nalezy zastosowac tynki strukturalne (mozaikowe).

11.11. Docieplenie stropodachu
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy zerwac istniejace pokrycia z papy termozgrzewalnej i
zdemontowa¢ obrobki blacharskie. Istniejace podtoze betonowe stropodachu zagruntowa¢ i ukfadac
termoizolacje ze styropianu laminowanego jednostronnie EPS 100-038, o gr. 20cm. Jako izolacje
paroszczelne stosowac: pape podktadowg na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej — gr. 2,5mm mocowang mechanicznie do podtoza. Pape wierzchniego krycia na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250g/m2 - o gr. 5,2mm zgrzewana, zabezpieczong zaroodpornie lakierem asfaltowo
— aluminiowym w kolorze srebrnym.
Powierzchnia stropodachéw do docieplenia: 270,0m2.
W pofaci stropodachu nalezy zamontowa¢ nowy systemowy wytaz dachowy o wymiarach 80x80cm wraz z
kotnierzem uszczelniajacym.

11.12. Obrdébki blacharskie
Nowe obrdbki blacharskie (pas podrynnowy, obrébki kominéw, ogniomurdw), rynny @150 i rury spustowe
@100 wykonac nalezy z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.60mm. Istniejace stare zeliwne odcinki wpustoéw rur
przeznaczone do wymiany na nowe.
Parapety montowac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnobrazowym RAL 8017 w cato$ci z jednego
arkusza blachy, z bocznymi plastikowymi zakofczeniami.
Pokrycie zadaszenia nad wejSciem gtownym wraz z obrobkami blacharskimi do wymiany na nowe — papa
termozgrzewalna.
W przypadku powstania wneki przy szafce energetycznej nalezy wykona¢ parapet z blachy.

11.13. Stolarka budowlana
Istniejgce okna i drzwi zewnetrzne wymienione na nowe — do pozostawienia.
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Projektowane drzwi zewnetrzne z tytu budynku nalezy zamontowaC jako dwuskrzydtowe aluminiowe, o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,5[W/(m? " K)], - ciepty profil, zgodnie z zestawieniem stolarki. Wykona¢
obrdbke tynkarska wewnatrz. Przeszklenia z szyby bezpiecznej P2.

Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworu.

11.14. Wymiana instalacji odgromowe;j
Wymianie podlega¢ bedq wszystkie przewody instalacji odgromowe;.
Nowe przewody pionowe odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm, prowadzonych w rurkach
winidurowych i ukrytych w warstwie termoizolacyjnej.
Zwody pionowe nalezy potaczy¢ poprzez ztacza kontrolne z istniejgcymi przewodami uziemiajgcymi.
Po wykonaniu w/w instalacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary a wyniki wpisa¢ do protokotu.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<15Q .W przypadku, gdy rezystancja projektowanego uziomu nie bedzie
spetniata wymagan nalezy wykorzystac istniejgce uziomy naturalne, lub wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

11.15. Malowanie
Oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki energetycznej i gazowej (z0tty RAL 1018) farbami do metalu
dwuwarstwowo oraz barierek ochronnych (szary RAL 7040).

11.16. Prace dodatkowe

- wymiana szafki gazowej przy wejsciu gtéwnym, likwidacja rury przy szafce,

- uzupetnienia tynkow wewnetrznych po montazu stolarki wykona¢ jako cementowo - wapienne z
gtadzig gipsowg,

- prace koncowe i porzadkowe.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

12.1. Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie budynku realizowane jest poprzez wodng instalacje grzewczg centralnego ogrzewania z obiegiem
wymuszonym wyposazona w grzejniki konwekcyjne (przytacze ciepine z budynku ,A”).

12.2. Istniejace instalacje w obiekcie:
. instalacja wodociggowa cieptej i zimnej wody uzytkowej
. instalacja kanalizacji sanitarnej
. instalacja kanalizacji deszczowej
. instalacje elektryczne
. instalacja odgromowa
. instalacja gazowa - nieczynna

13. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

13.1. Izolacyjnos$¢ cieplna przegréd zewnetrznych

Istniejgce w budynku Sciany zewnetrzne nie spetniajq wymagan dotyczacych oszczednosci energii cieplnej.

Wspétczynnik U [W/(m2 K)] Przed U Po termomodernizacji
termomodernizacjg, wymagany spefnia wymogi
obowigzujace od

1 stycznia 2017r.

Przegrody

Istniejgca podtoga na gruncie — bez zmian 0,62 0,30 0,62
Projektowana podtoga na gruncie - 0,30 0,30
- (proj. styropian EPS 100-038 gr. 10cm)

Sciany zewnetrzne elewacji murowane z bloczkéw z | 0,85 0,25 0,22
gazobetonu gr. 38cm 0,23

- (proj. styropian EPS 70-045 gr. 15¢cm) 0,20
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Stropodach ptaski z piyt korytkowych, piyty cementowo - | 2,69 0,20 0,18

wiérowe, papa asfaltowa 0,18

- (proj. styropian EPS 100-038 gr. 20cm) 0,15

Stolarka zewnetrzna

Drzwi istn. wejsciowe aluminiowe — bez zmian - 1,7 b/z

Drzwi nowe aluminiowe - 1,7 1,5

Okna istniejace PCV — bez zmian - 1,3 b/z
13.2. Dane wykazujace spetnione wymagania dotyczace oszczednosci energii

Budynek oraz jego istniejace instalacje grzewcze i wentylacyjne zostaty wykonane w sposob zapewniajacy
racjonalnie niski poziom energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Projektowane przegrody budowlane i podtoga na gruncie oraz zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa
spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z § 329.2 w/w rozporzgdzenia wymagania dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej dla
budynku uzytecznosci publicznej uwaza sie za spetnione, jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika
instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci ciepinej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt 2.1 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Charakterystyka energetyczna budynku wg zatgczonych obliczen.

15.  ANALIZA POROWNAWCZA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Na podstawie §11 ust. 2 pkt rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (obecnie Ministra Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wykonano analize¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii,
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru.

W rejonie Lwowka Slaskiego nie wykonywano do tej pory badan geologicznych pod katem poszukiwania
mozliwo$ci wykorzystania geotermalnych zrodet ciepta. Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych
czesciach kraju wskazuje, ze jesli na dostepnej gtebokosci znajdujg sie zrédta gorgcych wod, buduje sie
instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla lub catego miasta. Koszt budowy takiej instalacji
jest zbyt wysoki dla tak matego odbiorcy.

Alternatywg moze by¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujacych energie cieping z gtebi ziemi lub z powietrza.
W przypadku analizowania przedmiotowej inwestycji, brak jest mozliwosci umieszczenia na przedmiotowej
dziatce takiej instalacji.

Wykorzystanie energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych jest realnie mozliwe tylko jako
dodatkowe Zzrodto energii (przy zatozeniu, ze kolektory stoneczne sg lokalizowane na dachu). Od strony
technicznej wymagane jest zbudowanie instalacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzenia ciepta
analogicznej, jak w przypadku pomp cieplnych. W ten sposéb uzyskuje sie mozliwos¢ podgrzania cieptej wody
uzytkowej, ale do ogrzewania budynku i tak trzeba zbudowac drugq instalacje.

Wykorzystanie energii wiatru na tak mafg skale jest nieoptacalne.

Wszystkie rozwazane rozwigzania sg technicznie mozliwe, lecz ekonomicznie nieoptacalne. Ponadto niektore
sgq niemozliwe do wykonania z przyczyn formalnych. Wykorzystanie energii naturalnej przy obecnych
mozliwo$ciach technicznych (sprawnosci urzadzen) charakteryzuje sie duzymi naktadami inwestycyjnymi i
niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi. W praktyce stosuje sie niektdre z wymienionych rozwigzan w domach
jednorodzinnych, ewentualnie w instalacjach pilotazowych, a wiec o charakterze badawczym.

W konsekwencii jako zrodto energii cieplnej nadal wykorzystywana bedzie kottownia opalana gazem ziemnym,
jako najbardziej optacalny dla Inwestora.
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16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Nie dotyczy — budynek istniejacy — zakres remontu nie zmienia stanu istniejacego.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z tylu budynku — drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci w
Swietle 120cm otwierane na zewnatrz.
Pozostate warunki ppoz. — bez zmian, poza zakresem opracowania.

18. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

18.1. Podstawy prawne okreslenia obszaru oddzialywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 199),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdw (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze
Zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. Zmianami),
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013r.
poz. 1235 ze zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.

18.2. Analiza wptywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie )

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze istniejgcy budynek znajduje sie w obszarze
niepodlegajacym ograniczeniom i jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Lwowek Slaski. Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie ustug o$wiaty (1U0).
Istniejaca zabudowa kubaturowa w cato$ci miesci sie na dziatce inwestora.
Na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenow zabudowanych i
niezabudowanych w otoczeniu planowanej inwestycji.
Granice dziatki przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjne;.
Instalacje wewnetrzne w budynku nie majg niekorzystnego oddziatywania na obszar w ktérym sg
umiejscowione.
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ granicach przedmiotowej dziatki.
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19.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ogo6Inymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyrobow budowlanych.

Projektant:
mgr inz. Mirostaw Soczynski



Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 - Aleja Wojska Polskiego 1 ,B”

PRACOWNIA PROJEKTOWA ATA

mgr inz. MIROSLAW SOCZYNSKI tel./fax: (0-75) 721 49 92

59-800 LUBAN tel. (0-75) 721 00 31

UL. CMENTARNA 1 tel. 0-602 256 428 REGON: 230280642
pp_ata@poczta.onet.pl tel. 0-606 620 834 NIP 613-103-26-53

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej nr 2 im. 10-tej Sudeckiej
Dywizji Piechoty w Lwéwku Slaskim

Kategoria obiektu b.: | Kategoria IX — budynki nauki i oSwiaty
Adres inwestycji: 59-600 Lwéwek Slaski, Al. Wojska Polskiego 1,B”

) dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1
Inwestor: Gmina i Miasto Lwowek Slgski

' 59-600 Lwowek Slgski, Al. Wojska Polskiego 25A
Branza Imie, nazwisko / Uprawnienia Podpis
mgr inz. Mirostaw Soczynski

Projektant DOS/BO/0164/01, nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWANIE - CZERWIEC 2016
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku ,B" Szkoty Podstawowej nr 2 im. 10-tej
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwdwku Slaskim w celu poprawy efektywnosSci energetycznej obiektu oraz
wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka nr 110/7 jest zabudowana i zagospodarowana. Na dziatce znajdujq sie
pozostate budynki szkoty (budynek ,A” i ,C” oraz hala sportowa) a takze boiska sportowe wielofunkcyjne, drogi
dojazdowe, place manewrowe i parkingi.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dziatek mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

= zagrozenie wynikajace z prac na wysokosciach — zagrozenie upadkiem z rusztowania i upuszczeniem
narzedzi;

= zagrozenie wynikajace z prac przy uzyciu urzadzen elektrycznych - porazenie pradem przy
niewlasciwym uzytkowaniu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz dla pracownikéw prowadzony bedzie przed przystapieniem do rob6t mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia energetyczne oraz
zaSwiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktazy w dzienniku
budowy i zeszycie szkolen BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

= wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia dla uniemozliwienia dostepu osob
postronnych,

= stosowanie urzadzen i sprzetu 0 wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego wymagane
atesty oraz w niezbednej ilosci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

= oznakowanie przejazdow i przejS¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym stanie,

= Zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzetem ppoz. i pierwszej
pomocy,
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6.2.Srodki organizacyjne:

= wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem oséb
do tego uprawnionych,

= wykonanie planu organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi pracami w poblizu i w obrebie pasa
drogowego,

= oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robot,

= stosowanie przez pracownikéw wymaganego sprzetu ochrony osobistej i Srodkéw bezpieczenstwa.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Soczynski



