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Charakterystyka energetyczna budynku

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,0m2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 457,0m2
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 170
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 457,0 0,0 0,0 457,0
Kubatura [m3] 1160,0 0,0 158,0 1318,0
1.3. Zawartosc
Powierzchnia przegrdd zewnetrznych (A) [m2] 865
Kubatura ogrzewania (Ve) [m3] 1318
Wskaznik zawartosci (A/Ve) [/m] 0,66

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne gr. cm murowane z bloczkéw gazobetonowych z dodatkowa warstwa styropianu
fasadowego gr. 15cm. Stropodach ptaski z ptyt zelbetowych korytkowych, ocieplony warstwg wetny
mineralnej gr. 20cm. Posadzka na gruncie bez warstwy termoizolacyjnej. Stolarka okienna PCV, drzwi

zewnetrzne aluminiowe.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/mk] A[m?]
dach 0,19 270,00
strop - ciepto w dot - -
Sciana zewnetrzna 0,22 865,00
podtoga na gruncie 0,62 252,00
2.1. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?k] A[m?]
1. okno 1,5 79
2. drzwi 1,5 9

3. Wentylacja
Grawitacyjna, tradycyjna

[Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: | 1,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana powietrza
[m3/h]
Naturalna 1035,5
4. Sezon grzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
I Il I v Vv Vi Vi VI IX X XI Xl
31 28 31 30 31 0 0 0 30 31 30 31
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Straty ciepta przez przenikanie 19,32kW
Straty ciepta przez wentylacje 12,88kW
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5.1. Instalacja c.o.
Ogrzewanie elektryczne

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK, H

12,338,6 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP, H

14,676,6 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH, tot 0,87
5.2. Projektowane obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
[Projektowane obcigzenie cieplne [ 32,20 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW, nd

24 123,9 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,94
7. Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany system Zapotrzebowanie na energie Zapotrzebowanie na energie
korncowa [kWh/rok] pierwotng [kWh/rok]
urzadzenia pomocnicze 3737,9 18030,0

8. Podziat zapotrzebowania na energie

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja woda |pomocnicze wbudowane
Wartos¢ 12,2 - 8,2 0,3 - 20,7
[kWh/(m2rok)]
Udziat [%] 58,9 - 39,6 14 - 100

8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa

Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja woda |pomocnicze wbudowane
Wartos¢ 8,1 - 1,5 0,6 - 10,2
[kWh/(m2rok)]
Udziaf [%] 79,4 - 14,7 5,9 N 100

8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta |Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja woda |pomocnicze wbudowane
Wartos¢ 12,2 0,0 8,2 0,3 - 20,7
[kWh/(m2rok)]
Udziat [%] 58,9 - 39,6 1,4 - 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

20,7 kWh/(m2rok)




