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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla dz. nr 1/90 AR_8
obrgb Wojszyce we Wroclawiu. Projekt zagospodarowania terenu wykonano w zwigzku
z projektowana budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami na w/w dziatce.

Na terenie dziatki nr 1/90 AR_8 obreb Wojszyce we Wroclawiu projektuje si¢ budowe
8 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustlugami. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje
takze zagospodarowanie terenu wokdét budynku oraz budowe niezbednej infrastruktury
technicznej.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:

1. Droga dojazdowa wraz z miejscami postojowymi oraz garaze podziemne.

Ciagi piesze - chodniki i dojécia do budynku, w tym takze schody terenowe.
Place zabaw i miejsca rekreacji.

Boksy $mietnikowe (miejsca gromadzenia odpadéw statych).

Oswietlenie zewnetrzne.

AN

Podziemne sieci i przylacza instalacji wodociagowej, sanitarnej, deszczowej
oraz elektryczne;.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Koncepcja budowy budynkéw wielorodzinnych.
- Mapa do celéw projektowych.
- Mapa ewidencji gruntéw.
- Dokumentacja badan podioza gruntowego.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje:
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem stanu istniejacego i stanu
projektowanego terenu objetego projektem,
- Projekt przylaczenia budynku do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, cieplowniczej 1 elektryczne;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Dziatka 1/90 AR_8 obreb Wojszyce we Wroctawiu stanowi grunt niezabudowany.
W chwili obecnej dziatka niezagospodarowana oraz nie uzytkowana rolniczo. Teren dziatki
o zmiennej topografii, poros$ni¢ty dziko rosnagcymi gatunkami traw, zi6l oraz pojedynczymi
krzewami.

3. PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Na terenie dziatki 1/90 AR_8 obreb Wojszyce we Wroctawiu planowana jest budowa
8 budynkéw wielorodzinnych z ustugami oraz pelniej infrastruktury technicznej i komunikacji.
Planowana inwestycja jest zgodna miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Miejsca do gromadzenia odpadéw przewidziano w formie zadaszonej ostony. Lokalizacja
gromadzenia selektywnej zbiérki odpadéw oznaczonej jako ,,.Sm” zgodnie z czeécig rysunkowa.
Odlegtoséci o ktérych mowa w §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaly
zachowane.

3.2. Uklad komunikacyjny.

Do obstugi komunikacyjnej budynkéw zaprojektowano miejsca postojowe, rozlokowane
wzdluz drég wewngtrznych oraz w garazach podziemnych. Miejsca postojowe usytuowane s3 na
terenie dziatki Inwestora tj. 1/90 obreb Wojszyce we Wroctawiu. Ponadto doj$cia do budynkéw
prowadzi¢ beda chodniki usytuowane wzdtuz drég wewnetrznych.

3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Dojazd do projektowanych budynkéw wielorodzinnych zaprojektowano od strony
zachodniej tj. ul. Drabik oraz od strony ul. Lutostawskiego poprzez projektowany zjazd.
Planowany zjazd zostanie wykonany w trakcie realizacji obiektu, przed zakonczeniem budowy na
podstawie procedury przewidzianej ustawa o drogach publicznych.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowe sieci oraz budowe przylaczy: elektrycznego,
cieptowniczego, wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z retencja.

3.4.1. Przylacze elektryczne

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/073965/2023/0O05R01 z dnia 2023-08-01 na
terenie inwestycji zostanie wybudowana stacja transformatorowa prefabrykowana, linie zasilajace
SN i nN. Przewidziana lokalizacja stacji przy ulicy Lutostawskiego w poblizu skrzyzowania z
ulica Buforowa. Przy kazdym z budynkéw zostanie zabudowane ztacze kablowe nN zasilajace
poszczegdlne obiekty. Budowa zasilania, w tym stacji transformatorowej odbedzie si¢ na
podstawie podpisanej umowy przytaczeniowej realizowanej przez TAURON.

Do oswietlenie drég komunikacyjnych oraz parkingéw zaprojektowano oswietlenie uliczne.
Do zasilania opraw o$wietleniowych projektuje si¢ linie kablowa z zastosowaniem kabla typu
YAKY 4x16mm. Oprawy o$wietleniowe typu LED zawieszone zostang na stanowiskach
stupowych o wysokos$ci h=4m.

3.4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami przez MPWIK we Wroctawiu, projektuje si¢ wpigcie
$ciekéw kanalizacji sanitarnej z budynkéw nr 1, 2, 3, 4 1 5 do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej 3470mm GRP w ul. Witolda Lutostawskiego i @470mm GRP w ul. S. Drabika.

Dla pozostaly budynkéw nr 6, 71 8 zaprojektowano rozbudowe sieci kanalizacji sanitarne]
i nastepnie wykonanie przytaczy. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wpigta do
istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @470mm GRP w ul. S. Drabika.

Scieki zostang wyprowadzone z budynku w sposéb grawitacyjny. Na przewodach kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne — zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania oraz
wydanymi warunkami.

3.4.3. Przylacze wodociagowe

Zgodnie z wydanymi warunkami przez MPWIK we Wroctawiu, projektuje si¢ wpigcie
Sciekéw kanalizacji sanitarnej z budynkéw nr 1, 2, 3, 4 i 5 z istniejacej miejskiej sieci
wodociggowej @315 mm PEHD w ul. Witolda Lutostawskiego i @315 mm PEHD
w ul. S. Drabika. Dla pozostaly budynkéw nr 6, 7 1 8 zaprojektowano rozbudowe sieci
wodociggowej i nastepnie wykonanie przytaczy. Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wpigta
do istniejacej miejskiej sieci wodociggowej @315 mm PEHD w ul. S. Drabika.

Przytacze wodociggowe dla kazdego z budynkéw nalezy wykona¢ z rur z PE 100 SDR17
o $rednicy @63x3,8mm na cisnienie PN10.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytacza powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z
Polskimi Normami badZ aprobatami technicznymi, jakie wydaje COBRTI ,INSTAL”/AT/98-01-
0378 ” Rury z polietylenu PE100” w Warszawie oraz dla instalacji wody pitnej konieczne jest
posiadanie pozytywnej oceny higienicznej Pafstwowego Zaktadu Higieny.

Dla kazdego z buydnkéw zaprojektowano zestaw wodomierzowy zlokalizowany na
poziomie piwnicy w pomieszczeniu technicznym. Dokladny opis 1 dobdr zestawu
wodomierzowego przestawiono w projekcie technicznym.

3.4.4. Przylacze kanalizacji deszczowej oraz drenaz zaporowy

Drenaz zaporowy

Ze wzgledu na wystgpienia stabo przepuszczalnych warstw gruntu (glina piaszczysta ze
zwirem) oraz wysoki poziom wéd gruntowych, zaprojektowano wykonanie drenazu opaskowego
wokot kazdego z budynkéw.

Drenaz nalezy uzy¢ rur drenarskich karbowanych dwusciennych o $rednicy @160 PVC-U
z perforacja na 2/3 obwodu. Rury drenarskie odpowiadaja normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie
sztywnosci SN4. Drenaz opaskowy nalezy podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég odprowadzane zostang kanalizacja
deszczowa o $rednicy @400 w ul. S. Drabika i kanalizacja deszczowa o S$rednicy @800
w ul. W. Lutostawskiego. Zgodnie z wydanymi warunkami przez MPWiK nalezy przewidzie¢
retencje wod deszczowych.

Uwzgledniajac niewielkie mozliwosci gruntowe dotyczace rozsaczania wod opadowych, aby
utrzymac¢ zréwnowazony gospodarowanie wodami deszczowymi, niezbedna bedzie retencja wod
opadowych czystych (z dach6w) w zbiornikach i wéd opadowych z powierzchni utwardzonych
w kolektorach deszczowych w drogach wewnetrznych i zbiornikach retencyjnych. Projektuje si¢
dwa zbiorniki retencyjne o pojemno$ci 150m* oraz 100m®. Zaktada sie wykorzystanie zasobu
w postaci wéd opadowych i roztopowych do podlewania zieleni, jak roéwniez do zasilania
ogrodéw deszczowych.

Projektuje si¢ odprowadzenie wdd deszczowych z potaci dachu. Na pionowych odcinkach
rur spustowych, 50cm nad terenem nalezy zamontowac czyszczaki (rewizj¢) @110, a nastgpnie
redukcje @160/110. Wody z potaci dachowej nalezy odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

W celu oczyszczenia woéd deszczowych przez wprowadzeniem do miejskiej sieci
deszczowej, zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych.

3.4.5. Cieplo sieciowe

Na dzialce nr 1/90 wzdtuz calej granicy z ul. Buforowa jest poprowadzona sie¢ cieplna
2x¢350. Sie¢ ogranicza zabudowe dziatki w pasie o szeroko$ci 4m wzdluz calej granicy, przy
czym w polowie wysokoSci jest kompensacja sieci cieplnej, ktéra zabiera pas o powierzchni 13m
x 9m. Sie¢ cieplna 2xc200 jest poprowadzona réwniez w ul. Lutostawskiego od péinocy dziatek.
Przewiduje si¢ podiaczenie inwestycji poprzez rozbudowe sieci cieplnej na terenie osiedla.
Istniejacy odcinek sieci w obszarze planowanej drogi dojazdowej do budynku oraz miejsc
postojowych przy potudniowo-wschodniej granicy dziatki, begdzie wymagal zastosowania
zabezpieczenia przed obcigzeniami ruchu kotowego samochoddéw.

3.4.6. Roboty ziemne
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Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacjg robodt, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana o$ projektowanych przylaczy i sieci nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Koftki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szerokosci min. 90cm, jako wykopy
waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m.
Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic <
350 mm wynosi 0,25m. Podczas prac nalezy kierowal si¢ obowigzujacymi przepisami,
wytycznymi oraz wiedza techniczna. .

Rury drenarskie nalezy uklada¢ na wyréwnanej warstwie gr. 10cm ze zwiru o max. $rednicy
zastepczej P32 mm.

Pozostale przewody sieci i przytaczy uklada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku bez gruzu,
ztomu itp. materiatéw.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zagegszcza¢ do wuzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke oraz zasypk¢ o wys. 15cm rur drenarskich nalezy wykonaé ze zwiru
o max S$rednicy zastgpczej P32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wyltozy¢ geowidkling
filtracyjna. Wykopy z rurg drenarskg na szerokosci 0,80m nalezy zasypac¢ ttuczniem o uziarnieniu
?31,5-63mm do wymaganej rzednej terenu. Pozostala czgs¢ wykopu (o szer. 40cm) zasypaé
gruntem rodzimym po jego uprzednim zagg¢szczeniu.

Utozone sieci i przylacza, po pozytywnych prébach szczelnosci i nalezy zasypaé
z jednoczesnym wykonywaniem obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospétka 0-16mm o z obu
stron rury do wysokosci min. 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem.

3.5. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
3.5.1. Uksztaltowanie terenu.

Ze wzgledu na uksztaltowanie powierzchni dziatek objetych opracowaniem nalezy wykonaé
niwelacje terenu. Place zabaw dla dzieci i tereny rekreacji to nieodlaczne elementy osiedla
spolecznego. Pomagaja w integracji mieszkancéw oraz utrzymaniu kondycji zaréwno dzieci jak
i dorostych. Wazne, aby byly zlokalizowane ws$rdd zieleni oraz wykonane z naturalnych
materiatéw. Pozwoli to zapewni¢ uzytkownikom zdrowsze srodowisko zycia

3.5.2. Zielen.

Przewiduje si¢ zastosowanie do nasadzen drzew i krzewdw iglastych oraz zimozielonych
liciastych. Calg nieutwardzong i niezabudowang powierzchni¢ terenu, a szczegdlnie skarpy
nasypow nowych obiektéw po uprzednim zabezpieczeniu nalezy obsia¢ trawa.

4. ZESTAWIENIE.

a) Powierzchnia dziatki nr 1/90 obr. Wojszyce 25289,92m?
b) Projektowana powierzchnia zabudowy: 6454,29 m?,
c) Projektowana powierzchnia zabudowy z garazami: 10154,35 m>.
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d) Projektowana powierzchnia drég: 5865,17 m?.
e) Projektowana powierzchnia chodnikéw i placow: 1520,57 m?.
f) Powierzchnia biologicznie czynna: 10461,36 m>.
- zielen na garazach 50% do bilansu 2717,84 m?
- zielen 100% do bilansu 7743,52 m?

S. INFORMACJE I DANE.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z MPZP
Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych, drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej oraz innych wykazujacych
zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zespotu urbanistycznego Jagodno - Wojszyce we Wroctawiu Uchwata nr
XLVI/1406/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 25 lutego 2010 .
Dziatka nr 1/90, AR_8, obreb Wojszyce:
RII - 0,0802 ha
RI-2,4488 ha

Projekt zagospodarowania terenu spetnia ustalenia miejscowego planu w zakresie:
1.Ustalen dla catego obszaru objetego planem:

. projektowana zabudowa zlokalizowana jest zgodnie z ustaleniami § 5 punkt 9)
dotyczacym ksztaltowania zabudowy m.in. na terenach 5.MW1 oraz 1 MWU, gdzie
obowigzujaca linia zabudowy dotyczy wylacznie budynkéw, ktérych zewnetrzna
krawedz zewngetrznej $ciany jest w odleglo$ci mniejszej niz 30 m od tej linii,

. powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 31 % powierzchni dziatki
budowlanej 1 jest zgodna z ustaleniami § 5 pkt.11c),

. zaprojektowano budynki mieszkalne wielorodzinne zgodnie z ustaleniami
§7 punkt b),

. zaprojektowano dojazd z przylegtej ulicy Stanistawa Drabika zgodnie z wymogiem

zawartym w § 10.1. miejscowego planu,

. zaprojektowano 486 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych zgodnie
z ustaleniami § 10.2 punkt 1 b),

. zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla lokali ustugowych, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w § 10.2 punkt 1d),

. w § 9.1. ustalono archeologiczng strefe ochrony konserwatorskiej, dotyczaca zabytkow
archeologicznych, ktérej granica jest tozsama z granicg obszaru obj¢tego planem, wobec
czego inwestor jest zobowigzany uzyskaé decyzje zezwalajaca na przeprowadzenie badan
w zwigzku z zamiarem budowy,

2. Ustalen dla terenu:
* W § 18.1. dla terenu 5 MW 1 ustalono nast¢pujace przeznaczenie:
1)podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b)hotele,
2)uzupetniajace:
a)ustugi II z pewnymi zastrzezeniami, ale przychodnia ( poradnie medyczne) i
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przedszkole (edukacja) moga by¢ (§ 4 ust.3 punkt 2i oraz 2l), w zwigzku z tym
zaprojektowano zabudowe¢ mieszkaniowa wielorodzinng, zgodng z ustaleniami
miejscowego planu,
. zabudowe zaprojektowano zgodnie z ustaleniami dotyczacymi uksztaltowania
zabudowy zawartymi w § 18.3. tj. w obszarze ograniczonym obowiazujacymi
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
. wysoko$ci budynkéw usytuowanych poza strefag podwyzszonej zabudowy 17 m,
ktora nie przekracza 19 m ustalonych w § 18.3 punkt 3),
. wysoko$ci budynkéw usytuowanych w strefie podwyzszonej zabudowy 17m,
ktora nie przekracza 22 m ustalonych w § 18.3 punkt 4),
. zaprojektowano budynki pieciokondygnacyjne poza obszarem podwyzszone]
zabudowy, a pigta kondygnacja jest wycofana o0 2 m w stosunku do lica $cian
nizszych kondygnacji, co jest zgodne z ustaleniem zawartym w § 18.3 punkt 5),
przy czym linia wyznaczona przez zewn¢trzng krawedz zewnetrznej §ciany piatej
kondygnacji nie dotyczy: balkonéw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapoéw, zadaszen
nad wejsciami do budynkéw, elementéw odwodnienia; tak wiec zaprojektowane
balkony spelniajag wymdg tego przepisu,
. zaprojektowano budynki pieciokondygnacyjne w obszarze podwyzszone]
zabudowy, co jest zgodne z ustaleniami zawartymi w §18.3 punkt 6),
. w parterach budynkéw Al oraz C zaprojektowano pomieszczenia ustugowe z
przeznaczeniem na m.in. handel detaliczny matopowierzchniowy, gastronomig,
drobne ustugi rozrywki, ustugi drobne produkcje drobna i zbiérke odpaddw, co jest
zgodne z ustaleniami § 18.3 punkt 8), w ktérych te ustugi dopuszcza sie wylacznie
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych.
5.2. Ochrona konserwatorska.

W § 9.1. Uchwaty nr XLVI/1406/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 25 lutego
2010 r. ustalono archeologiczng strefe ochrony konserwatorskiej, dotyczaca zabytkéw
archeologicznych, ktérej granica jest tozsama z granicg obszaru objetego planem, wobec
czego inwestor jest zobowigzany uzyska¢ decyzj¢ zezwalajaca na przeprowadzenie badan
w zwigzku z zamiarem budowy,

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.
5.4. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na S$rodowisko i zdrowie
uzytkownikow.
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Drogi pozarowe
Dla budynkéw wielorodzinnych zakwalifikowanych jako obiekt S$redniowysoki o kategorii
zagrozenia ludzi ZL V jest zapewniona droga pozarowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowane osiedle budynkéw wielorodzinnych jest zlokalizowane na terenie jednostki
osadniczej wyposazonej w siec wodociaggowa z hydrantami. Wymagana ilo§¢ wody do
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zewngtrznego gaszenia pozaru wynoszgca 10dm’/s zostanie zapewniona przez istniejgce
i projektowane hydranty nadziemne DNS&O.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki nr 1/90, 1/76, 7/76 obreb Wojszyce we
Wroctawiu. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695).

8. UWAGIKONCOWE
Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz obowigzujacych przepisami BHP na
budowie oraz:
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczefnistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,poz. 690)
* Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce
e Stosowa¢ tylko takie wyroby, ktére zostalty dopuszczone do stosowania
w budownictwie przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem Budowlanym” —
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnoSci (certyfikat
zgodnosci) z Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku Polskiej Normy.
*  Wszystkie rury spustowe kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w rewizj¢/czyszczaki
dn110, ktére nalezy zamontowa¢ 50cm nad poziomem terenu,
* Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko z dokonaniem optaty sktadowania.
* Nalezy montowa¢ kinety studzienek, ktére posiadaja mozliwo$¢ ptynnej regulacji kata
podtaczenia rury kanalizacyjnej w kielichach £7,50C.
*  Wszystkie prace zwigzane z budowa sieci 1 przytaczy dla budynkéw wielorodzinnych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcéw oraz producentdw uzytych
materialow,

Opracowali:

Funkcja projektowa,
branza

Imie i Nazwisko

Specjalno$¢ i nr uprawnien

Podpis

Projektant
br. architektoniczna:

mgr inz. arch. Joanna Maria
Drzygata

Uprawienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

27/07/DOIA, DS.-1217

Projektant
br. budowlana:

mgr inz. Pawet Gatan

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
DOS/B0O/0077/10, 197/DOS/09

Projektant
br. sanitarna:

mgr inz. Sylwia Tchorowska

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

124/D0OS/06, DOS/IS/0471/06
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

. w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
Ero.]fklzant ) mgr inz. Pawet Litke i elektroenergetycznych do projektowania bez
r. elektryczna: ograniczen

DOS/0477/PBE/19, DOS/IE/0139/14




ST D Biuro: ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych
BIURO PROJEKTOW i USLUG INWESTYCYINYCH e-mail: instal_std@op.pl NIP: 687-145-28-89

O TEL. 501-292-469

ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbedna
Nazwa zadania: infrastrukturg techniczng w kwartale ulic Buforowa,
W. Lutostawskiego, S. Drabika, Asfaltowa we Wroctawiu

na dz. nr 1/90 obreb Wojszyce gm. Wroctaw.”

Adres zadania: dz. nr 1/90 obreb Wojszyce gm. Wroctaw

Identyfikator dziatek 026401_1.0026.AR_8.1/90

Kategoria obiektu

XIII pozostate budynki mieszkalne

SIM Wroclaw
Inwestor: ul. Fabryczna 10
53-609 Wroclaw

SPIS ZALACZNIKOW

I. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
II. Mapado celow projektowych w skali 1:500,

III. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci
kanalizacji deszczowej z dnia 02.08.2023r. wydane przez MPWiK S.A. we Wroctawiu

IV.  Warunki techniczne przyltaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia
01.08.2023r.

V. Sprawozdanie z badan geologicznych

Watbrzych — 25 lipca 2023 r.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA

L.dz. DOIA /07/2008

sygnatura akt: OKK/7131/35/06/07

DECYZJA

IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wroctaw, dnia 07.01.2008 r

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn.

Zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow

stwierdza,

Pani mgrinz. arch. Joanna Maria Drzygata

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

nr ewidencyjny 27/07/DOIA

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski

przewodniczacy OKK

/

..,

Leszek Link v-ce przewodniczacy OKK \ |~

~ i N =
Juliusz Modlinger sekretarz  OKK i 2o
Elzbieta Ceqielska czionek OKK VL//‘ &
Jerzy Chmiel czlonek OKK ( A7/—’
Krzysztof Czerkas czionek OKK

Wanda Grochocka

czionek OKK

Piotr Kociotek

czionek OKK

Jan Matkowski

czionek OKK

Otrzymuja:

1.Pani Joanna Drzygata, ul. Sudecka 26/1, 58-340 tomnica
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektow

4. Ala




[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Maria Drzygata
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/07/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1217.

Cztonek czynny od: 29-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1217-9F29-263C-FCCE-5877

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131—274/2009/99 PR - . - Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnlaZOOOr o'samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz Grbanistéw (Dz.U. z“2001r Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994f. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zZp6Zn.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu post@powama admmlstracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zZn. zm.)

Okregowa Kom|s1a Kwalifikacyjna DOIIB
, nadaje
o . Panu® -
o . Pawel Michat Galan
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 stycznia 1980 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 197/DOS/09.

w specjalnosci konSi;rukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawet Michat Gatan posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczer.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodmelnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we WrociaWi‘r w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad o ekajqcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Michat Gatan
Ul. Parkowa 23/12
58-302 Watbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giébwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




"

Pan Pawet Michat Gatan jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjne-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnigpia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakiesie p?cjalnosa konstrukeyjno-
budowlanej. |

prof. dr inz. Kazjmierz Czaplifiski

3. mgr inz. Malg Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P87-HL1-Z3A *

Pan Pawet Michat Gatan o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0077/10

adres zamieszkania ul. Ktodzka 2, 58-308 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Pani Sylwia Katarzyna Tchorowska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0471/06

POLSKA
adres zamieszkania ul. Parkowa 23/1, 58-302 Watbrzych
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Zaswiadczenie
DOS-ZL8-C3N-JK4 *

o numerze weryfikacyjnym:

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
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ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

o

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
Budownictwa.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:
Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 78 K.c.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 16 grudnia 2019 .
OKK.7131-346/2019/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019r., poz.1186, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Litke

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 23 stycznia 1974 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0477/PBE/19

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z poézn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okreggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSYASKA dKRE
i'\R G
1ZBA INZ\’(iEDO‘ ﬂoox‘fiwgrvvvﬁ

prof. g

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Litke FZeWOdmczaW
Lutomia Gérna 1X
58-113 Lutomia Gérna

O 2] Komisji K Ik ACYine:
1. prof. dr Af z nsfonvf"éés}m&e"
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej 2. mgrinz Jace e

Izby Inzynieréw Budownictwa . - zytko
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna S ka

4.ala

grnal .' Antoni Szydfo
v

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawet Litke

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

IZBA INZY IEROW UDOWNIC

DOLNOS z);f(br\ OKREGC

prof. d na’ ipz. mm nt Szydio

PrZﬁWOSPéfaEYr A Wrﬁoﬁlfszyd%o

2. mgrinz

. Oszytko
3. mgrinz. Anna z;(gd»@ka

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VEZ-IDV-XS8 *

Pan Pawet Litke o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0139/14

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 14:26:30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy




Prezydent Wroctawia

Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
we Wroctawiu

al. Marcina Kromera 44

51-163 Wroctaw
(nazwa organu, do ktérego zostaty zgtoszone prace geodezyjne)

ZGKIKM.TM.6640.3141.2023
(Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL nr ZGKIKM.TM.6640.3141.2023_1_p1
weryfikacji wynikow zgloszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych
19.07.2023

2. Osoba dokonujgca weryfikacji:

tukasz Kordus
(imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

3. Imie i nazwisko / nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEO-SERWIS KRZYSZTOF BASZCZIJ, REGON: 365143231
4. Kierownik prac geodezyjnych

TOMASZ SOBCZAK, 19509

(imig i nazwisko, numer uprawnier zawodowych)

5.Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
w szczegolnosci dotyczacymi kompletnosci przekazanych wynikéw:

pozytywny

I:l negatywny - stwierdzam nastgpujgce braki w przekazanej dokumentacji:

6. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
w szczegolnosci dotyczacymi wykonywania pomiaréw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy’,
oraz opracowywania wynikéw tych pomiarow:

pozytywny
I:l negatywny - stwierdzam nastepujgce naruszenia przepiséw prawa:
7. Wynik weryfikacji spojnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
pozytywny
I:l negatywny - stwierdzam nastepujgce btedy w przekazanych zbiorach danych:

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajgcy
wyniki czastkowe opisane w pkt 5-7:

pozytywny?

I:l negatywny

9. Informacje dodatkowe?®

pozytywny
10. Protokdt sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
wykonawca prac geodezyjnych®. LU KAS Elektronicznie

podpisany przez
LUKASZ TOMASZ
TOMASZ (orous
Data: 2023.07.25
25_0509 R D U S 08:17:42 +02'00'

(data i podpis organu lub osoby
upowaznionej przez organ)

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1990).

2 Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw 5 do 7.

2 Przez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegolnosci informacje o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usuniecia nieprawidtowosci stwierdzonych we wczesniejszym protokole
weryfikacji.

“ Obowigzek sporzadzania dwéch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.

Strona 1 z 1 (45si)
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Opracowanie:
6.147.12.04.34 6.147.12.04.4.3 (wykonawca, podpis)
| > /?ZENDA USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
iadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezul iozmze:/e ODTM/U- ia zabud GEO-SERWIS
P o g A s Krzyszlof Baszcz
E— 55-003 Czernica, ul. Wroctawska 82
tel.663 659 978, biuro.geoserwis@gmail.com

Miejscowos¢:
Wroctaw

Jednostka ewidencyjna (identyfikator, nazwa):

026401 1 Wroctaw

Obreb ewidencyjny (numer, nazwa):
0026 Wojszyce AM08

Sekcje:
6.147.12.04.3.4 6.147.12.04.4.3 6.147.12.09.1.2
6.147.12.09.1.4 6.147.12.09.2.1 6.147.12.09.2.3

Ulica: Asfaltowa

Dziatka: 1/90

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Uktad wspdtrzednych: "PL-2000/6/18"
2. Uktad wysokoSciowy: "PL-EVRF2007-NH"
3. Obszar aktualizacji oznaczono linig szrafurowana;

026401 1.002
Whjszyce

6.147.12.09.1.4

6.147.12.09.2.3

prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia .
prac geodezyjnych ZGKiKM.TM.6640.3141.2023
. ZARZAD GEODEZJI, KARTOGRAFII
Organ prowadzacy paristwowy | KATASTRU MIEJSKIEGO
zas6b geodezyjny i kartograficzny WE WROCLAWIU
Numer i data wystawienia ZGKiKM.TM.6640.3141.2023_1_p1
pozytywnego protokolu weryfikacji Z DNIA 25.07.2023 r.
USLUGI GEODEZYJJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca prac geodezyjnych Kgﬁ?&%%‘g’z'fzﬁ
56-003 Czerriica, ul. Wroclawska 82
Imig i nazwisko oraz numer GEODET, Y
uprawnier zawodowych kierownika
prac geodezyjnych r. zaw. nr 19509

podstawa prawna:
art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2021.1990)

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii

lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

Oznaczenie kancelaryjne
zgtoszenia pracy geodezyjnej:

ZGKiKM.TM.6640.3141.2023
WROCLAW 20-07-2023 r.

REGON 365143231 ; NIP 896-146-45-49
Kierownik prac geodezyjnych:
(imie, nazwisko, nr uprawnien, podpis)

GEODETA UPRAWNIONY

upr. zaw. nr 19509
Tomasz

TO masz Sobczak

Sobcza 2023.07.26
05:13:04
k +02'00'




9230069513

Symbol sprawy: 047803/23/KOU/MZa Wroctaw, dnia 02.08.2023

Numer Klienta: 256123

Sim Wroctaw sp. z 0.0
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Warunki przytaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacyji sanitarnej
dla budynkéw 1,2, 3,4i5
Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej
dla wszystkich budynkéw 1, 2, 3,4,5,6,7i8

Odmowa warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej dla budynkéw 6,7 i 8

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie: Sim Wroctaw Sp. z 0.0.
Obiekt: projektowane budynki wielorodzinne z ustugami (1-8)

W~

Wojszyce , Wroctaw

I. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej.
dla budynkéw 1, 2, 3,4i5

Adres nieruchomosci/obiektu: ul. Drabika, Lutostawskiego, dziatka 1/90, AM- 8, obreb

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 06.07.2023 uzupetnienia 20.07.2023, 31.07.2023

MPWIK S.A. okresla nastepujgce warunki przytgczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu (budynek 1) mozliwa jest dostawa wody na cele:
* bytowo-gospodarcze — 3,1 I/s- budynek 1

albo
* ppoz — z sieci zewnetrznej- 10,0 I/s,

z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @315 mm PEHD w ul. Witolda Lustostawskiego

lub @315 mm PEHD w ul. S. Drabika

oraz mozliwy jest odbiér Sciekdw:
* komunalnych — 3,1 I/s

do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @470mm GRP w ul. Witolda

Lustostawskiego lub @470mm GRP w ul. S. Drabika.

Dla przedmiotowych obiektow ( budynki 2, 3 i 4 ) mozliwa jest dostawa wody na cele:
* Dbytowo-gospodarcze — 2,7 I/s- budynek 2
* bytowo-gospodarcze — 3,1 I/s- budynek 3;
* bytowo-gospodarcze — 3,3 I/s- budynek 4
albo
* ppoz — z sieci zewnetrznej- 10,0 I/s,
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @315 mm PEHD w ul. Witolda Lustostawskiego

—

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos$¢ kapitatu zakladowego/wptaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



oraz mozliwy jest odbiér Sciekdw:

* komunalnych — 3,1 I/s
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @470mm GRP w ul. Witolda
Lustostawskiego.

Dla przedmiotowego obiektu (budynek 5) mozliwa jest dostawa wody na cele:
* bytowo-gospodarcze — 3,1 I/s- budynek 1

albo
* ppoz — z sieci zewnetrznej- 10,0 I/s,

z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @315 mm w ul. S. Drabika

oraz mozliwy jest odbiér Sciekéw:
* komunalnych —3,1I/s
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @470mm GRP w ul. S. Drabika.

Il. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej
dla wszystkich budynkéw 1, 2, 3,4,5,6,7i8

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 06.07.2023 uzupetnienia 20.07.2023, 31.07.2023
MPWIK S.A. okresla nastepujgce warunki przytgczenia do sieci:

Teren ww. inwestycji zlokalizowany jest w obszarze 5SMW1 zespotu urbanistycznego
Jagodno — Wojszyce, dla ktérego uchwalono MPZP 289.

Dla tego obszaru zostata opracowana koncepcja gospodarki wodami opadowymi w
obszarze MPZP dla Jagodna — Wojszyc wraz z aneksem z 2019 roku nr rej. MPWiK
8340/kd/2017.

Dla caleqo obszaru 5MW1 maksymalna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych
bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej wynosi 18,6 I/s.

llosci wéd opadowych dla terenu objetego wnioskiem zostaty wyliczone w oparciu o ww.
koncepcje, proporcjonalnie do podanej powierzchni inwestyciji.

Zgodnie z ww. zatwierdzong dla tego rejonu koncepcjg , okreslajacg scisle ilosci wéd
opadowych jakie mozliwe sg do przyjecia przez istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w ul.
Buforowej informujemy, ze z terenu inwestycji (budynki oraz drogi wewnetrzne na terenie
inwestora), mozliwe bedzie odebranie wdd w ilo$ci max:

- fragment obszaru 5.MW1 - 7,01 I/s bezposrednio, max. 222,32 I/s poprzez retencje wg
powierzchni terenu 25 290m? (2,52ha).

Dla przedmiotowych obiektéw mozliwy jest :

» odbiér wod opadowych (w ilosci 7,01 I/s bezposrednio, 222,32 |/s poprzez retencje)
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej @ 800mmPP zlokalizowanej w ul. Witolda
Lustostawskiego lub @400 mm PP w ul. S. Drabika

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 czerwca 2019 r. w
sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowa¢ sie
zrbwnowazonym gospodarowaniem wdd opadowych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Witolda Lustostawskiego lub @400
mm PP w ul. S. Drabika w podanej przez Inwestora ilosci maksymalnej 149,9l/s mozliwy



jest odbiér czesci wéd opadowych w ilosci 7,1 I/s bezposrednio do ww. sieci kanalizaciji
deszczowej, a pozostatg czesé tj. 222,32 I/s po zretencjonowaniu na terenie nieruchomosci
przez okres minimum 15 minut.

Pozostata ilos¢ wod opadowych nalezy zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora

w odrebnym uktadzie, niepotgczonym z sieciami kanalizacji deszczowej @ 800mmPP w ul.
Witolda Lustostawskiego oraz @400 mm PP w ul. S. Drabika.

Ponadto, dla sciekéw komunalnych:

Dla zaprojektowanych urzgdzen podczyszczajgcych sScieki odprowadzane przytgczem
nalezy przedstawi¢ sposob oraz dobdr urzadzen podczyszczajacych (np. dobdr
separatora + karta katalogowa).

Przed przekazaniem do uzytkowania przedmiotowego obiektu nalezy zgtosi¢ w MPWiK
S.A. termin rozpoczecia uzytkowania tego obiektu. Wtasciciel nieruchomosci
zobowigzany jest do zawarcia umowy z wyspecjalizowang firmg na odbiér zawartosci z
urzgdzen oczyszczajacych scieki.

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

1.

Przytacze wodociggowe:
a) Srednica przytacza — zgodnie z projektem,
b) wielkos¢ zestawu wodomierzowego:

- wodomierz DN — zgodnie z projektem

- zawory kulowe / zasuwy DN — zgodnie z projektem

- zawor antyskazeniowy min. EA

C) miejsce montazu wodomierza:
- studnia wodomierzowa lub pomieszczenie techniczne

d) sposOb ztgczenia z siecig — zgodnie z dokumentacja projektowg i Wytycznymi
MPWIK SA. ,
Przytacze kanalizacyjne:

a) Srednica przytgcza @ 150 mm kam,

b) sposbb ztgczenia z siecia:

- wigczenie przytgcza do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ poprzez
zabudowe trojnika kamionkowego/GRP DN470/150/45st. z kréécem, tgczonego z
siecia na 2 manszety typu ciezkiego. Trojnik nalezy ustawi¢ pod katem 45°
w stosunku do osi pionowej kanatu.

c) na terenie poses;ji studnia: DN min. 800 mm
istnieje mozliwos¢ zabudowy studni np. DN425 mm
- dla studni DN425 - gtebokos¢ studni max. 1,5m przy wigczeniu do sieci na tréjnik
- dla studni DN425 - gtebokos¢ studni max. 2,0m przy wigczeniu do sieci poprzez
studnie

Nalezy projektowac odrebne przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;.

W przypadku gdy Inwestor zamierza odprowadzac z terenu realizowanej inwestycji scieki
wiecej niz jednym przytgczem, zobowigzany jest do przedstawienia podziatu
procentowego ilosci Sciekdbw przypadajacych na konkretne przytacze. Inwestor jest
zobowigzany poprzec¢ to obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta



Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylaczenia do sieci z warunkami
przytaczenia oraz przepisami prawa:

1.

10.

11.

Osoba ubiegajgca sie o przytgczenie do sieci powinna dokonaé uzgodnienia w MPWIK
S.A. dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. (deszczowego z uwzglednieniem
retencji) oraz wypetni¢ wytyczne okreslone w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi
w Wytycznych projektowania [ budowy (wymogi znajduja sie pod
adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/— wskazowki dotyczgce dokumentacji sieci i przytgczy- wersje
elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z wnioskiem
lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektéw przytaczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektow handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie  zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem
zaakceptowania okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez
osobe, bedacy przedstawicielem MPWIK S.A.

Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zarowno o sposobie
dostawy wody, odprowadzania sciekow (w tym informacje o poborze wody z uje¢
witasnych) jak rowniez o sposobie zagospodarowania wéd opadowych.

Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztgczona z instalacjg
zasilang z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytgczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwtasnosé
wymaga pisemnej zgody wspétwiasciciela/wspotwiascicieli terenu.

Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego (z zastosowaniem regulatoréw
przeptywu wod opadowych oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci
wéd opadowych wilosci 222,32 1/s) powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie
zasadniczej zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierac
dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

W przypadku zastosowania urzadzen podczyszczajgcych Scieki w projekcie przytgczy
nalezy przedstawic¢ sposéb oraz dobdér urzadzen podczyszczajgcych (np. dobér
separatora + karta katalogowa).

W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowej w projekcie przytaczy nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie odprowadzania wéd drenazowych. MPWiK nie wyraza zgody na
odprowadzanie wod z drenazy do systemu kanalizacji miejskie;.

W przypadku deszczy nawalnych MPWIK nie gwarantuje odbioru wéd opadowych do
systemu kanalizacji miejskiej. Czesci podziemne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zalania.

W przypadku instalacji tzw. wody szarej (wykorzystanie wod opadowych) w projekcie
przytgczy nalezy przedstawi¢ rozwigzanie instalacji wody szarej, sposobu dziatania oraz
pomiaru dodatkowych ilosci $ciekédw odprowadzanych do systemu kanalizacji miejskie;.
Opomiarowanie ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych optat za odprowadzane Scieki
liczone na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego.

Urzadzenie pomiarowe ilosci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majgtku wtasciciela
obiektu. Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajnik impulséw umozliwiajacy
zdalny odczyt przez MPWiK.

Lokalizacja wodomierza powinna umozliwi¢ swobodny dostep eksploatacyjny, zgodnie
z Wytycznymi MPWIK.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytagczy z istniejacym lub
projektowanym uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc
przytgcza Inwestor zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z
projektantem. MPWIiK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig
rozwigzania ww. kolizji.




Inne uwagi:

1. Przylgcza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposob gwarantujgcy
uzyskanie wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i cisnienia na
hydrantach p.poz. oraz w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie
ww. nieruchomosci.

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy
przewidzie¢ za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na
instalacjach, urzadzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociggowg przed wtérnym
zanieczyszczeniem

3. Jakosc¢ sciekow wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekbw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz
parametrom okreslonych w §10 Ogdélnych Warunkéw Umowy, stanowigcych integralng
czes¢ umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie Sciekow.

4. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ normom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych.

Niniejsze warunki przytgczenia do sieci wodociggowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
czesc¢ | Il pisma - wazne s3 2 lata od daty wydania

lll. Odmowa warunkdéw przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

dla budynkéw 6,7 i 8

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci, ztozony przez
Whnioskodawce w dniu 06.07.2023 uzupetnienia 20.07.2023, 31.07.2023, dziatajgc na
podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tj Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm. - zwanej dalej
,2Ustawg”) MPWIK S.A. informuje, ze nie posiada obecnie technicznych mozliwosci
$wiadczenia ustug, o ktérych mowa w art. 15 ust. 4 Ustawy zgodnie ze ztozonym wnioskiem i
w konsekwencji odmawia wydania warunkdéw przytgczenia do sieci przedmiotowej
nieruchomosci/obiektu.

Brak technicznych mozliwosci $wiadczenia ustug jest spowodowany:

» brakiem miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w drogach miejskich lub
na terenie dziatki Inwestora na wysokosci planowanych budynkéw

Ponadto informujemy

Najblizsza sie¢ wodociggowa @315 mm PEHD zlokalizowana jest w ul. Witolda
Lustostawskiego oraz @315 mm PEHD w ul. S. Drabika

Najblizsza sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 470mm GRP w ul. S. Drabika.



Dostawa wody do planowanej zabudowy bedzie mozliwa po zaprojektowaniu i wybudowaniu:
» odcinka sieci wodociggowej o $rednicy min @ 125mm ( w drodze 3/6, AM-8, obreb
Wojszyce) w nawigzaniu do projektowanej sieci wodociggowej @125mmPE HD po jej
wybudowaniu zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 9829/w/2021 i przekazaniu na
majatek i do eksploatacji MPWIiK S.A. do spiecia z istniejgca siecig wodociggowa
@125mmPE HD (zrealizowang wg dokumentacji 9253/w/2021) po przekazaniu jej ma
majagtek MPWiK
» odpowiednich przytgczy do budynkéw.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z planowanej zabudowy ( budynki 6, 7 i 8) bedzie
mozliwe po zaprojektowaniu i wybudowaniu:

» sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Drabika ( dz. 3/6, AM-8, obreb
Wojszyce) lub na terenie dziatki Inwestora na odcinku od istniejacego kanatu &
470mm GRP w ul. Drabika do wysokosci planowanej zabudowy,

» odpowiednich przytgczy do budynkéw.

W przypadku projektowania, a nastepnie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki inwestora nalezy zapewni¢ swobodny dostepu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym
(powyzej 35ton) do sieci kanalizacji saniatrne;j.

Srednice sieci wodociggowej nalezy ustalié na podstawie obliczen hydraulicznych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030).

Sie¢ wodociggowg nalezy projektowaé w sposob gwarantujgcy odpowiednie parametry
cisnienia i wydajnosci w hydrantach ppoz. na terenie nieruchomosci, zgodnie z wymogami
obowigzujgcymi dla sieci komunalnych w pasie istniejgcych lub projektowanych drég oraz
zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa” obowigzujacymi w MPWIK S.A.

Inwestor zainteresowany budowg sieci wod-kan. moze je zrealizowa¢ z wtasnych srodkow,
a nastepnie przekazac¢ odptatnie sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej MPWIK S.A.
na warunkach okreslonych w stosownej umowie. Szczegoétowe informacje dotyczace
wspotfinansowania infrastruktury technicznej dostepne sg na stronie internetowej
www.mpwik.wroc.pl. pod zaktadkg: strefa klienta / przytagczenie do sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej / odptatne przekazanie sieci.

Inwestor zainteresowany budowg sieci wod-kan. moze je zrealizowac z wtasnych srodkow,
a nastepnie przekazac¢ nieodptatnie sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej MPWIK S.A.
na warunkach okreslonych w stosownej umowie.

MPWIK S.A. przejmie do eksploatacji i na majatek sieci wykonane w terenie
prywatnym pod warunkiem ustanowienia przez wiasciciela/wtascicieli tego terenu
stuzebnosci przesytu narzecz MPWIK S.A. umozliwiajgcej dostep do ww. sieci oraz jej
rozbudowie (warunki stuzebnosci jw. nalezy potwierdzi¢ Aktem Notarialnym z wpisem do
ksigg wieczystych).

Projekt budowlany i wykonawczy sieci nalezy opracowa¢ na aktualnych planach
sytuacyjnych do celéw projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Projekty sieci w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi w Wytycznych
projektowania [ budowy (wymogi znajduja sie pod
adresem: https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/— wskazéwki dotyczgce dokumentacji sieci i przytaczy - wersje
elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz z wnioskiem lub
podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.




Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okreslonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Do projektu nalezy dotgczy¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub wypis i
wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na ktérym planowana
jest inwestycja oraz mapke ewidencji gruntéw z wrysowang trasg sieci wraz z wykazem
wiascicieli i wkadajgcych.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego sieci jest m.in. przestanie dokumentacji
projektowej w formie elektronicznej (w formacie .pdf) oraz planu sytuacyjnego obejmujgcego
caly zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (obstugiwanym przez ACAD LT 2010 lub
starszy), o odpowiednich georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako EPSG:2177
uktadzie wspotrzednych PUWG_2000_Strefa_6. Szczegbtowe wskazowki dotyczagce wersiji
elektronicznej dokumentaciji sieci i przytgczy, wraz ze schematem folderéw dostepne sg na
stronie internetowej j.w.

W przypadku projektowania sieci wodocigagowej lub kanalizacji sanitarnej w dziatkach
prywatnych, do dokumentacji projektowej podlegajgcej uzgodnieniu w MPWIK nalezy
dotagczy¢ o$wiadczenie wiascicieli tych dziatek o wyrazeniu zgody na wejscie w teren w celu
wykonania sieci i ustanowienie stuzebnos$ci przesytu na rzecz MPWiK.

Projekt sieci wodociggowej powinien by¢ uzgodniony przez rzeczoznawce p.poz.

Do dokumentacji projektowej sktadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad
Koordynacyjnych w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina
Kromera 44 we Wroctawiu nalezy dotgczy¢ uzgodnienie MPWIK S.A.

Po uzgodnieniu projekiu sieci wod-kan. Inwestor moze uzyska¢ warunki przytgczenia do
sieci dla ww. nieruchomosci oraz uzgodni¢ projekt przytgczy wod-kan.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzgdzeh Wodociggowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych we Wroctawiu na lata 2023-2027 nie przewiduje budowy sieci wod.-kan. w
przedmiotowym rejonie / na wysokosci przedmiotowej nieruchomosci.

Niniejsze pismo — czes¢ IlI- nie stanowi warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci i jest
wazne 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespot Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWiK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuje:

1. Adresat/Petnomocnik Sylwia Tchorowska email: sylwia.tch@op.pl;
Jolanta Jeczkowska email:j.jeczkowska@instalstd.pl

2. Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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Wroctaw, 2023-08-01 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/073965/2023/005R01 z dnia 2023-08-01
TD/OWR/OMR/10237/23

Obiekt: zespol budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Adres przylagczanego obiektu: ul. Buforowa, Lutostawskiego, dz. nr 1/90, AM-8, obreb Wojszyce
52-131 Wroctaw

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-07-13 zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 1394,8 kW dla zasilania podstawowego, w |V grupie przytgczeniowej;

na ponizszych warunkach.

Moc przytgczeniowa rozumiana jest jako suma mocy przytgczeniowych w wyznaczonych przez Wnioskodawce pro-

stanowigcym integralng cze$¢ niniejszych warunkéw przytgczenia.
IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia:
a) linia kablowa 20 kV K-1985, relaciji od stacji WRW 2854 Buforowa 4 do ztgcza SN WRW 4379 Asfaltowa, ciag
K-1562, zasilany ze stacji R-111 GPZ Wilcza;
b) rozdzielnica 0,4 kV stacji WRW 4634 Drabika 33, cigg K-1562, zasilany ze stacji R-111 GPZ Wilcza.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od roztgcznika bezpieczni-
kowego listwowego w zestawach ztgczowych i ztgczowo-pomiarowych, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytgcza:

3.1.1. Na zewnatrz budynkéw wybudowa¢ w miejscach tatwo dostepnych odpowiednig do potrzeb ilos¢ zesta-
wow ztgczowych.

3.1.2. Wybudowac¢ sie¢ kablowa niskiego napiecia z zestawami jak wyzej, tworzgcg odpowiednig do potrzeb
liczbe obwodoéw zamknietych do projektowanej stacji PT1, stacji WRW 4634 oraz istniejgcej i projektowa-
nej sieci niskiego napiecia. Sie¢ wykonac kablem 1 kV typu YAKXS 4x240 mm?2.

3.2. W zakresie sieci:

3.2.1. Wybudowac¢ kontenerowg stacje transformatorowa 20/0,4 kV, 630 kVA, w obudowie betonowej, ozna-
czong umownie PT1. Napiecie zasilania stacji: 20 kV. Stacje zlokalizowa¢ przy ul. Lutostawskiego w po-
blizu skrzyzowania z ulicg Buforowg. Do stacji zapewni¢ dogodny dojazd i staty dostep od strony drég pu-
blicznych. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Projektowanie i budowa
stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i Standardami TAURON Dystrybucja
S.A. Stacje wyposazyé w urzgdzenia:

3.2.1.1. rozdzielnica 20 kV:

a) 3 pola liniowe z roztgcznikami;

b) pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA,;

3.2.1.2. rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole transformatora z roztgcznikiem 1250 A, dwa pola agregatu prgdotworczego z roztgcznikami bez-
piecznikowymi listwowymi 910 A ze zworami i 6 pdl liniowych (z mozliwoscig rozbudowy do 10) z
roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi 400 A,

b) pomiar bilansujgcy zgodnie z obowigzujagcym standardem TAURON Dystrybucja S.A.;

c) instalacje antenowg sktadajgcg sie z przewodu antenowego oraz anteny zewnetrznej umozliwiajgcej
transmisje danych z urzagdzen pomiarowych w wybranej technologii komunikacyjnej;

d) moduty kontroli wktadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia wkfadek bezpieczniko-
wych poprzez styk bezpotencjatowy do urzadzenia zbierajgcego informacje o obiekcie i retransmitu-
jacego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA;

3.2.1.3. transformator o mocy 630 kVA, na napiecie 21/0,42 kV +3x2,5%;

3.2.2. Stacje PT1 zasili¢ przez przelotowe wciecie w linie kablowg SN K-1985, relacji od stacji WRW 2854 do

ztgcza SN WRW 4379. Wciecie wykona¢ sztukdwkami kablowymi kablem 20 kV, 3x1x140 mm?2, typu
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YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wy-
mienionych typow kabli.
3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanych zestawow ztgczowych, wykonanych w ukfadzie TN-C, wyprowadzi¢ w kierunku insta-
lacji odbiorczych wewnetrzne linie zasilajgce odpowiednie do potrzeb; za zestawami wykonaé w budynku
rozdzielnice i wyprowadzi¢ osobne wiz dla poszczegdlinych obwoddw odbiorczych.

3.3.2. Przygotowac¢ miejsca do zainstalowania bezposrednich uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elek-
trycznej okreslonych w niniejszych warunkach.

3.3.3. Wykona¢ instalacje odbiorcze w lokalach i pomieszczeniach administracyjnych.

3.3.4. Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV:

4.1. rodzaje uktadéw: bezposrednie;

4.2. miejsce zainstalowania: w projektowanych budynkach, poza lokalami uzytkowymi, tatwo dostepne dla ob-
stugi OSD i zabezpieczone przed ingerencjg oséb niepowotanych, spetniajgce wymagania obowigzujgcych
przepisow.

. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

5.1. prad znamionowy:
a) dla mieszkan: 25 A;
b) dla administracji: 40 A;
c) dla weztéw cieplnych: 25 A;
d) dla lokali uzytkowych: 25 A;
e) dla oswietlenia terenu: 25 A;
f) dla stacji tadowania pojazdow: 63 A;
5.2. rodzaj: nadmiarowo-prgdowe,
5.3. lokalizacja: tablice/szafki pomiarowe w budynkach.
Do obliczen przyjg¢:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w stacji GPZ*;
b) czas trwania zwarcia doziemnego*;
* Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych
parametréw, wyszczegolnionych w pkt. a i b, w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidtowego zaprojek-
towania ochrony przeciwporazeniowej w przytgczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor,
b) 0,4 kV — TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajgcy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych jedno-
czesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia wydtuza sie na okres waz-
nosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Jerzy Goldwasser

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie Panstwo z
nami na jeden z ponizszych sposobow:
e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu nalezy wybra¢
.Napisz wiadomosc¢”),
e przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przytaczenia WP/073965/2023/0O05R01.
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Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgra-
niczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do
sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miej-
scu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdze-
nie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w usta-
wie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponadu-
mowny pobodr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybuciji ener-
gii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAU-

RON Dystrybucja S.A. :
a) lokalizacje i schemat stacji;
b) dojazd i dostep do stacji;
c) trasy linii 20 kV i 1 kV, schemat ukfadu sieci 1 kV.

12.Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant wi-

nien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.
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Struktura mocy przytaczeniowej

Zatacznik do warunkow przylgczenia

do warunkow przytaczenia znak: WP/073965/2023/005R01

Miejsca x5 Moc p_rzyiq-
dostarczania Odbiorcy, urzadzenia, ‘s Moc E 2| Suma cz¢_an_|owa
energii instalacje przylaczane w llos¢ jedn. §§ mocy wmlejscac_h
elektrycznej budynkubudynkach | B2 | w1 |2 8| [wi dostarczania
é s energii elektr.
Lp.| Oznaczenie 2 Pp [kW]
1 Z1 mieszkania 47 13,01 0,157 95,9 198,9
administracja 1 21,0 1,000 21,0
lokal uzytkowy 1 16,0] 1,000 16,0
wezet cieplny 1 13,0( 1,000 13,0
oswietlenie terenu 1 13,0 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdow 1 40,0] 1,000 40,0
2 Z-2 mieszkania 32 13,0 0,205 85,3 151,3
administracja 1 21,01 1,000 21,0
lokal uzytkowy 2 16,0] 1,000 32,0
wezet cieplny 1 13,0] 1,000 13,0
3 Z-3 mieszkania 53 13,0 0,145 99,9 173,9
administracja 1 21,01 1,000 21,0
wezet cieplny 1 13,0( 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdow 1 40,0| 1,000 40,0
4 Z-4 mieszkania 60 13,01 0,132 103,0 177,0
administracja 1 21,0 1,000 21,0
wezet cieplny 1 13,0] 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdow 1 40,0 1,000 40,0
5 Z-5 mieszkania 51 13,0 0,147 97,5 1715
administracja 1 21,01 1,000 21,0
wezet cieplny 1 13,0( 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdow 1 40,0] 1,000 40,0
6 Z-6 mieszkania 51 13,0| 0,147 97,5 171,5
administracja 1 21,01 1,000 21,0
wezet cieplny 1 13,0 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdow 1 40,0| 1,000 40,0
7 z-7 mieszkania 54 13,01 0,142 99,7 173,7
administracja 1 21,01 1,000 21,0
wezet cieplny 1 13,0] 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdéw 1 40,0] 1,000 40,0
8 Z-8 mieszkania 60 13,01 0,132 103,0 177,0
administracja 1 21,01 1,000 21,0
wezet cieplny 1 13,0( 1,000 13,0
stacja tadowania pojazdow 1 40,0| 1,000 40,0
RAZEM 1 394,8

Strona 4 z 4 WP/073965/2023/005R01



P 8 GEOLID Sp. z o.0.
“‘W 51-162 Wroctaw ul. Dtugosza59-75
NIP: 8992877436

GEOLOGICZNE LABORATORIUM INZYNIERYJNO-DROGOWE biuro@geolid.pl

Sprawozdanie z badan geologicznych
okreslajacych warunki gruntowo-wodne, w tym giebokos¢ nawier-
conego i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej na dziatce

nr 90/1 we Wroctawiu.

Zleceniodawca:
SIM Wroctaw Sp. z 0.0.
Ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Lokalizacja:

Wojewddztwo: Dolnoslgskie
Powiat: wroctawski

Gmina: Wroctaw

Obreb: Wojszyce

Opracowanie:

mgr Radostaw Totkacz

upr. Geologiczne nr VIl — 1688

mgr Radostaw Drynda

upr. Geologiczne nr VIl — 1690 e
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Wykorzystane materiaty

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski (ark. 764 — Wroctaw), G. Winnicka,
Wyd. - Geologiczne, -1987 r.,

Mapa Hydrogeologiczna Polski (arkusz 764 — Wroctaw), U. Zuk, PIG,
Warszawa 2000 r.,

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowili,
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe,

PN-B-04481:19881 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu,
PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar,

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogodlne,
PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne, wymagania ogdine.

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne

PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne

1. WSTEP

Celem badan jest wykonanie 6 otworéw do 10 m p.p.t w celu okreslenia

warunkéow gruntowo-wodnych panujgcych w podtozu przedmiotowej dziatki
,okreslenie gtebokosci nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j

oraz sporzadzenie profilu geologicznego.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest w potnocnej czesci miasta Wroctaw na terenie

dziatki nr 90/1 Obreb Wojszyce. Jest ona ograniczona od pétnocnego-zachodu ul.
Lutostawskiego, od potudnia ul. Asfaltowg, od wschodu ul. Buforowg. W dniui

wykonywania wiercen teren wykorzystywany byt jako pole uprawne.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Wroctaw, listopad 2022 r. 2



3.1 Badania terenowe

W ramach badan terenowych w miejscach wyznaczonych przez

zamawiajgcego wykonano:

6 otworow wiertniczych do gtebokosci ok. 10 m p. p. t., fgcznie 60 mb,
prowadzono opis makroskopowy przewiercanych gruntow,

wykonano pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody
gruntowej,

na koniec zlikwidowano otwor badawczy.

niwelacja wykonanych otworéw na podstawie mapy

3.2 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych prac terenowych, obserwacji i geologicznych

badan terenowych wykonano i opracowano tekst dokumentacji wraz z czescig

graficzng zawierajgca:

Mape Lokalizacji Terenu Badan (Zatacznik 1.1),

Mape lokalizacji wykonanych otworow (Zatgcznik 1.2)

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski z lokalizacjg terenu badan
(Zatgcznik 2)

Karty otworow (Zatgcznik 3),

Wyniki badan laboratoryjnych (Zatgcznik 4)

Zestawienie wykonanych badan laboratoryjnych (Zatgcznik 5)

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie, w dniu wykonywania badan 24-10-2022 stwierdzono

wystepowanie wod gruntowych o charakterze naporowym i swobodnym.

Woda gruntowa wystepujgca w obrebie utwordw piaszczystych ma najczesciej

postaé zwierciadta naporowego. Takie warunki wystepujg w rejonie otworow O-33,

0-37, 0-48, O-9. Natomiast w otworze O-21 nawiercono zwierciadto wody gruntowej

o charakterze swobodnym.

W trakcie wykonywanych prac zwierciadto wody wystepowat na gt. od 1,4 do

4,3 m p.p.t. na rzednych ok. 123,17 — 119,9 m n.p.m. Zestawienie poziomu

zwierciadta nawierconego i ustabilizowanego przedstawiono w Tabeli nr 1.
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Zwierciadto wod gruntowych podlega sezonowym wahaniom i jest uzaleznione
od roztopow oraz intensywnosci opaddw atmosferycznych, a amplituda wahan
zwierciadta wod gruntowych moze wynosic¢ +/- 1 m.

Tabela nr 1

sgczenia| nawiercone zwier- ustabilizowane zwier- rzedna ustabilizowanego

Nr otworu m p.p.t. | ciadto wody m p.p.t. | ciadto wody m p.p.t. zwierciadta wody w m n.p.m.

0-12 1,5 - - 122,7
0-21 - 1,4 1,4 123,1
0-33 - 1,5 1,2 123,5
0-37 - 2,4 2,2 122,5
0-48 - 2,1 1,1 123,6
0-9 - 4,3 4,0 120,2

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Szczegotowg budowe geologiczng przedstawiono w zat. nr 3. Na podstawie
analizy materiatéw archiwalnych (SMGP Arkusz Wroctaw 736, M-33-35-C) Pod
warstwg humusu o grubosci oscylujgcej miedzy 0,4-0,5 m zalegajg utwory
plejstocenskie reprezentowane przez gliny oraz gliny pylaste od barwy szarej do
brgzowej. W rejonie otworéw 0O-21, 0-33, 0-48, O-9 w utworach spoistych
nawiercano warstwy piaskow srednich o zréznicowanej migzszosci najczesciej 0,1-
0,5 m grubosci, maksymalng grubos$¢ gruntéw niespoistych nawiercono w otworze O-
48 gdzie osiggnety one migzszos¢ 1,2 m. Ponizej gt. 6.40 m p.p.t. do gt. rozpoznania,
we wszystkich wykonanych otworach zalegajg gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z
domieszkg zwiru, gliny pylaste.

Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych a dla
ich  weryfikacji przebadano w laboratorium trzy probki. Na podstawie
przeprowadzonych analiz i badan terenowych stan gruntéw spoistych okreslono

stopien plastycznosci od IL=0,01 do IL=0,23 (potzwarty do twardoplastycznego)

6. PODSUMOWANIE

6.1  Warunki gruntowo-wodne rozpoznano punktowo 6 otworami wiertniczymi

wykonanymi do gtebokosci 10 m p.p.t.
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6.2

6.3

Szczegdtowg budowe geologiczng przedstawiono w zat. nr 3. Pod warstwg
humusu, w gtéwnej mierze =zalegajg warstwy gruntéw spoistych,
reprezentowanych przez gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste z domieszkg zwiru. Stan tych gruntéw miesci sie w przedziale IL

od 0,01 do 0,23

Na badanym obszarze ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje

na gt. od 0,3 do 1,5 m p.p.t. na rzednych ok. 121,2 — 122,3 m n.p.m

Wroctaw, listopad 2022 r. 5
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Objasnienia:

. Lokalizacja wykonanych otworow

() Lokalizacja planowanych otworow
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OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

Piaski | 2wiry den dolinnych | stazkw napywowych

Namuly piaszczysto-numusowe:

@ Piaski rzeczne tarasow zalewowych 0,5-1,0 m n.p. rZeki

HOLOCEN

15-30 mn.p. rzeki:
ach | zwirach rzecznych taraséw zalewowych
15-30mnp. zeki

na glinach zwalowych
Plaski | 2wiy rzeczne tarasow zalewowych 1,5-3,0 m np. rzek
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ek

na mulkach zastoiskowych
na ginach zwalowych
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<{ a Hach, mulkach i iaskach — formacji paznafiskie]

PLEJSTOCEN

Piaski i 2wiry wodrolodowcowe:
na glinach zwalowych
Muki zastoiskowe:

na ginach zwalowych

Giny zwalowe:
na piaskach i zwirach, lokalnie mukach, wodnolodowcowych

Paasii | 2wy, lokaine mulld, wodnoiodowcowe:

na ginach zwalowych
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na mulkach zastoiskowych
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Geolid Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 3.1

ul. Bardzka 30, 50-517 Wroctaw
0-12 Wiertnica:
Rejon: dz. nr 90/1 Zleceniodawca: SIM Wroctaw Sp. z o.0. System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Wroctaw Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.
Gmina: Wroctaw (gmina miejska) Nadzér geologiczny:
Powiat: wroctawski Skala 1:75 | Data wiercenia: 2022-10-24
Wojewodztwo: dolnoslaskie
© ) 2 o g o 5
— . o O = c R 2
E| & |83s E| - s | 2 | g2 | 8| §
© 2 S$OE| B ks Opis Litologiczny = 3 B 5 £ > = | o
© = Q0 0] a g o 59 <3 2 =
X~ © o3> N e £ =3 = ©
2 %] O NS o s ) 3 < 73}
2 7) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13
/// Gleba, czara H Hu
0.40 | =— Glina piaszczysta, brazowa
1.0 ] Gp | sisaCl
L £ - -
1.5 1.50 Glina, brgzowa
o~
2.0 ~ G saclSi 0.10
7~
(P~ ~
2.60 | =—— Glina piaszczysta, ciemnoszara z domieszkg
3.0 | zwiru
4.0 =
5.0 -
w
6.0 —
—_— Gp+Z | grsisaCl pzw
7.0 —
8.0 —
9.0 -
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Geolid Sp. z 0.0.
ul. Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

0O-21

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 90/1
Miejscowos¢: Wroctaw

Gmina: Wroctaw (gmina miejska)

Zleceniodawca: SIM Wroctaw Sp. z o.0.
Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Powiat: wroctawski Skala 1:75 | Data wiercenia: 2022-10-24
Wojewodztwo: dolnoslaskie
' 2 g
] =y $OE| B k) Opis Litologiczny = E £ £ 5 2| o
g g |8sz & | o 2 £ S| 2| s
? @ ORg & = @ g | = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13
% Gleba, czarna H Hu
i 0.50 | — Glina piaszczysta, szaro-brgzowa
1.0 — Gp sisaCl w tpl
\ 4 ——
I 14 140 .°."-"| Piasek $redni, brgzowy Ps mSa nw szg
(P’ ~ H
o0 1.70 . Glina, brgzowa a saciSi
2.20 | — Glina piaszczysta, szara przewarstwiona
B __| piaskiem $rednim .
Gp//Ps grsisaClsa
3.20 | — Glina piaszczysta, ciemnoszara
i —_ w tpl
| _ Gp sisaCl
5.0 _
i 550 .°. -’ Piasek sredni, szary
6.0 S Ps mSa m szg
B 6.40 | — Glina piaszczysta, ciemnoszara z domieszkg
| zwiru
7.0
8.0 — .
—_— Gp+Z | grsisaCl w tpl 0.21
9.0 -
100 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Geolid Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Bardzka 30, 50-517 Wroctaw 0-33

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 90/1
Miejscowos¢: Wroctaw

Gmina: Wroctaw (gmina miejska)

Zleceniodawca: SIM Wroctaw Sp. z o.0.

System wiercenia: mechaniczny

Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny:

Powiat: wroctawski Skala 1:75 | Data wiercenia: 2022-10-24
Wojewodztwo: dolnoslaskie
sz 2 g
] =y $OE| B ° Opis Litologiczny = 3 ® % £ 5 24| o
g §F |82% §| ¢ g E | £S¢| 2 &
= G525 x [S S =5 = 8
(2 1) (O NIY] o = %) [0} = ]
] (%) [S)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13
/// Gleba, czara H Hu
I 0.40 | =— Glina piaszczysta, brazowa
1.0 - Gp sisaCl w tpl
v e |
i 1.5 1.50|::>-.--] Piasek drobny, szary Pd fSa nw szg
) 1.80 | — Glina piaszczysta, brgzowo-szara
= Gp sisaCl w tpl
l 3.0 2.80] - , Piasek $redni, brgzowy Ps mSa W s2g
| 3.30 — Glina piaszczysta, szara
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Geolid Sp. z 0.0.
ul. Bardzka 30, 50-517 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

0-37

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 90/1
Miejscowos¢: Wroctaw
Gmina: Wroctaw (gmina miejska)

Zleceniodawca: SIM Wroctaw Sp. z o.0.
Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Powiat: wroctawski Skala 1:75 | Data wiercenia: 2022-10-24
Wojewodztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Geolid Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Bardzka 30, 50-517 Wroctaw 0-48

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 90/1
Miejscowos¢: Wroctaw

Gmina: Wroctaw (gmina miejska)

Zleceniodawca: SIM Wroctaw Sp. z o.0.
Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczny

Powiat: wroctawski Skala 1:75 | Data wiercenia: 2022-10-24
Wojewodztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Geolid Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.6
ul. Bardzka 30, 50-517 Wroctaw
0-9 Wiertnica:
Rejon: dz. nr 90/1 Zleceniodawca: SIM Wroctaw Sp. z o.0. System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Wroctaw Wiercenie: Geolid Sp. z 0.0.
Gmina: Wroctaw (gmina miejska) Nadzér geologiczny:
Powiat: wroctawski Skala 1:75 | Data wiercenia: 2022-10-24
Wojewodztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018




Badanie granic konsystencji

Zat. 4.1

Temat: Jagodno Nrotworu  O-12
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokos¢ 2,0 m
Wyniki Wilgotnos¢
Wn= 1464 Wp= 1447 WL= 282 [Nr par. m, 60,01 my 53,22 14,64%
I;=(Wn-Wp):(W -Wp)= 0,01 my, 53,22 m, 7,07
Ip=W_-Wp= 13,73 W= 6,79 46,15 14,71%
stan: tpl Nr par. My 65,08 My 57,74
spoistosc: $rednio spoisty mg 57,74 m, 7,35
W= 7,34 50,39 14,57%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m,, 12,99 my 12,21
m, 12,21 m, 6,82
Lp= 0,78 5,39 14,47%
Nacz. Nr m, mg, 0
mg m
Lp= O : 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr m,, 36,43 myg 30,77
mg 30,77 m, 8,08
ilo§¢ uderzen: 37 = 5,66 22,69 24,94%
Nacz.Nr m,, 37,11 myg 30,65
mg 30,65 m, 7,23
ilo§¢ uderzen: 27 W= 6,46 23,42 27,58%
Nacz.Nr m,, 36,68 myg 30,13
mg 30,13 m, 7,65
ilo§¢ uderzen: 22 = 6,55 22,48 29,14%
Nacz.Nr m,, 36,86 myg 29,77
m, 29,77 m, 6,72
ilo§¢ uderzen: 17 = 7,09 23,05 30,76%
Nacz.Nr m,, 36,75 mg, 29,21
m, 29,21 m, 5,91
ilo§¢ uderzen: 12 W= 754 23,30 32,36%
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Badanie wykonat:




Badanie granic konsystencji

Zat. 4.2

Temat: Jagodno Nrotworu  O-21
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokos¢ 9,5 m
Wyniki Wilgotnos¢
Wn= 1570 Wp= 1243  WL= 26,7 [Nr par. m, 50,59 my 44,77 15,70%
I =(Wn-Wp):(W -Wp)= 0,23 mg 44,77 m;, 7,91
Ip=W_-Wp= 1427 W= 5,82 36,86 15,79%
stan: tpl Nr par. My 57,56 mg, 50,92
spoistosc: $rednio spoisty mg 50,92 m, 8,36
W= 6,64 42,56 15,60%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m,, 12,91 mg, 12,26
m, 12,26 m, 7,03
Lp= 0,65 5,23 12,43%
Nacz. Nr M, My 0
my m,
Lp= O : 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr m,, 36,14 myg 30,85
mg 30,85 m, 8,23
ilo§¢ uderzen: 37 = 529 22,62 23,39%
Nacz.Nr m,, 36,13 myg 30,34
mg 30,34 m, 7,63
ilo§¢ uderzen: 29 W= 579 22,71 25,50%
Nacz.Nr m, 36,38 mg, 30,09
mg 30,09 m, 7,07
ilo§¢ uderzen: 22 = 629 23,02 27,32%
Nacz.Nr m,, 36,07 myg 29,81
mg 29,81 m, 7,82
ilo§¢ uderzen: 17 = 6,26 21,99 28,47%
Nacz.Nr m,, 36,80 myg 29,92
mg 29,92 m, 7,13
ilo§¢ uderzen: 12 W= 6,88 22,79 30,19%
40
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Badanie wykonat:




Badanie granic konsystencji

Zat. 4.3

Temat: Jagodno Nrotworu  O-37
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokos¢ 4,0 m
Wyniki Wilgotnos¢
Wn= 1351 Wp= 1442 WL= 288 [Nr par. m, 54,62 my 49,13 13,51%
I =(Wn-Wp):(W -Wp)= mg 49,13 m;, 8,22
Ip=W_-Wp= 1438 W= 5,49 40,91 13,42%
stan: tpl Nr par. My 59,83 mg, 53,67
spoistosc: $rednio spoisty mg 53,67 m, 8,38
W= 6,16 45,29 13,60%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m,, 12,93 my 12,02
m, 12,02 m, 5,71
Lp= 091 : 6,31 14,42%
Nacz. Nr m, mg, 0
Mg my
Lp= O : 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr m, 38,72 my 32,18
mg 32,18 m, 6,74
ilo$¢ uderzen: 35 = 6,54 : 25,44 25,71%
Nacz.Nr my, 38,98 my 32,04
mg 32,04 m, 7,12
ilo$¢ uderzen: 27 W= 6,94 : 24,92 27,85%
Nacz.Nr my, 38,55 my 31,56
mg 31,56 m, 7,68
ilo$¢ uderzen: 23 = 6,99 : 23,88 29.27%
Nacz.Nr m,, 38,32 myg 30,97
m, 30,97 m, 7,19
ilo$¢ uderzen: 17 = 17,35 : 23,78 30,91%
Nacz.Nr m,, 38,21 mg, 30,42
m, 30,42 m, 6,52
ilo$¢ uderzen: 11 W= 7,79 23,90 32,59%
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TEMAT: Jagodno

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

USEUGI GEOLOGICZ
LABORATORIUM GRU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wroctaw, ul. Zakopiari:

Lp Nr Gtebokos¢ Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu Zawartosc frakcji % Wn Wp W, I Ip
) otw. m p.p.t. wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B-04481 Zwir Piasek Pyt It % % %
1 0-12 2,00 glina pylasta saclSi glina 14,64 | 14,47 | 28,2 0,01 13,73
2 0O-21 9,50 glina pylasta saclSi glina 15,70 | 12,43 | 26,7 | 0,23 14,27
3 0-37 4,00 glina pylasta saclSi glina 13,561 | 14,42 | 28,8 0 14,38
BADANIA WYKONAL: QA . QAM/\ Mo
' mgr Katerzyna Kozimor
Geolog

Zatacznik nr 8



