
Oprawa typu downlight, nastropowa w formie
walca; 10W, 3000K, IP44

Oprawa typu downlight wbudowana w sufit
podwieszony; 10W, 3000K, IP44L1

L2

L3

L4

L5

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

Oprawa nastropowa liniowa 75x50mm L=1140mm
w systemie DALI; 25W, 3000K, IP20 

Kinkiet łazienkowy liniowy, montaż poziomy,
L=600mm; 7,5 W, 3000K, IP54

Oprawa dekoracyjna zwieszana, liniowa, klosz z
poliwęglanu, obudowa z aluminium;
36x76x1965mm; 22W, 3000K, IP20

Kinkiet łazienkowy w formie walca, montaż
pionowy 40mm, L=600mm
aluminium+polycarbonat; 8W, IP44
Oprawa dekoracyjna naścienna z kloszem
w kszatłacie stożka i wysięgnikiem ruchomym
w dwóch płaszczyznach 8W

Kinkiet naścienny w obudowie aluminiowej
lakierowanej, emisja światła w dół, 98x98x50mm;
10W, IP20

Oprawa typu downlight wbudowana w sufit
podwieszany;10W, 3000K, IP65
Oprawa typu podwójna downlight, wbudowana w
sufit podwieszony prostopadłościenna; 2x6,6W,
3000K, IP20

2xL16
Taśma LED w obudowie z aluminium 16x12mm z
przesłoną, L=2420mm, montaż naścienny: 2szt. w
komplecie z lustrem, ściemnianie DALI, IP20

LEGENDA
Łącznik jednobiegunowy

Przycisk oświetlenia

Łącznik świecznikowy

Gniazdo wtyczkowe o IP X4
Gniazdo wtyczkowe

Wypust 230V

K/T

Łącznik jednobiegunowy IP X4
Łącznik schodowy

L6
Oprawa dekoracyjna z kloszem wisząca, 616mm,
h=132mm; aluminium lakierowane w kolorze
czerwonym; 21,9W, 3000K, IP20

Kinkiet dekoracyjny: 5 szklanych kloszy w formie
kuli 65mm, montaż pionowy; 5x 3,5W, 3000K,
IP44
Oprawa typu downlight, zwieszana, korpus w
kształcie walca 45; L=300mm, W, 3000K, IP20

Oprawa reflektorowa typu wallwasch z
regulowanym
kątem nachylenia, 71mm, H=107mm; 17W, IP20

L12'
Oprawa nastropowa, soczewka owalna
93°-49°; 118mm; w systemie DALI; 15W,
3000K

Oprawa wbudowana w sufit, soczewka owalna
93°-49°, 118mm; w systemie DALI; 15W,
3000K

L17

L18

L19

L20

L21

Oprawa zwieszana liniowa 75x50mm L=1136mm
24W, 3000K, IP44
Oprawa dekoracyjna zwieszana liniowa
wyposażona w 28 niezależnych soczewek,
75x50mm L=1145mm; 23W, 3000K, IP40

Oprawa typu downlight nastropowa w formie
sześcianu 100x100mm, H=110mm; 10W, 3000K,
IP44

Oprawa nastropowa techniczna, 1200x60mm;
36W, 4000K, IP65

Oprawa typu reflektor w formie walca na
podstawie, obracana w dwóch
płaszczyznach, 48mm, H=90mm; 8W, IP20

K Gniazdo komputerowe

Głośniki inspicjenta

G

G
Miejsce  wyprowadzenia przewodów głośnikowych
zakończyć złączką typu: Speakon

Gniazdo głośnikowe złączką typu: Speakon

Panel sterowania oświetleniem

Zestaw gniazd Z1 montowany
w posadzce (Floorbox)

Z1

K/
T

Gniazdo telewizyjneTV
Miejscowa szyna wyrównawczaM

Łącznik schodowy podwójny

Gniazdo teletechniczne

L22 Oprawa nastropowa liniowa, 15W, 400K, IP40

L23

L24

L26

Oprawa nastropowa liniowa, 34W, 4000K, IP40

Oprawa nastropowa typu downlight, 110x110m,
10W. 3000K, IP44
Oprawa nastropowa ze szlanym kloszem, średnica
350mm, 16W, 3000K, IP20
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