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OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
wewnetrznej dotyczacy modernizacji pomieszczen zaplecza budynku gtéwnego Teatru
Wybrzeze w m. Gdansk, ul. Sw. Ducha 2, dz. nr 236, obreb nr 089.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny budowlany,

e uzgodnienia na etapie projektowania,

e aktualne normy i przepisy a w szczegodlnosci:

o Ustawa Prawo Budowlane,

o Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.
1997 nr 129 poz. 844, z pézn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
2013 poz. 492),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462, z pézn. zm.),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

montazowych. Czes$¢ D Roboty instalacyjne elektryczne,

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym,

PN-IEC-60664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania,

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é

1: Miejsca pracy we wnetrzach,

o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

o PN-EN 60598-2-22 Oprawy os$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa,

o SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

o PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czesc¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i
konserwacji,

o SITP WP - 02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji poz.

@) O O O O O @)
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

2.1. Instalacja rozdziatu energii

2.2. Instalacja oswietlenia

2.3. Instalacja gniazd

2.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

2.5. Instalacja sieci komputerowej

2.6. UPS

2.7. Instalacja podgladu sceny

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa i potgczenia wyrbwnawcze
2.9. Instalacja SSP i DSO

2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII

Modernizowana czes¢ budynku posiada zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie obwoddéw realizowane jest z rozdzielnic pietrowych zlokalizowanych na obu
klatkach schodowych. Na parterze budynku zwigzku z zlym stanem rozdzielnic
projektuje sie wymiane na nowe. Na pozostatych kondygnacjach przewiduje sie
przytgczenie projektowanych obwodow w miejsce istniejgcych. W zwigzku z tym dla
obwoddw gniazd przewiduje sie wymiane istniejgcych wytgcznikow nadprgdowych S301
na wigczniki nadpragdowe z cztonem réznicowym P312. Oprdcz tego, ze wzgledu na
brak miejsca na zainstalowanie projektowanych aparatow w istniejgcych rozdzielnicach
RC-2 oraz RC-3, projektuje sie dodatkowg szafe, bedacg rozbudowaniem tych
rozdzielnic. Nalezy jg umiesci¢ pod istniejgcymi rozdzielnicami RC-2 oraz RC-3.
Obudowe stanowi rozdzielnica Eaton BF-U-2/48-C.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy oswietleniowe LED. Oprawy
montowane bedg do stropow, w kasetach stropu podwieszanego oraz w petnym suficie
podwieszonym zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg montazu producenta. Zatgczanie
oswietlenia w pomieszczeniach z wyjatkiem korytarzy i w pom. klubu aktora przewiduje
sie za posrednictwem tgcznikdw jednobiegunowych i swiecznikowych. Na korytarzach
iw pom. klubu aktora bedzie zatgczane za pomocag paneli sterujgcych. Oswietlenie
sterowane bedzie scenami Swietlnymi zaprogramowanymi w systemie DALI.
Oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic pietrowych wskazanych na planie.

Instalacje nalezy wykonac¢ podtynkowo przewodami typu YDYZo z izolacjg na
napiecie 750V. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.3. INSTALACJA GNIAZD

W pomieszczeniach wskazanych na planie przewiduje sie montaz obwoddéw
odbiorczych ogdélnych z gniazdkami wtyczkowymi. Gniazda ogdlne instalowa¢ na
wysokosci 0,3m chyba ze na planie podano inaczej. W pomieszczeniu zawierajgcym
aneks kuchenny w miejscu przewidywanej zabudowy gniazdka ogolne instalowac¢ na
wysokosci 1.1m. Gniazda zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic pietrowych. W tym celu
nalezy wymienic istniejgcy wytgczniki nadpradowe S301 na wigczniki nadprgdowe
z cztonem réznicowym P312.

Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDYZo z izolacjg na




napiecie 750V. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji projektuje sie wypusty 1-fazowe. W miejscu
wyprowadzenia wypusty nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas umozliwiajgcy swobodne
poditgczenie. Doktadng lokalizacje wypustu nalezy ustali¢ na roboczo z inwestorem
i przedstawicielem branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Urzgdzenia nalezy zasili¢
z rozdzielnic pietrowych kablami typu YKYzZo lub przewodami typu YDYZo z izolacjg na
napiecie 750V. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.5. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
2.5.1 Zmiana lokalizacji szafy serwera

Zmiana uktadu pomieszczen na lll pietrze spowodowata zmiane lokalizaciji
serwerowni, co wigze sie z koniecznoscig zmiany lokalizacji szafy serwera. Istniejgce
przewody, ktére byty podtgczone do szafy serwera nalezy obcig¢ w poblizu ich wejscia
do szafy, a nastepnie zarobic nowym modutem FM45. Nalezy poprowadzi¢ je w
kanatach elektroinstalacyjnych nasciennych, zamocowanych na suficie, prowadzgcych
od istniejgcej lokalizacji szafy serwera, do jej nowej lokalizacji. Przewody, o zbyt krotkiej
dtugosci nalezy przedtuzyC, korzystajgc ze specjalnie przygotowanych odcinkéw patch-
cordoéw, o dtugosci pozwalajgcej na podtgczenie ich do istniejgcych patch-paneli oraz
modutéw. Odcinki te nalezy wykonaé przewodem S-FTP 4x2x0,5 oraz zarobi¢:

- na jednym konncu modutem FM45
- na drugim koncu modutem RJ45
Wszystkie potgczenia urzadzen systemu wykonac zgodnie z DTR producenta.

2.5.2 Instalacja sieci komputerowej

Przewidziano wyposazenie budynku w instalacje sieci komputerowe;.
Z istniejgcej szafy teletechnicznej RT nalezy poprowadzi¢ przewody FTP 4x2x0,5mm?
kat. 6a do gniazd sieci komputerowej. W zaleznosci od typu gniazda nalezy uktadac
dwa lub jeden przewdd. Gniazda instalowaé na $cianie na wysokosci 0,3m od posadzki
lub w posadzce za pomocg puszek floorbox.
Ponadto projektuje sie kabel swiattowodowy pomiedzy istniejacg szafg RACK
w pomieszczeniu serwera na lll pietrze a nowg szafg RACK.
Zalecenia instalacyjne:
e przed przystgpieniem do realizacji, instalacje uzgodni¢ z dostawcg sygnatu
Internetowego,
e promien zgiecia kabla wynosi 8xsrednica kabla podczas instalacji oraz
4xsrednica kabla po instalacji,
e niedopuszczalne jest powstawanie weztéw na kablach,
e przestrzegac chwilowych i maksymalnych warto$ci sity rozciggania kabla,
e przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawnos¢ okablowania
| potgczen.

2.6. UPS
W pomieszczeniu serwerowni znajduje sie istniejgcy UPS. Urzadzenie nalezy




zdemontowac i przekazac¢ inwestorowi. W miejsce UPSa nalezy przytgczy¢ rozdzielnice
RGpoz. W tym celu nalezy utozy¢ kabel YKYzo 5x16mm? z rozdzielnicy RGpoz do
pomieszczenia z UPSem.

2.7. INSTALACJA PODGLADU SCENY

W pomieszczeniach klubu aktora i na korytarzu projektuje sie telewizory
z podglagdem sceny. W tym celu przewidziano gniazda TV ktére nalezy potaczyc¢
przewodem TT-113 z systemem podglgdu sceny.

2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrone podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obudoéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie
sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364.

W fazienkach wykona¢ potgczenia wyrownawcze miejscowe (MSW), w postaci
puszek podtynkowych szczelnych z zaciskiem wyrownawczym 5-cio stykowym.
Potagczenie MSW z szyng PE w rozdzielnicy RG, wykona¢ przewodem LgY2,5. Do
MSW przytgczy¢ (przewodem LgY2,5) wszystkie elementy metalowe przewodzgce takie
jak: brodziki, wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.0. z rur PCV nie ma
potrzeby instalowania miejscowej szyny wyréwnawcze;.

2.9. INSTALACJA DSO | SSP

Instalacje DSO i SSP nalezy dostosowac¢ do nowego ksztattu pomieszczen, poprzez
zmiane rozmieszczenia i ilosci optycznych czujek przeciwpozarowych oraz pozarowych
gtosnikdw nasciennych, dostosowujgc instalacje do istniejgcej czesci SSP i DSO.
Nalezy tego dokonac poprzez zdemontowanie oraz, w przypadku stwierdzenia braku
uszkodzenia podczas demontazu, ponowny montaz urzgdzen w nowych lokalizacjach,
zgodnie ze schematem ideowym oraz planem, rys. E-12, E-13, E-14, E-15. Na odcinku
od istniejgcych urzadzen SSP i DSO, do odcinka na ktérym planowana jest wymiana,
zmiana ilosci lub zmiana lokalizacji elementéw, nalezy wymieni¢ przewod fgczacy
urzadzenia. Instalacje DSO nalezy doposazy¢ o brakujgce pozarowe gtosniki
nascienne, ktorych parametry bedg zgodne z istniejagcymi urzgdzeniami systemu.
Dokfadne rozmieszczenie czujek dymu i urzgdzen elektrycznych uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa, uwzgledniajgc wytyczne SITP. Wszystkie potgczenia urzgdzen systemu
wykonaé¢ zgodnie ze schematem i DTR urzadzeh. Wszystkie urzadzenia, ktére bedg
funkcjonowac¢ w czasie pozaru muszg posiadac certyfikat dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej wydanym przez CNBOP.

2.10. UWAGI KONCOWE

1) Catosc robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

2) W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,

3) W projekcie zastosowano wylgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty




4)

5)

6)

7

i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikbw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikbw nie moze powodowac
wzrostu  kosztow robot budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikobw nie moze spowodowac zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawcza.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzg

e ogledziny,

e badanie skutecznosci szybkiego wylgczenia na podstawie pomierzonej

impedancji petli zwarcia,

e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

e badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie

stykow),

e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddéw ochronnych,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikdéw réznicowopradowych.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustow instalacyjnych
elektrycznych w zwigzku z mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie
budowy. Naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robot elektrycznych
z inwestorem oraz z wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany konsultowac
nalezy z inspektorem robot elektrycznych.

Instalacje prowadzi¢ w topologii gwiazdy tzn. ze wszystkich gniazd, tgcznikéw,
opraw i wypustow przewody prowadzi¢ do rozdzielnicy.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez sciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonaé¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

Opracowat:

Michat Dtugonski




