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OBRZEZA EKO-BOARD TYP BIG
o wym.: wys. 100mm, szer 85mm

N O N

303 B
|

tAWA Z CHUDEGO BETONU

o wym.: 40 x 40cm

istniejace sciezki rozebrac:
obrzeza zdemontowac, Sciezki wykorytowac

projektowane warstwy sciezek parkowych:

3-4cm

WARSTWA SCIERALNA

wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna HanseGrand Royal w kolorze bezowo-ziotym
firmy HanseGrand wielko$¢ ziaren 0 - 8mm,

zageszczenie dynamiczne wedtug metody Proctora wynosi 2,099g/cm?

spadek jedno lub dwustronny 2%

5-6cm

WARSTWA DYNAMICZNA

wodoprzepuszczalna nawierzchnia HanseMineral firmy HanseGrand wielko$¢ ziaren 0 - 16mm,
zageszczenie dynamiczne wedtug metody Proctora wynosi 2,099g/cm®
spadek jedno lub dwustronny 2%

15¢cm

WARSTWA PODBUDOWY
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 -:- 31,5mm

20-25¢cm

WARSTWA ODSACZAJACA
piasek lub pospdtka stabilizowane mechanicznie

10

40

63-000 SRODA WIELKOPOLSKA  UL. PRADZYNSKIEGO 33

PRACOWNIA PROJEKTOWA  MACIE) MAGAJ ARCHITEKT | P2

autorskie

- ’ jednostka
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. +48 504 136 443 projeklowa
PROJEKT TECHNICZNY
»Rozwdj infrastruktury stuzacej realizacji celow
spolecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem | temat
dla mieszkaricow w zakresie rewitalizacji Parku Planty
w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla"
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Tadeusza Kosciuszki | adres
dziatka ozn. nr ewid. 1394, obreb i jednostka: budowy
Sroda Wielkopolska,woj. wielkopolskie, powiat redzki
GMINA SBODA WIELKOPOLSIKA‘ inwestor
63-000 Sroda Wielkopolska ul. Daszyriskiego 5
PRZEKROJ |57
PT.
NORMALNY |
przez Sciezke parkowa | 1:20

WARSTWA GRUNTU RODZIMEGO
wyprofilowany, stabilizowany grunt

mgr inz arch Maciej Magaj
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska

projektant:

SRODA WIELKOPOLSKA| NR
WRZESIEN 20 2 2r|RYSUNKU
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