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POZ. 2.
OPIS TECHNICZNY

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczace zadania
inwestycyjnego pt. ,Rozw¢j infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, na terenie obejmujacym czesc¢ dziatki
oznaczonej nr ewid: 1394, przy ul. Tadeusza Koéciuszki w Srodzie Wielkopolskie;.

4. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1394 potozona przy ul. Tadeusza
Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony,
czesdciowo utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej
z ulicy Szpitalnej. Na czesci istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana
zostanie wedtug oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-
technicznym oraz utwardzonym placem - widownig. Czes¢ parku pomiedzy
wspomnianym placem, a ulicg Szpitalng stanowi teren rekreacyjny z zielenig parkowg
oraz urzadzeniami rekreacyjnymi. Pozostata czeS¢ dziatki objeta jest niniejszym
zakresem opracowania obejmujgcym takie czes$ci jak: Sciezki parkowe, trawniki, oraz
matg architekture opisang i przedstawiong ponize;j.

Elementy istniejgce podlegajace wymianie i przebudowie:

1. sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe o nawierzchni gruntowej stabilizowanej, warstwa
Scieralna z szarego grysu, wyznaczone opornikami betonowymi w kolorze
szarym, oraz miejsca na fawki parkowe utwardzone kostkg brukowg betonowg
w kolorze szarym na podbudowie. Sciezki sa nieréwne (pozapadane),
po deszczach zostajg na nich kaluze wody, cze$ciowo sg pozarastane trawg
i chwastami, warstwa scieralna z szarego grysu jest niekompletna. Oporniki
betonowg sg czesciowo popekane, pokrzywione i pozapadane. Utwardzone
kostkg brukowg betonowa miejsca pod tawki parkowg sg krzywe, pozapadane
oraz obwiedzione popekanymi, pokrzywionymi i pozapadanymi opornikami
betonowymi nie tworzacymi z przyleglymi sciezkami jednej ptaszczyzny.







tawki parkowe z koszami na $mieci

tawki z serii todzka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z drewnianym
siedziskiem w kolorze mahon, kosze na $mieci serii Andora Bis, sg zniszczone i
zuzyte.




3. osSwietlenie parkowe obejmujace istniejace oprawy oswietleniowe wraz ze
stupami

Oprawy oswietleniowe stalowe ocynkowane, zamocowane na stupach stalowych
z rury ocynkowanej, sg zuzyte i zniszczone.

4, utwardzenie terenu wokoét fontanny

Czes¢ utwardzenia wykonanego z szarej kostki brukowej typu H, obwiedziona
szarymi opornikami jest zniszczona, pozapadana, oporniki sg powykrzywiane.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terenéw obsadzonych
krzewami w zakresie grysu na geowiokninie

Tereny biologicznie czynne obsiane mieszankg traw, oraz obsadzone zielenig
niskg — krzewami ozdobnymi i starodrzewiem. Trawniki wymagajg rekultywacji,
krzewy pielegnacji i ksztattowania. Grys utozony na geowitOkninie wymaga
utozenia od nowa.




Projektowane zagospodarowanie dziafki

Czes¢ dziakki obejmujaca istniejacy placu o nawierzchni asfaltowej oraz teren
pomiedzy nim a ulicg Szpitalng pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania. Na
obszarze obejmujacym plac o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana zostanie wedtug
oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-technicznym oraz
utwardzonym placem — widownig. Cze$¢ parku pomiedzy wspomnianym placem, a ulicg
Szpitalng stanowi istniejacy teren rekreacyjny z zielenig parkowag oraz urzgdzeniami
rekreacyjnymi, ktory pozostawia sie bez zmian. Pozostata czes$¢ dziatki objeta jest
niniejszym zakresem opracowania projektowego dotyczacego zadania inwestycyjnego
pt. ,Rozwdj infrastruktury stuzacej realizacji celéw spotecznych  wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, obejmujacego takie czesci jak: sciezki parkowe,

trawniki, oraz matg architekture opisang i przedstawiong ponizej.



Elementy projektowane:
1. Sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe rozebrac: obrzeza betonowe zdemontowaé, sciezki
wykorytowac. Nowe Sciezki wykona¢ w miejscu istniejgcych sciezek jak pokazano na
rys nr 1 Projekt zagospodarowania Terenu. Konstrukcje sciezek wykona¢ na
podstawie rysunku nr 2 Przekrdj Normalny przez $ciezke parkowa.

Projektowane sciezki parkowe przewiduje sie wykona¢ z nawierzchni mineralnych,
naturalnych wodoprzepuszczalnych. Dla okreslenia rodzaju nawierzchni oraz jej
budowy przyjeto wytyczne jak dla gotowych rozwigzan firmy HanseGrand®. Oferuje
ona nhawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule,
pola golfowe oraz sitownie na $wiezym powietrzu.

Jest to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Nie
kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkow
inwalidzkich.




Obrzeza $ciezek zaprojektowano z elementéw typu EKO-BOARD typ BIG,
0 wymiarach: wysoko$¢ 100mm, szeroko$¢é 85mm, diugos¢ 100mm, waga 0,65kg.
Obrzeza taczone sg ze sobg za pomoca prostych ztaczy. Przez naciecie dolnej potki
EKO-BORDu uzyskujemy mozliwos$¢ tworzenia tukéw. EKO-BORDy do podioza

mocujemy za pomocag gwozdzi z metalu dla podtozy twardych.

EKO-BOARD typ BIG



2.

tawki z koszami na Smieci

Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane istniejgcych tawek i koszy na smieci
na nowe z serii Lédzka. tawki o wymiarach: diugos¢ 170cm, szeroko$¢ 60cm,
wysokos¢ 71cm, diugos¢ siedziska 170cm, szerokos¢ siedziska 40cm, wysokosé
siedziska 40cm, o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym RAL 9005, z drewnianym
siedziskiem i oparciem w kolorze mahon. Kosze na $mieci serii £6dzki o wymiarach:
wysokos¢ catkowita 81cm, pojemnosé 30I, wysokos¢é pojemnika 51cm, s$rednica
wktadu 28cm, popielnica, konstrukcja stalowa w kolorze czarnym RAL 9005, z
drewnianymi elementami w kolorze mahoh. Produkty przystosowane sg do montazu
na stale poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych -
przewiduje sie przytwierdzenie do podtoza w postaci podbudowy betonowe;.

tawka z serii t6dzka



kosz na $mieci z serii £6dzki Il

3. oswietlenie parkowe obejmujace oprawy oswietleniowe wraz ze stupami

Projektowana oprawa oswietleniowa, materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy
odlew aluminiowy, daszek — uksztattowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony
cylindryczny g 200mm (PMMA).

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h. Zakres
temperatur pracy: od -40C do +40C, CRI: >80, cz estotliwos¢ napiecia zasilania:
50/60Hz, wspoétczynnik mocy: 20.95, prad rozruchowy: 18A / 280us. Moc LED: 33W,
moc catkowita oprawy: 36W, Temperatura barwowa sSwiatta 4000K, Strumien
Swietlny LED 5 850Im, Strumien Swietiny oprawy 4000Ilm, Efektywnos¢ sSwietina
111Im/W.

Stupy aluminiowe wysokosci 4,5m, @114mm przy podstawie. Anodowanie: kolor
czarny, montaz oprawy: bezposrednio na stupie. Grubos¢ scianki stupa 3mm,
mocowane do projektowanych fundamentow.
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oprawa oswietleniowa typu stup aluminiowy czarny

ELBA LED czarna

4. utwardzenie terenu wokot fontanny

W miejsce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ H w kolorze
szarym, przewidzianej do rozbidrki, zaprojektowano nowg nawierzchnie z kostki
lupanej - cietej granitowej o wymiarach okoto 15/17 /8 10/ 10/ 8 wokét fontanny.
Powierzchnia 24,0m?

Po wykorytowaniu, konstrukcje utwardzenia wykona¢ od nowa na podstawie rysunku
nr 3 Rzut utwardzen wokot fontanny.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terendéw obsadzonych krzewami

w zakresie grysu utozonego na agrotkaninie

Istniejagcy grys utozony na agrotkaninie nalezy zebra¢. Agrotkanine
zdemontowac. Teren pod utozenie nowej agrotkaniny, nalezy spoziomowac, ubié
oraz wyeliminowa¢ chwasty. Nowg agrotkanine nalezy dobrze utozy¢ i umocowac
systemowymi szpilkami. Zebrany wczes$niej grys oczysci¢ uzupeti¢ nowym i utozy¢
na agrotkaninie.

Przewidziano Agrotkanine czarne mocng i trwatg tkanine polipropylenowg stosowang
w rolnictwie, ogrodnictwie i szkoétkarstwie do $cidtkowania. Znakomicie eliminuje ona
chwasty, bez koniecznosci uzywania $rodkéw chemicznych. Wykonana jest z
cienkich nitek polipropylenowych, dzieki czemu przepuszcza wode i skiladniki
mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia.

Agrotknina na chwasty dzieki swoim whasciwosciom (wysoka gramatura 110 gram,
inna struktura materiatu) jest 2 razy trwalsza od agrowtékniny.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz esci
zagospodarowania dziafki

* istniejaca zielen niskg - trawniki przewidziane do rekultywacji 3 253,00m?
* projektowane Sciezki parkowe o nawierzchni mineralnej

w miejsce istniejacych sciezek 1 134,00m?
* istniejgca kwatera z krzewami do pozostawienia,

do wymiany agrotkanina i grys do uzupetnienia pow. 190,00m2
e teren opracowania razem: 4 577,00m?

4. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatora zabytkéw. Z uwagi na
charakter dziatki w ramach inwestycji przewiduje sie prace archeologiczne odkrywkowe.
Teren zabudowy stanowi rejon starej fosy miasta i historycznych muréw miejskich stad
mozliwosci wykonania badan archeologicznych i zlokalizowanie obiektéw historycznych

stanowig wazny aspekt inwestycji jako zachowanie dziedzictwa kulturalnego miasta.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan
makroskopowych osadéw podajac rodzaj i stan gruntéw oraz na podstawie prac
kameralnych, z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych, w oparciu o wymogi i
zalecenia obowigzujgcych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN
1997-2: 2007 Eurokod 7 i przedstawiono w opracowaniu mgr. Wojciecha Gruntmejera z
lutego 2020r. Zakresem swym obejmujg one wytyczne do budowy amfiteatru, oraz maitej
architektury, wraz z utwardzeniami terenu.

Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podtozu ujeto w jednej grupie
mineralnych nieskonsolidowanych glin zwatowych, tj. utworéw bezposredniej akumulacji
lodowca, wedlug PN-81/B-03020 oznaczonych symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie grunty te wyksztalcone sg przewaznie jako spoiste gliny piaszczyste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi oraz z domieszkg weglanéw wapnia.

W podziale gruntbw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto
przypowierzchniowe antropogeniczne nasypy o grubosci zblizonej do 2,0-2,5 m. Sg to
utwory stare i zlezate, formowane w sposob przypadkowy - niekontrolowany z
prochnicznych oraz z mineralnych mato spoistych piaskéw gliniastych z domieszkg glin
piaszczystych, humusu, piaskéw drobnych oraz przewaznie drobnookruchowego gruzu
ceglanego. Utwory nasypowe posiadajg konsystencje twardoplastyczng, a w miejscach
wzmozonego ich zawilgocenia plastyczng. Ich obecnos¢ nalezy wigzac z istniejgcg w

tym miejscu zagrzebang sSredniowieczng fosg miejskg petnigcg funkcje militarna.



Formowanie nasypow odbywato sie w trakcie historycznego rozwoju Srody WIkp.
Ostatecznie teren zostat zniwelowany na przetomie XVIII i XIX wieku.

W opiniowanym podiozu dominujg grunty trudno przepuszczalne, fj.
gliniastopréchniczno- gruzowe nasypy oraz podscielajgce je rodzime gliny lodowcowe.
Przepuszczalne sag niektére fragmenty przypowierzchniowych nasypow, w Kktorych
skiadzie mechanicznym przewazajg niespoiste piaski oraz gruz ceglany. Woda gruntowa
0 zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci sgczen o0 réznym stopniu
intensywnosci utrzymuje sie w ww. spiaszczonych fragmentach nasypow. W trakcie
wykonywania wiercen, tj. 17 lutego 2020 r., sgczenia i zwierciadlo piezometryczne wody
tzw. zaskornej wystepowaty w przedziale gtebokosci 0,9-1,8 m p.p.t., na rzednej
zblizonej do 87,0 m n.p.m. Wody gruntowe tej czeséci Srody WIkp. zasilane sg przez
opady atmosferyczne oraz przez splyw powierzchniowy wdd roztopowych. Bardzo
orientacyjnie prognozuje sie, ze po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu oraz
po wiosennych roztopach grubej pokrywy sSnieznej, podniesienie sie poziomu wody
napietej w nasypach spowoduje nieduzy wzrost jej cisnienia hydrostatycznego. Pojawig
sie tez intensywne sgczenia wody zawieszonej w miejscach, gdzie w lutym 2020 r. ich
nie stwierdzono. Pomimo zasypania dawnej fosy miejskiej, jej koryto nadal stanowi
uprzywilejowang droge dla migracji i czasowej stagnacji wod opadowych i roztopowych.
SzczegOlowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca, rodzaju
zwierciadta oraz gtebokosci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu budowy obiektow amfiteatru miejskiego w
Srodzie WIkp. przy ul. T. Kosciuszki, podto ze posiada prost g budow e geologiczn 3 z
regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych wars tw geotechnicznych
osadéw . Pod przypowierzchniowg okoto 2,0-2,5-metrowej grubosci warstwg
kulturowych, gliniastoprochniczno- gruzowych nasypow, wystepujg mineralne spoiste
gliny piaszczyste bezposredniej akumulacji lodowcowej. Stan gruntéw nasypowych
okreslono jako plastyczny i twardoplastyczny. Gliny podscielajgce nasypy posiadajg
dominujacg konsystencje twardoplastyczng (IL=0,15), miejscami na kontakcie z
czesciowo nawodnionymi nasypami sg w stanie plastycznym (IL=0,35). Woda gruntowa
o zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci saczen o réznym stopniu
intensywnosci, wystepuje we fragmentach silnie spiaszczonych gliniastych nasypéw. W
lutym 2020 r. zaobserwowano jg w przedziale gtebokosci okoto 0,9-1,8 m p.p.t. Wediug
obowigzujacych zapisow 8§ 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste.

Wedilug 8§ 4.3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia, przyszia muszla koncertowa i pozostate

urzgdzenia amfiteatru zaliczono do grupy obiektow budowlanych pierwszej kategorii



geotechnicznej. W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, fundamenty
muszli koncertowej nalezy sytuowac ponizej watpliwej jakosci i stanu niekontrolowanych
nasypow — utworow powszechnie uznawanych jako nieprzydatne do bezposrednich
posadowien obiektéw budowlanych, w obrebie rodzimych mineralnych glin
piaszczystych. Gliny posiadajg przewaznie konsystencje twardoplastyczng oraz
plastyczng. W miejscu naturalnego ich zalegania charakteryzujg sie wystarczajgco
dobrymi cechami fizyczno-mechanicznymi dla bezpiecznego przeniesienia obcigzenh od
konstrukcji przysztej muszli koncertowej. Zwraca sie uwage na specyficzne wilasciwosci
lodowcowych glin. Sg to grunty bardzo wrazliwe szczeg6lnie na dodatkowe
zawilgocenie. Pod jego wplywem i przy ewentualnie wystepujgcych drganiach od
ciezkiego mechanicznego sprzetu budowlano-transportowego, osady te bardzo tatwo
ulegajg uplastycznieniu, pogarszajagc tym samym swoje pierwotne parametry
wytrzymatosciowe. Gliny odstoniete wykopami wymagajg wiec szczego6lnego
postepowania i ochrony przed niekorzystnym wptywem ww. czynnikéw, zgodnie z
postanowieniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020. Bezposrednio po odspojeniu
ostatniej warstwy gruntdw, na gliniastym dnie wyrobisk nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z ,,chudego” betonu. Wykonawstwo gtebokich wykopdéw odbywaé sie
bedzie nieco ponizej, badz na kontakcie z zaskérng woda gruntowg w nasypach. Przy
projektowaniu robot ziemnych i prac fundamentowych nalezy wiec uwzglednic jej naptyw
do wyrobisk. Wode gruntowg bedzie mozna fatwo odprowadzi¢ przy zastosowaniu
drenazu poziomego wykonanego w dnie wykopow. Zaprojektowanie utwardzonych
placéw, wewnetrznych drég dojazdowych i alei spacerowych, musi uwzgledniaé
obecnos¢ w podiozu dosé grubej warstwy gliniastopréchnicznych nasypéw. Utwory te w
obecnym skiadzie mechanicznym budujacych je gruntéw i domieszek nie gwarantujg
statej wielkosci i rGwnomiernosci osiadan. Wydaje sie, ze dla czesci planowanych tu
obiektow tzw. malej architektury o niewygdrowanych wymaganiach geotechnicznych,
obecnos¢ nasypdéw nie bedzie stanowita istotnych ograniczen projektowych i
wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czesciowym wykorytowaniu podioza dla
przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby powierzchniowe
dogeszczenie gruntow pozostawionych w plytkich wykopach. Nalezy rozwazyé
ewentualne wzmocnienie — zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np.
geotkaniny, badz poprawe wiasciwosci gruntéw budujgcych nasypy poprzez ich
stabilizacje np. spoiwem cementowym.

Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki
gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy niezwiocznie skontaktowac sie

Z projektantem.



6. Uwagi ko ncowe

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
projektu jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska



obiekty:
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- zagospodarowanie terenu: zielen i utwardzenia.

. Wykaz istniej gcych na terenie obj etym budow g obiektow budowlanych:

- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie

bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

Przewidywane zagro zenia mogace wystapié podczas realizacji robot

budowlanych:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci wykonywanie i montaz
stupéw i opraw o$wietleniowych — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz drabiny,

Sposbb prowadzenia instruktarzu pracownikéw prze d przyst gpieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn gq i sprawn @ komunikacj e umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- kaski ochronne, paski i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw,

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci min. 1,50m, oznakowac na planie jiw

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- skarpy wykopow wykona¢ o odpowiednim nachyleniu,

- wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczyc¢ na planie j/w.



POZ. 4.

Sroda Wielkopolska, dnia: 28.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2021r. 2351 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt techniczny pt. ,Rozwoj
infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem
dla mieszkancéw w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”
przewidzianej do realizacji na terenie obejmujgcym czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid: 1394,
przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej (dla Gminy Sroda Wielkopolska,
ul. Daszynskiego 5 63-000 Sroda Wielkopolska), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska



POZ. 5.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU
i
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOWSTWIE
W OKREGOWYCH IZBACH ARCHITEKTOW
i INZYNIEROW BUDOWNICTWA



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR
i ADRES:

~ Gmina Sroda Wielkopolska
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Daszynskiego 5

ADRES BUDOWY:

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Tadeusza Ko $ciuszki , dziata ozn. nr ewid.: 1394
woj. wielkopolskie, powiat $redzki, obreb i jedn. ewid: Sroda Wielkopolska

»Rozwdj infrastruktury stu  zacej realizacji celow spotecznych wraz

TEMAT: Z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszka  hcéw w zakresie
rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Ko  sciuszki i Kegla”
>  |STRONATYTULOWA poz. 1.
% O 2 X | OPIS TECHNICZNY poz. 2.
3= < WE  [RYSUNEK TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU rys. nr. 1.
o< S |RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr. 2.-3.
e % 5 E E  [INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA poz. 3.
<O 8 =5 [ OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU poz. 4.
% = << o ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOSTWIE W OKREGOWYCH [ZBACH ARCHITEKTOW | INZYNIEROW
N % N BUDOWNICTWA, KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU poz. 5.
INSTALACJE
ZAL ACZNIKI : :
DO WNIOSKU: 1. OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
BRANZA: ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT ARCHITEKT

taskarza 6/23 61-114 Poznan

i KONSTRUKTOR, INSTALATOR OPRACOWAL SPRAWDZIE
mgr in 2. arch. Andrzej Koszla Maciej Magaj
uprawnienia budowlane do projektowania bez Architekt
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ul. Pradzynskiego 33
upr. nr 7131/18/P/2004 63-000 Sroda Wikp
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POZ. 2.
OPIS TECHNICZNY

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczace zadania
inwestycyjnego pt. ,Rozw¢j infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, na terenie obejmujacym czesc¢ dziatki
oznaczonej nr ewid: 1394, przy ul. Tadeusza Koéciuszki w Srodzie Wielkopolskie;.

4. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1394 potozona przy ul. Tadeusza
Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony,
czesdciowo utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej
z ulicy Szpitalnej. Na czesci istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana
zostanie wedtug oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-
technicznym oraz utwardzonym placem - widownig. Czes¢ parku pomiedzy
wspomnianym placem, a ulicg Szpitalng stanowi teren rekreacyjny z zielenig parkowg
oraz urzadzeniami rekreacyjnymi. Pozostata czeS¢ dziatki objeta jest niniejszym
zakresem opracowania obejmujgcym takie czes$ci jak: Sciezki parkowe, trawniki, oraz
matg architekture opisang i przedstawiong ponize;j.

Elementy istniejgce podlegajace wymianie i przebudowie:

1. sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe o nawierzchni gruntowej stabilizowanej, warstwa
Scieralna z szarego grysu, wyznaczone opornikami betonowymi w kolorze
szarym, oraz miejsca na fawki parkowe utwardzone kostkg brukowg betonowg
w kolorze szarym na podbudowie. Sciezki sa nieréwne (pozapadane),
po deszczach zostajg na nich kaluze wody, cze$ciowo sg pozarastane trawg
i chwastami, warstwa scieralna z szarego grysu jest niekompletna. Oporniki
betonowg sg czesciowo popekane, pokrzywione i pozapadane. Utwardzone
kostkg brukowg betonowa miejsca pod tawki parkowg sg krzywe, pozapadane
oraz obwiedzione popekanymi, pokrzywionymi i pozapadanymi opornikami
betonowymi nie tworzacymi z przyleglymi sciezkami jednej ptaszczyzny.







tawki parkowe z koszami na $mieci

tawki z serii todzka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z drewnianym
siedziskiem w kolorze mahon, kosze na $mieci serii Andora Bis, sg zniszczone i
zuzyte.




3. osSwietlenie parkowe obejmujace istniejace oprawy oswietleniowe wraz ze
stupami

Oprawy oswietleniowe stalowe ocynkowane, zamocowane na stupach stalowych
z rury ocynkowanej, sg zuzyte i zniszczone.

4, utwardzenie terenu wokoét fontanny

Czes¢ utwardzenia wykonanego z szarej kostki brukowej typu H, obwiedziona
szarymi opornikami jest zniszczona, pozapadana, oporniki sg powykrzywiane.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terenéw obsadzonych
krzewami w zakresie grysu na geowiokninie

Tereny biologicznie czynne obsiane mieszankg traw, oraz obsadzone zielenig
niskg — krzewami ozdobnymi i starodrzewiem. Trawniki wymagajg rekultywacji,
krzewy pielegnacji i ksztattowania. Grys utozony na geowitOkninie wymaga
utozenia od nowa.




Projektowane zagospodarowanie dziafki

Czes¢ dziakki obejmujaca istniejacy placu o nawierzchni asfaltowej oraz teren
pomiedzy nim a ulicg Szpitalng pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania. Na
obszarze obejmujacym plac o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana zostanie wedtug
oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-technicznym oraz
utwardzonym placem — widownig. Cze$¢ parku pomiedzy wspomnianym placem, a ulicg
Szpitalng stanowi istniejacy teren rekreacyjny z zielenig parkowag oraz urzgdzeniami
rekreacyjnymi, ktory pozostawia sie bez zmian. Pozostata czes$¢ dziatki objeta jest
niniejszym zakresem opracowania projektowego dotyczacego zadania inwestycyjnego
pt. ,Rozwdj infrastruktury stuzacej realizacji celéw spotecznych  wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, obejmujacego takie czesci jak: sciezki parkowe,

trawniki, oraz matg architekture opisang i przedstawiong ponizej.



Elementy projektowane:
1. Sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe rozebrac: obrzeza betonowe zdemontowaé, sciezki
wykorytowac. Nowe Sciezki wykona¢ w miejscu istniejgcych sciezek jak pokazano na
rys nr 1 Projekt zagospodarowania Terenu. Konstrukcje sciezek wykona¢ na
podstawie rysunku nr 2 Przekrdj Normalny przez $ciezke parkowa.

Projektowane sciezki parkowe przewiduje sie wykona¢ z nawierzchni mineralnych,
naturalnych wodoprzepuszczalnych. Dla okreslenia rodzaju nawierzchni oraz jej
budowy przyjeto wytyczne jak dla gotowych rozwigzan firmy HanseGrand®. Oferuje
ona nhawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule,
pola golfowe oraz sitownie na $wiezym powietrzu.

Jest to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Nie
kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkow
inwalidzkich.




Obrzeza $ciezek zaprojektowano z elementéw typu EKO-BOARD typ BIG,
0 wymiarach: wysoko$¢ 100mm, szeroko$¢é 85mm, diugos¢ 100mm, waga 0,65kg.
Obrzeza taczone sg ze sobg za pomoca prostych ztaczy. Przez naciecie dolnej potki
EKO-BORDu uzyskujemy mozliwos$¢ tworzenia tukéw. EKO-BORDy do podioza

mocujemy za pomocag gwozdzi z metalu dla podtozy twardych.

EKO-BOARD typ BIG



2.

tawki z koszami na Smieci

Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane istniejgcych tawek i koszy na smieci
na nowe z serii Lédzka. tawki o wymiarach: diugos¢ 170cm, szeroko$¢ 60cm,
wysokos¢ 71cm, diugos¢ siedziska 170cm, szerokos¢ siedziska 40cm, wysokosé
siedziska 40cm, o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym RAL 9005, z drewnianym
siedziskiem i oparciem w kolorze mahon. Kosze na $mieci serii £6dzki o wymiarach:
wysokos¢ catkowita 81cm, pojemnosé 30I, wysokos¢é pojemnika 51cm, s$rednica
wktadu 28cm, popielnica, konstrukcja stalowa w kolorze czarnym RAL 9005, z
drewnianymi elementami w kolorze mahoh. Produkty przystosowane sg do montazu
na stale poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych -
przewiduje sie przytwierdzenie do podtoza w postaci podbudowy betonowe;.

tawka z serii t6dzka



kosz na $mieci z serii £6dzki Il

3. oswietlenie parkowe obejmujace oprawy oswietleniowe wraz ze stupami

Projektowana oprawa oswietleniowa, materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy
odlew aluminiowy, daszek — uksztattowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony
cylindryczny g 200mm (PMMA).

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h. Zakres
temperatur pracy: od -40C do +40C, CRI: >80, cz estotliwos¢ napiecia zasilania:
50/60Hz, wspoétczynnik mocy: 20.95, prad rozruchowy: 18A / 280us. Moc LED: 33W,
moc catkowita oprawy: 36W, Temperatura barwowa sSwiatta 4000K, Strumien
Swietlny LED 5 850Im, Strumien Swietiny oprawy 4000Ilm, Efektywnos¢ sSwietina
111Im/W.

Stupy aluminiowe wysokosci 4,5m, @114mm przy podstawie. Anodowanie: kolor
czarny, montaz oprawy: bezposrednio na stupie. Grubos¢ scianki stupa 3mm,
mocowane do projektowanych fundamentow.
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oprawa oswietleniowa typu stup aluminiowy czarny

ELBA LED czarna

4. utwardzenie terenu wokot fontanny

W miejsce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ H w kolorze
szarym, przewidzianej do rozbidrki, zaprojektowano nowg nawierzchnie z kostki
lupanej - cietej granitowej o wymiarach okoto 15/17 /8 10/ 10/ 8 wokét fontanny.
Powierzchnia 24,0m?

Po wykorytowaniu, konstrukcje utwardzenia wykona¢ od nowa na podstawie rysunku
nr 3 Rzut utwardzen wokot fontanny.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terendéw obsadzonych krzewami

w zakresie grysu utozonego na agrotkaninie

Istniejagcy grys utozony na agrotkaninie nalezy zebra¢. Agrotkanine
zdemontowac. Teren pod utozenie nowej agrotkaniny, nalezy spoziomowac, ubié
oraz wyeliminowa¢ chwasty. Nowg agrotkanine nalezy dobrze utozy¢ i umocowac
systemowymi szpilkami. Zebrany wczes$niej grys oczysci¢ uzupeti¢ nowym i utozy¢
na agrotkaninie.

Przewidziano Agrotkanine czarne mocng i trwatg tkanine polipropylenowg stosowang
w rolnictwie, ogrodnictwie i szkoétkarstwie do $cidtkowania. Znakomicie eliminuje ona
chwasty, bez koniecznosci uzywania $rodkéw chemicznych. Wykonana jest z
cienkich nitek polipropylenowych, dzieki czemu przepuszcza wode i skiladniki
mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia.

Agrotknina na chwasty dzieki swoim whasciwosciom (wysoka gramatura 110 gram,
inna struktura materiatu) jest 2 razy trwalsza od agrowtékniny.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz esci
zagospodarowania dziafki

* istniejaca zielen niskg - trawniki przewidziane do rekultywacji 3 253,00m?
* projektowane Sciezki parkowe o nawierzchni mineralnej

w miejsce istniejacych sciezek 1 134,00m?
* istniejgca kwatera z krzewami do pozostawienia,

do wymiany agrotkanina i grys do uzupetnienia pow. 190,00m2
e teren opracowania razem: 4 577,00m?

4. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatora zabytkéw. Z uwagi na
charakter dziatki w ramach inwestycji przewiduje sie prace archeologiczne odkrywkowe.
Teren zabudowy stanowi rejon starej fosy miasta i historycznych muréw miejskich stad
mozliwosci wykonania badan archeologicznych i zlokalizowanie obiektéw historycznych

stanowig wazny aspekt inwestycji jako zachowanie dziedzictwa kulturalnego miasta.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan
makroskopowych osadéw podajac rodzaj i stan gruntéw oraz na podstawie prac
kameralnych, z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych, w oparciu o wymogi i
zalecenia obowigzujgcych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN
1997-2: 2007 Eurokod 7 i przedstawiono w opracowaniu mgr. Wojciecha Gruntmejera z
lutego 2020r. Zakresem swym obejmujg one wytyczne do budowy amfiteatru, oraz maitej
architektury, wraz z utwardzeniami terenu.

Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podtozu ujeto w jednej grupie
mineralnych nieskonsolidowanych glin zwatowych, tj. utworéw bezposredniej akumulacji
lodowca, wedlug PN-81/B-03020 oznaczonych symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie grunty te wyksztalcone sg przewaznie jako spoiste gliny piaszczyste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi oraz z domieszkg weglanéw wapnia.

W podziale gruntbw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto
przypowierzchniowe antropogeniczne nasypy o grubosci zblizonej do 2,0-2,5 m. Sg to
utwory stare i zlezate, formowane w sposob przypadkowy - niekontrolowany z
prochnicznych oraz z mineralnych mato spoistych piaskéw gliniastych z domieszkg glin
piaszczystych, humusu, piaskéw drobnych oraz przewaznie drobnookruchowego gruzu
ceglanego. Utwory nasypowe posiadajg konsystencje twardoplastyczng, a w miejscach
wzmozonego ich zawilgocenia plastyczng. Ich obecnos¢ nalezy wigzac z istniejgcg w

tym miejscu zagrzebang sSredniowieczng fosg miejskg petnigcg funkcje militarna.



Formowanie nasypow odbywato sie w trakcie historycznego rozwoju Srody WIkp.
Ostatecznie teren zostat zniwelowany na przetomie XVIII i XIX wieku.

W opiniowanym podiozu dominujg grunty trudno przepuszczalne, fj.
gliniastopréchniczno- gruzowe nasypy oraz podscielajgce je rodzime gliny lodowcowe.
Przepuszczalne sag niektére fragmenty przypowierzchniowych nasypow, w Kktorych
skiadzie mechanicznym przewazajg niespoiste piaski oraz gruz ceglany. Woda gruntowa
0 zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci sgczen o0 réznym stopniu
intensywnosci utrzymuje sie w ww. spiaszczonych fragmentach nasypow. W trakcie
wykonywania wiercen, tj. 17 lutego 2020 r., sgczenia i zwierciadlo piezometryczne wody
tzw. zaskornej wystepowaty w przedziale gtebokosci 0,9-1,8 m p.p.t., na rzednej
zblizonej do 87,0 m n.p.m. Wody gruntowe tej czeséci Srody WIkp. zasilane sg przez
opady atmosferyczne oraz przez splyw powierzchniowy wdd roztopowych. Bardzo
orientacyjnie prognozuje sie, ze po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu oraz
po wiosennych roztopach grubej pokrywy sSnieznej, podniesienie sie poziomu wody
napietej w nasypach spowoduje nieduzy wzrost jej cisnienia hydrostatycznego. Pojawig
sie tez intensywne sgczenia wody zawieszonej w miejscach, gdzie w lutym 2020 r. ich
nie stwierdzono. Pomimo zasypania dawnej fosy miejskiej, jej koryto nadal stanowi
uprzywilejowang droge dla migracji i czasowej stagnacji wod opadowych i roztopowych.
SzczegOlowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca, rodzaju
zwierciadta oraz gtebokosci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu budowy obiektow amfiteatru miejskiego w
Srodzie WIkp. przy ul. T. Kosciuszki, podto ze posiada prost g budow e geologiczn 3 z
regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych wars tw geotechnicznych
osadéw . Pod przypowierzchniowg okoto 2,0-2,5-metrowej grubosci warstwg
kulturowych, gliniastoprochniczno- gruzowych nasypow, wystepujg mineralne spoiste
gliny piaszczyste bezposredniej akumulacji lodowcowej. Stan gruntéw nasypowych
okreslono jako plastyczny i twardoplastyczny. Gliny podscielajgce nasypy posiadajg
dominujacg konsystencje twardoplastyczng (IL=0,15), miejscami na kontakcie z
czesciowo nawodnionymi nasypami sg w stanie plastycznym (IL=0,35). Woda gruntowa
o zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci saczen o réznym stopniu
intensywnosci, wystepuje we fragmentach silnie spiaszczonych gliniastych nasypéw. W
lutym 2020 r. zaobserwowano jg w przedziale gtebokosci okoto 0,9-1,8 m p.p.t. Wediug
obowigzujacych zapisow 8§ 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste.

Wedilug 8§ 4.3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia, przyszia muszla koncertowa i pozostate

urzgdzenia amfiteatru zaliczono do grupy obiektow budowlanych pierwszej kategorii



geotechnicznej. W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, fundamenty
muszli koncertowej nalezy sytuowac ponizej watpliwej jakosci i stanu niekontrolowanych
nasypow — utworow powszechnie uznawanych jako nieprzydatne do bezposrednich
posadowien obiektéw budowlanych, w obrebie rodzimych mineralnych glin
piaszczystych. Gliny posiadajg przewaznie konsystencje twardoplastyczng oraz
plastyczng. W miejscu naturalnego ich zalegania charakteryzujg sie wystarczajgco
dobrymi cechami fizyczno-mechanicznymi dla bezpiecznego przeniesienia obcigzenh od
konstrukcji przysztej muszli koncertowej. Zwraca sie uwage na specyficzne wilasciwosci
lodowcowych glin. Sg to grunty bardzo wrazliwe szczeg6lnie na dodatkowe
zawilgocenie. Pod jego wplywem i przy ewentualnie wystepujgcych drganiach od
ciezkiego mechanicznego sprzetu budowlano-transportowego, osady te bardzo tatwo
ulegajg uplastycznieniu, pogarszajagc tym samym swoje pierwotne parametry
wytrzymatosciowe. Gliny odstoniete wykopami wymagajg wiec szczego6lnego
postepowania i ochrony przed niekorzystnym wptywem ww. czynnikéw, zgodnie z
postanowieniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020. Bezposrednio po odspojeniu
ostatniej warstwy gruntdw, na gliniastym dnie wyrobisk nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z ,,chudego” betonu. Wykonawstwo gtebokich wykopdéw odbywaé sie
bedzie nieco ponizej, badz na kontakcie z zaskérng woda gruntowg w nasypach. Przy
projektowaniu robot ziemnych i prac fundamentowych nalezy wiec uwzglednic jej naptyw
do wyrobisk. Wode gruntowg bedzie mozna fatwo odprowadzi¢ przy zastosowaniu
drenazu poziomego wykonanego w dnie wykopow. Zaprojektowanie utwardzonych
placéw, wewnetrznych drég dojazdowych i alei spacerowych, musi uwzgledniaé
obecnos¢ w podiozu dosé grubej warstwy gliniastopréchnicznych nasypéw. Utwory te w
obecnym skiadzie mechanicznym budujacych je gruntéw i domieszek nie gwarantujg
statej wielkosci i rGwnomiernosci osiadan. Wydaje sie, ze dla czesci planowanych tu
obiektow tzw. malej architektury o niewygdrowanych wymaganiach geotechnicznych,
obecnos¢ nasypdéw nie bedzie stanowita istotnych ograniczen projektowych i
wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czesciowym wykorytowaniu podioza dla
przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby powierzchniowe
dogeszczenie gruntow pozostawionych w plytkich wykopach. Nalezy rozwazyé
ewentualne wzmocnienie — zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np.
geotkaniny, badz poprawe wiasciwosci gruntéw budujgcych nasypy poprzez ich
stabilizacje np. spoiwem cementowym.

Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki
gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy niezwiocznie skontaktowac sie

Z projektantem.



6. Uwagi ko ncowe

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
projektu jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- zagospodarowanie terenu: zielen i utwardzenia.

. Wykaz istniej gcych na terenie obj etym budow g obiektow budowlanych:

- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie

bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

Przewidywane zagro zenia mogace wystapié podczas realizacji robot

budowlanych:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci wykonywanie i montaz
stupéw i opraw o$wietleniowych — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz drabiny,

Sposbb prowadzenia instruktarzu pracownikéw prze d przyst gpieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn gq i sprawn @ komunikacj e umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- kaski ochronne, paski i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw,

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci min. 1,50m, oznakowac na planie jiw

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- skarpy wykopow wykona¢ o odpowiednim nachyleniu,

- wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczyc¢ na planie j/w.



POZ. 4.

Sroda Wielkopolska, dnia: 28.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2021r. 2351 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt techniczny pt. ,Rozwoj
infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem
dla mieszkancéw w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”
przewidzianej do realizacji na terenie obejmujgcym czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid: 1394,
przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej (dla Gminy Sroda Wielkopolska,
ul. Daszynskiego 5 63-000 Sroda Wielkopolska), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska



POZ. 5.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU
i
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOWSTWIE
W OKREGOWYCH IZBACH ARCHITEKTOW
i INZYNIEROW BUDOWNICTWA



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR
i ADRES:

~ Gmina Sroda Wielkopolska
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Daszynskiego 5

ADRES BUDOWY:

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Tadeusza Ko $ciuszki , dziata ozn. nr ewid.: 1394
woj. wielkopolskie, powiat $redzki, obreb i jedn. ewid: Sroda Wielkopolska

»Rozwdj infrastruktury stu  zacej realizacji celow spotecznych wraz

TEMAT: Z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszka  hcéw w zakresie
rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Ko  sciuszki i Kegla”
>  |STRONATYTULOWA poz. 1.
% O 2 X | OPIS TECHNICZNY poz. 2.
3= < WE  [RYSUNEK TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU rys. nr. 1.
o< S |RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr. 2.-3.
e % 5 E E  [INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA poz. 3.
<O 8 =5 [ OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU poz. 4.
% = << o ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOSTWIE W OKREGOWYCH [ZBACH ARCHITEKTOW | INZYNIEROW
N % N BUDOWNICTWA, KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU poz. 5.
INSTALACJE
ZAL ACZNIKI : :
DO WNIOSKU: 1. OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
BRANZA: ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT ARCHITEKT

taskarza 6/23 61-114 Poznan

i KONSTRUKTOR, INSTALATOR OPRACOWAL SPRAWDZIE
mgr in 2. arch. Andrzej Koszla Maciej Magaj
uprawnienia budowlane do projektowania bez Architekt
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ul. Pradzynskiego 33
upr. nr 7131/18/P/2004 63-000 Sroda Wikp
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POZ. 2.
OPIS TECHNICZNY

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczace zadania
inwestycyjnego pt. ,Rozw¢j infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, na terenie obejmujacym czesc¢ dziatki
oznaczonej nr ewid: 1394, przy ul. Tadeusza Koéciuszki w Srodzie Wielkopolskie;.

4. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1394 potozona przy ul. Tadeusza
Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony,
czesdciowo utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej
z ulicy Szpitalnej. Na czesci istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana
zostanie wedtug oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-
technicznym oraz utwardzonym placem - widownig. Czes¢ parku pomiedzy
wspomnianym placem, a ulicg Szpitalng stanowi teren rekreacyjny z zielenig parkowg
oraz urzadzeniami rekreacyjnymi. Pozostata czeS¢ dziatki objeta jest niniejszym
zakresem opracowania obejmujgcym takie czes$ci jak: Sciezki parkowe, trawniki, oraz
matg architekture opisang i przedstawiong ponize;j.

Elementy istniejgce podlegajace wymianie i przebudowie:

1. sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe o nawierzchni gruntowej stabilizowanej, warstwa
Scieralna z szarego grysu, wyznaczone opornikami betonowymi w kolorze
szarym, oraz miejsca na fawki parkowe utwardzone kostkg brukowg betonowg
w kolorze szarym na podbudowie. Sciezki sa nieréwne (pozapadane),
po deszczach zostajg na nich kaluze wody, cze$ciowo sg pozarastane trawg
i chwastami, warstwa scieralna z szarego grysu jest niekompletna. Oporniki
betonowg sg czesciowo popekane, pokrzywione i pozapadane. Utwardzone
kostkg brukowg betonowa miejsca pod tawki parkowg sg krzywe, pozapadane
oraz obwiedzione popekanymi, pokrzywionymi i pozapadanymi opornikami
betonowymi nie tworzacymi z przyleglymi sciezkami jednej ptaszczyzny.







tawki parkowe z koszami na $mieci

tawki z serii todzka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z drewnianym
siedziskiem w kolorze mahon, kosze na $mieci serii Andora Bis, sg zniszczone i
zuzyte.




3. osSwietlenie parkowe obejmujace istniejace oprawy oswietleniowe wraz ze
stupami

Oprawy oswietleniowe stalowe ocynkowane, zamocowane na stupach stalowych
z rury ocynkowanej, sg zuzyte i zniszczone.

4, utwardzenie terenu wokoét fontanny

Czes¢ utwardzenia wykonanego z szarej kostki brukowej typu H, obwiedziona
szarymi opornikami jest zniszczona, pozapadana, oporniki sg powykrzywiane.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terenéw obsadzonych
krzewami w zakresie grysu na geowiokninie

Tereny biologicznie czynne obsiane mieszankg traw, oraz obsadzone zielenig
niskg — krzewami ozdobnymi i starodrzewiem. Trawniki wymagajg rekultywacji,
krzewy pielegnacji i ksztattowania. Grys utozony na geowitOkninie wymaga
utozenia od nowa.




Projektowane zagospodarowanie dziafki

Czes¢ dziakki obejmujaca istniejacy placu o nawierzchni asfaltowej oraz teren
pomiedzy nim a ulicg Szpitalng pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania. Na
obszarze obejmujacym plac o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana zostanie wedtug
oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-technicznym oraz
utwardzonym placem — widownig. Cze$¢ parku pomiedzy wspomnianym placem, a ulicg
Szpitalng stanowi istniejacy teren rekreacyjny z zielenig parkowag oraz urzgdzeniami
rekreacyjnymi, ktory pozostawia sie bez zmian. Pozostata czes$¢ dziatki objeta jest
niniejszym zakresem opracowania projektowego dotyczacego zadania inwestycyjnego
pt. ,Rozwdj infrastruktury stuzacej realizacji celéw spotecznych  wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, obejmujacego takie czesci jak: sciezki parkowe,

trawniki, oraz matg architekture opisang i przedstawiong ponizej.



Elementy projektowane:
1. Sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe rozebrac: obrzeza betonowe zdemontowaé, sciezki
wykorytowac. Nowe Sciezki wykona¢ w miejscu istniejgcych sciezek jak pokazano na
rys nr 1 Projekt zagospodarowania Terenu. Konstrukcje sciezek wykona¢ na
podstawie rysunku nr 2 Przekrdj Normalny przez $ciezke parkowa.

Projektowane sciezki parkowe przewiduje sie wykona¢ z nawierzchni mineralnych,
naturalnych wodoprzepuszczalnych. Dla okreslenia rodzaju nawierzchni oraz jej
budowy przyjeto wytyczne jak dla gotowych rozwigzan firmy HanseGrand®. Oferuje
ona nhawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule,
pola golfowe oraz sitownie na $wiezym powietrzu.

Jest to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Nie
kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkow
inwalidzkich.




Obrzeza $ciezek zaprojektowano z elementéw typu EKO-BOARD typ BIG,
0 wymiarach: wysoko$¢ 100mm, szeroko$¢é 85mm, diugos¢ 100mm, waga 0,65kg.
Obrzeza taczone sg ze sobg za pomoca prostych ztaczy. Przez naciecie dolnej potki
EKO-BORDu uzyskujemy mozliwos$¢ tworzenia tukéw. EKO-BORDy do podioza

mocujemy za pomocag gwozdzi z metalu dla podtozy twardych.

EKO-BOARD typ BIG



2.

tawki z koszami na Smieci

Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane istniejgcych tawek i koszy na smieci
na nowe z serii Lédzka. tawki o wymiarach: diugos¢ 170cm, szeroko$¢ 60cm,
wysokos¢ 71cm, diugos¢ siedziska 170cm, szerokos¢ siedziska 40cm, wysokosé
siedziska 40cm, o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym RAL 9005, z drewnianym
siedziskiem i oparciem w kolorze mahon. Kosze na $mieci serii £6dzki o wymiarach:
wysokos¢ catkowita 81cm, pojemnosé 30I, wysokos¢é pojemnika 51cm, s$rednica
wktadu 28cm, popielnica, konstrukcja stalowa w kolorze czarnym RAL 9005, z
drewnianymi elementami w kolorze mahoh. Produkty przystosowane sg do montazu
na stale poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych -
przewiduje sie przytwierdzenie do podtoza w postaci podbudowy betonowe;.

tawka z serii t6dzka



kosz na $mieci z serii £6dzki Il

3. oswietlenie parkowe obejmujace oprawy oswietleniowe wraz ze stupami

Projektowana oprawa oswietleniowa, materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy
odlew aluminiowy, daszek — uksztattowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony
cylindryczny g 200mm (PMMA).

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h. Zakres
temperatur pracy: od -40C do +40C, CRI: >80, cz estotliwos¢ napiecia zasilania:
50/60Hz, wspoétczynnik mocy: 20.95, prad rozruchowy: 18A / 280us. Moc LED: 33W,
moc catkowita oprawy: 36W, Temperatura barwowa sSwiatta 4000K, Strumien
Swietlny LED 5 850Im, Strumien Swietiny oprawy 4000Ilm, Efektywnos¢ sSwietina
111Im/W.

Stupy aluminiowe wysokosci 4,5m, @114mm przy podstawie. Anodowanie: kolor
czarny, montaz oprawy: bezposrednio na stupie. Grubos¢ scianki stupa 3mm,
mocowane do projektowanych fundamentow.
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oprawa oswietleniowa typu stup aluminiowy czarny

ELBA LED czarna

4. utwardzenie terenu wokot fontanny

W miejsce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ H w kolorze
szarym, przewidzianej do rozbidrki, zaprojektowano nowg nawierzchnie z kostki
lupanej - cietej granitowej o wymiarach okoto 15/17 /8 10/ 10/ 8 wokét fontanny.
Powierzchnia 24,0m?

Po wykorytowaniu, konstrukcje utwardzenia wykona¢ od nowa na podstawie rysunku
nr 3 Rzut utwardzen wokot fontanny.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terendéw obsadzonych krzewami

w zakresie grysu utozonego na agrotkaninie

Istniejagcy grys utozony na agrotkaninie nalezy zebra¢. Agrotkanine
zdemontowac. Teren pod utozenie nowej agrotkaniny, nalezy spoziomowac, ubié
oraz wyeliminowa¢ chwasty. Nowg agrotkanine nalezy dobrze utozy¢ i umocowac
systemowymi szpilkami. Zebrany wczes$niej grys oczysci¢ uzupeti¢ nowym i utozy¢
na agrotkaninie.

Przewidziano Agrotkanine czarne mocng i trwatg tkanine polipropylenowg stosowang
w rolnictwie, ogrodnictwie i szkoétkarstwie do $cidtkowania. Znakomicie eliminuje ona
chwasty, bez koniecznosci uzywania $rodkéw chemicznych. Wykonana jest z
cienkich nitek polipropylenowych, dzieki czemu przepuszcza wode i skiladniki
mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia.

Agrotknina na chwasty dzieki swoim whasciwosciom (wysoka gramatura 110 gram,
inna struktura materiatu) jest 2 razy trwalsza od agrowtékniny.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz esci
zagospodarowania dziafki

* istniejaca zielen niskg - trawniki przewidziane do rekultywacji 3 253,00m?
* projektowane Sciezki parkowe o nawierzchni mineralnej

w miejsce istniejacych sciezek 1 134,00m?
* istniejgca kwatera z krzewami do pozostawienia,

do wymiany agrotkanina i grys do uzupetnienia pow. 190,00m2
e teren opracowania razem: 4 577,00m?

4. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatora zabytkéw. Z uwagi na
charakter dziatki w ramach inwestycji przewiduje sie prace archeologiczne odkrywkowe.
Teren zabudowy stanowi rejon starej fosy miasta i historycznych muréw miejskich stad
mozliwosci wykonania badan archeologicznych i zlokalizowanie obiektéw historycznych

stanowig wazny aspekt inwestycji jako zachowanie dziedzictwa kulturalnego miasta.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan
makroskopowych osadéw podajac rodzaj i stan gruntéw oraz na podstawie prac
kameralnych, z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych, w oparciu o wymogi i
zalecenia obowigzujgcych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN
1997-2: 2007 Eurokod 7 i przedstawiono w opracowaniu mgr. Wojciecha Gruntmejera z
lutego 2020r. Zakresem swym obejmujg one wytyczne do budowy amfiteatru, oraz maitej
architektury, wraz z utwardzeniami terenu.

Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podtozu ujeto w jednej grupie
mineralnych nieskonsolidowanych glin zwatowych, tj. utworéw bezposredniej akumulacji
lodowca, wedlug PN-81/B-03020 oznaczonych symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie grunty te wyksztalcone sg przewaznie jako spoiste gliny piaszczyste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi oraz z domieszkg weglanéw wapnia.

W podziale gruntbw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto
przypowierzchniowe antropogeniczne nasypy o grubosci zblizonej do 2,0-2,5 m. Sg to
utwory stare i zlezate, formowane w sposob przypadkowy - niekontrolowany z
prochnicznych oraz z mineralnych mato spoistych piaskéw gliniastych z domieszkg glin
piaszczystych, humusu, piaskéw drobnych oraz przewaznie drobnookruchowego gruzu
ceglanego. Utwory nasypowe posiadajg konsystencje twardoplastyczng, a w miejscach
wzmozonego ich zawilgocenia plastyczng. Ich obecnos¢ nalezy wigzac z istniejgcg w

tym miejscu zagrzebang sSredniowieczng fosg miejskg petnigcg funkcje militarna.



Formowanie nasypow odbywato sie w trakcie historycznego rozwoju Srody WIkp.
Ostatecznie teren zostat zniwelowany na przetomie XVIII i XIX wieku.

W opiniowanym podiozu dominujg grunty trudno przepuszczalne, fj.
gliniastopréchniczno- gruzowe nasypy oraz podscielajgce je rodzime gliny lodowcowe.
Przepuszczalne sag niektére fragmenty przypowierzchniowych nasypow, w Kktorych
skiadzie mechanicznym przewazajg niespoiste piaski oraz gruz ceglany. Woda gruntowa
0 zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci sgczen o0 réznym stopniu
intensywnosci utrzymuje sie w ww. spiaszczonych fragmentach nasypow. W trakcie
wykonywania wiercen, tj. 17 lutego 2020 r., sgczenia i zwierciadlo piezometryczne wody
tzw. zaskornej wystepowaty w przedziale gtebokosci 0,9-1,8 m p.p.t., na rzednej
zblizonej do 87,0 m n.p.m. Wody gruntowe tej czeséci Srody WIkp. zasilane sg przez
opady atmosferyczne oraz przez splyw powierzchniowy wdd roztopowych. Bardzo
orientacyjnie prognozuje sie, ze po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu oraz
po wiosennych roztopach grubej pokrywy sSnieznej, podniesienie sie poziomu wody
napietej w nasypach spowoduje nieduzy wzrost jej cisnienia hydrostatycznego. Pojawig
sie tez intensywne sgczenia wody zawieszonej w miejscach, gdzie w lutym 2020 r. ich
nie stwierdzono. Pomimo zasypania dawnej fosy miejskiej, jej koryto nadal stanowi
uprzywilejowang droge dla migracji i czasowej stagnacji wod opadowych i roztopowych.
SzczegOlowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca, rodzaju
zwierciadta oraz gtebokosci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu budowy obiektow amfiteatru miejskiego w
Srodzie WIkp. przy ul. T. Kosciuszki, podto ze posiada prost g budow e geologiczn 3 z
regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych wars tw geotechnicznych
osadéw . Pod przypowierzchniowg okoto 2,0-2,5-metrowej grubosci warstwg
kulturowych, gliniastoprochniczno- gruzowych nasypow, wystepujg mineralne spoiste
gliny piaszczyste bezposredniej akumulacji lodowcowej. Stan gruntéw nasypowych
okreslono jako plastyczny i twardoplastyczny. Gliny podscielajgce nasypy posiadajg
dominujacg konsystencje twardoplastyczng (IL=0,15), miejscami na kontakcie z
czesciowo nawodnionymi nasypami sg w stanie plastycznym (IL=0,35). Woda gruntowa
o zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci saczen o réznym stopniu
intensywnosci, wystepuje we fragmentach silnie spiaszczonych gliniastych nasypéw. W
lutym 2020 r. zaobserwowano jg w przedziale gtebokosci okoto 0,9-1,8 m p.p.t. Wediug
obowigzujacych zapisow 8§ 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste.

Wedilug 8§ 4.3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia, przyszia muszla koncertowa i pozostate

urzgdzenia amfiteatru zaliczono do grupy obiektow budowlanych pierwszej kategorii



geotechnicznej. W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, fundamenty
muszli koncertowej nalezy sytuowac ponizej watpliwej jakosci i stanu niekontrolowanych
nasypow — utworow powszechnie uznawanych jako nieprzydatne do bezposrednich
posadowien obiektéw budowlanych, w obrebie rodzimych mineralnych glin
piaszczystych. Gliny posiadajg przewaznie konsystencje twardoplastyczng oraz
plastyczng. W miejscu naturalnego ich zalegania charakteryzujg sie wystarczajgco
dobrymi cechami fizyczno-mechanicznymi dla bezpiecznego przeniesienia obcigzenh od
konstrukcji przysztej muszli koncertowej. Zwraca sie uwage na specyficzne wilasciwosci
lodowcowych glin. Sg to grunty bardzo wrazliwe szczeg6lnie na dodatkowe
zawilgocenie. Pod jego wplywem i przy ewentualnie wystepujgcych drganiach od
ciezkiego mechanicznego sprzetu budowlano-transportowego, osady te bardzo tatwo
ulegajg uplastycznieniu, pogarszajagc tym samym swoje pierwotne parametry
wytrzymatosciowe. Gliny odstoniete wykopami wymagajg wiec szczego6lnego
postepowania i ochrony przed niekorzystnym wptywem ww. czynnikéw, zgodnie z
postanowieniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020. Bezposrednio po odspojeniu
ostatniej warstwy gruntdw, na gliniastym dnie wyrobisk nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z ,,chudego” betonu. Wykonawstwo gtebokich wykopdéw odbywaé sie
bedzie nieco ponizej, badz na kontakcie z zaskérng woda gruntowg w nasypach. Przy
projektowaniu robot ziemnych i prac fundamentowych nalezy wiec uwzglednic jej naptyw
do wyrobisk. Wode gruntowg bedzie mozna fatwo odprowadzi¢ przy zastosowaniu
drenazu poziomego wykonanego w dnie wykopow. Zaprojektowanie utwardzonych
placéw, wewnetrznych drég dojazdowych i alei spacerowych, musi uwzgledniaé
obecnos¢ w podiozu dosé grubej warstwy gliniastopréchnicznych nasypéw. Utwory te w
obecnym skiadzie mechanicznym budujacych je gruntéw i domieszek nie gwarantujg
statej wielkosci i rGwnomiernosci osiadan. Wydaje sie, ze dla czesci planowanych tu
obiektow tzw. malej architektury o niewygdrowanych wymaganiach geotechnicznych,
obecnos¢ nasypdéw nie bedzie stanowita istotnych ograniczen projektowych i
wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czesciowym wykorytowaniu podioza dla
przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby powierzchniowe
dogeszczenie gruntow pozostawionych w plytkich wykopach. Nalezy rozwazyé
ewentualne wzmocnienie — zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np.
geotkaniny, badz poprawe wiasciwosci gruntéw budujgcych nasypy poprzez ich
stabilizacje np. spoiwem cementowym.

Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki
gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy niezwiocznie skontaktowac sie

Z projektantem.



6. Uwagi ko ncowe

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
projektu jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska
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.Rozwdj infrastruktury stu  zgcej realizacji celéw spotecznych
wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszka  Acow
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Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- zagospodarowanie terenu: zielen i utwardzenia.

. Wykaz istniej gcych na terenie obj etym budow g obiektow budowlanych:

- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie

bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

Przewidywane zagro zenia mogace wystapié podczas realizacji robot

budowlanych:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci wykonywanie i montaz
stupéw i opraw o$wietleniowych — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz drabiny,

Sposbb prowadzenia instruktarzu pracownikéw prze d przyst gpieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn gq i sprawn @ komunikacj e umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- kaski ochronne, paski i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw,

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci min. 1,50m, oznakowac na planie jiw

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- skarpy wykopow wykona¢ o odpowiednim nachyleniu,

- wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczyc¢ na planie j/w.



POZ. 4.

Sroda Wielkopolska, dnia: 28.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2021r. 2351 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt techniczny pt. ,Rozwoj
infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem
dla mieszkancéw w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”
przewidzianej do realizacji na terenie obejmujgcym czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid: 1394,
przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej (dla Gminy Sroda Wielkopolska,
ul. Daszynskiego 5 63-000 Sroda Wielkopolska), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska



POZ. 5.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU
i
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOWSTWIE
W OKREGOWYCH IZBACH ARCHITEKTOW
i INZYNIEROW BUDOWNICTWA



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR
i ADRES:

~ Gmina Sroda Wielkopolska
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Daszynskiego 5

ADRES BUDOWY:

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Tadeusza Ko $ciuszki , dziata ozn. nr ewid.: 1394
woj. wielkopolskie, powiat $redzki, obreb i jedn. ewid: Sroda Wielkopolska

»Rozwdj infrastruktury stu  zacej realizacji celow spotecznych wraz

TEMAT: Z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszka  hcéw w zakresie
rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Ko  sciuszki i Kegla”
>  |STRONATYTULOWA poz. 1.
% O 2 X | OPIS TECHNICZNY poz. 2.
3= < WE  [RYSUNEK TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU rys. nr. 1.
o< S |RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr. 2.-3.
e % 5 E E  [INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA poz. 3.
<O 8 =5 [ OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU poz. 4.
% = << o ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOSTWIE W OKREGOWYCH [ZBACH ARCHITEKTOW | INZYNIEROW
N % N BUDOWNICTWA, KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU poz. 5.
INSTALACJE
ZAL ACZNIKI : :
DO WNIOSKU: 1. OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
BRANZA: ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT ARCHITEKT

taskarza 6/23 61-114 Poznan

i KONSTRUKTOR, INSTALATOR OPRACOWAL SPRAWDZIE
mgr in 2. arch. Andrzej Koszla Maciej Magaj
uprawnienia budowlane do projektowania bez Architekt
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ul. Pradzynskiego 33
upr. nr 7131/18/P/2004 63-000 Sroda Wikp

SRODA W IELKOPOLSKA, WRZESIEN 2022r. EGZ. NR 6.




POZ. 2.
OPIS TECHNICZNY

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczace zadania
inwestycyjnego pt. ,Rozw¢j infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, na terenie obejmujacym czesc¢ dziatki
oznaczonej nr ewid: 1394, przy ul. Tadeusza Koéciuszki w Srodzie Wielkopolskie;.

4. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1394 potozona przy ul. Tadeusza
Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony,
czesdciowo utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej
z ulicy Szpitalnej. Na czesci istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana
zostanie wedtug oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-
technicznym oraz utwardzonym placem - widownig. Czes¢ parku pomiedzy
wspomnianym placem, a ulicg Szpitalng stanowi teren rekreacyjny z zielenig parkowg
oraz urzadzeniami rekreacyjnymi. Pozostata czeS¢ dziatki objeta jest niniejszym
zakresem opracowania obejmujgcym takie czes$ci jak: Sciezki parkowe, trawniki, oraz
matg architekture opisang i przedstawiong ponize;j.

Elementy istniejgce podlegajace wymianie i przebudowie:

1. sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe o nawierzchni gruntowej stabilizowanej, warstwa
Scieralna z szarego grysu, wyznaczone opornikami betonowymi w kolorze
szarym, oraz miejsca na fawki parkowe utwardzone kostkg brukowg betonowg
w kolorze szarym na podbudowie. Sciezki sa nieréwne (pozapadane),
po deszczach zostajg na nich kaluze wody, cze$ciowo sg pozarastane trawg
i chwastami, warstwa scieralna z szarego grysu jest niekompletna. Oporniki
betonowg sg czesciowo popekane, pokrzywione i pozapadane. Utwardzone
kostkg brukowg betonowa miejsca pod tawki parkowg sg krzywe, pozapadane
oraz obwiedzione popekanymi, pokrzywionymi i pozapadanymi opornikami
betonowymi nie tworzacymi z przyleglymi sciezkami jednej ptaszczyzny.







tawki parkowe z koszami na $mieci

tawki z serii todzka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z drewnianym
siedziskiem w kolorze mahon, kosze na $mieci serii Andora Bis, sg zniszczone i
zuzyte.




3. osSwietlenie parkowe obejmujace istniejace oprawy oswietleniowe wraz ze
stupami

Oprawy oswietleniowe stalowe ocynkowane, zamocowane na stupach stalowych
z rury ocynkowanej, sg zuzyte i zniszczone.

4, utwardzenie terenu wokoét fontanny

Czes¢ utwardzenia wykonanego z szarej kostki brukowej typu H, obwiedziona
szarymi opornikami jest zniszczona, pozapadana, oporniki sg powykrzywiane.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terenéw obsadzonych
krzewami w zakresie grysu na geowiokninie

Tereny biologicznie czynne obsiane mieszankg traw, oraz obsadzone zielenig
niskg — krzewami ozdobnymi i starodrzewiem. Trawniki wymagajg rekultywacji,
krzewy pielegnacji i ksztattowania. Grys utozony na geowitOkninie wymaga
utozenia od nowa.




Projektowane zagospodarowanie dziafki

Czes¢ dziakki obejmujaca istniejacy placu o nawierzchni asfaltowej oraz teren
pomiedzy nim a ulicg Szpitalng pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania. Na
obszarze obejmujacym plac o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana zostanie wedtug
oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-technicznym oraz
utwardzonym placem — widownig. Cze$¢ parku pomiedzy wspomnianym placem, a ulicg
Szpitalng stanowi istniejacy teren rekreacyjny z zielenig parkowag oraz urzgdzeniami
rekreacyjnymi, ktory pozostawia sie bez zmian. Pozostata czes$¢ dziatki objeta jest
niniejszym zakresem opracowania projektowego dotyczacego zadania inwestycyjnego
pt. ,Rozwdj infrastruktury stuzacej realizacji celéw spotecznych  wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, obejmujacego takie czesci jak: sciezki parkowe,

trawniki, oraz matg architekture opisang i przedstawiong ponizej.



Elementy projektowane:
1. Sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe rozebrac: obrzeza betonowe zdemontowaé, sciezki
wykorytowac. Nowe Sciezki wykona¢ w miejscu istniejgcych sciezek jak pokazano na
rys nr 1 Projekt zagospodarowania Terenu. Konstrukcje sciezek wykona¢ na
podstawie rysunku nr 2 Przekrdj Normalny przez $ciezke parkowa.

Projektowane sciezki parkowe przewiduje sie wykona¢ z nawierzchni mineralnych,
naturalnych wodoprzepuszczalnych. Dla okreslenia rodzaju nawierzchni oraz jej
budowy przyjeto wytyczne jak dla gotowych rozwigzan firmy HanseGrand®. Oferuje
ona nhawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule,
pola golfowe oraz sitownie na $wiezym powietrzu.

Jest to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Nie
kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkow
inwalidzkich.




Obrzeza $ciezek zaprojektowano z elementéw typu EKO-BOARD typ BIG,
0 wymiarach: wysoko$¢ 100mm, szeroko$¢é 85mm, diugos¢ 100mm, waga 0,65kg.
Obrzeza taczone sg ze sobg za pomoca prostych ztaczy. Przez naciecie dolnej potki
EKO-BORDu uzyskujemy mozliwos$¢ tworzenia tukéw. EKO-BORDy do podioza

mocujemy za pomocag gwozdzi z metalu dla podtozy twardych.

EKO-BOARD typ BIG



2.

tawki z koszami na Smieci

Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane istniejgcych tawek i koszy na smieci
na nowe z serii Lédzka. tawki o wymiarach: diugos¢ 170cm, szeroko$¢ 60cm,
wysokos¢ 71cm, diugos¢ siedziska 170cm, szerokos¢ siedziska 40cm, wysokosé
siedziska 40cm, o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym RAL 9005, z drewnianym
siedziskiem i oparciem w kolorze mahon. Kosze na $mieci serii £6dzki o wymiarach:
wysokos¢ catkowita 81cm, pojemnosé 30I, wysokos¢é pojemnika 51cm, s$rednica
wktadu 28cm, popielnica, konstrukcja stalowa w kolorze czarnym RAL 9005, z
drewnianymi elementami w kolorze mahoh. Produkty przystosowane sg do montazu
na stale poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych -
przewiduje sie przytwierdzenie do podtoza w postaci podbudowy betonowe;.

tawka z serii t6dzka



kosz na $mieci z serii £6dzki Il

3. oswietlenie parkowe obejmujace oprawy oswietleniowe wraz ze stupami

Projektowana oprawa oswietleniowa, materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy
odlew aluminiowy, daszek — uksztattowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony
cylindryczny g 200mm (PMMA).

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h. Zakres
temperatur pracy: od -40C do +40C, CRI: >80, cz estotliwos¢ napiecia zasilania:
50/60Hz, wspoétczynnik mocy: 20.95, prad rozruchowy: 18A / 280us. Moc LED: 33W,
moc catkowita oprawy: 36W, Temperatura barwowa sSwiatta 4000K, Strumien
Swietlny LED 5 850Im, Strumien Swietiny oprawy 4000Ilm, Efektywnos¢ sSwietina
111Im/W.

Stupy aluminiowe wysokosci 4,5m, @114mm przy podstawie. Anodowanie: kolor
czarny, montaz oprawy: bezposrednio na stupie. Grubos¢ scianki stupa 3mm,
mocowane do projektowanych fundamentow.
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oprawa oswietleniowa typu stup aluminiowy czarny

ELBA LED czarna

4. utwardzenie terenu wokot fontanny

W miejsce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ H w kolorze
szarym, przewidzianej do rozbidrki, zaprojektowano nowg nawierzchnie z kostki
lupanej - cietej granitowej o wymiarach okoto 15/17 /8 10/ 10/ 8 wokét fontanny.
Powierzchnia 24,0m?

Po wykorytowaniu, konstrukcje utwardzenia wykona¢ od nowa na podstawie rysunku
nr 3 Rzut utwardzen wokot fontanny.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terendéw obsadzonych krzewami

w zakresie grysu utozonego na agrotkaninie

Istniejagcy grys utozony na agrotkaninie nalezy zebra¢. Agrotkanine
zdemontowac. Teren pod utozenie nowej agrotkaniny, nalezy spoziomowac, ubié
oraz wyeliminowa¢ chwasty. Nowg agrotkanine nalezy dobrze utozy¢ i umocowac
systemowymi szpilkami. Zebrany wczes$niej grys oczysci¢ uzupeti¢ nowym i utozy¢
na agrotkaninie.

Przewidziano Agrotkanine czarne mocng i trwatg tkanine polipropylenowg stosowang
w rolnictwie, ogrodnictwie i szkoétkarstwie do $cidtkowania. Znakomicie eliminuje ona
chwasty, bez koniecznosci uzywania $rodkéw chemicznych. Wykonana jest z
cienkich nitek polipropylenowych, dzieki czemu przepuszcza wode i skiladniki
mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia.

Agrotknina na chwasty dzieki swoim whasciwosciom (wysoka gramatura 110 gram,
inna struktura materiatu) jest 2 razy trwalsza od agrowtékniny.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz esci
zagospodarowania dziafki

* istniejaca zielen niskg - trawniki przewidziane do rekultywacji 3 253,00m?
* projektowane Sciezki parkowe o nawierzchni mineralnej

w miejsce istniejacych sciezek 1 134,00m?
* istniejgca kwatera z krzewami do pozostawienia,

do wymiany agrotkanina i grys do uzupetnienia pow. 190,00m2
e teren opracowania razem: 4 577,00m?

4. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatora zabytkéw. Z uwagi na
charakter dziatki w ramach inwestycji przewiduje sie prace archeologiczne odkrywkowe.
Teren zabudowy stanowi rejon starej fosy miasta i historycznych muréw miejskich stad
mozliwosci wykonania badan archeologicznych i zlokalizowanie obiektéw historycznych

stanowig wazny aspekt inwestycji jako zachowanie dziedzictwa kulturalnego miasta.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan
makroskopowych osadéw podajac rodzaj i stan gruntéw oraz na podstawie prac
kameralnych, z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych, w oparciu o wymogi i
zalecenia obowigzujgcych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN
1997-2: 2007 Eurokod 7 i przedstawiono w opracowaniu mgr. Wojciecha Gruntmejera z
lutego 2020r. Zakresem swym obejmujg one wytyczne do budowy amfiteatru, oraz maitej
architektury, wraz z utwardzeniami terenu.

Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podtozu ujeto w jednej grupie
mineralnych nieskonsolidowanych glin zwatowych, tj. utworéw bezposredniej akumulacji
lodowca, wedlug PN-81/B-03020 oznaczonych symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie grunty te wyksztalcone sg przewaznie jako spoiste gliny piaszczyste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi oraz z domieszkg weglanéw wapnia.

W podziale gruntbw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto
przypowierzchniowe antropogeniczne nasypy o grubosci zblizonej do 2,0-2,5 m. Sg to
utwory stare i zlezate, formowane w sposob przypadkowy - niekontrolowany z
prochnicznych oraz z mineralnych mato spoistych piaskéw gliniastych z domieszkg glin
piaszczystych, humusu, piaskéw drobnych oraz przewaznie drobnookruchowego gruzu
ceglanego. Utwory nasypowe posiadajg konsystencje twardoplastyczng, a w miejscach
wzmozonego ich zawilgocenia plastyczng. Ich obecnos¢ nalezy wigzac z istniejgcg w

tym miejscu zagrzebang sSredniowieczng fosg miejskg petnigcg funkcje militarna.



Formowanie nasypow odbywato sie w trakcie historycznego rozwoju Srody WIkp.
Ostatecznie teren zostat zniwelowany na przetomie XVIII i XIX wieku.

W opiniowanym podiozu dominujg grunty trudno przepuszczalne, fj.
gliniastopréchniczno- gruzowe nasypy oraz podscielajgce je rodzime gliny lodowcowe.
Przepuszczalne sag niektére fragmenty przypowierzchniowych nasypow, w Kktorych
skiadzie mechanicznym przewazajg niespoiste piaski oraz gruz ceglany. Woda gruntowa
0 zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci sgczen o0 réznym stopniu
intensywnosci utrzymuje sie w ww. spiaszczonych fragmentach nasypow. W trakcie
wykonywania wiercen, tj. 17 lutego 2020 r., sgczenia i zwierciadlo piezometryczne wody
tzw. zaskornej wystepowaty w przedziale gtebokosci 0,9-1,8 m p.p.t., na rzednej
zblizonej do 87,0 m n.p.m. Wody gruntowe tej czeséci Srody WIkp. zasilane sg przez
opady atmosferyczne oraz przez splyw powierzchniowy wdd roztopowych. Bardzo
orientacyjnie prognozuje sie, ze po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu oraz
po wiosennych roztopach grubej pokrywy sSnieznej, podniesienie sie poziomu wody
napietej w nasypach spowoduje nieduzy wzrost jej cisnienia hydrostatycznego. Pojawig
sie tez intensywne sgczenia wody zawieszonej w miejscach, gdzie w lutym 2020 r. ich
nie stwierdzono. Pomimo zasypania dawnej fosy miejskiej, jej koryto nadal stanowi
uprzywilejowang droge dla migracji i czasowej stagnacji wod opadowych i roztopowych.
SzczegOlowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca, rodzaju
zwierciadta oraz gtebokosci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu budowy obiektow amfiteatru miejskiego w
Srodzie WIkp. przy ul. T. Kosciuszki, podto ze posiada prost g budow e geologiczn 3 z
regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych wars tw geotechnicznych
osadéw . Pod przypowierzchniowg okoto 2,0-2,5-metrowej grubosci warstwg
kulturowych, gliniastoprochniczno- gruzowych nasypow, wystepujg mineralne spoiste
gliny piaszczyste bezposredniej akumulacji lodowcowej. Stan gruntéw nasypowych
okreslono jako plastyczny i twardoplastyczny. Gliny podscielajgce nasypy posiadajg
dominujacg konsystencje twardoplastyczng (IL=0,15), miejscami na kontakcie z
czesciowo nawodnionymi nasypami sg w stanie plastycznym (IL=0,35). Woda gruntowa
o zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci saczen o réznym stopniu
intensywnosci, wystepuje we fragmentach silnie spiaszczonych gliniastych nasypéw. W
lutym 2020 r. zaobserwowano jg w przedziale gtebokosci okoto 0,9-1,8 m p.p.t. Wediug
obowigzujacych zapisow 8§ 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste.

Wedilug 8§ 4.3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia, przyszia muszla koncertowa i pozostate

urzgdzenia amfiteatru zaliczono do grupy obiektow budowlanych pierwszej kategorii



geotechnicznej. W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, fundamenty
muszli koncertowej nalezy sytuowac ponizej watpliwej jakosci i stanu niekontrolowanych
nasypow — utworow powszechnie uznawanych jako nieprzydatne do bezposrednich
posadowien obiektéw budowlanych, w obrebie rodzimych mineralnych glin
piaszczystych. Gliny posiadajg przewaznie konsystencje twardoplastyczng oraz
plastyczng. W miejscu naturalnego ich zalegania charakteryzujg sie wystarczajgco
dobrymi cechami fizyczno-mechanicznymi dla bezpiecznego przeniesienia obcigzenh od
konstrukcji przysztej muszli koncertowej. Zwraca sie uwage na specyficzne wilasciwosci
lodowcowych glin. Sg to grunty bardzo wrazliwe szczeg6lnie na dodatkowe
zawilgocenie. Pod jego wplywem i przy ewentualnie wystepujgcych drganiach od
ciezkiego mechanicznego sprzetu budowlano-transportowego, osady te bardzo tatwo
ulegajg uplastycznieniu, pogarszajagc tym samym swoje pierwotne parametry
wytrzymatosciowe. Gliny odstoniete wykopami wymagajg wiec szczego6lnego
postepowania i ochrony przed niekorzystnym wptywem ww. czynnikéw, zgodnie z
postanowieniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020. Bezposrednio po odspojeniu
ostatniej warstwy gruntdw, na gliniastym dnie wyrobisk nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z ,,chudego” betonu. Wykonawstwo gtebokich wykopdéw odbywaé sie
bedzie nieco ponizej, badz na kontakcie z zaskérng woda gruntowg w nasypach. Przy
projektowaniu robot ziemnych i prac fundamentowych nalezy wiec uwzglednic jej naptyw
do wyrobisk. Wode gruntowg bedzie mozna fatwo odprowadzi¢ przy zastosowaniu
drenazu poziomego wykonanego w dnie wykopow. Zaprojektowanie utwardzonych
placéw, wewnetrznych drég dojazdowych i alei spacerowych, musi uwzgledniaé
obecnos¢ w podiozu dosé grubej warstwy gliniastopréchnicznych nasypéw. Utwory te w
obecnym skiadzie mechanicznym budujacych je gruntéw i domieszek nie gwarantujg
statej wielkosci i rGwnomiernosci osiadan. Wydaje sie, ze dla czesci planowanych tu
obiektow tzw. malej architektury o niewygdrowanych wymaganiach geotechnicznych,
obecnos¢ nasypdéw nie bedzie stanowita istotnych ograniczen projektowych i
wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czesciowym wykorytowaniu podioza dla
przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby powierzchniowe
dogeszczenie gruntow pozostawionych w plytkich wykopach. Nalezy rozwazyé
ewentualne wzmocnienie — zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np.
geotkaniny, badz poprawe wiasciwosci gruntéw budujgcych nasypy poprzez ich
stabilizacje np. spoiwem cementowym.

Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki
gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy niezwiocznie skontaktowac sie

Z projektantem.



6. Uwagi ko ncowe

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
projektu jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska
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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- zagospodarowanie terenu: zielen i utwardzenia.

. Wykaz istniej gcych na terenie obj etym budow g obiektow budowlanych:

- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie

bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

Przewidywane zagro zenia mogace wystapié podczas realizacji robot

budowlanych:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci wykonywanie i montaz
stupéw i opraw o$wietleniowych — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz drabiny,

Sposbb prowadzenia instruktarzu pracownikéw prze d przyst gpieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn gq i sprawn @ komunikacj e umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- kaski ochronne, paski i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw,

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci min. 1,50m, oznakowac na planie jiw

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- skarpy wykopow wykona¢ o odpowiednim nachyleniu,

- wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczyc¢ na planie j/w.



POZ. 4.

Sroda Wielkopolska, dnia: 28.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2021r. 2351 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt techniczny pt. ,Rozwoj
infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem
dla mieszkancéw w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”
przewidzianej do realizacji na terenie obejmujgcym czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid: 1394,
przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej (dla Gminy Sroda Wielkopolska,
ul. Daszynskiego 5 63-000 Sroda Wielkopolska), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska



POZ. 5.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU
i
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOWSTWIE
W OKREGOWYCH IZBACH ARCHITEKTOW
i INZYNIEROW BUDOWNICTWA



PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR
i ADRES:

~ Gmina Sroda Wielkopolska
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Daszynskiego 5

ADRES BUDOWY:

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Tadeusza Ko $ciuszki , dziata ozn. nr ewid.: 1394
woj. wielkopolskie, powiat $redzki, obreb i jedn. ewid: Sroda Wielkopolska

»Rozwdj infrastruktury stu  zacej realizacji celow spotecznych wraz

TEMAT: Z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszka  hcéw w zakresie
rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Ko  sciuszki i Kegla”
>  |STRONATYTULOWA poz. 1.
% O 2 X | OPIS TECHNICZNY poz. 2.
3= < WE  [RYSUNEK TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU rys. nr. 1.
o< S |RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr. 2.-3.
e % 5 E E  [INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA poz. 3.
<O 8 =5 [ OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU poz. 4.
% = << o ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOSTWIE W OKREGOWYCH [ZBACH ARCHITEKTOW | INZYNIEROW
N % N BUDOWNICTWA, KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU poz. 5.
INSTALACJE
ZAL ACZNIKI : :
DO WNIOSKU: 1. OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
BRANZA: ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU

PROJEKTANT ARCHITEKT

taskarza 6/23 61-114 Poznan

i KONSTRUKTOR, INSTALATOR OPRACOWAL SPRAWDZIE
mgr in 2. arch. Andrzej Koszla Maciej Magaj
uprawnienia budowlane do projektowania bez Architekt
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ul. Pradzynskiego 33
upr. nr 7131/18/P/2004 63-000 Sroda Wikp

SRODA W IELKOPOLSKA, WRZESIEN 2022r. EGZ. NR 6.




POZ. 2.
OPIS TECHNICZNY

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczace zadania
inwestycyjnego pt. ,Rozw¢j infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, na terenie obejmujacym czesc¢ dziatki
oznaczonej nr ewid: 1394, przy ul. Tadeusza Koéciuszki w Srodzie Wielkopolskie;.

4. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1394 potozona przy ul. Tadeusza
Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony,
czesdciowo utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej
z ulicy Szpitalnej. Na czesci istniejgcego placu o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana
zostanie wedtug oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-
technicznym oraz utwardzonym placem - widownig. Czes¢ parku pomiedzy
wspomnianym placem, a ulicg Szpitalng stanowi teren rekreacyjny z zielenig parkowg
oraz urzadzeniami rekreacyjnymi. Pozostata czeS¢ dziatki objeta jest niniejszym
zakresem opracowania obejmujgcym takie czes$ci jak: Sciezki parkowe, trawniki, oraz
matg architekture opisang i przedstawiong ponize;j.

Elementy istniejgce podlegajace wymianie i przebudowie:

1. sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe o nawierzchni gruntowej stabilizowanej, warstwa
Scieralna z szarego grysu, wyznaczone opornikami betonowymi w kolorze
szarym, oraz miejsca na fawki parkowe utwardzone kostkg brukowg betonowg
w kolorze szarym na podbudowie. Sciezki sa nieréwne (pozapadane),
po deszczach zostajg na nich kaluze wody, cze$ciowo sg pozarastane trawg
i chwastami, warstwa scieralna z szarego grysu jest niekompletna. Oporniki
betonowg sg czesciowo popekane, pokrzywione i pozapadane. Utwardzone
kostkg brukowg betonowa miejsca pod tawki parkowg sg krzywe, pozapadane
oraz obwiedzione popekanymi, pokrzywionymi i pozapadanymi opornikami
betonowymi nie tworzacymi z przyleglymi sciezkami jednej ptaszczyzny.







tawki parkowe z koszami na $mieci

tawki z serii todzka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z drewnianym
siedziskiem w kolorze mahon, kosze na $mieci serii Andora Bis, sg zniszczone i
zuzyte.




3. osSwietlenie parkowe obejmujace istniejace oprawy oswietleniowe wraz ze
stupami

Oprawy oswietleniowe stalowe ocynkowane, zamocowane na stupach stalowych
z rury ocynkowanej, sg zuzyte i zniszczone.

4, utwardzenie terenu wokoét fontanny

Czes¢ utwardzenia wykonanego z szarej kostki brukowej typu H, obwiedziona
szarymi opornikami jest zniszczona, pozapadana, oporniki sg powykrzywiane.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terenéw obsadzonych
krzewami w zakresie grysu na geowiokninie

Tereny biologicznie czynne obsiane mieszankg traw, oraz obsadzone zielenig
niskg — krzewami ozdobnymi i starodrzewiem. Trawniki wymagajg rekultywacji,
krzewy pielegnacji i ksztattowania. Grys utozony na geowitOkninie wymaga
utozenia od nowa.




Projektowane zagospodarowanie dziafki

Czes¢ dziakki obejmujaca istniejacy placu o nawierzchni asfaltowej oraz teren
pomiedzy nim a ulicg Szpitalng pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania. Na
obszarze obejmujacym plac o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana zostanie wedtug
oddzielnego opracowania muszla koncertowa z zapleczem socjalno-technicznym oraz
utwardzonym placem — widownig. Cze$¢ parku pomiedzy wspomnianym placem, a ulicg
Szpitalng stanowi istniejacy teren rekreacyjny z zielenig parkowag oraz urzgdzeniami
rekreacyjnymi, ktory pozostawia sie bez zmian. Pozostata czes$¢ dziatki objeta jest
niniejszym zakresem opracowania projektowego dotyczacego zadania inwestycyjnego
pt. ,Rozwdj infrastruktury stuzacej realizacji celéw spotecznych  wraz
z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkancow w zakresie rewitalizacji Parku
Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”, obejmujacego takie czesci jak: sciezki parkowe,

trawniki, oraz matg architekture opisang i przedstawiong ponizej.



Elementy projektowane:
1. Sciezki parkowe

Istniejgce $ciezki parkowe rozebrac: obrzeza betonowe zdemontowaé, sciezki
wykorytowac. Nowe Sciezki wykona¢ w miejscu istniejgcych sciezek jak pokazano na
rys nr 1 Projekt zagospodarowania Terenu. Konstrukcje sciezek wykona¢ na
podstawie rysunku nr 2 Przekrdj Normalny przez $ciezke parkowa.

Projektowane sciezki parkowe przewiduje sie wykona¢ z nawierzchni mineralnych,
naturalnych wodoprzepuszczalnych. Dla okreslenia rodzaju nawierzchni oraz jej
budowy przyjeto wytyczne jak dla gotowych rozwigzan firmy HanseGrand®. Oferuje
ona nhawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe,
Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule,
pola golfowe oraz sitownie na $wiezym powietrzu.

Jest to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Nie
kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkow
inwalidzkich.




Obrzeza $ciezek zaprojektowano z elementéw typu EKO-BOARD typ BIG,
0 wymiarach: wysoko$¢ 100mm, szeroko$¢é 85mm, diugos¢ 100mm, waga 0,65kg.
Obrzeza taczone sg ze sobg za pomoca prostych ztaczy. Przez naciecie dolnej potki
EKO-BORDu uzyskujemy mozliwos$¢ tworzenia tukéw. EKO-BORDy do podioza

mocujemy za pomocag gwozdzi z metalu dla podtozy twardych.

EKO-BOARD typ BIG



2.

tawki z koszami na Smieci

Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane istniejgcych tawek i koszy na smieci
na nowe z serii Lédzka. tawki o wymiarach: diugos¢ 170cm, szeroko$¢ 60cm,
wysokos¢ 71cm, diugos¢ siedziska 170cm, szerokos¢ siedziska 40cm, wysokosé
siedziska 40cm, o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym RAL 9005, z drewnianym
siedziskiem i oparciem w kolorze mahon. Kosze na $mieci serii £6dzki o wymiarach:
wysokos¢ catkowita 81cm, pojemnosé 30I, wysokos¢é pojemnika 51cm, s$rednica
wktadu 28cm, popielnica, konstrukcja stalowa w kolorze czarnym RAL 9005, z
drewnianymi elementami w kolorze mahoh. Produkty przystosowane sg do montazu
na stale poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych -
przewiduje sie przytwierdzenie do podtoza w postaci podbudowy betonowe;.

tawka z serii t6dzka



kosz na $mieci z serii £6dzki Il

3. oswietlenie parkowe obejmujace oprawy oswietleniowe wraz ze stupami

Projektowana oprawa oswietleniowa, materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy
odlew aluminiowy, daszek — uksztattowana blacha aluminiowa, klosz — mrozony
cylindryczny g 200mm (PMMA).

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000h. Zakres
temperatur pracy: od -40C do +40C, CRI: >80, cz estotliwos¢ napiecia zasilania:
50/60Hz, wspoétczynnik mocy: 20.95, prad rozruchowy: 18A / 280us. Moc LED: 33W,
moc catkowita oprawy: 36W, Temperatura barwowa sSwiatta 4000K, Strumien
Swietlny LED 5 850Im, Strumien Swietiny oprawy 4000Ilm, Efektywnos¢ sSwietina
111Im/W.

Stupy aluminiowe wysokosci 4,5m, @114mm przy podstawie. Anodowanie: kolor
czarny, montaz oprawy: bezposrednio na stupie. Grubos¢ scianki stupa 3mm,
mocowane do projektowanych fundamentow.
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oprawa oswietleniowa typu stup aluminiowy czarny

ELBA LED czarna

4. utwardzenie terenu wokot fontanny

W miejsce istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typ H w kolorze
szarym, przewidzianej do rozbidrki, zaprojektowano nowg nawierzchnie z kostki
lupanej - cietej granitowej o wymiarach okoto 15/17 /8 10/ 10/ 8 wokét fontanny.
Powierzchnia 24,0m?

Po wykorytowaniu, konstrukcje utwardzenia wykona¢ od nowa na podstawie rysunku
nr 3 Rzut utwardzen wokot fontanny.




rekultywacja terenéw zielonych — trawnikéw, oraz terendéw obsadzonych krzewami

w zakresie grysu utozonego na agrotkaninie

Istniejagcy grys utozony na agrotkaninie nalezy zebra¢. Agrotkanine
zdemontowac. Teren pod utozenie nowej agrotkaniny, nalezy spoziomowac, ubié
oraz wyeliminowa¢ chwasty. Nowg agrotkanine nalezy dobrze utozy¢ i umocowac
systemowymi szpilkami. Zebrany wczes$niej grys oczysci¢ uzupeti¢ nowym i utozy¢
na agrotkaninie.

Przewidziano Agrotkanine czarne mocng i trwatg tkanine polipropylenowg stosowang
w rolnictwie, ogrodnictwie i szkoétkarstwie do $cidtkowania. Znakomicie eliminuje ona
chwasty, bez koniecznosci uzywania $rodkéw chemicznych. Wykonana jest z
cienkich nitek polipropylenowych, dzieki czemu przepuszcza wode i skiladniki
mineralne oraz nie ulega procesowi gnicia.

Agrotknina na chwasty dzieki swoim whasciwosciom (wysoka gramatura 110 gram,
inna struktura materiatu) jest 2 razy trwalsza od agrowtékniny.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz esci
zagospodarowania dziafki

* istniejaca zielen niskg - trawniki przewidziane do rekultywacji 3 253,00m?
* projektowane Sciezki parkowe o nawierzchni mineralnej

w miejsce istniejacych sciezek 1 134,00m?
* istniejgca kwatera z krzewami do pozostawienia,

do wymiany agrotkanina i grys do uzupetnienia pow. 190,00m2
e teren opracowania razem: 4 577,00m?

4. Informacje dodatkowe

Przedmiotowy teren podlega ochronie konserwatora zabytkéw. Z uwagi na
charakter dziatki w ramach inwestycji przewiduje sie prace archeologiczne odkrywkowe.
Teren zabudowy stanowi rejon starej fosy miasta i historycznych muréw miejskich stad
mozliwosci wykonania badan archeologicznych i zlokalizowanie obiektéw historycznych

stanowig wazny aspekt inwestycji jako zachowanie dziedzictwa kulturalnego miasta.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan
makroskopowych osadéw podajac rodzaj i stan gruntéw oraz na podstawie prac
kameralnych, z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych, w oparciu o wymogi i
zalecenia obowigzujgcych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN
1997-2: 2007 Eurokod 7 i przedstawiono w opracowaniu mgr. Wojciecha Gruntmejera z
lutego 2020r. Zakresem swym obejmujg one wytyczne do budowy amfiteatru, oraz maitej
architektury, wraz z utwardzeniami terenu.

Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podtozu ujeto w jednej grupie
mineralnych nieskonsolidowanych glin zwatowych, tj. utworéw bezposredniej akumulacji
lodowca, wedlug PN-81/B-03020 oznaczonych symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie grunty te wyksztalcone sg przewaznie jako spoiste gliny piaszczyste,
miejscami przewarstwione piaskami drobnymi oraz z domieszkg weglanéw wapnia.

W podziale gruntbw na grupy i warstwy geotechniczne pominieto
przypowierzchniowe antropogeniczne nasypy o grubosci zblizonej do 2,0-2,5 m. Sg to
utwory stare i zlezate, formowane w sposob przypadkowy - niekontrolowany z
prochnicznych oraz z mineralnych mato spoistych piaskéw gliniastych z domieszkg glin
piaszczystych, humusu, piaskéw drobnych oraz przewaznie drobnookruchowego gruzu
ceglanego. Utwory nasypowe posiadajg konsystencje twardoplastyczng, a w miejscach
wzmozonego ich zawilgocenia plastyczng. Ich obecnos¢ nalezy wigzac z istniejgcg w

tym miejscu zagrzebang sSredniowieczng fosg miejskg petnigcg funkcje militarna.



Formowanie nasypow odbywato sie w trakcie historycznego rozwoju Srody WIkp.
Ostatecznie teren zostat zniwelowany na przetomie XVIII i XIX wieku.

W opiniowanym podiozu dominujg grunty trudno przepuszczalne, fj.
gliniastopréchniczno- gruzowe nasypy oraz podscielajgce je rodzime gliny lodowcowe.
Przepuszczalne sag niektére fragmenty przypowierzchniowych nasypow, w Kktorych
skiadzie mechanicznym przewazajg niespoiste piaski oraz gruz ceglany. Woda gruntowa
0 zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci sgczen o0 réznym stopniu
intensywnosci utrzymuje sie w ww. spiaszczonych fragmentach nasypow. W trakcie
wykonywania wiercen, tj. 17 lutego 2020 r., sgczenia i zwierciadlo piezometryczne wody
tzw. zaskornej wystepowaty w przedziale gtebokosci 0,9-1,8 m p.p.t., na rzednej
zblizonej do 87,0 m n.p.m. Wody gruntowe tej czeséci Srody WIkp. zasilane sg przez
opady atmosferyczne oraz przez splyw powierzchniowy wdd roztopowych. Bardzo
orientacyjnie prognozuje sie, ze po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu oraz
po wiosennych roztopach grubej pokrywy sSnieznej, podniesienie sie poziomu wody
napietej w nasypach spowoduje nieduzy wzrost jej cisnienia hydrostatycznego. Pojawig
sie tez intensywne sgczenia wody zawieszonej w miejscach, gdzie w lutym 2020 r. ich
nie stwierdzono. Pomimo zasypania dawnej fosy miejskiej, jej koryto nadal stanowi
uprzywilejowang droge dla migracji i czasowej stagnacji wod opadowych i roztopowych.
SzczegOlowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca, rodzaju
zwierciadta oraz gtebokosci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych.

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu budowy obiektow amfiteatru miejskiego w
Srodzie WIkp. przy ul. T. Kosciuszki, podto ze posiada prost g budow e geologiczn 3 z
regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych wars tw geotechnicznych
osadéw . Pod przypowierzchniowg okoto 2,0-2,5-metrowej grubosci warstwg
kulturowych, gliniastoprochniczno- gruzowych nasypow, wystepujg mineralne spoiste
gliny piaszczyste bezposredniej akumulacji lodowcowej. Stan gruntéw nasypowych
okreslono jako plastyczny i twardoplastyczny. Gliny podscielajgce nasypy posiadajg
dominujacg konsystencje twardoplastyczng (IL=0,15), miejscami na kontakcie z
czesciowo nawodnionymi nasypami sg w stanie plastycznym (IL=0,35). Woda gruntowa
o zwierciadle nieznacznie napietym oraz w postaci saczen o réznym stopniu
intensywnosci, wystepuje we fragmentach silnie spiaszczonych gliniastych nasypéw. W
lutym 2020 r. zaobserwowano jg w przedziale gtebokosci okoto 0,9-1,8 m p.p.t. Wediug
obowigzujacych zapisow 8§ 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste.

Wedilug 8§ 4.3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia, przyszia muszla koncertowa i pozostate

urzgdzenia amfiteatru zaliczono do grupy obiektow budowlanych pierwszej kategorii



geotechnicznej. W istniejgcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, fundamenty
muszli koncertowej nalezy sytuowac ponizej watpliwej jakosci i stanu niekontrolowanych
nasypow — utworow powszechnie uznawanych jako nieprzydatne do bezposrednich
posadowien obiektéw budowlanych, w obrebie rodzimych mineralnych glin
piaszczystych. Gliny posiadajg przewaznie konsystencje twardoplastyczng oraz
plastyczng. W miejscu naturalnego ich zalegania charakteryzujg sie wystarczajgco
dobrymi cechami fizyczno-mechanicznymi dla bezpiecznego przeniesienia obcigzenh od
konstrukcji przysztej muszli koncertowej. Zwraca sie uwage na specyficzne wilasciwosci
lodowcowych glin. Sg to grunty bardzo wrazliwe szczeg6lnie na dodatkowe
zawilgocenie. Pod jego wplywem i przy ewentualnie wystepujgcych drganiach od
ciezkiego mechanicznego sprzetu budowlano-transportowego, osady te bardzo tatwo
ulegajg uplastycznieniu, pogarszajagc tym samym swoje pierwotne parametry
wytrzymatosciowe. Gliny odstoniete wykopami wymagajg wiec szczego6lnego
postepowania i ochrony przed niekorzystnym wptywem ww. czynnikéw, zgodnie z
postanowieniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020. Bezposrednio po odspojeniu
ostatniej warstwy gruntdw, na gliniastym dnie wyrobisk nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z ,,chudego” betonu. Wykonawstwo gtebokich wykopdéw odbywaé sie
bedzie nieco ponizej, badz na kontakcie z zaskérng woda gruntowg w nasypach. Przy
projektowaniu robot ziemnych i prac fundamentowych nalezy wiec uwzglednic jej naptyw
do wyrobisk. Wode gruntowg bedzie mozna fatwo odprowadzi¢ przy zastosowaniu
drenazu poziomego wykonanego w dnie wykopow. Zaprojektowanie utwardzonych
placéw, wewnetrznych drég dojazdowych i alei spacerowych, musi uwzgledniaé
obecnos¢ w podiozu dosé grubej warstwy gliniastopréchnicznych nasypéw. Utwory te w
obecnym skiadzie mechanicznym budujacych je gruntéw i domieszek nie gwarantujg
statej wielkosci i rGwnomiernosci osiadan. Wydaje sie, ze dla czesci planowanych tu
obiektow tzw. malej architektury o niewygdrowanych wymaganiach geotechnicznych,
obecnos¢ nasypdéw nie bedzie stanowita istotnych ograniczen projektowych i
wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czesciowym wykorytowaniu podioza dla
przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby powierzchniowe
dogeszczenie gruntow pozostawionych w plytkich wykopach. Nalezy rozwazyé
ewentualne wzmocnienie — zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np.
geotkaniny, badz poprawe wiasciwosci gruntéw budujgcych nasypy poprzez ich
stabilizacje np. spoiwem cementowym.

Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki
gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy niezwiocznie skontaktowac sie

Z projektantem.



6. Uwagi ko ncowe

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autora projektu.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
projektu jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr in z. arch. Andrzej Koszla
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 7131/18/P/2004
taskarza 6/23 61-114 Poznan

Maciej Magaj
Architekt
ul. Pradzynskiego 33
63-000 Sroda Wielkopolska
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- zagospodarowanie terenu: zielen i utwardzenia.

. Wykaz istniej gcych na terenie obj etym budow g obiektow budowlanych:

- nie dotyczy,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog aq stwarzaé zagrozenie

bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

Przewidywane zagro zenia mogace wystapié podczas realizacji robot

budowlanych:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnosci wykonywanie i montaz
stupéw i opraw o$wietleniowych — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz drabiny,

Sposbb prowadzenia instruktarzu pracownikéw prze d przyst gpieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn gq i sprawn @ komunikacj e umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- kaski ochronne, paski i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw,

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ wysokosci min. 1,50m, oznakowac na planie jiw

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- skarpy wykopow wykona¢ o odpowiednim nachyleniu,

- wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczyc¢ na planie j/w.



POZ. 4.

Sroda Wielkopolska, dnia: 28.09.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2021r. 2351 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt techniczny pt. ,Rozwoj
infrastruktury stuzacej realizacji celow spotecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem
dla mieszkancéw w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kosciuszki i Kegla”
przewidzianej do realizacji na terenie obejmujgcym czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid: 1394,
przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Srodzie Wielkopolskiej (dla Gminy Sroda Wielkopolska,
ul. Daszynskiego 5 63-000 Sroda Wielkopolska), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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POZ. 5.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN AUTOROW PROJEKTU
i
ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O CZLONKOWSTWIE
W OKREGOWYCH IZBACH ARCHITEKTOW
i INZYNIEROW BUDOWNICTWA



