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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce

zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdét budowlanych, wtasnosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét.
1.1. Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdina odnosi sie do wymagan wspdinych i poszczegdlnych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy mega zjezdzalni
na Morcinku ".
Ogolny zakres robdt przewiduje:
ST-0 C7ZESC OGOLNA
SST—1 ROBOTY DROGOWE
SST-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALT. TERENU
SST—3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.2. Okreslenia podstawowe

[1] Antykorozja zabezpieczenie przed korozjg elementdéw  konstrukcyjnych

i wykonhczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna  materiatu  lub  wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do
tej czynnosci okredlane sq w drodze Rozporzgdzen witasciwych

Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placédwki  naukowo-
badawcze
(4] Badania betonu ogdt badan  wytrzymatoSciowych i chemicznych elementéw

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosé
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementdw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,

realizacji robdf ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz

modernizacja obiekiu budowlanego

7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu




[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczqg lub
urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw
i dokumentdéw technicznych

[10] Doktadno$¢ wymiaréw| zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z  przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[11] Dokumentacja ogdét  dokumentdw  formalno-prawnych i technicznych

budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuije:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym rowniez do realizacji obiektu
Odziennik budowy
Oprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych
Oksigzki obmiaréw

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[13] Elementy robdt wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

[14] Impregnacja powierzchniowe Ilub  wgtebne zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego  (np.
agresjg chemiczng), szkodnikdw biologicznych i ognia

[15] Inspektor nadzory samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

budowlanego zwykonywaniem  technicznego nadzoru nad  robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa

[16] Inwestor osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[17] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z bezposrednim  kierowaniem  organizacjg placu  budowy
i procesem readlizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem lzby




Inzynierdw Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymato$s¢ betonu na Sciskanie

w warunkach normowych

[19]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgfem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig

uzytkowg

[20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

poérednich i zysku

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-

wartoéciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w  frakcie

realizacji robot

[22]

Materiat budowlany

ogdt  materiatdbw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych

prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
ich czesci

wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na

kontroli zgodnosci redlizacji z zatozeniami projektu  oraz

wskazywdaniu i akceptacii rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzdr inwestorski

forma konftroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestyciji

(23]

Norma zuzycia

okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (iloS¢)

jaokiego$ sktadnika niezbedng do  wytworzenia  produktu

o okredlonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz zinstalacjami i

urzqdzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia  ilosciowo-wartosciowe  faktycznie

wykonanych robdét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

[29]

Polska Norma (PN)

dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  najistotniejsze  cechy przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

na

decyzia administracyjna  okredlajgca  szczegdine  warunki

zabezpieczenia  terenu  budowy i prowadzenia  robdt




budowlanych, okrela czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektdw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania

dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu  budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

(32]

Projekt organizacj

budowy

zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych Srodkéw realizacyjnych oraz termindéw czqgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza

Wykonawca robdt. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

(33]

Protokdt odbioru robét

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

(34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacii projektowe;j,
ewentfualnie z nafury (przy robotach remontowych), w celu

sporzgdzenia kosztorysu

[35]

Przepisy = techniczno

wykonawcze

warunki  techniczne, jokim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw

budowlanych

[3¢]

Roboty budowlano-

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

[37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie redlizacji robdét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynikac¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazddw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystqpic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robdét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi  lub  dla  zapobiezenia wypadkom  osdb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sqg zakrywane w frakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

[39]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa
wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy, do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci




Sieci uzbrojenia terenu| wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdét
zwigzanych z budowq, modernizacjg, ufrzymaniem obiektu

budowlanego

[43]

Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktdre uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren przeznaczony pod nowe zagospodarowanie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul.

Katowickiej i dotyczy dziatki 450/5. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie zadrzewiona skarpa, na

ktérej lokalizuje sie zjezdzalnie oraz tereny zielone porosniete tfrawq i krzewami. Teren nie jest ogrodzony. W

bezposrednim sasiedztwie znajduje sie boisko, trampoliny i sitownia zewnetrzna. Projektowana zjezdzalnia

bedzie wzbogacac sportowo - rekreacyjny charakter terenu.

Brak istniejgcych sieci infrastruktury w miejscu lokalizacji ziezdzalni.

1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robdt;
przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

wydanie dziennika budowy;

odbidr robodt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag

projektowq, specyfikacjqg techniczna, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

przejecie placu budowy;

zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);

zabezpieczenie materiatdéw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robdt;

sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco  zbednych

materiatdw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;



« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;

» zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;

« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;,
powstate podczas wykonania robdt;

« teren budowy Ilub robdt ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym;

« wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

» wydrzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw oséb irzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarzaé sytuacii
zagrazajgeych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyc¢ i oznakowacd teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasmaq, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oséb trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich
wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad sie do przepisdw w zakresie
ochrony srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego oraz $rodkédw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robdt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzgdzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogq by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowaé w miejscach  wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
W ftrakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,

zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.



Prace towarzyszgce:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osbéb trzecich;

e organizacja placu budowy;

»  oSwietlenie tymczasowe placu budowy;

«  wewnetrzny transport materiatow;

«  przygotowanie materiatéw;

» utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;

« czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;

« wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw

informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdbw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5. Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacii

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Dziaty:
45000000-7
Grupy:
45200000-9

45310000-3
Klasy:
45230000-8

45200000-9

Kategorie:

45233140-2
45233293-9
45311200-2
45311100-1
45311200-2
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45316100-6

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt. budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty drogowe

Instalowanie mebli ulicznych

Roboty w zakresie instalacii elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wlasciwosci materiatéow i wyroboéw
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Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowad¢ wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwicjgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymaganh okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materialéw i wyrobow

Przechowywanie materiatdw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robdt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i witasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i
uzywane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatdw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdw budowlanych na placu

budowy.

3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedagcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by< utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt, witasciwosci przewozonych materiatdw i wyrobdw oraz nie
spowodujqg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczenh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami

umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.
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Liczba $srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzionym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw

technicznych.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robdt
oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli
budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jesdli wymagaé bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jakos¢ wyrobdw budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt,
jakosci zabudowanych materiatdw z czestotliwoscig gwarantujgcg, by roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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«  Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:
«  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
« Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

«  Okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robdt.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywad i zabezpieczy<
nastepujgce dokumenty:

« dziennik budowy;

« atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

+  protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych robdt.

Dziennik Budowy

» Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle wg wymogdw obowigzujgcych w Prawie
budowlanym.

« Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

« W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skredlic w sposéb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢
tres¢ wtasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skresleh oraz poprawek nalezy
dokonywac w formie wpisu do dziennika budowy.

e« Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

«  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

* Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

*  Prawo do dokonywania wpisdw, oprécz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje rowniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, Zamawigjgcemu,
Projektantowi, innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie (w

ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).
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e Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

«  przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagiipolecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i kohcowych
odbioréw robdt;

« wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy;

* inneistotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
» protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
«  protokoty odbioru robét,
«  protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
e« Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
« Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
+  Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjqg
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdét nalezy dokonywacé w jednostkach miary, z doktadnosciq i w sposdb
okreSlony w przedmiarze robdt i odpowiednich katalogach naktaddw rzeczowych, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robét jest sprawdzenie zgodnosci
wykonania robdt zgodnie z umowq. Dla robdt ujetych umowqg okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordw:

odbidr czesciowy, odbidér koncowy, odbidr ostateczny.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonhczony element catego zadania, wyszczegdiniony umowda.

Odbiér czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robdt.
Komisjia  odbiorowa, w sktad ktdérej wchodzg przedstawiciele Zamawigjgcego

i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikéw robdt dokonuije
wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbiordw czesciowych, atesty, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag
co do tresci protokotu.

1 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze ofrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.

Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru
kohcowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty
byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty $ciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jedli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do fresci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usungé wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbiér zakwestionowanych robdt. Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakohczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakdéw w wyznaczonym

terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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« Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajqg uzytkowanie obiekiu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawidjgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

.8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiagjgcy zwotuje  odbiér  pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robét w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robot.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru kohcowego.
.8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego
Do odbioru cze$ciowego i kohcowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujgce
dokumenty:
« dziennik budowy,

« atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét

* Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej dla poszczegdinych robdt w
kosztorysie.
« Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na
jej wykonanie.
« Cenajednostkowa obejmowac bedzie:
* robocizne bezposredniq,
« warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)
«  koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy, koszty dotyczqce oznakowania
robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

+ Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt, podano
na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY DROGOWE

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45233140-2
Roboty drogowe

Miasto Jastrzebie Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

mgr inz. arch. Janina Stula

Ptakowice, kwiecienh 2023r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robé6t objetych Specyfikacjq techniczng - SST-1

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robdt drogowych w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany budowy mega
zjezdzalni na Morcinku ™.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.

Obejmuje ona m.in. nastepujagce prace:

1.1.1. Prace ogdlne

Wykonanie prac przygotowawczych polegajgcych na przygotowaniu terenu i montazu urzgdzeh
niezbednych do wykonania robét drogowych.

Wycinka krzewdw o pow. 24m?2

Pielegnacja istniejgcych drzew polegajgca na przycieci gatezi kolidujgcych z projektowana

zjezdzalniq.

Niwelacja skarpy

Utozenie warstwy z piasku i humusu gr. 10cm;

Utozenie nawierzchni bezpiecznej z kauczukowych mat przerostowych o wys. min. 2,3cm

i wymiarach max. 100x150cm.

1.2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjaomi podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.

1.3. Infformacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii
technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

.2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 pkt

2.2. Stosowane materiaty
* Piasek do nawierzchni drogowych frakcja 0,5-2mm; Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawierac domieszek organicznych, mie¢
frakcje réznych wymiardw tj. piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Piasek
srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgcq powinien spetnia¢ wymagania normy
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowac¢ w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w migjscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
*  Humus pozyskany z rozbidrki;

* Kauczukowe maty przerostowe o wys. min. 2,3cm i wymiarach max. 100x150cm,
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Parametry mat przerostowych:

Maksymlany wymiar mat -100 x 150 cm,
Minimalna grubo$¢ mat -23mm
Kolor - czarny
Minimalna wysoko$¢ upadku -29m

Maty powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normqg PN-EN 1176:2009 oraz atest PZH.
e Szpilki, opaski;

* inny materiat niezbedny do wykonania robdt;

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

* topaty,

« taczi,

e koparka samojezdna,

* wibrator powierzchniowy elektryczny,

» pita do ciecia kostki,

» réwniarka samojezdna,

* wszelki sprzet niezbedny do wykonania robét zawartych w p. 1.1 SST-1.02.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdét, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.

4.2, Wybér srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd samowytadowcezy i samochdd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

Grunt nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét budowlanych
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét:
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwadlifikacje i

uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktdéw gtéwnych i raperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla projektu sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
projekcie, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawigjgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania roboét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2.2. Utozenie kauczukowych mat przerostowych

¢ Oczysci¢ powierzchnie pod maty.

¢ Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

e Maty przerostowe majg wymiary 150x100 cm. Nalezy zaplanowac rozktad mat tak, aby unikngé
niepotrzebnych cie¢ materiatu.

e Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrdwnaé i wykorytowaé teren uzupetniajgc
ewentualne wgtebienia gruntu

¢ Roztozy¢ warstwe humusu wymieszanego z piaskiem gr. 10cm.

¢ Na przygotowany teren roztozy¢ geowtdknine z nasionami fraw.

¢ Nastepnie nalezy utozy¢é maty przerostowe na oznaczonej wczesdniej powierzchni. W razie potrzeby
przycigé krawedzie maty.

e Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdtuz krawedzi maty.
Odstajagce koncdwki opasek przycigé lub schowa¢ pod mate. Rogi mat nalezy potqczy¢ przy
pomocy dwdch opasek.

¢ Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe;.

¢ Upewnic sie, ze krawedzie mat sq solidnie przytwierdzone.

¢ Na obrzezach odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopac wgtebienie na gtebokose
ok. 5cmi przytwierdzi¢.

e Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni i ukrycia krawedzi.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robdt polega na wizualnej ocenie wykonania robdét i uporzgdkowania
terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jokosci robdt powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych;
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J kontrole kompletnosci wykonania robdt;
J kontrole wykonania poszczegdlnych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm
i przepisdw;

. kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg;

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaru robét
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7.

7.2. Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Wykarczowanie istni€JQACYCIN KIZEWOW........cc.viiiieeeeee e ha
PielegnNaCiO Arzew lISCIASTYCN......ooui ettt et szt.
NIWEIAC]T SKAMDY vttt ettt ettt ettt e s se s es et es e e s et et ese s esesenseneensensensenes m?
Utozenie warstwy piasku zmieszanego Z NUMUSEM .....cuieiieieiieeieeeeieeie et ete e e e m?
Utozenie Nnawierzchni z Mat PrzeroSTOWYCH.......oovi ettt et ennes m?

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 8. Roboty powinny by¢

odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wspdtudziale komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwigjgcym

wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 punkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i forowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ftucznia kamiennego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Inwestor:

Wykonawca:

Projektant:

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST—-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALYTOWANIA TERENU

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

Miasto Jastrzebie Zdrdj
Al. Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdréj

mgr inz. arch. Janina Stula

Ptakowice, kwiecien 2023r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjqg techniczng — SST-2

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie ksztattowania terenu w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt budowlany
budowy mega zjezdzalni na Morcinku ".

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie joko dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajqg wszelkie czynnosci
umoZliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt.

Obejmuje ona m.in. nastepujgce prace:

1.1.1. Projekt, zakup, dostarczenie, montaz i certyfikacja zjezdzalni

1.1.2. Zakup, dostarczenie i montaz regulaminu korzystania z urzgdzenia.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikaciji

technicznej nr ST -0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczqgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
e mega zjezdzalnia rynnowa

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzgdzenie
montowane przez zabetonowanie w fundamentach, zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.
Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzenia, a jedynie obrazuje forme, wzornictwo i ksztatt
urzgdzenia, ktére ma stanowi¢ wyposazenie terenu.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent
powinien przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne urzqdzenia oraz kopie certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos¢ urzgdzeh z normg PN-EN 1176 i PN-EN ISO 9001:2015. Karty techniczne powinny
zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzadzenia aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

W projekcie ujeto zjezdzalnie o nastepujgcych parametrach:

zjezdzalnia rynnowa, otwarta, kreta o szer. 63cm, ztozona z 3 segmentéw,

wys. upadki HIC 60cm,

dtugos¢ - ok. 1550cm,

wysokos$¢ — ok. 610cm,

ksztatt dostosowany do ksztattu skarpy,

materiat — stal nierdzewna szlifowana 1.4301,
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strefa bezpieczna - 150cm i 200cm na wyjezdzie.

Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie:
materiatu,

wymiardw w zakresie +/- 5%,
max strefy bezpieczenstwa wokdt urzgdzenia 200cm,

max wysokosci swobodnego upadku 0,6m:;

Nalezy zastosowaé urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje dopuszczajgce do
uzytkowania.

Fot. 1 Schemat zjezdzalni — widok (przyktadowe zdjecie)

ZIERDZALNIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

1500

Fot. 2 Schemat zjezdzalni - rzut (przyktadowe zdjecie)
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Fot. 3 Schemat zjezdzalni 3d (przyktadowe zdjecie)

tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urzadzenh (1szt.)
Materiaty:
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z wydrukiem
na folii odpornej na uv, naklejonej na blache stalowq. Nalezy zastosowac element w ksztatcie wg
ponizszego schematu o szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175 — 185cm.

Urzadzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.

ot

Fot. 4 Regulamin (przyktadowe zdjecie)

26



3. Wymagania dotyczqgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST- 0 punkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

e topaty,

*  mtotek murarski,

e pion,

e poziomica,

¢ linia murarska (tata),

e kastra murarska drewniana lub metalowa,

e taczki,

e  betoniarka,

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce

niekorzystny wptyw na srodowisko zostang przez zarzgdzajgcego readlizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzetu jest samochéd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny

fransport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0

punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Szczegdtowe dane
dotyczgce wykonania robdt montazowych nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami producenta
stosowanych preparatow.
5.2.1. Wykonanie fundamentéw i montaz wyposazenia terenu

Sposdb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami posa-
dowienia i pdzniejszego uzytkowania urzqgdzen, powinien przebiegac¢ zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzgdzen pozostaje w gestii wyko-
nawcy, $cisle wedtug instrukcji montazu producenta, opracowanej zgodnie z normami.
Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacji urzgdzen. Jakiekolwiek

zmiany sposobu posadowienia urzgdzenh, ze wzgledu na koniecznos¢ okreslenia sposobu instalaciji w proce-
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sie uzyskiwania certyfikatu na urzgdzenie, mogaq by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub
W porozumieniu z nim.

Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.

UWAGAI

W obrebie podanych stref bezpieczehstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikdw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki, stu-

dzienki, korzenie drzew, kamienie itp.).

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST - 0 punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
¢ kontrole elementéw sktadowych,
¢ kontrole kompletnosci wykonania robdt,
e kontrole wykonania poszczegdlnych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

¢ kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczgce prowadzenia obmiardw robdt podano w Specyfikacji technicznej nr
ST— 0 punkt 7. Podstawg dokonania obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonanych w ramach

poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robdt sq:

e dlawykopdwW pod fFUNAAMENTY ...ccviiieceee et e m3
e dlawykonanie fFUNAOMENTOW.....ccuiiiuiieie ettt e ettt s teestae e et e aeeaaan m3
e dla montQzu MEeGA ZIEZAZAINI .....ecuveeiieieeetie et ettt ete e e e reeeeaae e eeaee e szt.
e Al MONTAZU FEGUIOIMINU..ccuiiiiiiiitiriteeiteite ettt ettt ettt e sbe et ebe e e e e e eaeene s szt.

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 8.
Roboty budowlane powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy wspdétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

9. Sposdb rozliczenia robét
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Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg
ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdinych robdt zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

10. Przepisy zwigzane

Normy
¢ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdine,
e PN-EN 206-1:2003 (A1:2005; A2:2006; Ap1:2004) Beton; Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢,
¢ PN-EN 197-1:2012 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,
¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
Inne dokumenty i instrukcje

¢ Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznych (uktadanie kabli i przewodow,

montaz osprzetu, stupa i opraw)

UWAGA:
Inne materialy i urzqdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, kiére zostaly wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentaciji Projektowej mogq zostaé wykorzystane

przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonywaniu robét opisanych w ptk.1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacjq Technicznq.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:
uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych.
montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszgcymi. Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonania robét,
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych powyzej prac,
utozeniem wszystkich materiatdw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacijqg techniczng,
wykonania oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszelkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacii,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszelkich wyznaczonych kabli i
przewodéw,
przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elekiryczne;.

1.4. Nazwa i kody.

Dziat robét:

- 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa robdt:

- 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

- 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Kategoria robdt;

- 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



- 45315100-9 - Instalacyjne roboty elekfrotechniczne

- 45315300-1 - Instalacje zasilania elekirycznego

- 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

- 45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sq zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, a w szczegdlnosci:

1. Aprobata techniczna- dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do do okreslonego
obszaru zastosowani. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

2. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

3. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowaznionqg jednostke badajgcqg (certyfikujgca)
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub ST
dla badanego materiatu lub wyrobu.

4, Instalacja elekiryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej.

5. Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzgcey, wchodzgcy w sktad instalacji elekirycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacii elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynnaq).

6. Potgczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych w celu
wyréwnania potencijatu.

7. Rozdzielnica — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojgcej, przysciennej
lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z
drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

8. Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce

9. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcey przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedyzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,



- koncoéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet ( oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztqczkiiszyny,
zaciski ochronne itp.)

10. Urzqgdzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekirycznej.

11.  Odbiorniki energii elekirycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczngitp.)

12. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochrony urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

13. Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietinego wysytanego przez zrédto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elekiryczng. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrédet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

14. Stopien ochronny IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodly) i
gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

15. Obwdd instalacji elekirycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocag chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elekirycznych. W sktad obwodu elekirycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

16. Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw

majgcy ha celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét iich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposéb ich prowadzenia

zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajqgc przepisdw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.7.Dokumentacja robét montazowych.

Dokumentacije robét montazowych elementdw instalacii elekirycznej stanowiq:

- projekt instalaciji elektrycznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY.



Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacii stuzqg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych urzgdzen.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru).

2.1. Ogdine wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Opisie Technicznym. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujqg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzqgdzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektrycznej w obiekcie
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty elekiryczne - urzqdzenia elekiryczne.

Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy stosowacd kable iinne materiaty elektryczne
odpowiadajgce wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach aprobatach
technicznych).

Nalezy stosowac urzqdzenia systemowe tak jak podano w zestawieniu lub w standardzie nie gorszym.

2.2.1. Zasilanie.

2.2.1.1. Rozdzielnice - opis i parametry techniczne wg projektu technicznego

2.2.2. Rozdzial energii elekirycznej.

2.2.2.1. Kable rozdziatu energii elektrycznej.

Kable i przewody nn:

Uktad sieciowy: TN-C/TN-S

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: oddzielny w catej instalacii
Sprawdzenie obcigzalnosci: wg IEC

Metoda instalaciji: E/F — kable wielozytowe / jednozytowe

Napiecie robocze: 600 / 1000 V

Izolacja: polwinitowa

Oznaczenie kodowe zyt: kolory wedtug PNE

Materiat zyt: miedz

Instalacje odbiorcze.
2.2.3.1 Oprawy oswietlenia zewnetrznego.
Oprawy oéwietlenia zewnetrznego LED 5300Im, 740, 4000K, O38 optyka do o$wietlenia obszarowego, kolor
szary, |l klasa ochronnosci, 35W, IP66, IKO9. Oprawa montowana bezposrednio na stupie wysokosci 8

metréw, bez wysiegnika. Kgt montazu oprawy ustawi¢ na 10 stopni.



2.2.3.2. Przewody i kable instalacji odbiorczych.

Uktad sieciowy: TN-C.

Rozprowadzenie przewodu ochronnego: wspdlny

Przekrdj przewodu ochronnego (PEN): taki sam jak dla przewodéw fazowych
Napiecie znamionowe kabli: 600/1000 V

Materiat zyt: miedz

Oznaczenie kodowe zyt: kolory wg PNE

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacije Przedstawiciela Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnose sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowaq.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. $rodki transportu.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiatow
ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebndw: - 15°C i

-5° C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacii.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Opisie Technicznym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzglednigjgcy wszystkie

warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna.

5.2. Lokalizacja.

Lokalizacja linii kablowych, stupa o$wietleniowego wg dokumentaciji projektowe;.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable.



Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich budowa i zabezpieczenie powinno odpowiadad

wymaganiom obowigzujgcych norm.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjqg projektowq, ST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do
wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonad gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np. darniny, korzeni, odpadkdw).
Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznie lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug obowigzujgcych
norm. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub
kabla.

5.4. Uktadanie kabili.
Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznoéci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4kg/m. Rolki powinny by¢
ustawione w takich odlegtoéciach od siebie, aby spoczywajgc na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kohce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgociqg oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne zalutowanie powtoki

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jok izolacja)
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej konstrukcji temperatura otoczenia i
temperatura uktadania kabla — wg ustaleh wytworey.
Zabrania sie ogrzewania kabli ogniem.
Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien zgodny z
danymi DTRki kabla.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci: 0,7m w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1kV i 0,8m w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV, z doktadnosciq £5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez
10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Grunt nalezy
zageszczac warstwami co najmniej 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé co najmniej
0.85.



Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej frasy, co najmniej 25cm nad kablem,
nalezy uktadac folie koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV).
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. Przepusty kablowe oraz rury ostonowe nalezy wykonywac z rur PVC. Kable w
miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierac sie o krawedzie
otwordw. Kable powinny mie¢ zapas dtugosci umozliwiajgcy przemieszczenie kabla. Zaleca sie przy
latarniach, przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych dla kabla TkV.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
powinny znajdowac sie frwate napisy zawierajgce:

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

rok utozenia kabla.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych dla oswietlenia zewnetrznego terenu.
Oprawa zamontowana zgodnie z lokalizacjg w dokumentaciji projektowej. Oswietlenie zasilane bedzie
kablem ziemnym z istniejgcego stupa. Sterowane odbywac sie bedzie wraz z istniejgcym oswietleniem. WLZ

na catej dtugosci utozyé w rurze ochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanq przez Inzyniera.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacii
elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowq, ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogqg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badanh. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacii Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg

moze kontynuowad dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora.

6.2. Wykopy pod kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST.
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢ sposdb

usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.



6.3. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
gtebokos¢ zakopania kabla,
grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 5m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie ciqggtosci zyt.
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywad przy uzyciu przyrzgddw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty

nie majq przerw oraz jedli poszczegdine fazy na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystanciji izolacji.
Pomiar nalezy wykonac za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:
20MQ/km - linii wykonanych kablami elekfroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1kV,
50MQ/km - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancii izolaciji kabli wykonanych wg obowigzujgcych norm.

6.6. Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po

wykonaniu robét..

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomdw nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiar gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywacé co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60cm.

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancii.

Wszystkie wyniki pomiardéw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymaganh ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

Inspektora nadzoru odrzucone.



Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét.

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektowq i dostarczony tgcznie z projektem. Obmiar
robdt sporzadza sie po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru i obejmuje on:

- zestawienie wykonanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

- obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych;

- wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robét.

Przy sporzgdzaniu obmiaru robét nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania iloéci robdt podanymi
w katalogach, lub innych ustalonych przez strony publikacjach, specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robét. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujgcey w kalkulacji posiada swojqg identyfikacje

w postaci podania podstawy jego ustalenia.

7.2 zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elekirycznej.

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m.

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla opraw oswietleniowych: szt. kpl.,

- dla urzgdzenh i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustale odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr kohcowy.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod kable,
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentdw wymienionych
w ST, Wymagania ogdine”:

dziennik budowy;

geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

projektowqg dokumentacje powykonawczq,
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protokéty z ogledzin stanu sprawnosci potqczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdw i
oprzewodowania,
protokéty z dokonanych pomiardw,
pomiary natezenia o$wietlenia,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,
certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen,
ewentualng ocene robdét wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonawca

zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskdw urzgdzen i kohcdwek przewoddw a takze samych
przewodoéw

PN-E-04700:1998Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 61439-1-5Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)

PN-EN 60598  Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-HD 60364-7-714 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacii. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia

elekirycznego — uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

9.2. Inne dokumenty.

Przepisy budowy urzgdzenh elekirycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje elektryczne —
wyd. COBR Elekfromontaz
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