A1l Architektura Sp.z o.0. ul. Wyzwolenia 4D, 42-674 Ptakowice

KOSZTORYS SLEPY
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233140-2 Roboty drogowe
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MEGA ZJEZDZALNI

ADRES INWESTYCJI  : ul. Katowicka, Jastrzebie-Zdr6j, dz. nr 450/05
INWESTOR : Miasto Jastrzebie-Zdr6j

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdr¢j
WYKONAWCA ROBOT : Al Architektura Sp. z 0.0.

ADRES WYKONAWCY :  ul. Wyzwolenia 4D, 42-674 Ptakowice
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. arch. Janina Stula
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. arch. Janina Stula

DATA OPRACOWANIA : 14 kwiecien 2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiriiniieinnieieiieccee % R+S

ZYSK [Z] eveeeiiiiiieeenn. % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] .... % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14 kwiecien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy zaprojektowanie zjezdzalni.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:

- lokalizacje zjezdzalni;

- lokalizacje dodatkowej lampy.
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdzalnia.ATH

DZIALY PRZEDMIARU

Lp.

Nazwa dziatu

Kod

wg
CPV

Od

Do

BUDOWA MEGA ZJE ZDZALNI

1|Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

R

1.1|Roboty drogowe SST-1

4523
3140-

1.2|Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-2

4523 |9
3293-

13
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdzalnia. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
BUDOWA MEGA ZJE ZDZALNI
1 Roboty zwi gzane z zagospodarowaniem terenu
1.1/45233140-2 Roboty drogowe SST-1
1|KNR 2-01 |SST- |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-04 1
1
24,0/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
2|KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1.|0701-03 1
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR 13-12 |SST- |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m3
d.1.|0202-02 1 (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtosé do 40 m - kat. gruntu
1 -v
szer.*wys.* 5,0*15,0*0,5 m3 37,50
sr. gr.
RAZEM 37,50
4/KNR 2-01 |SST- |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV|m3
d.1.|0236-02 1
1
szer.*wys.* 5,0*15,0*0,5 m3 37,50
sr. gr.
RAZEM 37,50
5|Kalkulacja [SST- |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.l.|whasnanrl |1
1
szer.*wys.* 5,0*15,0*0,5 m3 37,50
sr. gr.
RAZEM 37,50
6/KNR 2-31 |SST- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po za- m2
d.1.|0106-03 1 geszczeniu - mieszanina piasku i humusu
1|analogia
mieszanina 2,0*3,0 m2 6,00
humusu i
piasku w
proporcjach
2:1
RAZEM 6,00
7|KNR 2-31 |SST- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0106-04 1 grubos¢ po zageszczeniu - mieszanina piasku i humusu
1/analogia Krotnos¢ = 4
mieszanina 2,0*3,0 m?2 6,00
humusu i
piasku w
proporcjach
2:1
RAZEM 6,00
8|Kalkulacja |SST- |Zakup, dostarczenie i montaz mat przerostowych m2
d.1l.|whasnanr2 |1
1
maty prze- 2,03*3,0 m2 6,09
rostowe
RAZEM 6,09
1.2145233293-9 Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-2
9|Kalkulacja |SST- |Projekt, zakup, dostarczenie, montaz, certyfikacja zjezdzalni szt
d.1.\wlasnanr2 |2
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR-W 2- |SST- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1./01 0306-02 |2 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
2|analogia gruntu IIl) - wykopy pod fundamenty regulaminu
Regulamin 0,7*0,3*0,4 m3 0,08
RAZEM 0,08
11|KNR 2-02 |SST- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.1.|0203-01 2 betonu
2
Regulamin 0,7*0,3*0,4 m3 0,08
RAZEM 0,08
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdzalnia. ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
12|Kalkulacja |SST- |Zakup, dostarczenie i montaz Regulaminu kpl.
d.1l.|wlasnanr3 |2
2
Regulamin 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|Kalkulacja |SST- |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1.\wlasnanr4 |2
2
z wykopu 0,7*0,3*0,4 m3 0,08
pod funda-
ment
RAZEM 0,08
-5-
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdzalnia.ATH

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto s¢
spe przedm.
c.
tech
n.
BUDOWA MEGA ZJE ZDZALNI
1 Roboty zwi gzane z zagospodarowaniem terenu
1.1/45233140-2 Roboty drogowe SST-1
1/KNR 2-01 SST- |Mechaniczne karczowanie gestych krzakdw i podszy- |ha 24,0/10000
d.1./0108-04 1 cia =0,00
1
2|KNR 2-21 SST- |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt. 7
d.1.|0701-03 1
1
3/KNR 13-12 SST- |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasieni- |m3 5,0*15,0*
d.1./0202-02 1 cowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem 0,5=37,50
1 urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-IV
4/KNR 2-01 SST- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 5,0*15,0*
d.1./0236-02 1 grunty spoiste kat. llI-1V 0,5=37,50
1
5|Kalkulacja SST- | Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na sktadowisku |ms3 5,0%15,0*
d.1.|wtasna nr 1 1 Wykonawcy 0,5=37,50
1
6/KNR 2-31 SST- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6  |m?2 2,0*3,0 =
d.1./0106-03 1 cm grubosé po zageszczeniu - mieszanina piasku i 6,00
1|analogia humusu
7/KNR 2-31 SST- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za |m?2 2,0*3,0 =
d.1.|0106-04 1 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu - mie- 6,00
1|analogia szanina piasku i humusu
Krotnosé = 4
8|Kalkulacja SST- | Zakup, dostarczenie i montaz mat przerostowych m2 2,03*3,0 =
d.1.|wkasna nr 2 1 6,09
1
1.2145233293-9 Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-2
9|Kalkulacja SST- |Projekt, zakup, dostarczenie, montaz, certyfikacja szt 1
d.1.|wtasna nr 2 2 zjezdzalni
2
10|KNR-W 2-01 |SST- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3 0,7*0,3*0,4
d.1.|0306-02 2 skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do =0,08
2|analogia 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
- wykopy pod fundamenty regulaminu
11|KNR 2-02 SST- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 0,7*0,3*0,4
d.1./0203-01 2 m3 - reczne uktadanie betonu =0,08
2
12|Kalkulacja SST- | Zakup, dostarczenie i montaz Regulaminu kpl. 1
d.1.|wkasnanr 3 2
2
13|Kalkulacja SST- |Zatadunek, wywo6z i utylizacja gruntu na sktadowisku |m3 0,7*0,3*0,4
d.1.|wtasna nr 4 2 Wykonawcy =0,08

2

Razem dziat: Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdzalnia. ATABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

=

Roboty zwigzane z zagospodaro-
waniem terenu

1.1|Roboty drogowe SST-1

1.2|Roboty w zakresie ksztattowania
terenu SST-2

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdéaltfaJARBIA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Roboty zwi gzane z zagospodarowaniem terenu
1.1/45233140-2 Roboty drogowe SST-1
1|KNR 2-01 0108-04 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i ha
d.l.1 podszycia
-- Robocizna --
999 291*0,955= r-g 277,9050
-- Sprzet --
11332 Spycharka gasienicowa o mocy 48kW [65 m-g 44,0000
KMI(1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 1
2|KNR 2-21 0701-03 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych | szt.
d.1.1
-- Robocizna --
999 1,187*0,955= r-g 1,1336
-- Materialy --
1420800 Azofoska kg 0,0400
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2400
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 2
3/KNR 13-12 0202- |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.1.1{02 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40
m - kat. gruntu IlI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0,0950
-- Materiaty --
3951301 Stupki drewniane iglaste niekorowane - sredni-| m3 0,00002
ca 7-11 cm, dlugosé 2,0 m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
-- Sprzet --
11332 Spycharka gasienicowa o mocy 48kW [65 m-g 0,0323
KMI(1)
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 3
4|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicz- m3
d.l.1 nymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0,2273
-- Sprzet --
12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0,1380
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 4
5|Kalkulacja wtasna |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na skta- m3
d.l.1nrl dowisku Wykonawcy
-- Materialy --
Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na skta- m3 1,0000
dowisku Wykonawcy
Razem pozycja 5
6/KNR 2-31 0106-03 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m?2
d.1.1|analogia nie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu - miesza-
nina piasku i humusu
-- Robocizna --
999 r-g 0,0059
-- Materialy --
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0,0738
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdéaltfaJARBIA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0041
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 6
7|/KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m?2
d.1.1|analogia nie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zagesz-
czeniu - mieszanina piasku i humusu
Krotnosé = 4
-- Robocizna --
999 0,0001*4= r-g 0,0004
-- Materialy --
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0,0492
0,0123*4=
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0032
0,0008*4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
-- Sprzet --
12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0028
0,0007*4=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 7
8|Kalkulacja wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz mat przerosto- m2
d.1.1nr2 wych
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz mat przerosto- m2 1,0000
wych
Razem pozycja 8
1.2145233293-9 Roboty w zakresie ksztattowania terenu SST-2
9|Kalkulacja wlasna |Projekt, zakup, dostarczenie, montaz, certyfi- szt
d.1.2|nr2 kacja zjezdzalni
-- Materialy --
Projekt, zakup, dostarczenie, montaz, certyfi- szt 1,0000
kacja zjezdzalni
Razem pozycja 9
10|KNR-W 2-01 0306- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamis- m3
d.1.2/02 te ze skarpami o szerokoscidnado 1.5 m i
analogia gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu Il) - wykopy pod funda-
menty regulaminu
-- Robocizna --
999 r-g 2,3000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 10
11|KNR 2-02 0203-01 |Stopy fundamentowe betonowe, o0 objetosci do| m3
d.1.2 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 7,8300
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 1,0150
(B 25)
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 111 m3 0,0230
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 11l m3 0,0130
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,6100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 11
12|Kalkulacja wtasha |Zakup, dostarczenie i montaz Regulaminu kpl.
d.1.2|nr 3
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KOSZTORYS SLEPY-Mega zjezdéaltfaJARBIA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
Zakup, dostarczenie i montaz Regulaminu kpl. 1,0000
Razem pozycja 12
13|Kalkulacja wtasna |Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na skia- m3
d.1.2\nr4 dowisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na skia- m3 1,0000

dowisku Wykonawcy

Razem pozycja 13

-10 -
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