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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa nr IKI1.272.32.2023 na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13.02.2020r.)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia
16.09.2020.)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy zaprojektowanie
zjezdzalni.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
« lokalizacje zjezdzalni;

» lokalizacje dodatkowej lampy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod nowe zagospodarowanie zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul.
Katowickiej i dotyczy dziatki 450/5. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie zadrzewiona skarpa, na
ktérej lokalizuje sie zjezdzalnie oraz tereny zielone porosniete trawq i krzewami. Teren nie jest ogrodzony. W
bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie boisko, trampoliny i sitownia zewnetrzna. Projektowana zjezdzalnia
bedzie wzbogacac sportowo - rekreacyjny charakter terenu.

Brak istniejgcych sieci infrastruktury w miejscu lokalizacji zjiezdzalni.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogéiny

Lokalizuje sie indywidualnie projektowang zjezdzalnie otwartg dostosowang do ksztattu skarpy. Projekt

wykonawczy zjezdzalni zngjduje sie po stronie producenta urzgdzenia. Ostateczny jej ksztatt zostanie

przedstawiony inwestorowi do akceptacii.

Zijezdzalnie nalezy zlokalizowa¢ we wskazanym w projekcie miejscu, pomiedzy drzewami,
z zachowaniem strefy bezpiecznej urzgdzenia. W strefie bezpiecznej moze znajdowad sie wytqcznie gleba,
nalezy bezwzglednie usungé wystajgce korzenie i inne niebezpieczne elementy. Gatezie drzew kolidujgcych
z urzgdzeniem nalezy przycigé. Nalezy rowniez usungé krzaki znajdujgce sie w poblizu ziezdzalni na dole
skarpy.

3.2. Mega zjezdzalnia



Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzgdzenie montowane
przez zabetonowanie w fundamentach, zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia. Zamieszczone
ilustracje nie wskazujg dostawcy urzqdzenia, a jedynie obrazuje forme, wzornictwo i ksztatt urzqadzenia, ktére
ma stanowi¢ wyposazenie terenu.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umoZliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien
przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertg - karty techniczne urzgdzenia oraz kopie certyfikatéw
potwierdzajgcych zgodnos$é urzqadzen z normg PN-EN 1176 i PN-EN ISO 9001:2015. Karty techniczne powinny
zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzgdzenia aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

W projekcie ujeto zjezdzalnie o nastepujacych parametrach:

- ziezdzalnia rynnowa, otwarta, kreta o szer. 63cm, ztozona z 3 segmentéw,

- wys. upadki HIC 60cm,

- dtugos¢ - ok. 1550cm,

- wysokos¢ — ok. 610cm,

- ksztatt dostosowany do ksztattu skarpy,

- materiat - stal nierdzewna szlifowana 1.4301,

- strefa bezpieczna — 150cm i 200cm na wyjezdzie.

W poblizu urzgdzenia nalezy zlokalizowadé regulamin korzystania z ziezdzalni.
Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentdw przy zachowaniu okredlonych w projekcie:

- materiatu,

- wymiardw w zakresie +/- 5%,

- max strefy bezpieczenstwa wokdt urzgdzenia 200cm,

- max wysokosci swobodnego upadku 0,6m;

Nalezy zastosowac urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje dopuszczajgce do uzytkowania.

Fot. 1 Schemat zjezdzalni — widok (przyktadowe zdjecie)



Fot. 2 Schemat zjezdzalni - rzut (przyktadowe zdjecie)



JENIE ZE STALI NIERDZEWNED

Fot. 3 Schemat zjezdzalni 3d (przyktadowe zdjecie)

3.3. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Z terenu nalezy usung¢ krzaki kolidujgce z zatozeniem, przycigé istniejgce korony drzew, sfrezowad
wystajgce korzenie i caty teren zniwelowac i dopasowac do ksztattu projektowanego urzgdzenia.

Ostateczny ksztatt zjezdzalni zostanie przedstawiony przez wykonawce w indywidualnym projekcie

wykonawczym dopasowanym do warunkdw w terenie.

3.4. Roboty drogowe

Przy wyjezdzie ze zjezdzalni zaprojektowano nawierzchnie z gumowych mat przerostowych. Na
wyréwnanym podtozu, nalezy utozyé kauczukowe maty przerostowe o wys. min. 2,3cm i wymiarach max.
100x150cm.

Nawierzchnia z mat przerostowych

- gumowe maty przerostowe o wym. min. 1,0x1,5m x 2,3cm,
- warstwa mieszaniny piasku i humusu gr. 10cm,
— grunt rodzimy doprowadzony go Gl

Sposdb montazu mat przerostowych:

»  Oczysci¢ powierzchnie pod maty.
«  Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.
*  Maty przerostowe majg wymiary 150x100 cm. Nalezy zaplanowaé rozktad mat tak, aby unikngé

niepotrzebnych cie¢ materiatu.



« Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyrédwna¢ i wykorytowac teren uzupetnigjgc
ewentualne wgtebienia gruntu

«  Roztozy¢ warstwe humusu wymieszanego z piaskiem gr. 10cm.

«  Na przygotowany teren roztozy¢ geowtdknine z nasionami fraw.

«  Naostepnie nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby
przyciqc krawedzie maty.

*  Maty nalezy potqgczyé za pomocg opasek zaciskowych (co 20 cm) wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce
kohcowki opasek przycigé lub schowaé pod mate. Rogi mat nalezy potgczyé przy pomocy dwdch
opasek.

«  Nalezy uzy¢ szpilek na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe;.

*  Upewnic sie, ze krawedzie mat sq solidnie przytwierdzone.

*  Na obrzezach odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopaé wgtebienie na gtebokosé ok.
5cmi przytwierdzi¢.

*  Przysypac zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni i ukrycia krawedzi.

a) Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Wody deszczowe bedg wsigkac w teren zielony.

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sie dodatkowq lampe oswietlajacqa zjazd ze zjezdzalni. Projekt obejmuje swoim zakresem
nastepujqce urzgdzenia i instalacje:
- zasilanie z istniejgcego stupa oswietleniowego;
- linie zasilajgcg WLZ;
- instalacje oswietlenia;
- ochrone przeciwporazeniowq;
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie
Zasilanie projektowanego stupa odwietleniowego zgodnie z warunkami 1KI.7021.16.25.2023.FB
odbywad sie bedzie z istniejgcego stupa nr 4/1/H/1 nalezgcego do Miasta. W tym celu z istniejgcego ztgcza
stupowego wyprowadzi¢ linie kablowqg YAKY 4x35 do projektowanego stupa. Linie kablowqg uktadaé w
wykopie kablowym w rurze ochronnej DVR 75 na catej dtugosci. W przypadku braku mozliwosci
wyprowadzenia kabla z istniejgcego ztgcza stupowego nalezy ztgcze wymieni¢ na nowe typu TB2 - IP54 dla
kabli 4x35. Nowy stup oznaczy¢ jako 4/1/H/12 w sposdb trwaty i czytelny.
W projektowanym stupie oswietleniowym zamontowaé ztgcze TB-2 IP54 dla kabli 4x35. Dla zasilania
oprawy na stupie, wewnagtrz stupa nalezy utozy¢ YDY 3x1,5 i zabezpieczyé wktadkg 10A gG w ztgczu.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé dopuszczenie do wytqgczen i przetgczenh w Wydziale

Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdréj. Prace podlegajg odbiorom przez Urzgd



Miasta w zakresie robdt zanikowych oraz odbiorowi kohcowemu.
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normq PN-HD 60364-4-41.
Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano z wykorzystaniem oprawy LED 5300Im, 740, 4000K, O38 optyka
do o$wietlenia obszarowego, kolor szary, Il klasa ochronnosci, 35W, IP66, IKO9. Oprawa montowana
bezposrednio na stupie wysokosci 8 metréw, bez wysiegnika. Kgt montazu oprawy ustawié¢ na 10 stopni. Stup
zakupi¢ wraz z betonowym prefabrykowanym fundamentem systemowym. Na $ruby zamontowaé kapturki
ochronne.

Oprawa LED do zamontowania na stupie

Stup oswietleniowy wysokosci 8 metrow, okrggty, prosty, stozkowy, stalowy, ocynkowany z

fundamentem betonowym prefabrykowanym F150/200




Obliczenia oswietlenia

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Stopnie szarosci (E,

prostopadie)
Trisam
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Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkk:
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Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / 1zolinie (E, prostopadle)
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Wartosci Lux, Skala 1: 109

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(356.127 m, 375.059 m, 0.010 m) O

Siatka: 64 x 64 Punkty
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WYKONYWANIE ROBOT
Wytyczenie frasy
Trase linii kablowych wyznacza uprawniony geodeta. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne

powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy powinny byc¢
sporzqdzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robdt.
Rowy pod kable

Ziemie z wykopu odktadacd po jednej stronie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wpadnieciem oséb
postronnych. Przejscia dla pieszych wykonac¢ za pomocg mostkdéw z barierkami.
Po wykonaniu rowéw kablowych, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjng.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,5m. Nalezy zachowad
szczegdling ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w poblizy linii kablowych niskiego napiecia, gdyz ich
uszkodzenie grozi porazeniem. Prace przy urzqdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogqg byé
wykonywane przy catkowitym wytgczeniu napiecia. Prace pod napieciem (PPN) nalezy wykonywaé w
oparciu o witasciwg technologie pracy, przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych,
okreslonych w instrukciji wykonywania tych prac.
Po zakonhczeniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Uktadanie kabli

Kabel ziemny nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m i szerokosci dna 40cm. Kabel
uktadac¢ linig falistg (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy dwoma 10cm warstwami piasku. Nastepnie
przysypac warstwg rodzimego gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowq niebieskg z PCW i zasypac¢ réow kablowy.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.
Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy wejsciach do rur
ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika
- rok utozenia kabla.
Skrzyzowania kabli z rurociggami podziemnymi zabezpieczyé poprzez utozenie projektowanego kabla w
rurach ochronnych DVK.
Przy utozeniu kabla w miejscu gdzie wykonana bedzie jezdnia, kabel utozy¢ nalezy w rurze ostonowej, przy
czym odlegto$¢ od powierzchni jezdni do gérnej czesci rury ochronnej powinna wynosi¢ min. 0,8m.
Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne oraz wykonaé inwentaryzacje geodezyjng.
Catos$¢ prac wykonac¢ i odbiera¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 - Elektfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Przed zasypaniem kabla nalezy sprawdzic¢:
- promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,
- czy na prostych odcinkach kabel utozony jest linig falistg,
- uszczelnienie rur na przepusty,
- oznaczenie kabli (liczba i tre$¢ opasek),
- ciggtosc zyt,

- zgodnos¢ faz na obu koncach linii,



- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ czy roboty ziemne zostaty prawidtowo zakonhczone, rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- sprawd

- sprawd

zi¢ prawidtowo$¢ oznakowania trasy linii kablowej,

zi¢ ciggtos$¢ zyt i zgodnos¢ faz,

- wykona¢ pomiar rezystancji izolaciji,

- wykona¢ probe napieciowq izolaciji.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebok

o$ci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia

zageszczenia gruntu nad kablem.

Odlegtosé miedzy kablami utozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio

W ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

L.p.

Skrzyzowanie lub zblizenie

Najmniejsza dopuszczalna

odlegtos¢ w cm

pionowa przy

skrzyzowaniu

pozioma

przy zblizeniu

urzgdzen oéwietleniowych z kablami tego samego rodzaju

1 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 15 5*
do 1kV z kablami tego samego rodzaju lub kablami sygnali-
zacyjnymi
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 5 moggq sie stykac

* Dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przytgczonymi do tego same-

go odbiornika,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen o$wietleniowych.

Odlegto$é miedzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzqdzen

innych u

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od

rzgdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

L.p. [Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odle-
gtos¢ wcm
pionowa przy | Pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociqgi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z ga- | 25 + srednica ru-| 25 + érednica
zami niepalnymi rociggu rurociggu
2 |Rurociqgi z gazami i cieczami palnymi W, W,
3 |Zbiorniki z ptynami palnymi Nie moggq sie 200
krzyzowac
4 |Czesci podziemne linii napowietrzych (ustréj, podpora, od- Nie mogq sie 40
cigzka) krzyzowac
5 [Sciany budynkéw iinne budowle, np.tunele, kanaty z wy- Nie moggq sie 50
jatkiem urzgdzen wyszczegdlnionych w lp. 1-4 krzyzowac




UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzniejszymi zmianami);

2. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,
poz. 2041);

4. Ustawq z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentdw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzonq przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznagje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentdw
tfechnicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak

bezpieczenstwa.

ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

1. Oprawa LED 5300Im, 740, 4000K, O38 optyka do oéwietlenia obszarowego, kolor szary, Il klasa
ochronnosci, 35W, IP66, IKO9 - 1 sztuka

2. Stup h=8m, bez wysiegnika — 1 sztuka

3. Betonowy prefabrykowany fundament pod stup — 1 sztuka

4. Itqcze stupowe na kabel 4x35 z bezpiecznikiem 10A gG - 1 kpl
5. Wykop pod kabel-30 m

6. Folia ostrzegawcza, kablowa, koloru niebieskiego - 30 m

7. Piasek -3 m3

8. YAKY 4x35-36 m

9. YDY3x1,5-10m

10. DVR75-30m

11. Bednarka do uziemienia stupa — wg potrzeb
12. Ztqgcze stupowe stupowe TB2 — IP54 dla 4x35 do istniejgcej latarni -
13. Opaski kablowe — 1 kpl

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowy teren inwestycji w miejscu lokalizacji zjazdu posiada naturalny znaczny spadek w
kierunku pdtnocnym. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

a nastepnie teren zniwelowaé wg potrzeb. Roboty ziemne wykonaé z zachowaniem warunkdw BHP.



4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP

Nie dotyczy. Bilans terenu pozostaje bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane.
Teren opracowania obejmuje dziatke potozong w jednostce C78 - Centrum. Projektowana inwestycja
obejmuje tereny ustug publicznych 2UP (zgodnie z uchwatg nr XXII/127/2007 Rady Miasta Jastrzebie-Zdréj z
dnia 28.06.2007r.).
Tereny ustug o charakterze publicznym, oznaczone symbolem 2UP:
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbednqg obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i
obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnosciq publiczng na
przyktad takie jak: administracja, o$wiata, szkolnictwo, nauka, kultura, sport, kult religijny, niepubliczna
ochrona zdrowia, opieka spoteczna.
2) dopuszczalne: inne ustugi nie kolidujgce z funkcjg podstawowq oraz obiekty uzupetniajgce takie jak
garaze, budynki gospodarcze, wiaty;
3) zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.
2. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw:
1) obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielo-godzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki i szpitali w miastach - odpowiednio do lokalizowanej funkciji, w
przypadku i w okresie wykorzystywania tferenu na cele wymagajgce ochrony przed hatasem;
2) przy zagospodarowaniu terenu i ksztattowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w planie
nalezy utrzymac istniejace ogdinodostepne ciggi piesze, pieszo-jezdne i sciezki rowerowe lub wskazac ich
alternatywne rozwigzanie w sposdb zapewniajgcy ciggtos$¢ z terenami sgsiednimi;
3) dla terenu 2UP w przypadku realizacji kompleksu sporftowego w ramach jednego obiektu lub zespotu
obiektoéw z wielofunkcyjng halg sportowq, z parkingami w obrysie obiektu wraz z innymi ustugami
towarzyszgcymi, dopuszcza sie zwiekszenie wskaznika powierzchni zabudowy o 30% oraz obnizenie

wskaznika powierzchni biologicznie czynnej o 20% w stosunku do wskaznikdw okreslonych w MPZP.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym terenu — urzgdzenie zwigzane

ze sportem i rekreacjq.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr DMG/MGMz 490/23/23/23 z dnia 03.03.2023r. eksploatacje gdérniczg
prowadzono w latach 1987 — 1994r. Przedmiotowa parcela znajdzie sie poza bezposrednimi wptywami
projektowanej do 2042 eksploatacji gérniczej KWK ,,Borynia-Zofidwka-Bzie” Ruch ,,Zofidwka”. Nie przewiduje

sie powstania zalewisk. Nie wyklucza sie powstawania deformaciji nieciggtych. Wstrzgsy pochodzenia



gdrniczego mogqg powodowac drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,10m/s2 (w latach 2022-2024).
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otfoczeniu projektowanej inwestyciji znajdujg sie: przedszkole, budynki mieszkalne wielorodzinne,
boisko, sitownia, trampoliny oraz tereny zielone. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terendw sqgsiednich.

Teren inwestycji nie lezy w granicy obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwigzku z tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacije zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw takich jak:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690);
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 471, 695 1. 782)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatki 450/5.

Za opis techniczny:



