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2.Czesc¢ rysunkowa
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Profil kanalizacyjny



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku swietlicy wraz z niezbedngq infrastruktura
techniczng .

1.0pis stanu istniejacego i projektowanego.

Dziatki budowlane nr77/1i77/3 stanowig wtasnosS¢ inwestora i zlokalizowane sag
w obrebie geodezyjnym Gornica, Gmina Watcz miejscowos¢ Gornica. Zjazd z dziatki

istniejacy.

Przytagcze wodociggowe do wiejskiej sieci wodociggowej istniejgce. Nalezy jedynie
wykona¢ w miejscu istniejgcej studzienki wodomierzowej studzienke wodomierzowg
dwulicznikowg. Zewnetrzna instalacja wody projektowana. Nalez réwniez wykonaé

przytacze kanalizacyjne przeciskiem (bezwykopowo) pod drogg powiatowg dz nr 89.

Teren dziatki budowlanej ,po dokonaniu przez inwestora niewielkiej niwelacji, nadaje
sie do celdéw budowlanych. Brak jakichkolwiek kolizji, w zakresie opracowania, z

podziemnymi sieciami. Brak drzew do wycinki.

Inwestor planuje budowe budynku swietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng.

Scieki odprowadzane bedg do wiejskiej sieci kanalizacyjnej. Przytgcze energetyczne

(ztgcze kablowe) zlokalizowane bedzie w potudniowej czesci dziafki.

Na w/w dziatce inwestor planuje budowe n/w obiektow:

e budynku sSwietlicy
e miejsce na pojemniki na $mieci na odpady state

e tereny utwardzone

e przytgcza kanalizacyjnego
e zewnetrznych instalacji wod-kan
o Wiz



2.Dane ogolne.

2.1.Inwestor: Gmina Watcz ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Walicz
2.2.Adres budowy GOrnica, Gmina Watcz DZ. NR 77/1, 77 /3 jedn.
ewidencyjna Walicz - ob.Wiejski, obreb ewidencyjny 0022 Goérnica

2.3.Powierzchnia opracowania -3467 m?
Zabudowa projektowana -82,39 m?
Proj. powierzchnie utwardzone - 66,83 m?
Tereny zieleni -3317,78 m?

Pozostate dane szczegdtowe budynku opisane zostaty w Projekcie Budowlanym w/w

obiektu ,stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.
3.0pis stanu projektowanego.

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego
budowe budynku swietlicy. Budynek planuje sie przytagczy¢ do wiejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej. Przytgcze energetyczne (ztgcze kablowe)

zlokalizowane bedzie w potudniowej czesci dziatki.
Na w/w dziatce inwestor planuje budowe n/w obiektow:

e budynku sSwietlicy
e miejsce na pojemniki na Smieci na odpady state

e tereny utwardzone

e przylgcza kanalizacyjnego
e zewnetrznych instalacji wod-kan
o Wiz

Teren o prostej konfiguracji. W wiekszosci pokryty trawg. Zjazd z dzialki istniejgcy na
droge powiatowag

Wody deszczowe z obiektow odprowadzone beda na terem wlasny

inwestora.



4.Zewnetrzna instalacja wody i przylacze kanalizacyjne oraz

zewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Trase projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej przedstawiono na
zatgczonym planie zagospodarowania terenu. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonac w tulei ochronnej z PCV lub za pomocg specjalnych uszczelek gumowych.
Tuleje powinny wystawac 2 cm poza przegrode budowlang. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng wypetnic piankg poliuretanowg. Przy granicy dziatki
umiesci¢ studzienke wodomierzowg mrozoodporng w miejscu istniejgcej studzienki

wykona¢ studzienke mrozoodporng dwulicznikows.

Nalezy pamietac¢ o utwardzeniu terenu w promieniu 0.5m oraz zmiany kierunkéw

przewodu PE wykonaé za pomocg tuku.

Nad zewnetrznej instalacji wody utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieskg z napisem
,,WODOCIAG” ZBROJONA NA GLEBOKOSCI OK. 40CM NAD GRZBIETEM
RURY. Druty poszczegdlnych odcinkow tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg
powigza¢ w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia. Pozostatg cze$¢ wykopu

zasypac gruntem rodzinnym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych winien
zapoznaC sie z opracowang dokumentacjg i zatgczonymi uzgodnieniami.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia i
uzytkownikow terenu, przez ktére przebiega trasa instalacji wodociggowej, o terminie
rozpoczecia robot. Przed przystgpieniem do wykopdw liniowych nalezy wykonaé
reczne przekopy kontrolne, w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie, zachowujgc
szczegolng ostroznosé, przestrzegaé wymogoéw zawartych w opinii z narady
koordynacyjnej. W poblizu drzew prace ziemne wykonywaé recznie, aby nie
naruszy¢ systemu korzeniowego. Kolidujgce krzewy na czas budowy przesadzic.

Przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne o Scianach odeskowanych i
rozpartych. Odlegto$¢ pomiedzy S$ciang wykopu a zewnetrzng sSciang przewodu
winna wynosi¢ co najmniej 30 cm. W miejscach wystepowania gruntéw suchych i

potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe niepetne. Wyrobek z wykopu



odtozy¢ na tymczasowy odktad wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci ok. 1,5 od

krawedzi wykopu, natomiast, gdy brak miejsca na skfadanie odwiez¢ urobek na

tymczasowe sktadowisko w miejscu ustalonym z Inwestorem.

Ograniczenia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy oznakowac i
zabezpieczycC.

Podtoze i zasyp przewodu.

Podtoze.

Grubos¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m i wykonana
winna by¢ z piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: - nie powinna
zawierac¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m.
nie powinna by¢ zmrozona
- nie moze zawierac przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4

swojej powierzchni.

Zasypka rurociagu.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu
powyzej tej warstwy dokonuje sie gruntem rodzimym, z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg ewentualnych odeskowaé i rozpor. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosi¢ co najmniej 0,98). Na
gtebokosci ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad ufozonym rurociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjng szerokosci min 20 cm koloru brgzowego. Po wykonaniu robdét

nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.



Préba szczelnosci

Po wykonaniu prac nalezy przeptukacC instalacje i przeprowadzi¢ probe
szczelnosci wodg zimng zgodnie z normg PN-B-10725:1997 i instrukcjg producenta
rur PE na ci$nienie prébne rowne 1,0 [MPa;.
Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewdd, odstoni¢ wszystkie potgczenia
rur. Probe uznaje sie za pozytywng jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje
spadku cisnienia powyzej wartosci 0,06 [MPaj, a w czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie przekroczy 0,02 [MPaj. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci
dostawcy wody oraz Inwestora. Wyniki préby na szczelnos¢ powinny by¢ ujete w
protokotach robét zanikowych oraz podpisane przez Wykonawce i Inwestora. Po
zakonczeniu catosci robét instalacje przeptuka¢ dwukrotnie i zdezynfekowaé 3%
roztworem chloru. Uzyskane wyniki badan wody powinny spetnia¢ wyniki stawiane
wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.
Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru
przez odpowiednie stuzby. Po zakohczeniu robét nawierzchnie przywréci¢é do stanu

pierwotnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku .

Odprowadzenie sciekow/sanitarnych zaprojektowano do sieci kanalizacji
sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej na zewnagtrz budynku wykonac z rur PCV,
DN 160, o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m? o jednorodnej strukturze, o

potaczeniach na uszczelke gumowa.

Przed przystgpieniem do wykopdw liniowych nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne, w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W miejscach kolizji z
innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznosc.
W poblizu drzew prace ziemne wykonywac recznie, aby nie naruszy¢ systemu
korzeniowego. Kolidujgce krzewy na czas budowy przesadzi¢. Czes¢ przytacza pod

droga asfaltowa wykonaé bezwykopowo wraz ze stalowa rurg ostonowa.

Przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne o Scianach odeskowanych i
rozpartych. Odlegto$¢ pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng sSciang przewodu
winna wynosi¢ co najmniej 30 cm. W miejscach wystepowania gruntéw suchych i
potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe niepetne. Wyrobek z wykopu
odtozy¢ na tymczasowy odktad wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci ok. 1,5 od



krawedzi wykopu, natomiast, gdy brak miejsca na skfadanie odwiez¢ urobek na
tymczasowe sktadowisko w miejscu ustalonym z Inwestorem.
Ograniczenia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy oznakowac i

zabezpieczyC.

Podtoze i zasyp przewodu.
Podtoze.

Grubosc¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m i wykonana
winna byC z piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m
- nie powinna by¢ zmrozona
- nie moze zawierac przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4
swojej powierzchni.
Zasypka rurociggu.
Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu
powyzej tej warstwy dokonuje sie gruntem rodzimym, =z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg ewentualnych odeskowaé i rozpor. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosi¢ co najmniej 0,98). Na
gtebokosci ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad utozonym rurociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjng szerokosci min 20 cm koloru brgzowego. Po wykonaniu robot
nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Préby szczelnosci rurociggu.

Przewo6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje wod. Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z
prébg szczelnosci - w normie PN-92/B-10735. Rury utozy¢ na zageszczonej
podsypce z piasku o grubosci 15 [cm], nastepnie wykonaé obsypke z piasku o
grubosci 30 [cm] warstwowo zageszczanej. Przy uktadaniu rur zachowacC spadek
podany w czesci rysunkowej. W miejscach kolizji z kablami, na kable natozy¢ rury



ochronne dzielone. Rurociggi po utozeniu na wtasciwych rzednych obsypac piaskiem
(po za potgczeniami rur) do wysokosci 30 [cm] ponad rurg i zagescic.

Przed i pod przegrodami budowlanymi przewdd prowadzi¢é w tulejach
ochronnych wypetnionych pianka poliuretanowg. Przytgcze kanalizacyjne prowadzic
w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przed zasypaniem wykonac¢
inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru przez odpowiednie stuzby.

Nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.0dprowadzenie wod opadowych.

Z uwagi na brak ,w bezposrednim sgsiedztwie, kolektora deszczowego, projektuje

sie odprowadzenie wod opadowych na teren wiasny inwestyciji.

Odprowadzenie wbéd opadowych nastapi poprzez instalacje deszczowg wykonang z
rynien i rur spustowych PCV @120 i @100mm.

7.Przylacze energetyczne.

Przytacze budynku jednorodzinnego wykonac do projektowanego ztgcza kablowego.
Wykona¢ wewnetrzng linie zasilajgcg YKY .Po utozeniu kabla zasypaé go 10cm.
warstwg piasku i 10cm. warstwg gruntu rodzimego, przykry¢ catos¢ folig koloru
niebieskiego, utozy¢ bednarke FeZn 30x4 z nastepnie zasypacé ziemig z wykopu. Po
zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy uporzgdkowac. Pod podjazdami i przy
zblizeniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi projektowany kabel uktada¢ w

rurach ostonowych AROT.

8.0grodzenie.

Brak ogrodzenia w zakresie projektowanym.



9. Opis zabudowy sasiedzkiej , oddziatywanie inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
oswiadczam, iz w dalekim sgsiedztwie nowoprojektowanego budynku w znajdujg
sie budynki mieszkalne jednorodzinne ksztattem i wymiarami zblizone do
projektowanego budynku inwestora. Budynek swietlicy znajduje sie w znacznych
odlegtosciach od dziatek sgsiadow i spetnia wymagania powyzszego
rozporzgdzenia. Inwestycja obejmuje dziatke inwestora. Z powyzszego wynika,
iz budynek wraz z urzagdzeniami zamyka sie w granicach ww.dziatkek i nie

oddziatuje na dziatki sasiednie .

10.Ustosunkowanie sie do decyzji o warunkach zabudowy.

- Linia zabudowy budynek swietlicy usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 15m od frontu
dziatki warunek spetniony
- Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. terenu:
dla budynku Swietlicy ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowy 200m2 jest
82,39m2 warunek spetniony
- Szerokos¢ elewaciji frontowej:
ustala sie max 20m jest 10,74 warunek spetniony
- Wysokos$é¢ gornej krawedzi elewacji frontowej:
8m m.p.t. jest 5,75 m.n.p.t warunek spetn.
Do gzymsu 4,5m.n.p.t jest 2,74.n.p.t warunek spetn.
Geometria dachu:
ustala sie dach jedno lub dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych do 45°
jest 30° warunek spetniony
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikac;ji:
Zjazd istniejgcy

- zaopatrzenie w media:
a) sie¢ energetyczna — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
b) sie¢ wodociggowa — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
¢) kanalizacja sanitarna — do zbiornika bezodptywowego
d) odprowadzenie wéd opadowych — po terenie wtasnej dziatki
e) odpady state — wywéz na wysypisko komunalne
warunek spetniony
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Wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy producentéow i dystrybutoréow
zostaly wskazane w celu wifasciwego (precyzyjnego) opisania projektowanych
rozwigzan. Projektant dopuszcza stosowanie wyrobéw rownowaznych. Warunki
zaakceptowania przez projektanta wyrobu jako réwnowazny oznaczaja
materiaty o parametrach nie gorszych niz parametry okreslone w dokumentacji.

CALOSC PRAC DO WYKONANIA OBJETY JEST W PROJEKCIE A

EWENTUALNE BRAKI KOSZTORYSOWE NALEZY WYCENIC NA ETAPIE
SKLADANIA OFERTY PRZETARGOWEJ.

Opracowat:

2020.06.17
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