
renowacja i rekonstrukcja witryny drewnianej 

 

                    rekonstrukcja nadświetla : 

Nadświetle  wykonać z wysezonowanych ramiaków sosnowych wzorując
 się na elementach oryginalnych ,wymiary elementów ,słupków,
poprzeczek ,detali przyjąć na podstawie zachowanych oryginałów.
Malowane farbą wodorozcięczalną do drewna
 w kolorze takim jak odrestaurowane elementy oryginalne .
 Przeszklenia wykonać szkłem historycznym  na podstawie 
 zachowanych oryginałów . 

SZKŁO PODKLEIĆ OD WEWNĄTRZ FOLIĄ BEZBARWNĄ 

 dolna część - renowacja witryny 

 Elementy drewniane zmatowić , nie odspajac w całości 
 nawarstwień farb , drzwi spasować , wyregulować zawiasy ,
 elementy uszkodzone naprawić lub wymienić , zwrócić szczególną 
 uwagę na zachowanie istniejących przeszkleń , uzupełnienia wykonać
 szkłem historycznym .
 Malowane farbą wodorozcięczalną do drewna
 w kolorze takim jak odsłonięty kolor oryginalny. 
 Zakupić i zamontować jednolite  klamki i szyldy ,wzorowane na starych .
 Uzyskać pozytywną opinię konserwatora  zabytków .
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