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UWAGA:
1. Przewody układane pod tynkiem muszą być przykryte tynkiem o grubości minimum 5mm.

Należy stosować przewody spełniające wymagania: Eca np. YDYżo.
2. Przewody układane nawierzchniowo na uchwytach, w rurkach lub korytkach muszą

spełniać wymagania  dla strefy pożarowej ZL II tj:
 przewody prowadzone w wiązkach poza drogami ewakuacyjnymi - Dca-s2,d1,a3;
 przewody prowadzone w wiązkach na drogach ewakuacyjnych - Bca-s2,d1,a3;
 przewody prowadzone pojedynczo poza drogami ewakuacyjnymi oraz na drogach

ewakuacyjnych - Dca-s2,d1,a3.
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MIASTO SŁUPSK , 76-200 SŁUPSK
PL. ZWYCIĘSTWA  3

76-200 SŁUPSK, UL. HENRYKA POBOŻNEGO  2
dz. nr 227, obr.13, jednostka ewidencyjna Słupsk

BUDYNEK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W SŁUPSKU 
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BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
76-200 Słupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98  / piotr.bezubik@onet.eu

mgr inż. Robert Chołodowski
upr. proj. POM/0008/PWOE/15
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