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POMIESZCZENIE WC NA 1I-PIETRZE

405

15

krawedz ptytek ceramicznych

szpachléwka mineralna
tynk istniejacy

145

—_——|

90
350

=
I

owedz ptytek| ceranicznych

235

-]

= Scienna plytka

ceramiczna : 30x60 cm

115

0

S R R S N

X I

wykonczenie podiogi:

i B V strop drewniany na poddaszu
poziom poddasza ~
% / 4 przestrzen techniczna
o
m 8 sufit podwieszany na wysokosci 350 cm / 1 "D)V ) .
ventylacjo grovitacyjna = / | szpachlowka mineraina
z mechanicznym pobudzenien ciggu ' ; 0 tynk istniejacy
szpachléwka mineralna 630 g I L
— ) krawedz ptytek oerunicznycb
tynk istniejacy przestrzed technicznd  krowgdz ptytek ceromcznych ‘ ‘ o
- - ® o -
so|enn.a plytka 30691 145 148 43 36 $cienna plytka T 2 $cienna plytka
ceramiczna : 30x60 cm i i ceramiczna : 30x60cm 20 120 | ceramiczna : 30x60 cm
okno istiejace 7 = / K 7 kabiny sanitarne z piyt HPL
lustro ™ WO lustronawysokosci 105 cm + ] 2
N : : : N o— " -
listwa maskujaca z piyty HPL T : /‘ \E/‘ \E I ~ LE ~ RE /,‘ REL o by a wysokosc 5 o s} | wyspkos$¢ deski sedesowej :40cm
grzejniki dwuptytowe :I_ U {H R S U © Ilpigtro: WYMIANA DRZVI NA J ‘! ] powierzchnia podiogi
- istniejace 1_ © poziom podiogi DRZWI 0 KLASIE ODPORNOSCI f=s i N B v e
strop odcinkowy : = i OGNIOWE EIS 30 D3 v %2474 strop odeinkowy :
stalgwo-ceran\:’i);zn /L/A LUl LTI L L i /A % - . stalswo-ceramiizn
y ‘ / Z wykonczenie pod’fogi: y
$ciana istniejaca wykonana plyty gresowena Kleju :60x60cm
I r . .
zoegly / odghw J— / przekrj poprzeczny przez kabing sanitarng
/4 podiodze plyta g-kf na ruszcie /A

przekroj podtuzny

parapet padokienny

istniejqcy grzejnik
ptytowy

wentylacjo gravitacy jpo

kabiny_sanitarne 7 mechanicznyn pobudzenien ciggu

sedes podwieszany z ptyt HPL
wysokos¢ 40 cm

istniejgcy pion
kanalizacy jny

-gres, wys. 88cm

wykucie bruzd w Scianie
w celu ukrycio rur  CO.

wentylacjo gravitacy jpa

N

:
;

N

2

(2R [ 2]
parapety podokienne 3@ 3 @ 3 @\
(@]
N

gres

@
PP WOV WO WS PN
15 |:|

102

wpust podtogowy
projektowany

grzejnk ptytowy

9 o

do  wymian
ymeny D1-90/200wc

o
D T

o /.
2] U_cv 0

42 40

z mechanicznym pobudzeniem ciggu

wpust podtogowy

L wysokas¢

projektowany

|

D O O)

A

660

w
1] I
90/200
¥ =)
N
321
1
90/200
; o)
N
90/200
; =)
N
/J
[ 90/200

B7 .42 30,42 .30, 42 .30, 42 .30, 42 30, 42 .30, 42 ,3\:1

o 2 g oJ
g ¥ 1 158
Fhowg] o o Vo s | e |0
parapety podokienne 3 102w0]} 102 102 102 = 244
gres , wys. 140 Q“ i i d . 2
3 3 3 N D
ponco. % ) O O @ Hi=de 120 58
il | | [ 2] 220 .
v N \ []
LAY .
sedes podwieszany ; \ 287 \ sedes podwigszany

wysokos¢ 40 cm

kabiny sanitarne '/

“wysokos¢ 40 cm
przestrzeh techniczna
z ptyt HPL

10/210

L
L

J
.

WYMIANA DRZWI NA
DRZWI O KLASIE ODPORNOSCI

blotow : 85 cm

A OGNIOWEJ EIS 30 D3
wejscie

1 $luza 15,37 m2 gres
2 pom. wc 25,57 m2 gres
razem: 40,94 m2 gres

DRZWI Z OSCIEZNICA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

oznaczenie skrzydio HPL ilosc (szt.)
Z otworem nawiewnym
w dolnej czesci
D-1we 90/200
ERGONOMIA
oznaczenie wysokos¢ (cm) OZNACZENIA:
deski sedesowe 40 '
1 - umywalka
umywalki wtopione w blat 85 2 - we podwieszane
3 - pojemnik na papier toaletowy
4 -pojemnik na mydto
5 -suszarka do rak
6 - kosz do zbidrki selektywnej
7 -lustro
OZNACZENIA

— - grzejniki blaszane
FEEREERE  ciana do rozbiorki
/)  -Sana istiejaca

:0:0:0:0:0x( -§ciana nowa,
phyta g
szerokosc¢ stelazu 100mm

FZZZZA -$Ciana nowa,
bloczki gazobetonowe

D-1- stolrarka drzwiowa

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY .

2.WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY WBUDOWYWAC ZGODNIE ZWYTYCZNYMI PRODUCENTA.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZWERYFIKOWAC NA PLACU BUDOWY

W RAZIE WATPLIWOSCI PRZED WBUDOWANIEM MATERIALOW SKONTAKTOWAC SIE

Z PROJEKTANTEM .

4,DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW O IDENTYCZNYCH
LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH .

5. PRZESTRZEGAC NORM | PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH DOTYCZACYCH
MONTAZU ELEMENTOW DLA MLODZIEZY , ZWLASZCZA
WYSOKOSCI | ODLEGLOSCI OD SCIAN .

6. PLYTY HPL W POMIESZCZENIACH DLA DZIEWCZAT - KOLOR BEZOWY

7.PLYTY HPL W POMIESZCZENIACH DLA CHLOPCOW - KOLOR ZIELONY

8. PLYTKI SCIENNE - BIALE , PODLOGOWE - SZARE LUB GRAFITOWE .

9. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW POWYZEJ PLYTEK SCIENNYCH KOLOR JASNY : BIALY/ECRU.

10 ELEMENTY WYKONCZENIA | KOLORYSTYKE NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIC Z INWESTOREM.

115

.35,

350

185

plyty gresowena kleju :60x60cm

sufit podwieszany :
piyta g-k na ruszcie
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wykonczenie podtogi:

plyty gresowena kleju :60x60cm

widok kabin w pomieszczeniu wc

jednostka
projektujgca:

BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
76-200 Stupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu

tytut rysunku :

ADAPTACJA PRACOWNI KOMPUTEROW
NA POMIESZCZENIE WC ( Il-pietro ) .

EJ

nazwa

BUDYNEK SZKOLNO-BIUROWY

do projektowania bez ograniczen

obiektu bud. :
adres : 76-200 SLUPSK, UL. ADAMA MICKIEWICZA 32
dz. nr 343 ,0br.6 , jednostka ewidencyjna Stupsk .

zZamawiajgcy: MIASTO StUPSK , 76-200 SLUPSK
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faza: projekt techniczny DATA : 03.2024
branza : architektoniczna skala 1:50
projektowat mgr inZ. arch. Piotr Bezubik numer- rys.

upr. proj. 130/Gd/00

w specjainoéci architektonicznej 4




