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Fot.1 Typowe drzwi z oscieznicg wystepujace w przewazajgcej ilosci, w okresie
pozniejszym wyjeto gorng ptycine w celu doswietlenia pomieszczen .

Fot.2 Typowe drzwi z osScieznicg wystepujgce w przewazajgcej ilosci, widok na gérng czes¢
oscieznicy .

Fot.3 Typowe drzwi z oscieznicg wystepujgce w przewazajgcej ilosci, widok na dolng czesé
oécieznicy .



Fot.4 Typowe drzwi z oscieznicg wystepujgce na réznych kondygnacjach. Wyjeta gorna
ptycina i przeszklenie wystepuje tylko w pomieszczeniach dydaktycznych.

Fot.5 Typowe drzwi z oscieznicg wystepujgce na ll-pietrze .

Fot.6 Typowe drzwi z oscieznicg wystepujgce na parterze ,drzwi kompletne (bez wyjetej
ptyciny) wystepujg w pomieszczeniach administracyjnych i magazynowych.



Fot. 7 Drzwi typowe z oscieznicg wystepujgce na poddaszu do pomieszczen magazynowych
, drzwi sg wezsze (szerokos¢ 100 cm ), w gtebi skrzydito drzwiowe obite blachg .

Fot.8 Drzwi wysokie — drugi typ drzwi . wystepujacy w ilosci 4 szt . w budynku , w okresie
pozniejszym wyjeto gorng ptycine w celu doswietlenia pomieszczen .

Fot.9 Drzwi wysokie — drugi typ drzwi , wystepujacy w ilosci 4 szt. zamalowane nadswietla w
gornej czesci skrzydet z elementami metalowymi nalezy przywréci¢ do stanu oryginalnego.



Fot.10 Charakterystyczne uszkodzenia , klamka dodanawlatach pozniejszych .

Tl I | .

Fot.11 Charakterystyczne uszkodzenia , klamka dodana w latach pozniejszych .

Fot.12 Charakterystyczne uszkodzenia , klamka dodana w latach pdézniejszych .



Fot.14 Rézne sposoby zamykania drzwi- zamki z wktadka patentowg

Fot.15 Rd&zne sposoby zamykania drzwi- zamki z wktadka patentowg .



Fot.16 Drzwi nie oryginalne do wymiany w pom. nr 208 na ll-pietrze, w ich miejscu
zamontowac drzwi pochodzgce z demontazu w sali komputerowe;j

Ll
Fot.17 Drzwi nie oryginalne do wymiany w pom. nr 116a na I-pietrze, w ich miejscu
zamontowa¢ nowe drzwi drewniane wykonane na podstawie zachowanych oryginatow .

Fot.18 Drzwi nie oryginalne na parterze do biblioteki przewidziane do wymiany , w ich miejscu
zamontowac drzwi pochodzace z demontazu z pracowni komputerowej na I-pietrze .



Fot.19 Zdekompletowana witryna na korytarzu na |-pietrze , dawne przejscie pomiedzy
obydwoma czesciami szkoty , brakujgce nadswietle zrekonstruowac , witryne przywrécié do
stanu oryginalnosci .

Fot.20 Zdekompletowana witryna na korytarzu na I-pietrze , zdjecie zrobione od strony
pomieszczenia , w miejscu nadswietla p[rzepierzenie wykonane z desek .

Fot.21 Zdekompletowana witryna na korytarzu na I-pietrze widoczne zamalowane szyby
(szkto do oczyszczenia ) , klamka pochodzgca z innego obiektu.



e

Fot.22 drzwi do gabinetu chéralnego w kondygnacji piwnicznej — prawdopodobnie jedyne
zachowane drzwi z oryginalng kolorystyksg .

Fot.23 kondygnacja piwniczna — prawdopodobnie jedyna oryginalna zachowana klamka z
szyldem — dobierajagc nowe elementy zamykajgce nalezy wzig¢ pod uwage podobne
rozwigzanie .



Fot. 24 Aula , widok okien pcv z roletami do renowacji od strony podestu.Podest na poziomie
parapetu , zabezpieczenie okien poziomymi poprzeczkami .

Fot. 25 Okna pcv na auli, okna podda¢ renowacji , rolety sg mocno zuzyte , do wymiany , kolor
ustali¢ z zamawiajgcym.

Fot. 26 Okna pcv w ztym stanie technicznym w pomieszczeniach dydaktycznych na ll-pietrze ,
okna zakwalifikowano do wymiany .
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Fot. 27 Okna pcv w ztym sfani‘e technicznym w pomieszczéniach dydaktycznych na ll-pietrze ,
okna zakwalifikowano do wymiany , widoczne potgczenie stupka z poprzeczka oraz kaseta na
rolete .

Fot. 28 Poddasze, okna pcv w ztym stanie technicznym w pomieszczeniu nr 306 , okna bez
rolet do renowac;ji .

Fot. 29 Poddasze, okna pcv w ztym stanie technicznym w pomieszczeniu nr 306 , okna bez
przynaleznych rolet , nawiewniki w skrzydtach — stolarka do renowacji .
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Fot. 30 Poddasze, okna pcv w ztym stanie technicznym w pomieszczeniu nr 304 , okna z
roletami — stolarka do renowacji , rolety do wymiany.

Fot. 31 Poddasze, okna pcv w ztym stanie technicznym w pomieszczeniu nr 304 ,pojedyhcié
okno z roletg — stolarka do renowaciji , roleta do wymiany.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie — wytyczne inwestora , program inwestycyjny.

Inwentaryzacja , ogledziny i pomiary na miejscu .

Plan sytuacyjny , mapa do celéw opiniodawczych.
Wojewodzka Ewidencja Zabytkéw woj. pomorskiego .

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z pOzniejszymi zmianami)

Obowigzujace przepisy i normy .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie .

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2022 poz.2057).
Ekspertyza techniczna w zakresie warunkéw ewakuacji dla budynku szkolno- biurowego
zlokalizowanego w Stupsku , ul. Mickiewicza 32 . Autorzy ekspertyzy : mgr inz. Jerzy Nikitiuk-
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 668/2017 oraz inz. Stefan
Petk- rzeczoznawca budowlany w zakresie nr upr.PZITB nr 2706 .

Postanowienie nr WPZ.52840.156.2023.6.WM z dnia 7 listopada 2023 wydane przez
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j .

Opinia wydana przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow .

2,0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Zakres robo6t obejmuje pomieszczenia przynalezne do |l Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Adama Mickiewicza w Stupsku .

2.

Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej
Wymiana stolarki drzwiowej

Renowacja wybranych jednostek stolarki okiennej
Wymiana stolarki okiennegj

3. RENOWACJA ZABYTKOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ,
REKONSTRUKCJA ELEMENTOW BRAKUJACYCH

DANE OGOLNE:
Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora,

inwentaryzacja wtasna budynku szkolnego wraz z ustaleniem stanu
technicznego stolarki,

analiza dotychczas wykonanych prac,

warunki i uzgodnienia konserwatorskie.

Oceny stanu technicznego stolarki drzwiowej i projektowany zakres roboét
ustalono biorac pod uwage to, ze:

nadrzednym celem jest zachowanie jak najwiekszej ilosci stolarki i jej
elementow w ksztatcie i wygladzie historycznym, kompletnej pod wzgledem
detali i jakosci materiatéw,
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2. podano szczegotowy opis stanu technicznego, oddzielnie dla poszczegdlnych

typow drzwi.

3. w opisie ujeto roboty remontowe i renowacyjne, roboty te nalezy wykonac¢ w

odniesieniu do wszystkich drzwi.

B. STAN ISTNIEJACY

Stan techniczny ustalono na podstawie ogledzin, zawarto tez sugestie co do sposobu
ich naprawy .

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WSZYSTKICH DRZWI

1.

1. Oéscieznice sg zniszczone w miejscach montowania zamkéw, zniszczenie
polega na tym, ze wycieto czesci listew nasciennych, uszkodzone sg takze
okucia metalowe zamkow, czes$¢ okuc tez usunieto i zastgpione je nietypowymi,
w drzwiach sg zamontowane réznorodne zamki, duza ilos¢ zamkow typu Yeti
na tzw. wktadki patentowe, réwniez skrzydta drzwiowe sg uszkodzone w
miejscach montowania zamkow.

2. Wystepuje duza niejednolitos$¢ i roznorodnos¢ szyldow drzwiowych i klamek,
przewaznie sg to tanie i niskiej jakosci elementy, dobrane w sposéb
przypadkowy, wykonane z powszechnie stosowanych metali. Czesto znajdujg
sie w stanie bardzo duzego zuzycia eksploatacyjnego. Elementdéw oryginalnych
jest bardzo mato.

3. Zawiasy, zwlaszcza gorne w skrzydtach drzwiowych nie utrzymujg drzwi
poprawnie (luzy na potgczeniach, zuzyte elementy metalowe),okucia drzwiowe
sg uszkodzone.

4. Skrzydia drzwiowe sg wypaczone i zwichrowane w ptaszczyznie pionowe;j,
ponadto ich ksztatt czesto odbiega od prostokata.

C. OPIS ROBOT

ROBOTY STOLARSKIE

Oscieznice:

projektuje sie dokonanie renowacji na zasadzie usuniecia czesci uszkodzonego
elementu i w to miejsce wmontowanie nowej czesci, wykonanej w identyczny
sposob jak pierwowzér.

w stupkach zlikwidowac¢ wszystkie ubytki drewna przez wklejenie fragmentéw,
zakotkowanie otwordéw po srubach, gwozdziach itp., przywrdci¢ pierwotny ksztatt
stupka, sprawdzi¢ stan zamocowania stupka do muru, w przypadkach koniecznych
zamontowacé stupek ponownie.

w stupkach z okuciem zamka; zdemontowac¢ okucie zamka, odjg¢ ewentualne
elementy metalowe, uzupetni¢ ubytki drewna w sposob jak podano wyze;.

opaski nascienne: usung¢ wszystkie elementy metalowe, uzupetni¢ ubytki drewna,
przywréci¢ pierwotny ksztatt, zabezpieczy¢ i pomalowaé, elementy nieoryginalne
zastgpi¢ wykonanymi na podstawie oryginatow.

Skrzydta drzwiowe:

zdemontowac skrzydta, w razie koniecznosci zdemontowac ¢wiercwatki mocujgce
ptyciny do skrzydet,

usungc¢ wszelkie elementy metalowe, gwozdzie, wkrety itp., odjg¢ okucia drzwiowe
/do renowacji/, zakotkowaé otwory po wkretach,
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usung¢ zbedne pozostatosci szpachli, farb i lakieréw,

przywréci¢ wymagane wymiary: szerokos¢, wysokosc i katy proste naroznikéw,
biorgc pod uwage wymiary oscieznicy, wyprostowac skrzydta w ptaszczyznie
pionowej,

uzupetnic¢ ubytki drewna przez wklejenie fragmentéw drewna i zakotkowanie,
pekniecia wypetni¢ materiatem zastepczym, zbyt duze luzy ptycin zlikwidowac
przez wstawienie listewek do frezéw,

powstate szczeliny pomiedzy ¢wieréwatkami, a ptycinami wypetnié szpachla,
ponownie zamontowac okucia metalowe i zamki, tak by pasowaty do tych samych
elementéw w oscieznicy,

mocno uszkodzone ptyciny wymienic,

brakujgce éwieréwatki uzupetnic,

dotyczy wszystkich drzwi: konieczne jest spasowanie skrzydet z oscieznicami
(zbyt duze luzy).

ROBOTY SLUSARSKIE

dostosowac istniejgce, wpuszczane zamki drzwiowe, tak aby mozliwe byto
zamontowanie zamkow patentowych, w zamkach usungé¢ luzy, naprawié
uszkodzenia, zbyt mocno zuzyte elementy wymieni¢, wzmocnic¢ sprezyne, oczysci¢
i naoliwic.

okucia stalowe zamkow oscieznic, dostosowac¢ do zamkdw patentowych,
wyprostowagé, usung¢ uszkodzenia.

w zawiasach naprawi¢ uszkodzenia, oczyscic, zabezpieczy¢ i pomalowac,
uszkodzone zawiasy nalezy zregenerowac, nowe zawiasy wykonac¢ tam, gdzie
wystepujg braki lub zamontowano wczesniej zawiasy nietypowe.

Zakupi¢ i zamontowac¢ we wszystkich drzwiach jednolite klamki i szyldy dokonujgc
wyboru nalezy mie¢ na wzgledzie cechy estetyczne nawigzujgce do zachowanych
oryginalnych pozostato$ci i uzytkowe a ponadto opinie konserwatora zabytkow.

ROBOTY MALARSKIE

powierzchnie drzwi i oscieznic pokry¢é wodorozcieczalng emalig do drewna w
kolorze oryginalnym, ktory ujawni sie w trakcie prowadzenia prac renowacyjnych,
osprzet metalowy malowa¢ w tym samym kolorze.

przed przystgpieniem do prac malarskich powierzchnie drzwi zmatowic,
powierzchni drewnianej nie oczyszczac¢ w sposob catkowity z nawarstwien starych
farb.

4. ROBOTY SZKLARSKIE

Zaleca sie uzupetnianie ubytkow przeszklen szktem historycznym nawigzujgcym do
zachowanych oryginatéw lub szktlem hartowanym bezpiecznym ESG ,FLOAT.

D. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Wskazuje sie na koniecznos¢ bardzo wnikliwego doboru rodzaju drewna

uzywanego do renowacji drzwi, nalezy uzy¢ drewna sosnowego, najlepie;j
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sezonowanego o wilgotnosci nie wiekszej niz 10 %, stosowac wyroby drewniane
wykonane z tzw. twardzieli, a nie z bielizny.

2. Zabrania sie stosowaé potgczen na gwozdzie, sruby, wkrety itp., wyjatkiem sg
potagczenia oku¢, zawiasow, zamkdéw, uchwytéw itp. Dokonujgc renowaciji stolarki
drzwiowej nalezy zastosowac¢ identyczne potgczenia jakie juz istniejg. Elementy ze
stali muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.

3. Nie demontowac catosci oscieznicy, a jedynie tylko potrzebne elementy
poddawane renowacji (np. opaski).

4. Skrzydia poddane renowacji nalezy spasowac, usung¢ odksztatcenia w
ptaszczyznie pionowej, przywroci¢ geometrie (ksztatt i wymiary).

5. Zastosowac poprzedni sposéb montazu i materiaty, zachowac historyczny wyglad i
technologie wykonawstwa, catos¢ robét powinna zmierza¢ do przywrécenia petnej
wartosci uzytkowej drzwi.

6. Drzwi howe zastepujgce drzwi wspotczesne, nalezy wykonaé jako stylizowane na
podstawie zachowanych oryginatéw, malowane w tym samym kolorze.

7. Nadswietle witryny znajdujgcej sie na korytarzu |-pietra nalezy zrekonstruowac
postugujgc sie wzorcem detalu jak w elemencie oryginalnym znajdujgcym sie
ponizej , podziaty pdl przeszklonych przyjg¢ na podstawie rysunku projektowego.
Malowanie w tym samym kolorze co poddana renowaciji stolarka drzwiowa na
kondygnacii .

8. Wykonawca prac musi uzyskac¢ zgode konserwatora zabytkéw na wykonawstwo.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot skontaktowacé sie z tutejszg
delegaturg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. MONTAZ NOWEJ WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Jednostki drzwiowe ktére z racji intensywnego uzytkowania znajdujg sie w ztym stanie
technicznym ,podlega wymianie . Wymiana stolarki dotyczy réwniez, pomieszczen ,
ktére zmienig swojg funkcje, np. toalety w istniejgcych obecnie salach komputerowych.
Wymiana stolarki dotyczy przewaznie stolarki w pomieszczeniach piwnicznych.

Dla piwnic przyjeto typowe katalogowe drzwi z oscieznicami zamykajgcymi grubosé
Scian lub bez regulacji. W pomieszczeniach wc i technicznych, nalezy montowa¢ drzwi
z dolnymi nawiewami . Obecnie piwnice sg ogrzewane i w pomieszczeniach tych nie
ma wilgoci , mimo tego nalezy przyjac stolarke typowa o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie wilgoci . Przyjeto drzwi okleinowane gtadkie , fatwozmywalne , bez wymagan
konserwatorskich ,drzwi wyposazy¢ w zamki oraz wkiadki patentowe.W
pomieszczeniach wc zastosowac drzwi laminowane w kolorze biatym oraz oScieznice
metalowe regulowane . Poszczegdlne jednostki drzwiowe w zestawieniu réznig sie
miedzy sobg rodzajem oscieznic ze wzgledu na charakter pomieszczenia i grubosc
muru.

Na korytarzach i pomieszczeniach powyzej kondygnacji piwnicznej przyjeto ,ze drzwi
wymieniane bedg drzwiami historycznymi pochodzgcymi z demontazu w pracowniach
komputerowych (konieczny bedzie demontaz tafli szklanej i montaz ptyciny ). Nieliczne
jednostki drzwiowe zostang wykonane jako stylizowane na drzwi historyczne. Wykaz
stolarki znajduje sie na zestawieniu stolarki . Oscieznice dla stolarki typowej ,inne niz
metalowe wykona¢ z MDF o podwyzZszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

5. RENOWACJA WYBRANYCH JEDNOSTEK STOLARKI OKIENNEJ
A. STAN ISTNIEJACY

W catym budynku szkolnym zostata wymieniona stolarka okienna. Sg to okna
wyprodukowane przez przedsiebiorstwo M&S , stolarka jest wykonana z profili pcv w
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kolorze biatym , pakiety szklane dwukomorowe , trojszybowe. Skrzydta okienne
wykonano jako : rozwierne , rozwierno-uchylne oraz jako witryny state .W skrzydtach
znajdujg sie nawiewniki higrosterowalne . Okna na auli posiadajg klamki z zamkiem
patentowym . Okna w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych posiadajg klamki
bez wktadki patentowej. Najstarsze okna ,ktére zostang poddane wymianie oraz
renowacji znajduja sie na najwyzszych kondygnacjach : poddaszu i ll-pietrze. Okna te
wykazujg $lady znacznego zuzycia eksploatacyjnego , czesto posiadajg rolety (w ztym
stanie ) oraz nawiewniki higrosterowalne .

B. OCENA STANU TECHNICZNEGO .
Dotyczy tylko jednostek okiennych wskazanych w zestawieniu jako do
renowacji:

Stan techniczny ustalono na podstawie ogledzin, zawarto tez sugestie co do sposobu
naprawy, wykaz niezbednych prac zwigzanych z petng renowacjg zostanie podany w
dalszej czesci opisu.

Wszystkie mechanizmy zamykajgce nie spetniajg nalezycie swojej funkcji i
konieczne jest poddanie ich naprawie . Zawiasy w skrzydtach sg obluzowane i
opuszczone - wymagajg regulacji , skrzydta okienne sg opadte i nie spasowane z
oscieznicg . Klamki posiadajg luzy. Wszystkie mechanizmy zamykajgce nalezy
poddac regulacji naprawie lub wymianie . Zawiasy nie utrzymujg prawidtowo skrzydet
okiennych . Mechanizmy zamykajgce sg niejednolite , niektore skrzydta sg
zwichrowane i wypaczone w pfaszczyznie pionowej. Okna dwuskrzydtowe posiadajg
najczesciej lewe skrzydto rozwierne a prawe rozwierno-uchylne. Czesto skrzydta
rozwierno-uchylne nie domykajg sie i wymagajg regulacji. Wiele klamek posiada luzy .

C. DANE SZ’CZEGOI’_OWE DOT. SPOSOBU RENOWACJI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

A/ DOKLADNE CZYSZCZENIE PROFILU OKIENNEGO

W zakamarkach ram oraz w ruchomych mechanizmach okué gromadzi sie najwiece;
zanieczyszczen . Nieusuniecie ich moze powodowacé problemy przy zamykaniu i
otwieraniu okien, a takze blokowanie sie i przedwczesne zuzywanie okug.

B/ REGULACJA MECHANIZMOW

Wszystkie metalowe elementy zamykajgce po oczyszczeniu powinny zostac
naprawione i doprowadzone do petnej wartoéci uzytkowe;.

Mechanizmy otwierajgce , zawiasy , ruchome czesci oku¢ wyczys$ci¢ naprawi¢ w celu
nadania im petnej wartosci uzytkowej. Zawiasy wyregulowacé tak aby skrzydta
wchodzity bez oporu w oscieznice .

C /| SMAROWANIE OKUC

Elementy ruchome takie jak : zawiasy , punkty ryglowania nalezy przesmarowac
olejem do konserwacji oku¢ w celu nadania im ptynniejszej pracy .

D / WYMIANA | SMAROWANIE USZCZELEK

Z biegiem lat uszczelki pod wptywem warunkéw atmosferycznych oraz utleniania sie
tworzywa parciejg , przestajgc tym samym utrzymywac szczelnosé przegréd .
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Uszczelki w oknach majgcych powyzej lub okoto 10 lat nalezy wymieni¢ . W
pozostatych oknach istniejgce uszczelki przesmarowac preparatem.

E / WYMIANA USZKODZONYCH KLAMEK

Czes¢ klamek jest zdemontowana , niektore sg uszkodzone — na podstawie ogledzin
przyjeto wymiane uszkodzonych oraz brakujgcych klamek.

F/ WYMIANA ZNISZCZONYCH ROLET

Wszystkie rolety w oknach poddawanych renowaciji nalezy wymieni¢ — kolorystyke
uzgodnié¢ z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa .

Dziatania naprawcze zakonczy¢ testem docisku.

6.NOWA STOLARKA OKIENNA.

Szczegodtowy wykaz stolarki przedstawiono na rysunkach zestawienia oraz lokalizaciji .
W pomieszczeniach dydaktycznych na ll-pietrze wystepuje koniecznos¢ wymiany
stolarki .

Stolarke wykonac z profili pcv w kolorze biatym . Zastosowa¢ profile ,,ciepte * z
wktadem termicznym . Wykonac¢ okna ze stupkami statymi. Skrzydta wykonac jako
rozwierno-uchylne ,z funkcjg rozszczelnienia , wyposazyé w klamki oraz nawiewniki
higrosterowalne.

Szklenie potréjne szklem bezpiecznym float , pakiety szklane dwukomorowe .

Zaleca sie przyjg¢ wspotczynnik ochrony akustycznej 32 dB.

Minimalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna : U<= 0,9 m2/K.

Dla pakietu szybowego: U<= 0,7 m2/K .

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe srodki na wykonanie obrobek osciezy wewnetrznych i
zewnetrznych uszkodzonych w wyniku wymiany stolarki.

Wszystkie okna -12 szt. , wyposazy¢ w rolety w dolnych skrzydtach.

7.STOLARKA NIE PODLEGAJACA RENOWACJI .

Okna na korytarzach i spocznikach schodowych, pozostatych pomieszczeniach
dydaktycznych i administracyjnych sg nowe ,ich stan jest dobry i nie podlegajg one
renowacji .

8.UWAGI .

1.) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem .

2.) Wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie iremontowi nalezy chroni¢
przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

3.) Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ich odbiér wykonaé¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot .

4.) Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci .

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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OSWIADCZENIE

Kategoria obiektu budowlanego : IX,XII
Obiekt : BUDYNEK SZKOLNO- BIUROWY

Adres budowy : ul. Adama Mickiewicza 32, 76-200 Stupsk , dz. nr 343 obr.6
jednostka ewidencyjna Stupsk .

Temat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Inwestor : MIASTO SLUPSK, 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3

Zgodnie z wymogami art. 34, punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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