Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2024-04-26

Przedmiar robét

Wymiana intalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru i Oddymiania Klatek Schodowych w

Liceum Ogolnoksztatcacym nr 2 w Stupsku

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

76-200 SLUPSK
UL. MICKIEWICZA 32

dz. nr 343, obr. 6, jednostka ewidencyjna Stupsk

MIASTO SLUPSK

76-200 SLUPSK

PL. ZWYCIESTWA 3
2024-04-26

Roboty branzy elektrycznej
Ustugi Elektryczne AC

ul. Biernackiego 13

76-200 Stupsk

Autor opracowania:
mgr inz. Andrzej Chodorowski,



LO nr2 w Stupsku - SSP_OKS - przedmiar.bem
2024-04-26

Spis dziatow przedmiaru roboét

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582B2)
strona nr: 2

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
System syglalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych

1.1

Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Zasilanie centralek CSP, COK1, COK2

1.2 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
System oddymiania klatek schodowych K1, K3
1.3 Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Instalacja SSP

Wymiana intalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru

i Oddymiania Klatek Schodowych w Liceum
Ogodlnoksztatcgcym nr 2 w Stupsku
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Wymiana intalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru i Oddymiania Klatek
Schodowych w Liceum Ogélnoksztatcgcym nr 2 w Stupsku
1 Rozdziat System syglalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych
1.1 Element Zasilanie centralek CSP, COK1, COK2
1.1.1  |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych,podtoze z cegty m 100,00
1.1.2 |KNR508/101/3 |Montaz uchwytéw pod przewody NHXH-J FE180/E90 5x1,5 mm2 - mocowanie uchwytéw
kablowych PH 90 co 30 cm ( max ) za pomocg kotw gwozdziowych PH 90 na podiozu z cegtly m 100,00
1.1.3 |KNR508/211/7 |Przewody NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2 ukfadane na uchwytach PH90 - RG1-CSP m 23,00
1.1.4 |KNR508/211/7 |Przewody NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2 ukfadane na uchwytach PH90 - RG1-COK1/ZKL-COK2 |m 77,00
1.1.5 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,06
1.1.6 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25’'mm m 100,00
1.1.7 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
1.1.8 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 2,00
1.2 Element System oddymiania klatek schodowych K1, K3
121 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych, dlugos¢ przebicia do 30°cm, rura Fi do
403/1004/11 25'mm otwér 14,00
1.2.2 |KNR403/1001/5 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych recznie, podtoze: cegta m 198,00
1.2.3 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod przewody - mocowanie uchwytéw kablowych PH 90 za pomocg kotw
gwozdziowych PH 90 w bruzdach m 150,00
1.24 |KNR508/211/7 |Przewody HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 77,00
1.2.5 |KNR508/211/6 |Przewody HDGs PH90 3x1,5 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 73,00
1.26 |KNR508/210/1 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd m 48,00
1.2.7 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,12
1.2.8 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 198,00
1.2.9 |KNR AL 1/102/1 |Montaz modutowej centrali oddymiania + modut komunikacji adresowe;j szt 2,00
1.2.10 |KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 7,5 Ah/12V szt. 4,00
1.2.11 |[KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza do montazu PIP/ROP/czujnik szt 22,00
1.2.12 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podtozu puszek PIP szt 12,00
1.2.13 |[KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych przyciskow oddymiania szt 8,00
1.2.14 |KNR AL 1/404/6 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - czujnik pogodowy, wraz ze sprawdzeniem szt. 2,00
1.2.15 |[KNR AL 1/304/5 |Montaz napedoéw fancuchowych do okien oddymiania - analogia szt 8,00
1.2.16 |KNR AL 1/304/5 |Montaz zestawow konsol do montazu naktadanego do okien oddymiania - analogia szt 8,00
1.2.17 |KNR AL 1/304/5 |Montaz napedow drzwiowych, napowietrzajgcych - analogia szt 4,00
1.2.18 |KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza do montazu PIP/moduty szt 4,00
1.2.19 |KNR AL 1/304/2 |Montaz modutu kolejnosci wigczania drzwi napowietrzajgcych szt 2,00
1.2.20 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podtozu puszek pozarowych rozgateznych szt 2,00
1.2.21 |[KNRW Podtaczenie napeddéw oddymiania/napowietrzania - analogia
508/807/1 szt 12,00
1.2.22 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy pomiar 4,00
1.2.23 |KNR 506/1614/1 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 6,00
1.2.24 |KNR AL 1/603/1 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 6,00
1.2.25 |KNR AL 1/601/1 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw programowych
(instrukciji) system 2,00
1.2.26 |Kalkulacja Wykonanie uszczelnien przejsc¢ linii kablowych w przegrodach stref pozarowych
wiasna kpl 14,00
1.3 Element Instalacja SSP
1.3.1 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos$¢ przebicia do 2 cegiet,
403/1003/16 rura Fi do 25'mm szt 51,00
1.3.2 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w stropach betonowych, dtugos$¢ przebicia do 30°cm, rura Fi do
403/1004/11 25'mm otwor 24,00
1.3.3 |KNR403/1001/5|Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych recznie, podtoze: cegta m 1280,50
1.3.4 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod przewody - mocowanie uchwytéw kablowych PH 90 za pomoca kotw
gwozdziowych PH 90 m 864,00
1.3.5 |KNR508/211/6 |Przewody HDGs PH90 3x1,5 mm2 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 310,00
1.3.6 |KNR508/211/6 |Przewody HTKSHekw PH90 1x2x0,8 uktadane na uprzednio zainstalowanych uchwytach m 554,00
1.3.7 |KNR508/210/1 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd - w
budynku szkoty m 416,50
1.3.8 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3 0,80
1.3.9 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25'mm m 1280,50
1.3.10 |[KNR 508/101/1 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do drewna m 105,00
1.3.11 |[KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi"18'mm m 105,00
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1.3.12 |KNR 508/207/1 |Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 wciggane do rur m 105,00
1.3.13 |[KNR AL 1/102/1 |Montaz modutowej centrali alarmowe;j - centrala SSP szt. 1,00
1.3.14 |KNR AL 1/114/5 |Montaz pojemnika akumulatoréw (24Ah do 44Ah) szt. 1,00
1.3.15 |[KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 40 Ah/12V szt. 2,00
1.3.16 |[KNNR 5/301/1 |Przygotowanie podtoza do montazu podstaw gniazd czujek szt 80,00
1.3.17 |[KNR AL 1/403/2 |Montaz gniazd pozarowych G-40 szt 80,00
1.3.18 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - adrsowalna optyczna czujka dymu DOR-4046 szt 80,00
1.3.19 |[KNNR 5/301/2 |Przygotowanie podtoza do montazu PIP/ROP/Sygnal./EKS/ZAS szt 57,00
1.3.20 |KNR 508/302/8 |Montaz na gotowym podtozu puszek PIP, bezpiecznik 0,375A szt 18,00
1.3.21 |[KNR AL 1/402/2 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - ROP szt 17,00
1.3.22 |KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego - sygnalizator optyczno akustyczny gtosowy szt. 18,00
1.3.23 |[KNR AL 1/108/5 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego, 100 mA szt. 1,00
1.3.24 |KNR AL 1/114/2 |Montaz obudowy dla modutu EKS szt. 2,00
1.3.25 |[KNR AL 1/105/2 |Montaz modutu kontrolno - sterujgcego EKS szt. 2,00
1.3.26 |KNR AL 1/112/2 |Montaz zasilacza sygnalizacji i automatyki pozarowej szt. 1,00
1.3.27 |[KNR AL 1/109/2 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 18 Ah/12V szt. 2,00
1.3.28 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3,00
1.3.29 |[KNR AL 1/603/8 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin. 1,00
1.3.30 |[KNR AL 1/604/4 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt 1,00
1.3.31 |Kalkulacja Wykonanie uszczelnien przejsé linii kablowych w przegrodach stref pozarowych
wiasnha kpl 33,00
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
..... 1.|Akumulator 40Ah/12v, bezobstugowy S 2)00
2.|Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gt.): 94+6 x 151 x 65mm; napiecie tadowania [25°C]: praca
.......|puforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad tadowania: 3A; |szt | - 4,00
3.|Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gt.): 167 x 181 x 77mm; napiecie tadowania [25°C]: praca
buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad fadowania: 6.8A|szt 2,00

38.|Zestaw do uszczelniania przej$¢ pozarowych kpl 47,00
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