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REMONT %2011%20L0%20-%202 bez WC.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont budynku szkolno-biurowego
1 Stolarka okienna i drzwiowa
11 Stolarka drzwiowa
1|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej - Scian, m3
d.1.1|WACETOB |(filaréw, kolumn
348-1
12,081 m3 12,081
RAZEM 12,081
2|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1|\WACETOB
106-5
12,081 m3 12,081
RAZEM 12,081
3/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.1.1/\WACETOB |km
109-11
12,081 m3 12,081
RAZEM 12,081
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.1.1/\WACETOB |stgpny 1 km - nastgpne 5km
109-12
12,081 m3 12,081
RAZEM 12,081
5/ 1-2 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.1
12,081 m3 12,081
RAZEM 12,081
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczanie i obsadzenie |m
d.1.1|WACETOB |belek stalowych do | NP 180 mm
314-4
64,1 m 64,100
RAZEM 64,100
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncow be- |koniec
d.1.1/\WACETOB |lek stalowych, jako oddzielna robota do | NP 180 mm
314-6
64 koniec 64,000
RAZEM 64,000
8/KNR 2-02 OSscieznice zwykte m2
d.1.1|\WACETOB
1026-1
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
9/KNR 2-02 Skrzydto drzwiowe petne stylizowane na hitoryczne oznaczone D-10 z klamkami | m?
d.1.1|{WACETOB |dodatkowym zawiasem
1026-3
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
10|KNR 2-02 OSscieznice na drzwi dwuskrzydtowe z ptyty MDF m2
d.1.1|\WACETOB
1026-1
6 m? 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, dwuskrzyd-|m?2
d.1.1|\WACETOB |towe, okleinowane
1022-2
6 m? 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 2-02 Oscieznice zwykte z ptyty MDF m2
d.1.1|\WACETOB
1026-1
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
13|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednos- m2
d.1.1/\WACETOB |krzydiowe okleinowane
1022-1
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
14|KNR 2-02 Oscieznice zwykte z ptyty MDF m2
d.1.1|\WACETOB
1026-1
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
15|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednos- m2
d.1.1/\WACETOB |krzydiowe okleinowane
1022-1
1,8 m?2 1,800
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RAZEM 1,800
16/ KNR 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt
d.1.1|\WACETOB
1025-1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednos- m2
d.1.1/\WACETOB |krzydiowe okleinowane
1022-1
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
18|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednos- m2
d.1.1/\WACETOB |krzydiowe okleinowane z otworami nawiewnymi
1022-1
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
19|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne, jednos- m2
d.1.1|{WACETOB |krzydtowe, laminowane
1022-1
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
20/KNR 19-01 |Wymiana ptycin bez rozbierania skrzydet, z dwéch warstw plyty pilSniowej szt
d.1.1/1004-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 19-01 |ANALOGIA - Renowacja skrzydet drzwiowych szt
d.1.1]1023-9
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 19-01 |ANALOGIA - Renowacja skrzydet drzwiowych szt
d.1.1/1012-2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR 19-01 |ANALOGIA - Naprawa skrzydet drzwiowych szt
d.1.1/1006-1
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
24 /KNR 19-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych ramy drewniane m?2
d.1.1/1210-1
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
25/KNR 19-01  |Szklenie ram swietlikow dachowych metalowych na kit podwojny szktem ptaskim | m?2
d.1.1]1207-1 ciggnionym bezbarwnym lub matowym o gr.2-3 mm, powierzchnia szyby do 0,10
m2
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
26|KNR 4-01 Wymiana oku¢ drzwiowych, klamek z szyldami wzorowanych na modelach szt
d.1.1|\WACETOB
919-20
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
27|KNR 19-01 |Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni |m2
d.1.1/1308-10 ponad 1,0 m2, dwukrotne
304,964 m?2 304,964
RAZEM 304,964
1.2 Stolarka okienna
28/KNR 19-01 |ANALOGIA - Montaz rolet okiennych szt
d.1.2/1025-1
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
29|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych szt
d.1.2|WACETOB
909-4
53 szt 53,000
RAZEM 53,000
30{KNR 4-01 ANALOGIA - Czyszczenie oku¢ szt
d.1.2|WACETOB
919-13
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
31|KNR 4-01 ANALOGIA - Smarowanie oku¢ szt
d.1.2|WACETOB
919-13
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
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32|KNR 4-01 ANALOGIA - Wymiana uszczelek m
d.1.2|WACETOB
922-6
2224 m 222,400
RAZEM 222,400
33|KNR 4-01 Wymiana oku¢ okiennych, klamek z szyldami szt
d.1.2|WACETOB
919-20
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
2 Stolarka p.poz
21 Stolarka drzwiowa
34|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2.1|\WACETOB
353-4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/\WACETOB
353-5
8,82 m?2 8,820
RAZEM 8,820
36|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2, laminowane - kolor m2
d.2.1|WACETOB |okleiny nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
1204-5
6,93 m? 6,930
RAZEM 6,930
37|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 - kolor okleiny nalezy | m?2
d.2.1|WACETOB |uzgodni¢ z Inwestorem
1204-5
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
38|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 - kolor okleiny nalezy | m?2
d.2.1|WACETOB |uzgodni¢ z Inwestorem
1204-5
8 m? 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, szklone na catej powierzchni, przeszklenie m2
d.2.1|WACETOB |ognioochronne
1040-2
4,074 m?2 4,074
RAZEM 4,074
40| KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe, szklone na catej powierzchni, przeszklenie m2
d.2.1|WACETOB |ognioochronne
1040-2
3,78 m?2 3,780
RAZEM 3,780
2.2 Ognioochronne przeszklone scianki REI 60
41| KNR 2-02 Witryny ognioochronne z drzwiami dwuskrzdtowymi m2
d.2.2|WACETOB
1040-6
99,9 m? 99,900
RAZEM 99,900
2.3 Klapy oddymiajace
42|KNR 4-01 Podstemplowanie stropéw z deskowaniem m
d.2.3|WACETOB
436-1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
43| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcji dachu - krokwi m
d.2.3|WACETOB
416-3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
44/KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceglanych o gr.piyty 1/2 cegly m?2
d.2.3|WACETOB
350-2
6,67 m?2 6,670
RAZEM 6,670
45/KNB 1018 ANALGIA - Wykonanie obudow klap dymowych z drewna klejonego grub 50 mm | m?2
d.2.3|201-30
22,964 m?2 22,964
RAZEM 22,964
46/ KNR 4-01 ANALOGIA - Obicie wykonanych obudéw ptyta ognioochronng grub 20 mm m2
d.2.3|WACETOB
819-3
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22,964 m?2 22,964
RAZEM 22,964
47/KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania dwukrotnie ptyt m?2
d.2.3|WACETOB
627-3
45,928 m?2 45,928
RAZEM 45,928
48/ KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania dwukrotnie ptyt m?2
d.2.3|WACETOB
631-1
45,928 m?2 45,928
RAZEM 45,928
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 20 cm pionowe z plyt | m?2
d.2.3)WACETOB |ukfadanych na sucho
612-6
22,964 m?2 22,964
RAZEM 22,964
50|KNR 2-02 ANALOGIA - Montaz klap dymowych szt
d.2.3|WACETOB
410-5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll na $cianach ptaskich, pilas- | m?2
d.2.3)WACETOB |trach na podtozu drewnianym otrzcinowanym, tynki z zaprawy wapienno-gipsowej,
712-2 powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 2 m2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
3 Klatki schodowe oraz schody drewniane
3.1 Klatki schodowe
52|KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi paséw /cokotéw/ o wys.do 20 cm dwukrotne m
d.3.1|\WACETOB
1207-2
100,32 m 100,320
RAZEM 100,320
53| KNR 4-01 Malowanie olejne $cian bez szpachlowania, dwukrotne m?2
d.3.1|WACETOB
1206-2
89,641 m?2 89,641
RAZEM 89,641
54| KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do |m pasa
d.3.1|WACETOB |30 cm - odsfoniecie cegiet wokét drzwi wejsciowych (od strony podwdrza obie klat- |tynku
702-6 ki) oraz wokdt okna
13,3 m pasa 13,300
tynku
RAZEM 13,300
55|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych na $cia- | m?2
d.3.1|WACETOB |nach, loggiach balkonach, kat.tynku IlI
722-2
3,99 m?2 3,990
RAZEM 3,990
56|/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.3.1|WACETOB |5 m2
1202-9
227,892 m?2 227,892
RAZEM 227,892
57|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowar/ powierz- | m?2
d.3.1|WACETOB |chni tynku
1204-8
227,892 m?2 227,892
RAZEM 227,892
58| Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni poziomych m?2
d.3.1/do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
121,117 m?2 121,117
RAZEM 121,117
59| Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.3.1/do KNR 2-02

Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38155 Uzytkownik: user




REMONT %2011%20L0%20-%202 bez WC.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106,775 m?2 106,775
RAZEM 106,775
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynkow gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.3.1/\WACETOB |powierzchnie wewnetrzne
1510-1
227,892 m?2 227,892
RAZEM 227,892
61|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne od stanu B do 3-go stopnia czys- |m?2
d.3.1/\WACETOB |tosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - czyszczenie pochwytéw na
102-4 biegach schodowych
3,654 m?2 3,654
RAZEM 3,654
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociagéw o $rednicy ze- m2
d.3.1|WACETOB |wnetrznej do 57 mm
201-4
3,654 m?2 3,654
RAZEM 3,654
63|KNR 7-12 Malowanie pedzlem (farby do gruntowania olejne) rurociggow o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.3.1/\WACETOB |nej do 57 mm
202-4
3,654 m?2 3,654
RAZEM 3,654
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) rurociggow o $rednicy |m?2
d.3.1|WACETOB |zewnetrznej do 57 mm
209-4
3,654 m?2 3,654
RAZEM 3,654
65|KNR 4-01 ANALOGIA - Reczne cyklinowanie desek na stropie m2
d.3.1|\WACETOB
816-1
5,722 m?2 5,722
RAZEM 5,722
66| KNR 4-01 Naprawa balustrad schodowych m
d.3.1|WACETOB
1301-4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Klatka ze schodami drewnianymi
67|KNR 9-29 Rozbidrka $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn- | m?2
d.3.2|/103-4 czym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
, m?2 8,398
RAZEM 8,398
68| KNR 9-01 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M12 m2
d.3.2|Uzupetnienie
KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 01 105-
2
8,398 m? 8,398
RAZEM 8,398
69/ KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnic szt
d.3.2|WACETOB
425-1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
70/KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych w celu wyréwnania ubytkéw m2
d.3.2|WACETOB
819-3
0,96 m? 0,960
RAZEM 0,960
71/KNR 4-01 Przybicie do stopni, podstopni i podtég ptyt warstwowych m?2
d.3.2|WACETOB
819-3
46,897 m?2 46,897
RAZEM 46,897
72|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - cokotéw przysciennych m
d.3.2|WACETOB
415-7
14,92 m 14,920
RAZEM 14,920
73|KNR K-11 Utozenie zaprawy ognioochronnej grubosci 10mm metodag natrysku na powierzch- |m?2
d.3.2|(Koprin wyd.| |niach pionowych ptaskich o wysoko$ci do 4m
2004) 203-1
7,7 m?2 7,700
RAZEM 7,700
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74| TZKNBK 19- | Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.3.2|15 401-1 stolarki (poz.29) usunigcie starej farby olejnej za pomocg tugowania po raz pierw-
szy
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
75| TZKNBK 19- |Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie - przygotowanie do malowania starej | m?2
d.3.2{15 401-4 stolarki (poz.31) zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
: m? 9,500
RAZEM 9,500
76| TZKNBK 19- |Lakierowanie na drewnie - lakierowanie lakierem wodorozcienczalnym ogniochron- | m2
d.3.2|15 402-7 nym pierwszy raz
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
77| TZKNBK 19- |Lakierowanie na drewnie - lakierowanie lakierem wodorozcienczalnym ogniochron- | m2
d.3.2|15 402-8 nym drugi raz
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
78 KNKRB 2 Balustrady schodowe ze szkta z pochwytem aluminiowym m
d.3.2|1201-4
6,74 m 6,740
RAZEM 6,740
79/KNR 19-01  |tugowanie farby z tynkéw $cian m2
d.3.2/1310-1
3,894 m?2 3,894
RAZEM 3,894
80 KNR AT-26 |Usunigecie zmurszatych spoin w murach z cegty m?2
d.3.2/0101-02
3,894 m?2 3,894
RAZEM 3,894
81/KNR AT-26 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.3.2/0101-05
3,894 m?2 3,894
RAZEM 3,894
82|KNR 2-02 Witryna ze szkta bezpiecznego w ramie aluminiowerj m2
d.3.2|WACETOB
1040-6
3,69 m? 3,690
RAZEM 3,690
83|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m2
d.3.2|WACETOB |5 m2
1202-9
55,875 m? 55,875
RAZEM 55,875
84|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan/ powierz- | m?2
d.3.2|WACETOB |chni tynku
1204-8
55,875 m? 55,875
RAZEM 55,875
85| Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni poziomych m?2
d.3.2|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
241 m?2 24,100
RAZEM 24,100
86| Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.3.2|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
31,775 m?2 31,775
RAZEM 31,775
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynkow gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.3.2|WACETOB |powierzchnie wewngtrzne
1510-1
55,875 m? 55,875
RAZEM 55,875
88|KNR 2-02 Malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) "pétki" na pétpietrze, 2-krotnie m2
d.3.2|WACETOB
1514-1
5,13 m?2 5,130
RAZEM 5,130
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4 Wyburzenie $cianek i naprawa po robotach
89|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na $cianach ptaskich i stupach|m?2
d.4|\WACETOB |prostok.na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonowych, tyn-
7111 ki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2
11,428 m?2 11,428
RAZEM 11,428
90|KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu, na zaprawie cemen- | m2
d.4|WACETOB |towej, z ptytek terakotowych o wym.20x20 cm - uzupetnienie posadzek po rozbior-
811-4 kach $cian
6,422 m?2 6,422
RAZEM 6,422
91|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych gr.do 15 cm recznie  |m?3
d.4|\WACETOB
21241
3,358 m3 3,358
RAZEM 3,358
92| KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4|\WACETOB
106-5
3,358 m3 3,358
RAZEM 3,358
93| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.4/WACETOB |km
109-11
3,358 m3 3,358
RAZEM 3,358
94|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.4/WACETOB |stepny 1 km - nastgpne 5km
109-12
3,358 m3 3,358
RAZEM 3,358
95| 1-2 Optata za utylizacje gruzu m3
d.4
3,358 m3 3,358
RAZEM 3,358
96|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan/ powierz- | m?2
d.4|WACETOB |chni tynku
1204-8
11,428 m?2 11,428
RAZEM 11,428
97| Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.4|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
11,428 m?2 11,428
RAZEM 11,428
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynkow gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.4/WACETOB |powierzchnie wewngtrzne
15101
11,428 m?2 11,428
RAZEM 11,428
5 Pomieszczenia WC | i Il pietro
5.1 WC | pietro
5.1.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
99|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5.\WACETOB
1.11818-5
40,58 m?2 40,580
RAZEM 40,580
100|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m?2
d.5.\WACETOB |janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
1.1/701-5
92,22 m?2 92,220
RAZEM 92,220
101|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.\WACETOB
1.11106-5
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
102|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.5.\WACETOB |km
1.1/109-11
1,325 m3 1,325
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RAZEM 1,325
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.5.\WACETOB |stepny 1 km - nastepne 5km
1.1]109-12
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
104| 1-2 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.5.
1.1
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
105|KNR 4-02 Demontaz 1 zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego oraz 1 dwuztgczki o|szt
d.5.\WACETOB |$rednicy 15 mm
1.11512-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106/ KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego kpl
d.5.\WACETOB
1.11521-2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51.2 Prace budowlane
107|Uzupetnienie |Gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku m?2
d.5.|do KNR 2-02
1.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
20141
12,89 m?2 12,890
RAZEM 12,890
108| Uzupetnienie |Dodatek za pogrubienie o 1 mm - pogrubienie 0 2 mm m?2
d.5.|do KNR 2-02
1.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2014-5
12,89 m?2 12,890
RAZEM 12,890
109|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.5.\WACETOB
1.2/12701-1
40,58 m?2 40,580
RAZEM 40,580
110|KNR 9-01 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M12 - §cianka po- | m2
d.5.|Uzupetnienie |miedzy pomieszczeniami 3 i 4
1.2|KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 01 105-
2
20,075 m?2 20,075
RAZEM 20,075
111/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupéw - IlI kat.tynku m2
d.5.\WACETOB
1.2/803-3
118,68 m?2 118,680
RAZEM 118,680
112|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnacze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 cm |m?
d.5.|do KNR 2-02
1.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
113241
40,58 m?2 40,580
RAZEM 40,580
113|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnacze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej potrgcenie za | m?
d.5.|do KNR 2-02 |zmiane grubosci o 1 cm - zmniejszebnie grubosci 3 cm
1.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1132-2
-40,58 m? -40,580
RAZEM -40,580
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114|KNR K-24 Gruntowanie podioza pod izolacje z folii w ptynie m?2
d.5.|(Koprin wyd.|
1.2/2007r) 604-5
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
115|KNR K-24 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - izolacja $cian przy umywalkach m2
d.5.| (Koprin wyd.|
1.2/2007r) 604-2
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
116| Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klgjowych w  |m?2
d.5.|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 40x40 cm
1.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-6
40,58 m?2 40,580
RAZEM 40,580
117|Uzupetnienie |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na za- |m?2
d.5.|do KNR 2-02 |prawach klejowych wym.ptytek 60x30 cm
1.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2803-6
78,924 m?2 78,924
RAZEM 78,924
118|Uzupetnienie | W stawienie w lico $ciany luster na zaprawach klejowych m2
d.5.|do KNR 2-02
1.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2803-6
3,15 m?2 3,150
RAZEM 3,150
119| 1-3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Montaz kabin z ptyty HPL grub. 10 mm - KO- | kpl
d.5. LOR DO UZGODNIENIA
1.2 Cztery zestawy po 2 kabiny (lub inna konfiguracja)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
120|KNR 2-02 ANALOGIA - P&tki pod umywalki z ptyty HPL o gr.10 mm i szer. 62 cm m
d.5./2103-4
1.2
5,1 m 5,100
RAZEM 5,100
121|KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m?
d.5.\WACETOB |lowych pojedynczych stupéw, 1-warstwowe 100-01 - obudowa elementéw zawie-
1.2|2004-3 szania stelazy misek ustepowych
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
122|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.5.|do KNR 2-02
1.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
40,58 m?2 40,580
RAZEM 40,580
123| Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.5.|do KNR 2-02
1.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
12,89 m?2 12,890
RAZEM 12,890
124/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynkow gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.5.\WACETOB |powierzchnie wewnetrzne
1.2/1510-1
53,47 m?2 53,470
RAZEM 53,470
51.3 Instalacje sanitarne
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125|KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 160 mm, potaczenia wciskowe - pion
1.3/208-4
6,25 m 6,250
RAZEM 6,250
126|KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 110 mm, poftgczenia wciskowe
1.3/208-3
11,9 m 11,900
RAZEM 11,900
127|KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 75 mm, potgczenia wciskowe
1.3/208-2
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
128/ KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 50 mm, potgczenia wciskowe
1.3/208-1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
129|KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm wciskowych | podej$¢
d.5.\WACETOB
1.3/211-1
8 podej$¢ 8,000
RAZEM 8,000
130|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.5.\WACETOB
1.3/230-2
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
131|KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 100 mm wcisko- podejsc
d.5.\WACETOB |wych
1.3/1211-3
10 podej$¢ 10,000
RAZEM 10,000
132|KNR 2-15/  |Elementy stelaza montowane na $ciance lekkiej, do miski ustepowej kpl
d.5.|GEBERIT
1.3|(WACETOB)
102-5
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
133|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna, reczna $cienna kpl
d.5.|GEBERIT
1.3|(WACETOB)
2021
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
134/KNR 2-15/  |Przycisk do sptuczek podtynkowych szt
d.5.|GEBERIT
1.3|(WACETOB)
105-1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
135|KNR 2-15/  |Ustep kpl
d.5.|GEBERIT
1.3|(WACETOB)
104-1
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
136|KNR 2-15 W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 100 mm szt
d.5.\WACETOB
1.3/218-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 15 mm
1.3/106-1
22,65 m 22,650
RAZEM 22,650
138|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 20 mm
1.3/106-2
8,85 m 8,850
RAZEM 8,850
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139|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 25 mm
1.3/106-3
11,65 m 11,650
RAZEM 11,650
140|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 32 mm
1.3/106-4
7,55 m 7,550
RAZEM 7,550
141/KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 40 mm
1.3/106-5
4 m 4,000
RAZEM 4,000
142|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt
d.5.\WACETOB |wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy o $rednicy nominalnej 15 mm
1.3/115-1
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
143|KNR 2-15 Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.5.\WACETOB
1.3/135-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR 2-15 Bateria czasowa umywalkowa wandaloodporna stojgca o $rednicy nominalnej 15  |szt
d.5.\WACETOB |mm
1.3/137-2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
145/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych o |szt
d.5.\WACETOB |$rednicy nominalnej 15 mm
1.3]115-7
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
146|KNR 2-15 Zawory przelotowe przed sptuczkami instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt
d.5.\WACETOB |$rednicy nominalnej 15 mm
1.3/130-1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
147|/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.5.\WACETOB |nych - rurociagi o $rednicy do 65 mm w budynkach niemieszkalnych
1.3/126-4
54,7 m 54,700
RAZEM 54,700
148/ KNR 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.\WACETOB
1.3]128-2
54,7 m 54,700
RAZEM 54,700
149|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-18 |rurociggu 21,3 mm
1.3
22,65 m 22,650
RAZEM 22,650
150|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-19 |rurociggu 26,9 mm
1.3
8,85 m 8,850
RAZEM 8,850
151|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-19 |rurociggu 33,7 mm
1.3
11,65 m 11,650
RAZEM 11,650
152|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-19 |rurociggu 42,4 mm
1.3
7,55 m 7,550
RAZEM 7,550
153|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5./IGM 101-19 |rurociagu 48,3 mm
1.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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154|KNR 4-02 W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15 mm - nowe gatazki do szt
d.5.\WACETOB |grzejnikow
1.3/505-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
155|KNR 2-15 Rura przytaczna do grzejnikéw ptytowych o srednicy nominalnej 15 mm kpl
d.5.\WACETOB
1.3/427-1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.5.\WACETOB
1.3/412-2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe szt
d.5.\WACETOB
1.3/418-7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158/ KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe szt
d.5.\WACETOB
1.3/204-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.2 WC Il pietro
5.2.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
159|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5.\WACETOB
2.1/818-5
40,94 m?2 40,940
RAZEM 40,940
160|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m?2
d.5.\WACETOB |janych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
2.1/701-5
92,22 m?2 92,220
RAZEM 92,220
161|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5.\WACETOB
2.11106-5
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
162|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.5.\WACETOB |km
2.1/109-11
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
163|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy na-| m3
d.5.\WACETOB |stepny 1 km - nastepne 5km
2.1/109-12
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
164| 1-2 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.5.
2.1
1,325 m3 1,325
RAZEM 1,325
165/KNR 4-02 Demontaz 1 zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego oraz 1 dwuztgczki o|szt
d.5.\WACETOB |$rednicy 15 mm
2.1/512-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
166/ KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego kpl
d.5.\WACETOB
2.1/521-2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2.2 Prace budowlane
167|Uzupetnienie |Gtadzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku m?2
d.5.|do KNR 2-02
2.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2014-1
12,89 m?2 12,890
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RAZEM 12,890
168| Uzupetnienie |Dodatek za pogrubienie o 1 mm - pogrubienie 0 2 mm m?2
d.5.|do KNR 2-02
2.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2014-5
12,89 m?2 12,890
RAZEM 12,890
169|KNR 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.5.\WACETOB
2.2|12701-1
40,94 m?2 40,940
RAZEM 40,940
170|KNR 9-01 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych M12 - §cianka po- | m2
d.5.|Uzupetnienie |miedzy pomieszczeniami 3 i 4
2.2|KNR 2-
02,tom |,roz-
dziat 01 105-
2
20,075 m?2 20,075
RAZEM 20,075
171/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupéw - IlI kat.tynku m2
d.5.\WACETOB
2.2/803-3
118,68 m?2 118,680
RAZEM 118,680
172|Uzupetnienie |Warstwy wyréwnacze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 cm|m?
d.5.|do KNR 2-02
2.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1132-1
40,94 m?2 40,940
RAZEM 40,940
173| Uzupetnienie |Warstwy wyréwnacze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej potracenie za | m?2
d.5.|do KNR 2-02 |zmiane grubosci o 1 cm - zmniejszebnie grubosci 3 cm
2.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1132-2
-40,94 m?2 -40,940
RAZEM -40,940
174|KNR K-24 Gruntowanie podtoza pod izolacje z folii w ptynie m2
d.5.| (Koprin wyd.|
2.2|12007r) 604-5
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
175|KNR K-24 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - izolacja $cian przy umywalkach m2
d.5.|(Koprin wyd.|
2.2|12007r) 604-2
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
176/ Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klgjowych w  |m?2
d.5.|do KNR 2-02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 40x40 cm
2.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-6
40,94 m?2 40,940
RAZEM 40,940
177|Uzupetnienie |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na za- |m?2
d.5.|do KNR 2-02 |prawach klejowych wym.ptytek 60x30 cm
2.2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2803-6
78,924 m?2 78,924
RAZEM 78,924

-14 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38155 Uzytkownik: user




REMONT %2011%20L0%20-%202 bez WC.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
178|Uzupetnienie | W stawienie w lico $ciany luster na zaprawach klejowych m2
d.5.|do KNR 2-02
2.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2803-6
3,15 m?2 3,150
RAZEM 3,150
179| 1-3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Montaz kabin z ptyty HPL grub. 10 mm - KO- | kpl
d.5. LOR DO UZGODNIENIA
2.2 Cztery zestawy po 2 kabiny (lub inna konfiguracja)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
180|KNR 2-02 ANALOGIA - P&tki pod umywalki z ptyty HPL o gr.10 mm i szer. 62 cm m
d.5./2103-4
2.2
5,1 m 5,100
RAZEM 5,100
181|KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m?
d.5.\WACETOB |lowych pojedynczych stupéw, 1-warstwowe 100-01 - obudowa elementéw zawie-
2.2|2004-3 szania stelazy misek ustepowych
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
182| Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.5.|do KNR 2-02
2.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
40,58 m?2 40,580
RAZEM 40,580
183|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.5.|do KNR 2-02
2.2|Normy nakta-
dow rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
12,89 m?2 12,890
RAZEM 12,890
184|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynkow gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.5.\WACETOB |powierzchnie wewnetrzne
2.2/1510-1
53,47 m?2 53,470
RAZEM 53,470
5.2.3 Instalacje sanitarne
185/KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 160 mm, potaczenia wciskowe - pion
2.3/208-4
6,25 m 6,250
RAZEM 6,250
186|KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 110 mm, poftgczenia wciskowe
2.3/208-3
11,9 m 11,900
RAZEM 11,900
187|KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 75 mm, potgczenia wciskowe
2.3/208-2
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
188|KNR 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $redni- |m
d.5.\WACETOB |cy 50 mm, potgczenia wciskowe
2.3/208-1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
189|KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm wciskowych | podej$¢
d.5.\WACETOB
2.31211-1
8 podej$¢ 8,000
RAZEM 8,000
190|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.5.\WACETOB
2.3|230-2
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8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
191/KNR 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 100 mm wcisko- podejsc
d.5.\WACETOB |wych
2.3/1211-3
10 podej$¢ 10,000
RAZEM 10,000
192|KNR 2-15/ Elementy stelaza montowane na $ciance lekkiej, do miski ustepowej kpl
d.5.|GEBERIT
2.3/(WACETOB)
102-5
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
193|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna, reczna $cienna kpl
d.5.|GEBERIT
2.3/(WACETOB)
2021
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
194/ KNR 2-15/  |Przycisk do sptuczek podtynkowych szt
d.5.|GEBERIT
2.3/(WACETOB)
105-1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
195/KNR 2-15/  |Ustep kpl
d.5.|GEBERIT
2.3/(WACETOB)
104-1
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
196|KNR 2-15 W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 100 mm szt
d.5.\WACETOB
2.3/218-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
197|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 15 mm
2.3/106-1
22,65 m 22,650
RAZEM 22,650
198/ KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 20 mm
2.3/106-2
8,85 m 8,850
RAZEM 8,850
199|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 25 mm
2.3/106-3
11,65 m 11,650
RAZEM 11,650
200|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 32 mm
2.3/106-4
7,55 m 7,550
RAZEM 7,550
201|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych na scianach w bu- |m
d.5.\WACETOB |dynkach niemieszkalnych - $rednica nominalna 40 mm
2.3/106-5
4 m 4,000
RAZEM 4,000
202|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt
d.5.\WACETOB |wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy o $rednicy nominalnej 15 mm
2.3/115-1
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
203|KNR 2-15 Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.5.\WACETOB
2.3/135-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
204|KNR 2-15 Bateria czasowa umywalkowa wandaloodporna stojgca o $rednicy nominalnej 15 |szt
d.5.\WACETOB |mm
2.3/137-2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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205|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych o |szt
d.5.\WACETOB |$rednicy nominalnej 15 mm
2.3/115-7
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
206|KNR 2-15 Zawory przelotowe przed sptuczkami instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt
d.5.\WACETOB |$rednicy nominalnej 15 mm
2.3/130-1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
207|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.5.\WACETOB |nych - rurociagi o $rednicy do 65 mm w budynkach niemieszkalnych
2.3/126-4
54,7 m 54,700
RAZEM 54,700
208/KNR 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.\WACETOB
2.31128-2
54,7 m 54,700
RAZEM 54,700
209|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-18 |rurociggu 21,3 mm
2.3
22,65 m 22,650
RAZEM 22,650
210|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-19 |rurociggu 26,9 mm
2.3
8,85 m 8,850
RAZEM 8,850
211/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-19 |rurociggu 33,7 mm
2.3
11,65 m 11,650
RAZEM 11,650
212|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.|IGM 101-19 |rurociggu 42,4 mm
2.3
7,55 m 7,550
RAZEM 7,550
213|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5./IGM 101-19 |rurociagu 48,3 mm
2.3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
214|KNR 4-02 W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15 mm - nowe gatazki do szt
d.5.\WACETOB |grzejnikow
2.3/505-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR 2-15 Rura przytaczna do grzejnikéw ptytowych o srednicy nominalnej 15 mm kpl
d.5.\WACETOB
2.3|427-1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15 mm szt
d.5.\WACETOB
2.3|412-2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217\KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe 2-ptytowe szt
d.5.\WACETOB
2.31418-7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218/KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe szt
d.5.\WACETOB
2.3/204-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.3 Hydrantowa instalacja p.poz.
219|KNR 2-15 Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 65 mm szt
d.5.3| WACETOB
518-2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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220/KNR 2-15 Zawory priorytetu (pierszenstwa) o srednicy nominalnej 65 mm szt
d.5.3| WACETOB
518-2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych w samoczynnych m
d.5.3|WACETOB |sieciach przeciwpozarowych - $rednica nominalna 40 mm
107-4
26 m 26,000
RAZEM 26,000
222|KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych w samoczynnych m
d.5.3|WACETOB |sieciach przeciwpozarowych - $rednica nominalna 25 mm
107-2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
223|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $rednicy nominalnej |szt
d.5.3|WACETOB |40 mm
131-5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
224|\KNR 2-15 Zawory hydrantowe na $cianie o $rednicy nominalnej 25 mm szt
d.5.3| WACETOB
138-1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
225/KNR 2-15 Szafa hydrantowa nascienna szt
d.5.3| WACETOB
142-1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
226|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, Srednica zewnetrzna|m
d.5.3/IGM 101-19 |rurociggu 33,7 (25) mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
227|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm, $rednica zewnetrzna |m
d.5.3|IGM 101-19 |rurociggu 48,3 (40) mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
6 Korytarze piwniczne
228/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?
d.6/WACETOB |5 m2
1202-9
583,494 m?2 583,494
RAZEM 583,494
229|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowar/ powierz- | m?2
d.6/ WACETOB |chni tynku
1204-8
412,678 m?2 412,678
RAZEM 412,678
230|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.6|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
209,4 m?2 209,400
RAZEM 209,400
231|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.6|do KNR 2-02
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
203,378 m?2 203,378
RAZEM 203,378
232|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi tynkow gtadkich bez gruntowania - |m?2
d.6/ WACETOB |powierzchnie wewngtrzne
1510-1
412,678 m?2 412,678
RAZEM 412,678
233|KNR 4-01 Malowanie olejne $cian bez szpachlowania, dwukrotne m?2
d.6|WACETOB
1206-2
170,816 m?2 170,816
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RAZEM

170,816

Remont zegara

234
d.7

Naprawa zegara wiezowego w zakresie :
- konstrukcje oczysci¢ z rdzy i pomalowac¢ antykorozyjnie,
- tarcze z blachy nierdzewnej pokryte nalotem poddac¢ rewaloryzaciji - odtworzyé
cyfry i inne - powierzy¢
wyspecjalizowanemu wykonawcy,
- zakupi¢ nowe wskazowki i mechanizm elektryczny,
- catos¢ zmontowac,
- wnies¢ na goére i zamontowaé w murze za pomocg kotw - grubos¢é muru ok. 25
cm.
1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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