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Fot. 2 Poziom piwnic , pomieszczenie nr 002 , wc dla dziewczat , widok ogdlny.

Fot. 3 Poziom piwnic , pomieszczenie nr 003-4 ,widok ogdIny —adaptacja pomieszczenia na wc.



Fot. 5 ll-pietro , pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na wc

Fot. 6 I-pietro, pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na wc
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie — wytyczne inwestora , program inwestycyjny.

Inwentaryzacja , ogledziny i pomiary na miejscu .

Plan sytuacyjny , mapa do celéw opiniodawczych.

Wojewodzka Ewidencja Zabytkéw woj. pomorskiego .

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z pOzniejszymi zmianami)

Obowigzujace przepisy i normy .

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zmianami ).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie .

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2022 poz.2057).

e Ekspertyza techniczna w zakresie warunkéw ewakuac;ji dla budynku szkolno- biurowego
zlokalizowanego w Stupsku , ul. Mickiewicza 32 . Autorzy ekspertyzy : mgr inz. Jerzy Nikitiuk-
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 668/2017 oraz inz. Stefan
Petk- rzeczoznawca budowlany w zakresie nr upr.PZITB nr 2706 .

e Postanowienie nr WPZ.52840.156.2023.6.WM z dnia 7 listopada 2023 wydane przez
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne; .

e Opinia wydana przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw .

2,0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Zakres rob6t obejmuje pomieszczenia przynalezne do |l Liceum Ogélnoksztatcgcego im.
Adama Mickiewicza w Stupsku

Zakres robot objetych projektem:

¢ Modernizacja weztéw sanitarnych w poziomie piwnic i przyziemia .
o Budowa nowych weztéw sanitarnych w poziomie piwnic , | i ll-pietra .

3.0 PODSUMOWANIE , OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dokonano analizy konstrukcyjnej z ktérej wynika , ze budynek posadowiony jest
niezaleznie na fawach fundamentowych . Stropy opierajg sie na $cianach .

Pokrycie oraz wiezba dachowa znajdujg sie w stanie dobrym . Sciany sg proste , nie ma
uszkodzen w czesdci licowej . Planowane roboty budowlane nie wptyng negatywnie na uktad
konstrukcyjny w zakresie pracy catej konstrukcji oraz nie obnizg wtasciwosci uzytkowych
budynku. Nie wystgpig znaczgce dodatkowe obcigzenie istniejgcych elementdéw
konstrukcyjnych budynku. Budynek nie ma wad konstrukcyjnych . Sciany nie wykazujg
odchylen od pionu oraz osiadania . Budynek jest utrzymany w stanie dobrym .

Stwierdzono , ze :
e Mozna wykona¢ remont budynku wg. przedstawionych rozwigzan .
Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania .
e Przy wbudowaniu nowych elementéw nalezy sprawdzi¢ trwato$¢ potgczen nowego
ze starym .




Podstawowe zatozenia projektowe sg zgodne z ekspertyzg techniczng, postanowieniem
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz opinig
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Integralnym elementem dokumentacji jest orzeczenie techniczne dot. mozliwosci
wykonania niniejszejdokumentacji sporzadzone przez uprawnionego projektanta branzy
konstrukcyjnej.

4.0 MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH WEZ{ OW SANITARNYCH W PRZYZIEMIU |
PIWNICACH

Wprowadzenie
Modernizacja dotyczy dwéch pomieszczen oznaczonych na rysunku numerami 001 oraz 002 .

Pomieszczenia te maja charakter jednoprzestrzenny , bez wydzielonych przedsionkéw , petnig
funkcje toalet , pomieszczenie nr 001 dla chtopcéw , pomieszczenie nr 002 dla dziewczat .
Wysokos¢ kondygnaciji w $wietle wynosi ok. 263 cm. W dwdch pomieszczeniach znajdujg sie
kabiny wykonane z ptyt HPL do wysokos$ci ok 2 m . Sciany w pomieszczeniach pokryte sg
glazurg . Pomieszczenia te wyposazone sg w odptywy powierzchniowe oraz armature
sanitarng. Wentylacja grawitacyjna z mechanicznym pobudzeniem ciggu odbywa sie za
posrednictwem przewodu wentylacyjnego znajdujgcego sie w Scianie , obecnie oba
pomieszczenia wc spetniajg aktualnych przepiséw i wymogow higieniczno-sanitarnych.

4.1 OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

e Sciany s3 proste, pokryte glazurg do petnej wysokosci

e  Sufity pokryte ptyta gipsowo-kartonowg oraz gtadzig gipsowg — stan dobry.

e Podloga jest stabilna, pokryta ptytkami gresowymi spadki wyprowadzone do kratek
Sciekowych — stan dobry.

e Glazura ceramiczna — na powierzchni wystepujg obttuczenia oraz spekania, czes¢
spoin wykrusza sie.

e Kabiny HPL —stan dobry .

e Elementy wyposazenia: umywalki, wc — widoczne zuzycie eksploatacyjne , znaczacy
stopien zuzycia .

e Armatura sanitarna — jest dziatajgca, jej stan techniczny nalezy oceni¢ jako dostateczny
lub dobry .

e Instalacja elektryczna, oprawy $wietine znajdujg sie w dostatecznym stanie
technicznym.

e Oknaidrzwi znajdujg sie w stanie dobrym .

e Wentylacja — w pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna z mechanicznym
pobudzeniem ciggu .

Whioski:

e pomieszczenia sanitariatéw nie spetniajg aktualnych przepisow: brak Sluz i
przedsionkéw oddzielajgcych umywalnie od pomieszczen w ktérych sg zlokalizowane
kabiny oraz pisuary.

e wentylacja wymaga przeprojektowania, poniewaz nie odprowadza nadmiaru wilgoci z
pomieszczen oraz przykrych zapachow.

W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu
obiektu do aktualnych przepiséw i potrzeb uzytkownika.

4.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Pomieszczenia nr 001 oraz 002 zostang potgczone , drzwi do pomieszczenia nr 002 zostang
zamurowane . Powstanie wc dla dziewczat . Pomieszczenie nr 001 bedzie petnito funkcje
Sluzy z umywalkami natomiast w pomieszczeniu nr 002 bedg znajdowaty sie kabiny .
Zaprojektowano 6 umywalek oraz 6 kabin.



4.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszystkie istniejace ptytki znajdujgce sie na poditodze i $cianach nalezy zdemontowac,
rozebra¢ murowane przegrody zdemontowac¢ wc kompaktowe, umywalki oraz instalacje
oswietleniowg i wentylacyjng .

4.4 PODLOGI

Sprawdzi¢ jako$¢ podtoza, jezeli bedzie sie one znajdowato w dobrym stanie technicznym
nalezy wykonaé szlichte spadkowg gr. ok. 2-4 cm. Dopuszcza sie ograniczone uzycie mas
samopoziomujgcych. Spadki prowadzi¢ do zaprojektowanych wpustéw. Powierzchnie oraz
$ciane ponizej poziomu gruntu (70cm) uszczelni¢ ptynng folig , w naroznikach stosowac
tasmy uszczelniajgce . Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ ptytki gresowe 60x60 cm.
Stosowac elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinowg. Uzywaé produktéw dostepnych na
rynku producentéow: MAPEI, KREISEL. QUICK-MIX, ATLAS, BAUMIT i innych. Klasa
antyposlizgowosci ptytek R11.

4.5 SCIANY

Istniejgcy tynk nalezy dostosowac do utozenia ptytek ceramicznych. Powierzchnie tynkéw
oczysci¢ z pozostatosci okladzin. Sciany gdzie zlokalizowane bedg umywalki uszczelni¢ do
wysokosci 120 cm folig w ptynie. Na $cianach utozyé ptytki gresowe do petnej wysokosci ,
przed umywalkami zastosowac lustra zlicowane z powierzchnig ptytek. Stosowaé elastyczng
zaprawe klejowg i mase spoinowa. Uzywac produktow dostepnych na rynku producentow:
MAPEI, KREISEL. QUICK-MIX, ATLAS, BAUMIT i innych.

Stelaze do sedeséw podwieszanych obudowac ptytg gipsowo kartonowag przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych (barwiong na zielono). Z zewnatrz ptyte pomalowaé ptynna folig do
wysokosci ok. 120 cm, utozyé ptytki gresowe. Sluze nalezy oddzielié $ciang gipsowo-
kartonowg na stelazu 100 mm wypetnionym wetng mineralng zabezpieczong folig
paroszczelng , obustronnie obudowang ptytg gipsowo-kartonowg o podwyzszonej odpornosci
na dziatanie wilgoci . Plytki gresowe na scianie g-k uktadac¢ do wysokosci ok. 230-235 cm.

4.6 SUFITY

Istniejgce sufity pokryte sg ptytg gipsowo-kartonowg , sufity malowac farbg krzemianowg w
kolorze jasnym.

4.7 ARMATURA | WYPOSAZENIE

Szczegotowa lista wyposazenia znajduje sie na rysunkach projektowych. Zaprojektowano:
umywalki w ilosci: 6 szt.
wc podwieszane na stelazach w ilosci: 6 szt.

Stelaze instalacyjne do sedeséw podwieszanych- przyjeto modele do zabudowy lekkiej .

4.8 KABINY | BLATY

Kabiny

Zaprojektowano 6 kabin wc. Przyjeto kabiny sanitarne wykonane z ptyt celulozowo-
epoksydowych HPL, grubos¢ zastosowanych ptyt: 10 mm. Wymiary wewnetrzne kabin:
szerokos¢ 100 cm, gtebokosé 120 cm, wysoko$¢ catkowita: 200 cm, przeswit pomiedzy poditogg
a $ciankami i drzwiami: 15 cm, szerokos¢ drzwi ok. 90 cm.

Drzwi wykonane z ptyty HPL gr.10 mm dwustronnie laminowanej, wyposazone w trzy zawiasy
samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za drzwiami.
Elementy fgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Przymyki boczne
przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na



systemowych ndézkach z tworzywa sztucznego. Wszystkie widoczne krawedzie elementéw z
ptyt HPL wykonac jako frezowane.

Blaty umywalkowe

Piyta kompaktowa HPL jest materiatem do intensywnego uzytku, nalezy z niej wykonac¢ blaty
umywalkowe, grupujgce umywalki w jednym zespole, ponizej blatow wykonaé ptyty maskujgce.
W blacie nalezy wycigé otwory na umywalki.

Przyjeto grubosé ptyty 12 mm. Glebokos$¢ blatu przyjaé w zaleznosci od producenta umywalek
50 - 55 cm, wysoko$¢ ptyty maskujgcej ok 20 cm Wszystkie widoczne krawedzie elementow z
ptyt HPL wykona¢ jako frezowane. Konstrukcja elementéw wsparta na systemach wsporczych.

4.9 OKNA, PARAPETY PODOKIENNE

W pomieszczeniach znajdujg sie wspotczesne okna pcv posiadajgce pakiety szklane
dwuszybowe . Stan okien jest dobry , nie wymagajg one napraw. Okna zostaty zamontowane w
ten sposéb ,ze s3 zlicowane ze Sciang od wewnatrz.

4.10 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi na korytarz zaprojektowano jako drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 (90/200).
Drzwi pomiedzy umywalnig a pomieszczeniem wc zaprojektowano jako drzwi laminowane HPL
(90x200) ze szczeling wentylacyjng w dolnej czesci. Oscieznica blaszana regulowana .
Wykaz stolarki znajduje sie na rysunku zestawienia stolarki .

4.11 ERGONOMIA

Deski sedesowe: na wysokosci : 40 cm
Blaty umywalkowe na wysokosci: 85 cm
Lustro na wysokosci : 105 cm

Wysokos¢ kabin wc : 200 cm

4.12 WYTYCZNE DO PROJEKTU SANITARNEGO

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z mechanicznym pobudzeniem ciggu.
Zaprojektowano wc podwieszane.

Przetozy¢ lub wymienic istniejgce grzejniki .

Ograniczy¢ ilos¢ istniejgcych wpustow podtogowych .

4.13 WYTYCZNE DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
e Zastosowac plafony nasufitowe .
e Oswietlenie led .
¢ Nie stosowac kinkietéw bocznych nasciennych
4.14 INSTALACJE
WODCIAGOWA, KANALIZACYJNA, WENTYLACYJNA, ELEKTRYCZNA — wg. odrebnych

opracowan.

5.0 BUDOWA TOALETY DLA CHLOPCOW W POZIOMIE PIWNIC .

Wprowadzenie
Pomieszczenie nr 003 jest uzytkowane jako magazyn podreczny posiada ono okno, w jednej

ze $cian znajduje sie przewdd wentylacyjny . Na podtodze znajduje sie posadzka cementowa ,
pomieszczenie znajduje sie w kondygnaciji piwnicznej jest dostepne z korytarza piwnicznego .



Wysokos¢ kondygnacii w swietle wynosi ok. 263 cm. Na jednej ze $cian znajduje sie przejscie
do pomieszczenia nr 004 .

5.1 OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

e Sciany s3 proste, pokryte tynkiem
e Sufit stanowi stalowo-ceramiczny strop odcinkowy o pieciu przestach w uktadzie
réwnolegtym do korytarzy .

e Podloga — wylewka betonowa o nieokreslonej grubosci
e Instalacja elektryczna, oprawy $wietine natynkowe w dostatecznym stanie
technicznym.
e Drzwi do pomieszczenia znajdujg sie w ztym stanie technicznym .
e Okno pcv w dobrym stanie technicznym.
e Pomieszczenie jest suche.
e Wentylacja — w pomieszczeniu wystepuje brak wentylacji .
Whioski:

e Zaposrednictwem istniejgcego przewodu wentylacyjnego pomieszczenie posiada
mozliwos¢é wykonania wentylacji grawitacyjnej z mechanicznym pobudzeniem ciggu .

o Wysokos¢ pomieszczenia w Swietle 263 cm pozwala na zaprojektowanie toalet
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

5.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano wec dla chtopcédw. Pomieszczenie podzielono na $luze oraz pom. wc . W
pomieszczeniu wc zaprojektowano 4 toalety oraz 4 pisuary . w $luzie bedzie znajdowato sie 6
umywalek .

5.3 PRACE ROZBIORKOWE

Tynki znajdujgce sie w ztym stanie technicznym nalezy odspoi¢ od Scian . Istniejgcg posadzke
wraz z warstwami podposadzkowymi , ok. 40 cm nalezy zdemontowad.

5.4 ROBOTY MUROWE

Nalezy zamurowa¢ 2 otwory drzwiowe : do pomieszczenia bocznego oraz drzwi wejsciowe do
pomieszczenia 2x(100/200cm) . Wykonaé nowy otwér drzwiowy w Scianie przylegajgcej do
korytarza .

5.5 PODLOGI

Nalezy wybra¢ ponad 40 cm podtoza.

Zatozono nowy przekrdj warstw , nalezy zachowacé istniejaca rzedng poziomu wykonczenia .

-ptytki gresowe na kleju 60x60 cm : 2 cm
-ptynna folia

-jastrych cementowy : 6 cm

-folia P.E. : 0,2 mm

-styropian x-ps :10cm



- szlam wodoszczelny
-beton B-20 :15cm
-folia kubetkowa P.E.
-beton chudy B-10 - 10 cm
-podtoze istniejace

5.6 SCIANY

Istniejgcy tynk nalezy dostosowac do utozenia ptytek ceramicznych. Powierzchnie tynkéw
oczysci¢ , tynk uszkodzony nalezy odspoi¢ od scian .

Przyjeto 40% tynkéw do wymiany. W miejscu starego tynku potozy¢ warstwowy tynk
renowacyjny . Sciany ponizej poziomu gruntu uszczelni¢ szlamem uszczelniajgcym do
wysokosci ok. 70 cm.

Sciany gdzie zlokalizowane bedg umywalki uszczelnié do wysokosci 120 cm folig w ptynie. Na
Scianach utozy¢ ptytki gresowe do petnej wysokosci, przed umywalkami zastosowac lustra
zlicowane z powierzchnig ptytek. Stosowacé elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinowa.
Uzywacé produktéw dostepnych na rynku producentow: MAPEI, KREISEL. QUICK-MIX, ATLAS,
BAUMIT i innych.

Stelaze do sedeséw podwieszanych obudowac ptytg gipsowo kartonowg przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych (barwiong na zielono). Z zewnatrz ptyte pomalowac ptynna folig do
wysokosci ok. 120 cm, utozy¢ ptytki gresowe.

5.7 SUFITY

Istniejgce sufity pokry¢ ptytg gipsowo-kartonowag przeznaczong do pomieszczeh wilgotnych
(barwiong na zielono).Ptyta powinna szczelnie przylega¢ do dolnych krawedzi belek stalowych
, tak aby nie obnizy¢é wysokosci pomieszczenia . Sufity malowac¢ farbg krzemianowg w kolorze
jasnym.

5.8 ARMATURA | WYPOSAZENIE

Szczegotowa lista wyposazenia znajduje sie na rysunkach projektowych. Zaprojektowano:
- umywalki w ilosci: 6 szt.

- wc podwieszane na stelazach w ilosci: 4 szt.

- pisuary w ilosci : 4 szt.

Stelaze instalacyjne do sedesdéw podwieszanych- przyjeto modele do zabudowy lekkiej .

5.9 KABINY | BLATY

Kabiny

Zaprojektowano 4 kabiny wc. Przyjeto kabiny sanitarne wykonane z ptyt celulozowo-
epoksydowych HPL, grubo$¢ zastosowanych ptyt: 10 mm. Wymiary wewnetrzne kabin:
szerokos¢ 100 cm, gtebokos¢ 120 cm, wysokos$¢ catkowita: 200 cm, przeswit pomiedzy podtogg
a $ciankami i drzwiami: 15 cm, szerokos¢ drzwi ok. 90 cm.

Drzwi wykonane z ptyty HPL gr.10 mm dwustronnie laminowanej, wyposazone w trzy zawiasy
samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za drzwiami.
Elementy fgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Przymyki boczne
przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych nézkach z tworzywa sztucznego. Wszystkie widoczne krawedzie elementéw z
ptyt HPL wykona¢ jako frezowane.
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Blaty umywalkowe

Ptyta kompaktowa HPL jest materiatem do intensywnego uzytku, nalezy z niej wykonaé blaty
umywalkowe, grupujgce umywalki w jednym zespole, ponizej blatéw wykonac ptyty maskujgce.
W blacie nalezy wycigé otwory na umywalki.

Przyjeto grubosé ptyty 12 mm. Gtebokos$¢ blatu przyjaé w zaleznosci od producenta umywalek
50 - 55 cm, wysoko$¢ ptyty maskujacej ok 20 cm Wszystkie widoczne krawedzie elementéw z
ptyt HPL wykona¢ jako frezowane. Konstrukcja elementéw wsparta na systemach wsporczych.

Scianki pisuarowe :

Catkowita wysoko$¢ zabudowy: 1300mm w tym n6zka 150mm
Szerokosé scianki: 450mm . Scianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na
nézce o wysokosci 150mm. Przyjeto grubosc¢ ptyty 10mm. Zaprojektowano 3 Scianki .

5.10 OKNO

W pomieszczeniu znajduje sie wspotczesne okno pcv posiadajgce pakiet szklany
dwuszybowy . Stan techniczny okna jest dobry , nie wymaga ono napraw. Okno zostato
zamontowane w ten sposob ,ze jest zlicowane ze $ciang od wewnatrz.

5.11 STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano nowe drzwi na kortytarz . Drzwi pomiedzy sluzg a pomieszczeniem wc
zaprojektowano jako drzwi laminowane HPL (90x200) ze szczeling wentylacyjng w dolnej
czesci. Oscieznica blaszana regulowana .

Wykaz stolarki znajduje sie na rysunku zestawienia stolarki .

5.12 ERGONOMIA

Deski sedesowe: na wysokosci : 40 cm
Blaty umywalkowe na wysokosci: 85 cm
Lustro na wysokosci : 105 cm

Wysokos¢ kabin wc : 200 cm

Pisuary: na wysokosci 50 cm

5.13 WYTYCZNE DO PROJEKTU SANITARNEGO

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z mechanicznym pobudzeniem ciggu.
Zaprojektowano wc podwieszane.

Przetozyé lub wymieni¢ istniejgcy grzejnik.

Wykona¢ wpusty podtogowe

5.14 WYTYCZNE DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

e Zastosowac¢ plafony nasufitowe .
e Oswietlenie led .
¢ Nie stosowac kinkietéw bocznych nasciennych

[ ]
6.0 ADAPTACJA POMIESZCZEN PRACOWNI KOMPUTEROWYCH NA 1 i lI-PIETRZE NA
POMIESZCZENIA WC

Wprowadzenie
Adaptacja dotyczy dwdch pomieszczeh oznaczonych na rysunkach numerami 101 i 207,

znajdujgcych sie na | oraz ll-pietrze . Pomieszczenia te zlokalizowane sg w jednym pionie
wzgledem siebie . Majg one charakter jednoprzestrzenny , obecnie petnig funkcje pracowni
komputerowych , ktére zostang przeniesione na poddasze. Przez pomieszczenia te
przebiegajg piony kanalizacyjne wodociggowe oraz c.o. Dawniej petnity one funkcje toalet ,
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ktore zostaty przeniesione do piwnic w latach powojennych. Wysoko$¢ kondygnacji w Swietle
wynosi ok. 400 cm.

6.1 OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

e Sciany s3 proste, tynki na $cianach zewnetrznych sg ostabione .

e Sufity — stropy odcinkowe pokryte tynkiem dolne poétki belek sg maskowane listwami .

e Podloga jest stabilna (strop odcinkowy ) , pokrycie sktadajace sie z ptytek pcv
uktadanych na podktadzie betonowym odspaja sie od podtogi.

e Zeliwne rury kanalizacyjne nalezy wymienic.

e Na scianach znajduja sie oktadziny z okleinowanych ptyt wiérowych .

e Drzwi do pomieszczen podlegajg wymianie na drzwi o klasie odporno$ci
pozarowej EIS 30.

e Instalacja elektryczna podlega wymianie .

e Okna pcv znajdujg sie w stanie dobrym , nie wymagajg napraw , w kazdym
pomieszczeniu znajduje sie 5 okien .

e Wentylacja : w pomieszczeniach znajdujg sie przewody wentylacyjne (wentylacja
grawitacyjna ) .

Whioski:

Adaptacja pracowni komputerowych na pomieszczenia wc w rzeczywistosci jest
przywroéceniem tym pomieszczeniom ich pierwotnych funkcji . W archiwum znajduje sie
dokumentacja , gdzie pomieszczenia te przedstawione sg jako toalety . Pomieszczenia te
spetniajg wszystkie warunki aby mogty z powrotem stuzy¢ jako toalety .

6.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na dwoch kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia o zblizonym uktadzie
przestrzennym . Na ll-pietrze bedzie znajdowato sie wc dla dziewczat , na pierwszym wc dla
chtopcow . Wydzielono sluze w ktorej bedzie znajdowato sie 7 oraz 8 umywalek w
pomieszczeniach wc zaprojektowano po 8 toalet .

6.3 PRACE ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE
e Demontaz oktadzin Sciennych
e Demontaz posadzek , na ll-pietrze ptytki pcv , na |-pietrze wyktadzina pcv.
e Demontaz (wymiana ) przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych.

6.4 PODLOGI

Na istniejgcym podtozu wykonac szlichte spadkowg gr. ok. 2-5 cm. Spadki prowadzi¢ do
zaprojektowanych wpustow. Powierzchnie uszczelnié folig w ptynie. W naroznikach stosowaé
tasme uszczelniajgcg zatopiong w folii. Na tak przygotowanej powierzchni utozy¢ ptytki gresowe
60x60 cm.

Stosowac elastyczng zaprawe klejowg i mase spoinowg. Uzywac¢ produktéw dostepnych na
rynku producentéw: MAPEI, KREISEL. QUICK-MIX, ATLAS, BAUMIT i innych. Klasa
antyposlizgowosci ptytek R11.

6.5 SCIANY
Istniejacy tynk nalezy dostosowac do utozenia ptytek ceramicznych. Powierzchnie tynkow

oczyscié z pozostatoéci oktadzin. Sciany gdzie zlokalizowane bedg umywalki uszczelnié¢ do
wysokosci 120 cm folig w ptynie. Na scianach utozy¢ ptytki gresowe, przed umywalkami
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zastosowac lustra zlicowane z powierzchnig ptytek. Stosowac elastyczng zaprawe klejows i
mase spoinowg. Uzywaé produktéw dostepnych na rynku producentéow: MAPEI, KREISEL.
QUICK-MIX, ATLAS, BAUMIT i innych.

Stelaze do sedesow podwieszanych obudowac ptytg gipsowo kartonowg przeznaczong do
pomieszczen wilgotnych (barwiong na zielono). Z zewnagtrz ptyte pomalowac ptynna folig do
wysokosci ok. 120 cm, utozy¢ ptytki gresowe.

6.6 SCIANY | SUFITY POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH

Przyjeto, ze pas ptytek ceramicznych zostanie zakohczony na wys. ok. 235 cm, w zaleznosci od
ich wymiaréw oraz powyzej wysokosci kabin (200 cm). Zalezno$¢ ta dotyczy wszystkich
pomieszczen, rowniez Sluz z umywalkami. Zaprojektowano sufit podwieszany na wys. ok.50 cm
ponizej aktualnego putapu, wykohczony ptytg gipsowo-kartonowg dedykowang do pomieszczen
wilgotnych. Sciany i sufity malowa¢ farbg krzemianowg w kolorze jasnym. Przestrzen pomiedzy
sufitem a stropem wykorzystac jako przestrzen instalacyjng, zastosowac plafony swietlne
wpuszczane. Sciany oddzielajgce pomieszczenia $luzy i we nalezy wykonaé w technologii
gipsowo-kartonowej na stelazu szerokosci 10cm .

6.7 ARMATURA | WYPOSAZENIE

Szczegotowa lista wyposazenia znajduje sie na rysunkach projektowych. Zaprojektowano:
wc podwieszane na stelazach w ilosci: 8 szt. w kazdym pomieszczeniu oraz :
e 8 umywalek w pomieszczeniu dla dziewczat .
e 7 umywalek w pomieszczeniu dla chtopcow.
Stelaze instalacyjne do sedesoéw podwieszanych, przyjeto modele z ptyty gipsowo-kartonowych
(do zabudowy lekkiej).

6.8 KABINY | BLATY

Kabiny

Zaprojektowano tgcznie 16 kabin ( po 8 na kazde pomieszczenie )

Przyjeto kabiny sanitarne wykonane z ptyt celulozowo-epoksydowych HPL, grubosé
zastosowanych ptyt: 10 mm. Wymiary wewnetrzne kabin: szerokos¢ 100 cm, gtebokosé 120 cm,
wysokos¢ catkowita: 200 cm, przeswit pomiedzy podioga a Sciankami i drzwiami: 15 cm,
szerokos¢ drzwi ok. 90 cm.

Drzwi wykonane z ptyty HPL gr. 10 mm dwustronnie laminowanej, wyposazone w trzy zawiasy
samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”. Profil usztywniajgcy przednig Sciane ukryty za drzwiami.
Elementy fgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Przymyki boczne
przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych nézkach z tworzywa sztucznego. Wszystkie widoczne krawedzie elementéw z
ptyt HPL wykona¢ jako frezowane.

Blaty
Ptyta kompaktowa HPL jest materiatem do intensywnego uzytku, nalezy z niej wykonaé blaty

umywalkowe, grupujgce umywalki w jednym zespole, ponizej blatéw wykonac¢ ptyty maskujgce.
W blacie nalezy wycig¢ otwory na umywalki.

Przyjeto grubosc ptyty 12 mm. Gtebokos$¢ blatu w zaleznosci od producenta umywalek 50 -

55 cm, wysokos¢ ptyty maskujgcej ok 20 cm Wszystkie widoczne krawedzie elementow z piyt
HPL wykona¢ jako frezowane. Konstrukcja elementéw wsparta na systemach wsporczych.

6.9 OKNA, PARAPETY PODOKIENNE

W pomieszczeniach znajdujg sie wspotczesne okna pcv . Stan stolarki jest dobry, nie wymaga
ona napraw. Parapety podokienne wykonczy¢ ptytkami gresowymi tak jak $ciany.
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6.10 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi na korytarz zaprojektowano jako drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 (90/200).
Drzwi pomiedzy umywalnig a pomieszczeniem wc zaprojektowano jako drzwi laminowane HPL
(90x200) ze szczeling wentylacyjng w dolnej czesci. Oscieznica blaszana regulowana .
Wykaz stolarki znajduje sie na rysunku zestawienia stolarki .

6.11 ERGONOMIA

Deski sedesowe: na wysokosci : 40 cm
Blaty umywalkowe na wysokosci: 85 cm
Lustro na wysokosci : 105 cm

Wysokos¢ kabin wc : 200 cm

6.12 WYTYCZNE DO PROJEKTU SANITARNEGO

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z mechanicznym pobudzeniem ciggu.
Zaprojektowano wc podwieszane.

Przetozy¢ lub wymieni¢ istniejgcy grzejnik.

Wykona¢ wpusty podtogowe.

Wymieni¢ stare przewody wodociggowe i kanalizacyjne .

6.13 WYTYCZNE DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

e Zastosowac plafony wpuszczane w sufit podwieszany
e Oswietlenie led
¢ Nie stosowac kinkietéw bocznych nasciennych

7.0 UWAGI

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

2. Wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie i remontowi nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem i uszkodzeniami.

3. Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ich odbiér wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

4. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.

5. Do realizacji obiektu stosowac wytgcznie materialy posiadajgce swiadectwo ITB oraz atesty
PZH.

6. W przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.

7. Projekt rozpatrywaé razem z wykonanym kosztorysem.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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OSWIADCZENIE

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNO- BIUROWY

Adres budowy : ul. Adama Mickiewicza 32, 76-200 Stupsk , dz. nr 343 obr.6 ,
jednostka ewidencyjna Stupsk .

Temat: POMIESZCZENIA WC .

Inwestor : MIASTO SLUPSK, 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3

Zgodnie z wymogami art. 34, punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy techniczne,.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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