Bilans mocy
P [kw] | 20,0
kJ 0,6
Ps kW] | 12,0
Cos@ 0,9
Is[A] | 19,3
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Obudowa podtynkowa + zamek
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PRZEWOD YDY UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA
PRZEKROJ 5x10 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
UWAGA:

1. Przewody uktadane pod tynkiem musza byc przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm.
Nalezy stosowac przewody spelniajace wymagania: Eca np. YDYzo.
2. Przewody uktadane nawierzchniowo na uchwytach, w rurkach lub korytkach musza,
spetnia¢ wymagania dla strefy pozarowej ZL Il j:
 przewody prowadzone w wigzkach poza drogami ewakuacyjnymi - Dca-s2,d1,a3;
e przewody prowadzone w wigzkach na drogach ewakuacyjnych - Bca-s2,d1,a3;
o przewody prowadzone pojedynczo poza drogami ewakuacyjnymi oraz na drogach
ewakuacyjnych - Dca-s2,d1,a3.

jednostka
projektujaca:

BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
76-200 Stupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu

tytut rysunku: | SCHEMAT IDEOWY | WIDOK

- ROZDZIELNICA R3.PK
nazva | BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
ODIEKEUBUA- 1 1M, TADEUSZA KOSCIUSZKI W SEUPSKU
adres: 76-200 SLUPSK, UL. HENRYKA POBOZNEGO 2

dz. nr 227, obr.13, jednostka ewidencyjna Stupsk

zamawiajacy:

MIASTO StUPSK, 76-200 SLUPSK
PL. ZWYCIESTWA 3

faza; projekt techniczny LIS;(?ZI;AD
branza: elektryczna skala ---
projektowat: | mgr inz. Robert Chotodowski numer rys.:
upr. proj. POM/0008/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji E 1 4
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych .
bez ograniczenr




