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Fot. 2 Elewacja od strony boiska .
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Fot. 4 Elewacja szczytowa od strony wejscia —widok dolnej czesci
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Fot. 5 Elewacja od strony podwoérza — potgczenie z salg gimnastyczng .
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Fot. 6 Elewacja od strony ulicy w czesci Srodkowej .



Fot. 7 Elewacja od strony ulicy : widoczne zniszczenie cegty licowej w obrebie  rur
spustowych.

Fot. 8 Elewacja od strony ulicy : widoczne wtérne uzupetnienia zniszczonych
ksztattek profilowych zaprawg cementows .

Fot. 9 Elewacja od strony ulicy : widoczne uszkodzenie powierzchni cegty licowej w
obrebie obrébek blacharskich w przyziemiu .



Fot. 10 Elewacja szczytowa od strony wejscia , powszechne prowadzenie kabli w
ostonie z tworzywa powyzej poziomu piwnic .

Fot. 11 Elewacja szczytowa od strony wejscia , widoczny stopien zabrudzenia $ciany.
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Fot. 12 Elewacja od strony podwérza na poziomie parteru , widoczne uszkodzenie
cegiet licowych na duzej powierzchni , uszkodzony gzyms miedzypietrowy pokryty
tynkiem , nie uporzgdkowane instalacje .



Fot. 13 Elewacja od strony podwdrza na poziomie parteru , widoczne uszkodzenie
cegiet licowych na duzej powierzchni , uszkodzony gzyms miedzypietrowy pokryty
tynkiem , nie uporzadkowane instalacje .

Fot. 14 Elewacja od strony podworza na poziomie parteru , widoczne uszkodzenie
cegiet licowych w obrebie nadprozy okiennych , uszkodzony gzyms miedzypietrowy
pokryty tynkiem .

Fot. 15 Elewacja od strony podworza : widoczne zniszczenie cegtly licowej w obrebie
rur spustowych.



Fot. 16 Naroznik elewacji od strony podwdérza i Sciany szczytowej : widoczne
zniszczenie cegly licowej , uszkodzony gzyms wzmochiony tynkiem.

Fot. 17 Elewacja od strony podworza , przypadkowo prowadzone kable w ostonie ,
uszkodzenie cegly licowe;j .

Fot. 18 Elewacja od strony podworza : poziom wysokich piwnic , otynkowane wegarki
okienne i Sciana , krata do malowania



Fot. 20 Elewacja od strony ulicy : okna piwniczne , nieotnowane wegarki , krata do
malowania .

Fot. 21 Elewacja szczytowa na poziomie parteru : brak i uszkodzenie ksztattek
podparapetowych .



Fot.22 Elewacja szczytowa : widoczne zniszczenie cegly licowej w obrebie rur
spustowych.

Fot.23 Elewacja szczytowa : widoczne zniszczenie cegi licowej, gzyms wzmbcniony
tynkiem.

Fot.24 Elewacja szczytowa w poziomie piwnic : sposdéb montazu przytgcza
gazowego , widoczna obudowa przytgcza oraz szafka przytgcza energetycznego do
wymiany , wegarki okna wymagajg odkucia , krata do malowania .
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Fot. 25 Niewfasciwy sposéb monazu parapetow okiennych na wyzszych
kondygnacjach (blacha cynkowa ).

o

Fot. 26 Stan zachowania niektérych wegarkéw okiennych‘nhyzszych
kondygnacjach.

Fot. 27 Stan zachowania nadprozy okiennych na wyzszych kondygnacjach :
widoczne zacieki oraz ,,tuszczenie sie “ materiatu ceglanego .
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Fot. 28 Elewacja od strony ulicy : w czesci érodkowej na ll pietrz zajduja sie
okragte aplikacje terakotowe zachowane w stanie dobrym . Czarny kolor ponizej to
izolacja bitumiczna poziomych ptaszczyzn .

Fot. 29 Elewacja od strony ulicy : w czesci Srodkowej znajdujg sie ptytkie( 12cm ) "
nisze . Czarny kolor ponizej to izolacja bitumiczna poziomych ptaszczyzn , jasniejszy
powyzej to pézniej dodana papa .

Fot. 30 Elewacja od strony ulicy : w czesci powyzej okien prteru znajdujesie fryz
skfadajgcy sie z poziomo utozonych ptyt terakotowych (25x25cm ) z motywem rozety
, ich stan zachowania jest dobry .
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Fot. 31 Elewacja od strony ulicy , naroznik przy wejsciu do szkoty . Widoczny
otynkowany stupek ogrodzeniowy oraz pomalowany odbojnik granitowy .

Fot. 32 Znieksztatcony stupek ogrodzeniowy od stron wjazdu a teren szkot

Fot. 33 Znieksztatcony stupek ogrodzeniowy od strony ewnetrznej.

13



A.

B.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

strona tytutowa str.1

dokumentacja fotograficzna str. 2-13

zawartos¢ opracowania str. 14

opis techniczny str. 15- 23

informacja bioz str. 24-27

oswiadczenie str. 28

uprawnienia projektanta wpisy do izb str. 29,30

NoOoARWNE

CZESC GRAFICZNA

Plan sytuacyjny (1:500)

Inwentaryzacja elewaciji od strony ulicy (1: 100)
Inwentaryzacja elewaciji od strony boiska (1:100)
Inwentaryzacja elewaciji szczytowej (1: 100)

a. Inwentaryzacja elewacji szczytowej (1:100)
Remont elewaciji od strony ulicy (1: 100)
Remont elewaciji od strony boiska (1:100)
Remont elewacji szczytowych (1:100)

Portale okienne (1:20)

. Portale okienne (1:20)

10 Portale drzwiowy (1:20)

11.Detale gzymséw ( 1:20)

12.Detale gzymséw (1:20)

13.Ksztattki ceramiczne (1:5)

14. Stupki ogrodzeniowe (1:20)

©CoNoO bW E

14



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja , ogledziny i pomiary na miejscu .

Wojewoddzka Ewidencja Zabytkow woj. pomorskiego .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich

usytuowanie .

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej
z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich
usytuowanie .

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z pOzniejszymi zmianami)

e Obowigzujgce przepisy i normy .

2,0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rewaloryzacji
Scian budynku szkoty podstawowej nr 2 potozonego w Stupsku przy ul. Henryka
Poboznego 2 .

Zakres robdt objetych projektem :
e (Czyszczenie $cian
e Wymiana i naprawa elementéw uszkodzonych
e Rekonstrukcja elementdéw zniszczonych

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEMENTOW BUDYNKU , PODSTAWOWE
DANE .
Zabytkowy budynek szkolny powstat w pod koniec XIX w. Sktada sie on z pieciu
petnych kondygnaciji ( wkgcznie z sutereng ):

e suterena

e parter

e |- pietro

e ll-pietro

e lll-pietro
Dach budynku to dach czterospadkowy w uktadzie kopertopwym o kgtach
nachylenia potaci ok. 10 stopni, pokryty blachg powlekang . Budynek
zaprojektowany zostat na rzucie prostokata , jest wolnostojgcy , znajduje sie w
pierzei ulicy H. Poboznego .Biegi schodowe umieszczone sg skrajnie wzdtuz jego
krotszych bokow .
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym . Sciany zewnetrzne zostaly wykonane zcegly na zaprawie
cementowo-wapiennej . Budynek oblicowany jest cegtg palong w kolorze
czerwonym . Wysokos¢ scian od poziomu przylegtego terenu wynosi : 20,69m |
dtugosc¢ : 45,74m , szerokosc: 18,24m.

3.1 GLOWNE ELEMENTY_ BUDYNKU
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e gr. $cian zewnetrznych w kondygnacji sutereny wynosi ok. 64 cm.

e gr. $cian zewnetrznych w kondygnacji parteru oraz I- pietra wynosi ok.
54 cm .

e gr. scian zewnetrznych kondygnacji Il illl —pietra wynosi ok. 40 cm .

e Fundamenty : tawy ceglane .

e Nadproza murowane z cegty ceramicznej petnej —tukowe oraz nadproza
stalowo-ceramiczne .

e Stropy pomiedzy kondygnacjami: stalowo-ceramiczne i drewniane .

e Strop pomiedzy sutereng a parterem : stalowo-ceramiczny .

e Biegi schodowe : kamienne —granitowe w chwili obecnej pokryte ptytkami
gresowymi .

e Podesty schodowe : ceramiczno-stalowe.

Dach czterospadkowy o katach nachylenia ok. 10 stopni , pokryty blachg

powlekang .

Konstrukcja dachu : drewniana ,krokwiowa .

Stolarka okienna : pcv w kolorze biatym .

Elewacje : cegta palona petna w kondygnacji sutereny pokryta tynkiem.
Obrobki blacharskie : nowsze — wykonane z blachy powlekanej , starsze —

pokryte blachg cynkowg

Rynny , rury spustowe : blacha powlekana

e Instalacje : wod.-kan., deszczowa , energetyczna , gazowa , logiczna
i inne.

e Ogrzewanie : c.0., w pomieszczeniach sutereny znajduje sie
wymiennikownia .

3.2 OPIS ELEWACJI BUDYNKU .
Budynek szkolny jest budynkiem wolnostojgcym sktadajgcym sie z czterech

elewaciji :

e Elewaciji od strony ulicy Henryka Poboznego

e Elewacji od strony boiska szkolnego

e Elewacji szczytowej

¢ Elewaciji szczytowej od strony wejscia .
Budynek w catosci pokryty jest cegtg palong , wyjatek stanowi tutaj cokét na
poziomie Scian sutereny , ktéry na przestrzeni lat pokryty zostat tynkiem . Wszystkie
otwory okienne kondygnacji znajdujgcych sie powyzej sutereny posiadajg gzymsy
podparapetowe .W naroznikach symetrycznie na dtuzszych elewacjach (ulica,boisko)
znajdujg sie portale wejsciowe ze stopniami granitowymi ( 3 lub 4 stp. 15/35).
Poprzez dobudowe sali gimnastycznej portal od strony wejscia do szkoty zostat
mocno przeksztatcony tak, ze jego forma jest w tej chwili nieczytelna , znajduje sie on
wewnatrz pomieszczenia hallu wejsciowego .W ptaszczyznach poziomych wszystkie
elewacje budynku posiadajg podziat na :

Czesc¢ cokotowg

Gzyms ciggty pomiedzy parterem a I-pietrem , zdobiony ptytami
terakotowymi z motywem rozet od strony ulicy H. Poboznego .

Gzyms wienczacy z fryzem arkadkowym jako korona budynku w czesSci
podokapowej .

W ptaszczyznach pionowych diuzsze elewacje budynku sg symetrycznie podzielone
wypuktymi ryzalitami w naroznikach ( gtebokosci 12 cm ) i w czesci Srodkowej
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(25,40 cm). Na obydwu elewacjach szczytowych znajdujg sie symetryczne ryzality
zlokalizowane na srodku gtebokosci 12 cm .

Sciany szczytowe posiadajg elewacje jednoosiowe z portalami okiennymi
zlokalizowanymi na kazdej kondygnacji .

Na scianach od strony boiska i od strony ulicy znajduje sie po 16 pionowych osi
okiennych . Na elewacji od strony ul. H. Poboznego w srodkowym ryzalicie dwie
ostatnie kondygnacje posiadajg szerokie potokragte trojdzielne okna , pomiedzy
otworami na Il i I-pietrze znajdujg sie duze terakotowe rozety . Na elewacji od strony
boiska dwie skrajne osie portali okiennych posiadajg podwojne okna oddzielone od
siebie ceglanymi wegarkami .

3.3 DOTYCHCZAS WYKONYWANE PRACE REMONTOWE .
W latach ubiegtych wykonywano nastepujgce prace:
e Dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem od strony boiska szkolnego
Docieplenie i izolacja podziemnych scian sutereny.
Otynkowanie $cian sutereny w czesci nadziemne;.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Wymiana pokrycia dachowego (blacha powlekana ), rynien , rur spustowych ,
i obrobek blacharskich .

3.4 POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE BYDYNKU .
Budynek znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw woj. pomorskiego
i objety jest warunkami konserwatorskimi .

3.5 STAN ZACHOWANIA OBIEKTU :
Powierzchnia $cian znajduje sie w stanie , ktéry nalezy okresli¢ jako dostateczny
lub zty, podlegata ona dziataniu nastepujgcych czynnikéw :

e Atmosferycznych zwigzanych ze zmiang temperatur oraz wilgotnosci .
Zwigzanych zanieczyszczeniem powietrza . Do niedawna dominowato
ogrzewanie piecowe , gdzie paliwem byt wegiel , ktory podczas spalania
wydzielat kwas siarkawy (SO3) oraz sadze , w szkole znajdowato sie
ogrzewanie centralne opalane weglem i koksem .

e Zwigzanych z ruchem samochodowym : drgania , wydzielane zwigzki
otowiu oraz siarki .

e Zwigzanych z osiadaniem budynku , ktére powodowato mikropekniecia na
powierzchni scian.

e Soli kamiennej - popularnym srodkiem do odladzania ulic jest sol, ktéra
w wyniku parowania osadza sie na powierzchni scian .

e Normalnych czynnikow uzytkowych , ktére powodowaty mechaniczne
uszkodzenia powierzchni $cian oraz doprowadzaty do zuzycia
eksploatacyjnego poszczegoélnych elementéw budynku .

e Zaniedban uzytkownikéw obiektu w zakresie braku jego prawidtowego
utrzymania , np. znaczna cze$¢ uszkodzen powstata w okresach zimowych
wyniku nieszczelnosci rur spustowych i rynien .

e Nieprawidtowo przeprowadzanych prac remontowych i konserwatorskich np.
wymienione obrébki blacharskie gzymsow i parapetéw okiennych
przyczyniajg sie do niszczenia powierzchni ceglanej .
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e Podejmowanych prac modernizacyjnych o watpliwej skutecznosci i
celowosci , np. docieplenie zewnetrzne Scian podziemnych sutereny ,
malowanie emalig do metalu odbojow granitowych przy wczesniej
otynkowanych stupkach ogrodzeniowych .

e Niemoznosci odtworzenia elementow uszkodzonych w wyniku czego
usuwano cate partie detalu np. gzymsy podparapetowe na scianach
szczytowych lub zastepowano je elementami cementowymi , lub wzmacniano
poprzez tynkowanie .

e Chaotycznemu montowaniu na elewacjach coraz to nowych elementéw ,np.
nowych instalacji ( kable antenowe , elementy monitoringu , sygnalizacji i
oswietlenia ) , krat zabezpieczajgcych w réznych wzorach .

3.6 PODSUMOWANIE , OCENA STANU TECHNICZNEGO
W _niniejszym opracowaniu zastosowano nastepujgcg gradacje stopniowania
stanu_technicznego :
e stan dobry - nie wymaga zadnych zabiegow polepszajgcych .
e stan dostateczny - wymaga niezbednych zabiegéw remontowych
prowadzgcych do stanu dobrego .
e stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy.
e zty stan techniczny - element nie spetnia swoich funkcji, nalezy go jak
najszybciej wymienic¢ lub usung¢ poniewaz moze byc przyczyng
zagrozenia Zycia i zdrowia ludzi .

Dokonano analizy konstrukcyjnej z ktérej wynika , ze budynek posadowiony jest
niezaleznie na tawach fundamentowych . Stropy opierajg sie na scianach .
Pokrycie oraz wiezba dachowa znajdujg sie w stanie dobrym. Sciany sg
proste , uszkodzenia dotyczg czesci licowej .Remont Scian nie wptynie
negatywnie na ukfad konstrukcyjny w zakresie pracy catej konstrukcji . Nie
wystgpig dodatkowe obcigzenie istniejgcych elementéw budynku w wyniku
prowadzonych prac . Budynek nie ma wad konstrukcyjnych . Sciany nie wykazujg
odchylehn od pionu oraz osiadania . Pomieszczenia w suterenie sg suche .

Stwierdzono , Ze :
e Mozna wykona¢ remont powierzchni $cian wg. przedstawionych
rozwigzan .
e Elementy uszkodzone mozna wymienic
e Przy wbudowaniu nowych elementow nalezy sprawdzi¢ trwato$c
potgczeh nowego ze starym .

4.0 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE :

Na wyzej wymieniony budynek uzyskano warunki konserwatorskie . Na podstawie
,,warunkéw” oraz na podstawie ogledzin i pomiaréw na miejscu przyjeto zatozenia
konserwatorskie .

Dotychczas prowadzone prace remontowe i modernizacyjne w obrebie Scian w
znacznej czesci miaty charakter dorazny, byly nastawione na osiggniecie
krotkoterminowych efektow a w okresie dtuzszym przyczyniaty sie do degradacii
budynku . Skala wczesniejszych ingerencji w budynek jest duza , i w stanie obecnym
nie mozna juz usungc¢ wszystkich negatywnych skutkow tych dziatan .

W czesci licowej Sciany budynku zostaty wykonane z cegiet i ksztattek
ceramicznych o nie najwyzszych parametrach jakosciowych, w chwili obecnej sg
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one osfabione . Spiek jest niejednorodny , na powierzchni wystepujg przebarwienia i
réznice faktury. Powierzchnie gtadkie majg tendencje do ,, tuszczenia sie”.

e Usung¢ mechanicznie i chemicznie z powierzchni lica muru wszystkie wtorne
uzupetnienia: spoiny , tynki cementowe uzupetnienia ksztattek , powtoki
malarskie , powtoki izolacyjne ( smoty ).

e Na czas remontu usung¢ wszystkie instalacje zewnetrzne , tablice , szyldy ,
elementy monitoringu , oswietlenia , instalacji antenowych , kraty powyzej
sutereny , obrébki blacharskie gzymsow i inne .

e Powierzchnie ceglang oczysci¢ z nawarstwien korozji i wykwitéw solnych
metodg wigzki laserowej .

e Zanieczyszczenia biologiczne w postaci glonéw i bakterii nitryfikacyjnych
usungc¢ za pomocg srodkéw chemicznych .

o Cegly i ksztattki , ktérych ubytek przekracza 30 % nalezy usungc .

e Uszkodzone cegty i ksztattki w stopniu od 20 do 30% nalezy odbudowaé za
pomocg zapraw renowacyjnych barwionych w masie .

e Drobne ubytki ksztattek i cegiet — wykonywac¢ wytgcznie uzupetnienia
zabezpieczajgce , tj. niwelujgce uskoki oraz szczeliny , czyli miejsca gdzie
cegly narazone sg na dalszg destrukcje .

e Wszystkie spoiny nalezy uprzednio usungéi wymienic¢ na gtebokosci 3-4 cm
(zatozy¢ nowe spoiny).

o \Wszystkie elementy ceramiczne z wyjatkiem terakotowych aplikacji , poddac
wzmocnieniu poprzez impregnacje preparatami krzemoorganicznymi o
wiasciwosciach hydrofilnych .

e Przemurowania i uzupetnienia fragmentow elewacji wykonywac¢ z
zachowaniem i uzupetnieniem istniejgcego watku ceglanego muru.

e Uszkodzone powyzej 30% ksztattki i cegty ceramiczne oraz elementy
brakujgce nalezy odtworzy¢ na podstawie zachowanych oryginatéw ,
stosowacC metode wypalania ceramiki .

e Do murowania ispoinowania uzywa¢ zapraw wykonanych na bazie trasu
- CO ma zapobiec przysztemu wytrgcaniu sie zwigzkdéw wapnia na
powierzchni $cian .

e Nalezy stosowa¢ materialy dedykowane do prac konserwatorskich .

e \Wskazane w projekcie obrobki blacharskie wymieni¢ na wykonane z blachy
cynkowo-tytanowe;.

PRAKTYKI NIEDOZWOLONE

Zabrania sie :
e Czyszczenia powierzchni $cian metodg piaskowania czy sodowania .
e Zastepowania brakujgcych cegieti ksztattek ceramicznych elementami
wykonanymi metodg odlewu lub inng .
e Scalania kolorystycznego powierzchni $cian za pomocg wykonywania
laserunkéw na powierzchni ceramiczne; .

5.0 PRACE KONSERWATORSKIE :

Dotyczy prac w obrebie scian znajdujgcych sie powyzej poziomu sutereny. Suterena
i elementy jej towarzyszgce zostaty omoéwione w odrebnym punkcie. Na potrzeby
opracowania nie podano szczegotowych nazw handlowych materiatéw uzytych do
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wykonania prac. Zaleca sie stosowanie dedykowanych materiatéw nastepujgcych
producentéw : REMMERS , KEIM , QUICK-MIX , BAUMIT .

Produkty te moga zosta¢ zastapione przez innych producentéw o
tozsamych wlasciwosciach .

5.1 CZYSZCZENIE SCIAN .

Sciany zewnetrzne powinny zostaé oczyszczone z zanieczyszczen biologicznych w
postaci glonéw i bakterii nitryfikacyjnych za pomocg preparatdéw chemicznych .
Zanieczyszczenia w postaci nawarstwien osadow sadzy , brudu ,Srodkéw
chemicznych , wykwitow solnych i innych powinny zosta¢ oczyszczone metodg
wigzki laserowe;j.

5.2 PRZYGOTOWANIE SCIANY DO NAPRAWY .

Spoiny oraz ,,luzny” materiat ceglany nalezy usungé. Dotyczy to miejsc w obrebie
przebiegu i zatamanh rur spustowych , gzymséw ciggtych na Scianie szczytowej i od
strony podworza , gzymsow podokapowych i wegaréw okiennych oraz fragmentéw
Scian znajdujgcych sie na poziomie parteru na elewacji od strony podworza
(narazonych na dziatanie niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych).

Wszystkie spoiny nalezy wymienic .
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC
e Jezeli nie wystepujg gtebsze zniszczenia ,spoiny usungc¢ do gtebokosci 30-
40 mm .
e Wyczysci¢ szczeliny i miejsca ubytkdbw w murze , sptuka¢ doktadnie woda.

5.3 ROBOTY MUROWE .

Sciany zostaty oblicowane cegtg palong petng 12x25x7cm w kolorze czerwonym.
W czesci licowej Sciany budynku zostaty wykonane z cegiet i ksztattek
ceramicznych o nie najwyzszych parametrach jakosciowych, w chwili obecnej sg
one osfabione . Spiek jest niejednorodny , na powierzchni wystepujg przebarwienia i
réznice faktury. Powierzchnie gtadkie majg tendencje do ,, fuszczenia sie”. Brakujace
cegly i ksztattki nalezy odtworzy¢ na podstawie zachowanych oryginatéw . Cegty i
ksztattki , ktore sg uszkodzone w stopniu powyzej 30% réwniez nalezy odtworzy¢ .
na podstawie zachowanych oryginatow .

Nalezy zwroci¢ uwage aby byly one wykonane z gliny , miaty zblizony czerep
oraz aby byty wypalone przez dostateczng ilos¢ czasu w wymaganej
temperaturze , tak aby ich jako$¢ byta lepsza od elementéw oryginalnych .
Wybarwienie powierzchni ceglanej powinno by¢ zblizone jak w oryginale . Cegta
powinna byc¢ petna , nienasigkliwa i mrozoodporna . Do murowania i uzupetnien
elementow $ciany przyjeto zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu.
W trakcie prowadzenia prac murowych nalezy zachowacé istniejgcy watek ceglany .

5.4 SPOINOWANIE

Do spoinowania nalezy zastosowac zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem
trasu do murowania ifugowania w kolorze cementowym.
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5.5 NAPRAWA WYSZCZERBIONYCH | USZKODZONYCH CEGIEL |
KSZTALTEK W STOPNIU : 20- 30%.
Rodzaje uszkodzonych elementow :

e nr 1 cegly podstawowe o wymiarach: 7x12x25cm

e nr 2 cegly o wymiarach: 7x12x18cm

e nr3 ksztattki profilowe o wymiarach : 7x12x25cm

e nr 8 ksztattki podparapetowe o wymiarach :15x16x7cm

Uszkodzone cegty i ksztattki w stopniu od 20 do 30% nalezy odbudowaé za pomocg
zapraw renowacyjnych ze spoiwem hydraulicznym w kolorze odzwierciedlajgcym
naturalne wybarwienie cegiet. Po wykonaniu uzupetnien elementy zabezpieczy¢
hydrofobowo.

5.6 NAPRAWA WYSZCZERBIONYCH | USZKODZONYCH CEGIEL |
KSZTALTEK W STOPNIU PONIZEJ 20%.
Rodzaje uszkodzonych elementow :

e nr 1 cegly podstawowe o wymiarach: 7x12x25cm

e nr 2 cegly o wymiarach: 7x12x18cm

e nr3 ksztattki profilowe o wymiarach : 7x12x25cm

e nr 8 ksztattki podparapetowe o wymiarach :15x16x7cm

W przypadku wystepowania drobnych ubytkow ksztattek i cegiet nalezy wykonywac
wytgcznie uzupetnienia zabezpieczajgce , tj. niwelujgce uskoki oraz szczeliny , czyli
miejsca gdzie cegly narazone sg na dalszg destrukcje wynikajgcg z gromadzenia sie
zastoin wody , wilgoci .

5.7 POSTEPOWANIE W STOSUNKU ELEMENTOW TERAKOTOWYCH .
Na elewacji od strony ulicy wystepujg terakotowe aplikacje w postaci:
e kwadratowych ptyt o wymiarach 25x25cm z motywem rozety wbudowanych w
gzymsy ciggte nad kondygnacjg parteru.
e Okragtych rozet o srednicy ok. 60 cm zlokalizowanych pod parapetami
otworow okiennych ll-pietra.
Elementy te zachowaty sie w stanie nienaruszonym , nalezy umy¢ je wodg z
dodatkiem detergentu , w trakcie mycia nawarstwienia brudu zwilza¢ okresowo . Sg
one jasniejsze od reszty scian, wtasciwos¢ tg nalezy zachowac .
Nie oczyszczac laserowo , nie poddawaé hydrofobizacii .
5.8 KRATY METALOWE
Wszystkie kraty metalowe majg zwigzek z zachowaniem bezpieczenstwa wewnatrz
obiektu szkolnego. Kraty znajdujg sie na roznych kondygnacjach. Nalezy oczyscic je
z nawarstwien farb , zabezpieczy¢ antykorozyjnie , malowac¢ emalig do metalu w
kolorze RAL 7016 (mat ).

5.9 KABLE | PRZEWODY NASCIENNE , WYTYCZNE DO PROJEKTU
ELEKTRYCZNEGO .

Wszystkie kable i przewody nascienne z wyjgtkiem instalacji odgromowych nalezy
zdemontowac . Nieczynne instalacje usung¢. W zwigzku z przebudowg i wymiang
instalacji elektrycznej w catym obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz
budynku podtynkowo lub w przewodach ostonowych . Otwory przelotowe i
montazowe w $cianach wykonywac w spoinach tak aby nie uszkodzi¢ elementéw
ceramicznych .
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5.10 RYNNY ,RURY SPUSTOWE .

W latach ubiegtych wymieniono pokrycie dachowe (panele z blachy powlekanej)
rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie w obrebie dachu . Elementy te w
kolorze ciemnym sg nowe i nie podlegajg wymianie .

5.11 POZOSTALE OBROBKI BLACHARSKIE .
Do elementéw tych nalezg :
e Obrobki blacharskie gzymséw ciggtych
¢ Obrobki blacharskie parapetéow okiennych
e Obrobki blacharskie cokotu w poziomie sutereny .

Obrobki blacharskie parapetéw okiennych , wykonane sg z blachy cynkowej lub
cynkowo-tytanowej . Ich stan zachowania jest dobry ale montaz nieprawidtowy.
Elementy te nalezy pozostawic . Potgczenie blachy z zaprawg spoinowg wykonaé za
pomocg kitu lub masy trwaleelastycznej , krawedzie blachy podgig¢ pod katem 90
stopni .

Obrobki blacharskie gzymsow ciggtych i cokotu w poziomie sutereny sg wykonane
nieprawidtowo tak ,ze woda odbita osadza sie na powierzchni ceglanej i w okresie
zimowym niszczy jg powodujgc ubytki substancji. Obrébki te nalezy zdemontowac .
Nowe obrébki wykonac z blachy cynkowo-tytanowej, blache wywing¢ na s$ciane do
wysokosci co najmniej 2 warstw cegiet (15 cm).

5.12 HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNIOWA .

Powierzchnia licowa $cian zostata wykonana z materiatu o nie najwyzszych
parametrach jakosciowych, w chwili obecnej jest on ostabiony ,w miejscach
ostabienia wystepuje tuszczenie sie . Powierzchnie ceglane z wyjgtkiem
terakotowych aplikacji podda¢ wzmocnieniu poprzez impregnacje preparatami
krzemoorganicznymi o wtasciwosciach hydrofilnych .

6.0 SCIANY W POZIOMIE SUTERENY ( COKOL).

W chwili obecnej sciany w poziomie kondygnacji sutereny pokryte sg gtadkim
tynkiem i pomalowane w kolorze czerwieni buraczkowej . Gérna czesc¢ cokotu
niegdy$ wyoblona ceglang ,,rolkg  jest zakohczona pod katem prostym i pokryta
obrobkg blacharskg. Przylegte stupki ogrodzeniowe sg otynkowane i znieksztatcone
poprzez dodanie elementéw obcych (np. zlicowanie od strony ulicy zoitg cegta
klinkierowq) .

Odboje granitowe przy stupkach sg pomalowane farba olejng. W oknach znajdujg
sie kraty . Kraty od strony ulicy sg oryginalne Oscieza otworow okiennych od strony
boiska sg pokryte tynkiem a od strony ulicy pozostawiono fakture ceglang . Przy
poziomie gruntu znajduje sie obrobka blacharska ocieplenia czesci podziemnej
Scian.

6.1 SLUPKI OGRODZENIOWE , ODBOJE

Trzy stupki ogrodzeniowe nalezy przywroci¢ do stanu oryginalnego. Zdjg¢ warstwy
tynku. Zdemontowac¢ przymurowanie stupka z6itg cegta klinkierowag

znajdujgcego sie po lewej stronie na elewaciji od strony ulicy H. Poboznego , stupek
obnizy¢ , przywrdéci¢ mu naturalng wysokosc¢ . Po zdjeciu tynku cegte z ktorej
wykonano stupki nalezy oczysci¢ , podda¢ tym samym zabiegom co warstwy licowe
budynku . W razie koniecznosci ubytki uzupetni¢ wyselekcjonowang pod wzgledem
jakosci i koloru starg cegtg rozbiérkows.
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Czapki stupkdéw wykonac z ksztattek okapowych wykonanych na bazie zachowanych
oryginatow , wyprofilowac spadki catos¢ nakry¢ blachg cynkowo-tytanowg . Bramy
metalowe pomalowac w kolorze czarnym. Dolne czesci wykonane z kamienia
wyczysci¢ z nawarstwien farb i lakierow .

6.2 KRATY ,ELEMENTY METALOWE .
Wszystkie elementy po oczyszczeniu z rdzy i farby pomalowac¢ emalig do metalu w
kolorze czarnym.

6.3 OSCIEZA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH .

Oscieza otworow i wegarki od strony sciany szczytowej i boiska nalezy odkuc¢ z
nawarstwien wtérnego tynku , wyeksponowac , poddac tym samym zabiegom co
reszta powierzchni scian. Oscieza od strony ulicy sg odstoniete , nalezy je rowniez
poddac zabiegom renowacyjnym.

6.4 SCIANY COKOLU

Kolor i fakture sciany nalezy dobra¢ po wykonaniu renowacji Sciany ceglanej . Na
kolegium konserwatorskim dobrac¢ kolor cokotu i fakture jego powierzchni . W
projekcie wstepnie zaproponowano szary kolor cokotu i zastgpienie gtadkiej faktury
Sciany fakturg chropowatg — zostanie to uszczegétowione na kolegium. Goérna
obrébka blacharska zostanie wymieniona na obrébke z blachy cynkowo-tytanowe; .

7.0 UWAGI

1.) Powyzszy projekt nalezy rozpatrywac z przedmiarem roboét i kosztorysem
inwestorskim .

2.) Szczegoétowe obmiary powierzchni znajdujg sie w opracowaniach
kosztorysowych .

3.) Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem .

4.) Wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie iremontowi nalezy chronié¢
przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

5.) Wszystkie roboty budowlane i ich odbiér wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot .

6.) Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci .

7 .) Do realizacji obiektu zastosowa¢ wytgcznie materiaty petnowartosciowe
posiadajgce swiadectwo ITB oraz atesty PZH.

autor opracowania :
mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,Informacja BIOZ”

zostala opracowana na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126,
z pdzniejszymi zmianami 2),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot,

Kolejno$¢ wykonywania robdét .

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych,
Sposob instruktazu pracownikéw,

Srodki techniczne.

o ahkwnNPE

1. Zakres roboét

Czyszczenie $Scian
Wymiana i naprawa elementéw uszkodzonych
Rekonstrukcja elementdéw zniszczonych

2. Kolejno$¢é wykonywania roboét .

e Prace budowlane
e Uporzadkowanie placu budowy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
¢ Niedogodny dojazd dla pojazdéw specjalistycznych ( wjazdy i wyjazdy)

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych
zagrozen:
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m przy wykonywaniu prac — brak balustrad
ochronnych przy podestach roboczych rusztowan , brak stosowania sprzetu ochrony
osobistej przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan .
Potkniecie sie na podescie rusztowania .
Mozliwos¢ zniszczenia rusztowan (katastrofa budowlana )
Mozliwos¢ niekontrolowanego obsuniecia sie $ciany w czasie prac rozbidrkowych
Mozliwos¢ porazenia pradem podczas prac
Mozliwos¢ uszkodzenia ciata poprzez spadajgce z wysokosci przedmioty
Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby poruszajgcej sie po podwoérzu wzdiuz
rusztowan ( brak wyznaczonej strefy bezpieczenstwa)
Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, przecinaki itp.).

Zaprdszenie oczu , otarcia , skaleczenia .

5. Sposéb instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadza¢ kompleksowo przed realizacja
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdg realizacja
kolejnego etapu robdét.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany
etap robot.
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Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy przeszklenie BHP, posiadajgcy

niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do

prowadzenia robot specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio

przygotowani.

6. Srodki techniczne

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostac¢ zabezpieczony przed
dostepem 0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

- wygrodzic strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materialy pochodzgce z rozbiérki sktadowac w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- materiaty zabudowane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,B”

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania,

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepiséw BHP
i ochrony srodowiska:

1. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313,200 r),

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844, 1977 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93, 1972
r.)

4. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627).

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca winien sporzadzié
plan BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikow.

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji
inwestycji stosowanie materiatéow i urzadzen technicznych spetniajacych
wymagania:

1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.),
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2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.
Nr 99 poz. 637, 1998 r.)

3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobéw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 200r.)

Prace wykonywaé w sposob spetniajagcy wymagania norm obowigzujacych

zgodnie z:

19 Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3

kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001).

2. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr
101, poz. 1104, 2001 r.)

Uwaga: Prace budowlane prowadzi¢ w czasie gdy w pomieszczeniach
i na placu przed budynkiem nie madzieci .

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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OSWIADCZENIE

Obiekt : BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
Adres budowy : ul. Henryka Poboznego 2, 76-200 Stupsk , dz. nr 227 obr.13

Temat : REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU

Inwestor : MIASTO SLUPSK , 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3

Zgodnie z wymogami art. 34 , punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam , ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne,j.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik
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