POWTORZENIE GZYMSU DREWNIANEGO

POLA PODZIALU W UKLADZIE 10x4
uzywa¢ szkla historycznego -
jak aryginalne przeszklenia
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rekonstrukcja nad$wietla :

Nadswietle wykona¢ z wysezonowanych ramiakdw sosnowych wzorujac
sig na elementach oryginalnych ,wymiary elementow ,stupkdw,
poprzeczek ,detali przyja¢ na podstawie zachowanych oryginatow.
Malowane farba wodorozcigczalng do drewna

w kolorze takim jak odrestaurowane elementy oryginalne .

Przeszklenia wykona¢ szktem historycznym na podstawie
zachowanych oryginalow .

dolna cze$¢ - renowacja witryny

Elementy drewniane zmatowic , nie odspajac w catosci

nawarstwien farb , drzwi spasowac , wyregulowac zawiasy ,

elementy uszkodzone naprawic lub wymienic , zwrocic szczegding
uwage na zachowanie istniejgcych przeszklen , uzupetnienia wykona¢
szktem historycznym .

Malowane farbg wodorozcigczalng do drewna

w kolorze takim jak odstoniety kolor oryginalny.

Zakupi¢ i zamontowat jednolite klamki i szyldy ,wzorowane na starych .

Uzyskac pozytywng opinig konserwatora zabytkéw .

SZKLO PODKLEIC OD WEWNATRZ FOLIA BEZBARWNA

renowacja i rekonstrukcja witryny drewnianej
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