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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. Specyfikacja techniczna — cze$¢ ogodlna
2. Szczegoétowe specyfikacje techniczne:

SST - 1 Izolacje powlokowe — kod CPV: 45453100-8

SST - 2 Rozbiérki — kod CPV: 45111300-1

SST - 3 Roboty tynkarskie — kod CPV: 45410000-4

SST - 4 Detale dekoracyjne i sztukatorskie — kod CPV: 45453100-8
SST - 5 Roboty malarskie — kod CPV: 45442100-8

SST - 6 Montaz stolarki — kod CPV: 45421100-5

SST - 7 Obrébki blacharskie — kod CPV: 45261300-7

SST — 8 Uktadanie ptytek ceramicznych CPV 45431000-7

SST — 9 Roboty murarskie i murowe — kod CPV: 45262500-6

SST- 10 Wykiadzina PCV zgrzewana

— kod CPV: 45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podiog,
— kod CPV: 45262321-5 Wyréwnywanie podtég

SST-11 Balustrady metalowe — kod CPV: 45223210-1 — roboty konstrukcyjne
z wykorzystaniem stali
kod CPV 28823200-7 — bariery ochronne.

SST — 12 Posadzki cementowe — kod CPV 45432100-5
SST -13. - Renowacja stolarki drzwiowej

SST-14 Wewnetrzne instalacje wod.-kan.i c.o.

instalacje wodociggowe- kod CPV : 45332200-5
instalacje kanalizacyjne - kod CPV : 45332400-7
instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45111100-9
prace demontazowe - kod CPV: 45331100

SST-15- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
- kod CPV 45310000-3

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

str. 2



1. CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT |ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Stupsku .

Zakres robot objetych projektem :
e Czyszczenie $cian
Wymiana i naprawa uszkodzonych elementow elewacji
Rekonstrukcja zniszczonych elementéw elewaciji
Renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej
Remont i regulacja stolarki okiennej (pcv)
Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej
Malowanie pomieszczen dydaktycznych, administracyjnych oraz w kondygnacji sutereny.
Remont korytarzy, wymiana nawierzchni posadzek na parterze oraz na ll i lll-pietrze.
Remont klatek schodowych.
Wykonanie drugiego wyjscia z oddziatu przedszkolnego — pom. nr 4
(dostosowanie pomieszczenia nr 5 do potrzeb ewakuacji p-poz.).

¢ Modernizacja i remont wezia sanitarnego na parterze.

1.0 ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajgcy (inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robét oraz wskaze na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekdw. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu na teren budowy.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne ze szczegdtowymi wymaganiami
okreslonymi dla poszczegdlnych robot. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji i zakupu wyrobow budowlanych oraz urzgdzen
przewidzianych do realizacji robot — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z Polska Normag, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Wykonawca ma obowigzek
sktadowania i zabezpieczenia materiatéw na placu budowy. Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

2.2. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakgcji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych wymaganiach dotyczgcych poszczegdlnych robét.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
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2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekgciji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie materiaty i urzgdzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesl
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ szczegétowym wymagania dla poszczegdlnych robét.

Muszg one zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegéblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa i szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych robdt podanymi w specyfikacji
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu roboét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane
Wykonawcy bedg spetnione nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét.
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5.2. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczehnstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.3. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkow i
skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6ét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, Zze bedag spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgdaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
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wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badanh. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjga umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie
przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
Zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw
kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzgadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
wykonanych roboét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraC prébki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robo6t z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
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objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykon awcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych. Gotowo$¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady
odbioréw robét winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
e Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
ul. Wiatraczna 4E/15, 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

10.2. ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
e Projekty architektoniczno-budowlane itechniczne .
e Przedmiar robét
o Kosztorys inwestorski

10.3. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdbw oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacje powtokowe SST - 1
CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji powtokowych oraz przeciwwilgociowych
izolacji powtokowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbior izolacji powtokowych wykonywanych w obiekcie. Wykaz robét zgodnie z
STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdéw budowlanych podano w STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

2.1.1ZOLACJE POWLOKOWE ZEWNETRZNE

Do wykonywania zewnetrznych przeciwwilgociowych izolacji powtokowych nalezy stosowaé wysokoelastyczng
2-sktadnikowg mase bitumiczng modyfikowang tworzywem sztucznym. Preparat powinien charakteryzowac sie
wysokg przyczepnoscig do podtoza mineralnego, odpornoscig na starzenie sige, wode i wszystkie normalnie
wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.
Preparat nie powinien zawierac rozpuszczalnikow i wtdkien azbestowych. Do zabezpieczenia wykonanej izolacji
i dodatkowego ocieplenia scian piwnicy nalezy stosowaé pityty ze styropianu ekstrudowanego o grubosci
zgodnej z projektem.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

-oczyszczenie scian,

-wykonanie izolacji $cian fundamentowych/piwnic, materiatem bitumicznym powlokowym emulsyjnym
DYSPERBIT

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej: PYE PV 200 S5 gr.
minimum 5,0 mm o gietkosci w obnizonych temperaturach (-25 C), gramaturze osnowy co najmniej 200 g/m2,
poprzecznej i podtuznej wytrzymatosci na rozcigganie 700-750N

-montaz foli kubetkowe;.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogodlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. IZOLACJE POWLOKOWE

Izolacje powlokowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta preparatu zaréwno w
zakresie wykonywania samej powtoki jak i przygotowania podtoza.

5.2. ZABEZPIECZENIE IZOLACJI POWLOKOWYCH
Izolacje powtokowe zewnetrzne wykonane ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczyé poprzez przyklejenie
ptyt ze styropianu ekstrudowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci sposobu wykonania izolacji z dokumentacjg projektowg
oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni izolacji. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Wykonywanie izolacji jako roboty zanikajgce, wymaga odbioréw czesSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robédt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Do odbioru technicznego
robét wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ zapisy dotyczgace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych
materiatow.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zostaé okre$lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
Karty katalogowe producenta i aprobaty techniczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiorki SST - 2
CPV 45111300-1

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,,Czes¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania robot rozbiérkowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek oraz demontazy
wystepujgcych w obiekcie. Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed
przystgpieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych obejmujgcych fragmenty konstrukcji, ktére w okresie
pézniejszym beda odtwarzane lub ponownie montowane, Wykonawca robét powinien wykona¢ na wtasne
potrzeby niezbedng inwentaryzacje stanu faktycznego (rysunkowg, fotograficzng, numeracje Ilub inne
oznakowanie poszczegdlnych elementéw i detali), umozZliwiajgce wierne odtworzenie rozebranej
(zdemontowanej) konstrukcji. Wykonawca robét powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania
drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia materialu porozbiérkowego i sposoby jego
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zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach. Przed przystgpieniem do
robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od sieci wszystkie instalacje zwigzane z rozbieranymi elementami.

Przy demontazu elementéw przeznaczonych do ponownego zamontowania, nalezy stosowac sprzet i narzedzia
nie wptywajace niekorzystnie na stan tych elementéw. Elementy po demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i przechowywa¢ w warunkach zapewniajgcych zachowanie w stanie nie zmienionym do czasu
ponownego montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie prowadzenia badan. Kontrola jakosci polega na

sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
Wymagania ogoélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.
Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest m3 , a w przypadku demontazy elementéw — sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Roboty rozbiérkowe wymienione w STWiOR podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robot
zanikajgcych. W trakcie odbioru sprawdza sie zakres i kompletnos¢é wykonanych rozbiorek oraz stan i
zabezpieczenie elementéw do ponownego montazu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykornczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. 21995 r. Nr 10, poz. 47.)
¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0goInych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty tynkarskie SST- 3
CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,Czes¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robot tynkarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw w obiekcie. Wykaz robot
zgodnie z STWIOR ,,Czesc¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czes¢ ogolna”.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora spefniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej (PN-EN 13139:2003), a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

str. 10



$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

- do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. MASY PODKLADOWE

Do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych nalezy stosowa¢ podktadowe masy tynkarskie
wskazane przez producenta tynku cienkowarstwowego. Kolor masy podktadowej musi by¢
dostosowany do koloru tynku — nalezy sie w tej mierze stosowaé do zaleceh producenta.

2.5. TYNKI MINERALNE

Do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw mineralnych nalezy stosowac¢ spoiwa mineralne, (mineralno-
polimerowe) i kruszywa mineralnego w postaci gotowej do uzycia masy. Parametry masy tynkarskiej powinna
by¢ zgodna z projektem w zakresie koloru oraz faktury i umozliwia¢é wykonanie warstwy grubosci co najmniej
2mm.

2.6. DODATKI

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkéw (miedzy innymi umozliwiajgcych wykonywanie prac w nizszych
temperaturach) do mas tynkarskich jedynie wskazanych przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami (dotyczy
réwniez rozcienczania masy wodg).

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdow.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY
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Tynki cienkowarstwowe

Podtoza powinny by¢ dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢

przyczepnos$é tynku (kurz, brud, wapno, oleje, ttuszcze, wosk, resztki farby olejnej i emulsyjnej, itp.) i réwne.
Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢, stosujac zaprawy wyrdwnujgce zalecane przez producenta tynku lub
zaprawy klejowe w przypadku wykonywania tynku na warstwie zbrojgcej w systemach ociepleh. Przed naprawa,
podioze nalezy zagruntowaé. W przypadku wykonywania tynku na warstwach wyréwnujgcych lub nowych
$cianach betonowych podtoze powinno by¢ sezonowane (1 tydzier na kazdy cm grubosci warstwy lub 28 dni
dla scian betonowych). W przypadku wykonywania tynkéw na bazie zywic syntetycznych, przed wykonaniem
wiasciwej warstwy tynku nalezy podtoze zagruntowaé masg podktadowg. Masa powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta tynku i kolorystykg tego tynku.

Tynki zwykte

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW DWU | TROJWARSTWOWYCH

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkow nalezy wykona¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. UKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Prace nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami producenta

(zwykle: brak opadéw i silnego nastonecznienia, temperatura 5-25°C). Tynkowang powierzchnie nalezy chronic¢
zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadoéw atmosferycznych.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac celem wyréwnania konsystencji. Mozliwe jest jedynie stosowanie dodatkéw dopuszczonych przez
producenta masy. Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciagng¢ z powrotem do wiadra i przemieszacé.
Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Mase przeznaczong do
uzyskania faktury baranka nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi, natomiast mase przeznaczong do uzyskania
faktury kornika — ruchami okreznymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie od oczekiwanego kierunku rys.
Mase tynku mozaikowego nalezy jedynie wygtadza¢ stale w tym samym kierunku - nieréwnomierne zagtadzanie
moze skutkowac brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowaé powstanie lokalnych réznic w odcieniu koloru na
otynkowanej powierzchni. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciaggniecie i zatarcie). Materiat nalezy
naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnigciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry
zaplanowac, np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.
Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Aby unikngé¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkdw mineralnych, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac tynk z tej samej partii produkciji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér

Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez

poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotowi odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardow.

Badania obejmowac bedg :

- sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoze przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- sprawdzenie grubosci tynkéw przez wyciecie pieciu otworéw o srednicy 30 mm w sposéb

nieniszczgcy podtoza,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
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- sprawdzenie wykonania narzutu,

- sprawdzenie odchytek wymiarowych, nieréwnosci tynku nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na dtugosci dwumetrowej taty; odchylenie pionowe nie moze

przekracza¢ 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia, odchylenia

poziome nie mogg przekracza¢ 3 mm na 1 m i ogétem 6 mm na catej dtugosci Sciany,

- sprawdzenie uksztattowania powierzchni i krawedzi przeciecia sie ptaszczyzn.

Na powierzchni tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow solnych, trwatych Sladéw zaciekow,
odparzen i pecherzy, peknie¢, wypryskow i specznien wskutek obecnosci niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 tynkowanych powierzchni.

llos¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 1: zaprawa tynkarska
PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement, czes¢ |, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane czes¢ |, Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Detale dekoracyjne i sztukatorskie SST - 4
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CPV 45453100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania, wymiany i naprawy elementow dekoracji sztukatorskiej
elewaciji frontowej budynku. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nowych i naprawe istniejgcych elementédw dekoracji na elewaciji frontowej obiektu.
Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIOR ,Czes¢ ogolna”.

Do wykonania robot renowacji elementéw sztukatorskich przewiduje sie zastosowanie

nastepujgcych materiatow :

- Srodki do usuwania starych powtok malarskich ulegajac rozktadowi biologicznemu nie

stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska

- Srodki do czyszczenia kamieni naturalnych,

- Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu do wykonania uzupetnieh detali sztukatorskich

(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podiozy zabytkowych o wysokiej
porowatosci ok.30% jasnej barwie niskiej alkaliczno$ci nie powodujgca wykwitow

- Mineralna zaprawa sztukatorska do ciggnietych elementéw tynku - zaprawa drobnoziarnista

do wykonania ostatniej warstwy ciggnietej

- Materiaty sztukatorskie do wykonywania modeli elementéw

- Materiaty do wykonania form

- Materiaty do wykonywania odlewéw ubijanych w formie tj.: zaprawa wapienno trasowa o

niskim skurczu do wykonania rdzenia detali sztukatorskich - Wapienno trasowa zaprawa

murarska i tynkarska do podtozy zabytkowych o wysokiej porowatosci ok. 30% jasnej barwie niskiej
alkalicznosci nie powodujgca wykwitéw oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna zaprawa sztukatorska do
ciggnietych elementow

- Woda zarobowa — czysta

- Gotowe elementy sztukaterii ozdobnej wraz z klejami montazowymi i kotwami montazowymi Wszystkie
przewidywane do zastosowania materiaty z uwagi na koniecznos¢ zachowania programu konserwatorskiego
muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzyska
aprobate na przedstawiong liste materiatbw zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej listy
zastosuje wskazane materiaty.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.1. CZYSZCZENIE ELEMENTOW DEKORACYJNYCH

Elementy dekoracji wykonane z zapraw tynkarskich, ksztaltek ceramicznych, drewna, wapieni i piaskowcow
nalezy czysci¢ recznie przy uzyciu szczotek i stosujgc odpowiednie srodki chemiczne. Elementy wykonane z
granitu niepolerowanego mozna czysci¢ metodg piaskowania.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA MUROWEGO POD PROFILE CIAGNIONE

Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykonaé z zaprawy wapienno-trasowej grubosci 3- 4mm. Narzut
wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku a nastepnie przy pomocy
wzornika umocowanego do prowadnicy przeciggng¢ warstwe narzutu do otrzymania ostrego i wyraznego
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rysunku profilu. Na narzut stosowaé¢ zaprawe sztukatorskg do ciggnietych elementéw. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje wg instrukcji technicznej danego produktu.

5.3. WYKONANIE | RENOWACJA DETALI

Przed przystgpieniem do robot konserwatorskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty

przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie. Nalezy oczysci¢

powierzchnie detali z zabrudzen i starych powtok malarskich stosujgc preparaty biodegradowalne.

Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta okresli¢ dla kazdego elementu jego stan techniczny i
zakwalifikowa¢ zakres uzupetnien i odtworzen. Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony wpisem do Ksiegi Obmiaru. Czyszczenie oraz
uzupetnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
i czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg Gotowe detale nalezy montowa¢ wedtug
instrukcji producenta, stosujgc wskazane przez producenta i w dokumentacji projektowej materiaty (kleje,
taczniki mechaniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Poszczegolne etapy wykonania renowacji sztukatorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola
powinna obejmowac:

- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczng

- Kontrola jakosci zapraw

- Kontrola jakosci wykonanych robot konserwatorskich

- Kontrola zgodnosci wykonanych elementéw z oryginalnymi

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow,
potwierdzeniu, w przypadku materiatow konfekcjonowanych, zgodnosci atestu i Swiadectw zgodnosci z przyjeta
technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. Poszczegodlne etapy
wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robot jest

- 1Tmb w odniesieniu do profili ciggnionych,

- 1szt. w odniesieniu do pozostatych elementéw.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Przy odbiorze robét nalezy sprawdzié :

- Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng elementami oryginalnymi

- Slady tgczenia z podtozem mato widoczne, $lady tgczenia uzupetnien z istniejgcym elementem — niewidoczne
- Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajgcy ocenie wzrokowej

- Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni detalu ani trwatych $ladow zaciekow
- Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni elementéw

- Nie dopuszcza sie wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

roztwordw soli przenikajagcych z podtoza

- Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej
przyczepnosci zapraw do podfoza

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winny zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogodina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze Instrukcje i
certyfikaty producenta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie SST - 5
CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,,Czes¢ ogdélna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania rob6t malarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie powtok malarskich w obiekcie. Wykaz
robot zgodnie z STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIOR ,Czes$¢ ogodlna”.

2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE
Na tynkach mozna stosowac farby silikonowe na spoiwach silikonowych i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami silikonowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie¢ gruntowania
(o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikonowej nie podaje inaczej). Na chtonnych podtozach
nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe silikonowg rozcienczong wodg w stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogélne wg STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH

Zakres prac malarskich obejmuje :

- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
- gruntowanie preparatem do gruntowania

- wykonanie powtok malarskich w ilosci okreslonej w projekcie

5.2. GRUNTOWANIE
Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosowac farbe silikonowg tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH
Powtoki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
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dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna byé
jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie

wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentac;ji projektowej (rodzaj farb i ich

kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i

podktadéw. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem

estetyki wykonania robét i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia

powierzchni scian. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktoérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 malowanych powierzchni.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdélne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ :

- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
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- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma oraz dokumentacjg projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i pfatnosci winny zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe

Instrukcje i certyfikaty producenta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz stolarki SST - 6
CPV 45421100-5

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢é STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér stolarki
drzwiowej i okiennej wymienianej w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czes¢ ogdlna”.

2.1. WYMAGANIA DLA STOLARKI OKIENNEJ

2.1.1. Dopuszczalne odksztalcenia elementéw okiennych

Odksztatcenia elementédw okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wigksze niz
1/300 rozstawu podpor tj.: w przypadku ramiakow skrzydet - odlegtosci miedzy osiami okué zespalajgcych
skrzydto z oScieznicg, a w przypadku stupka i slemienia — odpowiednio wysokosci i szerokosci okna w $wietle.
Dopuszczalne ugiecia szyb (mierzone przy krawedzi szyby) wynoszg 8 mm. Sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
zamykaniu lub otwieraniu okien. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych
powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepienia skrzydta o inne czesci okna.

Sita potrzebna do uruchomienia zasuwnic skrzydet okien i drzwi przy otwieraniu i zamykaniu

powinna by¢é mniejsza niz 10 daN. Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w
ptaszczyznie skrzydta. Skrzydta okien poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie
skrzydta i przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowa¢ sprawnos¢ dziatania zgodng z p.3.5.2. normy. Sztywno$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg
skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgca
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac widocznych uszkodzen
skrzydta i szklenia.

2.1.2. Wspoétczynnik przenikania ciepta
Okna powinny w catosci zapewniaé wspétczynnik przenikania ciepta U nie wiekszy niz 1,3 W/ m? K.

2.1.3. Infiltracja powietrza
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Wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” powinien wynosi¢ a £ 0,3 m3/mh [daPa] w przypadku okien
nierozszczelnionych. Okna do pomieszczeh na pobyt ludzi powinny by¢ wyposazone w nawiewniki z opcjg
catkowitego zamkniecia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.4. Szczelnos$¢ na przenikanie wody
Okna (rozszczelnione i nierozszczelnione) nie powinny wykazywaé przeciekédw wody przy
zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 I/m2h powierzchni przy roznicy cisnieh Dp = 16 daPa.

2.1.5. Izolacja akustyczna
Izolacyjnos¢ akustyczna okien i drzwi powinna charakteryzowac sie co najmniej wskaznikiem oceny izolacji
akustycznej wtasciwej przyblizonej R'A2 = 25dB.

2.2. SZKLENIE
Skrzydta okienne powinny by¢ szklone szybg zespolong. W przypadku okien ze szkleniem
bezpiecznym nalezy stosowac szyby zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,

zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w swiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w te okucie. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Okucia okienne powinny umozliwiaé rozwieranie, uchylanie i
rozszczelnianie.

2.4. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Drzwi muszg posiada¢ aprobate techniczng potwierdzajgcg posiadanie wymaganej w projekcie klasy
odpornosci ogniowej. Drzwi muszg posiada¢ w komplecie o$cieznice i okucia, ktére roéwniez spehiajg
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej, a ich montaz musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta i aprobatg. Drzwi o kwalifikowanej klasie odpornosci ogniowej muszg by¢ wyposazone w urzgdzenie
samozamykajgce.

2.5. SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. STOLARKA OKIENNA

5.1.1. Osadzenie i uszczelnienie oscieznic

W sprawdzone i przygotowane o$cieza, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach. Osadzi¢ w
sposéb trwaty elementy kotwigce stolarki w osciezach. Do mocowania okna nalezy uzywac oryginalnych
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specjalnych kotew dostarczanych przez producentéw okien lub kotkdw rozporowych (dybli). W przypadku
stosowania dybli nalezy zwréci¢ uwage, aby dyble nie trafiaty w warstwe izolacyjng $ciany. Stolarke okienng
nalezy zamocowac zgodnie z nastepujgcymi zasadami :

- maksymalna odlegto$¢ miedzy wkretami — 70 cm,

- odlegto$¢ wkretéw od narozy — 15 cm,

- luz obwodowy miedzy osciezami i oscieznicg winien wynosi¢ 15 — 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykonac z pianki poliuretanowej ostonietej listwami drewnianymi,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci okna, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy w ptaszczyznie pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m diugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi
balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydfa powinny
rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé¢ skrzydta do oscieznicy

5.2. STOLARKA DRZWIOWA
Z uwagi na wymagang klase odpornosci ogniowej drzwi nalezy montowaé scisle wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie wymaganych aprobat.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robot sg szt. wbudowanej stolarki.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub Scian. Osadzona stolarka otworowa
(okna i drzwi), powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczen

Z murem,

- odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr

oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na cafg oscieznice,

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych < 3 mm, a przy

pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych <6 mm,

- zamkniete skrzydta drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé

zadnych luzéw,

- otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykac,

- okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty,

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowic¢ rowniez wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, uszczelek i okuc.
Koniecznos$¢ dodatkowych pasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawiaséw, zamka, przycinanie skrzydta
od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjgtkowo ostroznie i starannie. Skrzydet drzwiowych o podwyzszone;j
ognioodpornosci nie mozna przycinac¢ lub regulowa¢ na budowie, poniewaz spowoduje to istotne obnizenie
jakosci wyrobu. Uszkodzone skrzydta wymagajg naprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogodina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Osrodek Inzynierow Budownictwa “RENOMA” Sp. z o.0., 53-034 Wroctaw, ul. Oftaszyriska 83 SST B10 —
Montaz stolarki B10-6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe SST -7
CPV 45261300-7

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych w obiekcie. Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

Blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,6 mm wg PN-EN 988.

- obrébki blacharskie majgce bezposredni kontakt z murami lub pokryciem papowym nalezy

wykonywacé z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-EN 10203:1998

- Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykonywac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm dla elewacji
od strony podwédrza. Natomiast od strony ulicy rynny i rury spustowe nalezy wykonaé¢ z blachy cynkowo-
tytanowej grub. 0,7 mm. Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach 1000 mm x 2000 mm. Rury spustowe réwniez
powinny by¢ wykonane z tego rodzaju blachy. Rynny powinny byé tgczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm
obustronnie lutowany.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. OBROBKI BLACHARSKIE

5.1.1. Warunki wykonania

Przy pochyleniu potaci dachowej mniejszym niz 10% obrdbki nalezy uktada¢ na wierzchu.

Potagczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi elementami powinno byc¢
wykonane tak, by wyeliminowa¢ wptyw odksztatcen dachu na tynk - np.: obrébka dwuczesciowa. Roboty
blacharskie z blach ocynkowanych powlekanych powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 0°C.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy. Blachy
nie nalezy kfasé bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo — wapienny oraz na inne materiaty
zawierajgce siarke. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie blach z metalami moggcymi wytworzyé ogniwo
elektryczne. W przypadku uktadania blach w warunkach omawianych wyzej nalezy wykonaé izolacje blach
warstwag papy lub innym materiatem izolacyjnym. Arkusze blach nalezy fgczy¢ na rgbek pojedynczy lezgcy.
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5.2. RYNNY | RURY SPUSTOWE

5.2.1. Rynny dachowe

Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,55 mm od strony
podworza oraz blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm, od strony ulicy. Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach
1000 mm x 2000 mm. Rury spustowe réwniez powinny byé wykonane z tego rodzaju blachy. Rynny powinny
by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany.

Brzegi rynien powinny byé wyokraglone do wnetrza rynny. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokosé 5 mm -
7 mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem. Kazde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach
rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do
zwoju zewnetrznego. Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane powlekane - wykonane z ptaskownika
metalowego o0 wymiarach - 4 mm x 25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do
180 mm. Spadek rynien winien wynosi¢ 0,5 — 2 %.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac trzema gwozdziami blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych .
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50 cm - 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na
gtebokosc¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego.

5.2.2. Rury spustowe

Materiat — blacha ocynkowana powlekana o grubosci 0,55mm, zaleca sie stosowanie arkuszy 1000 x 2000 mm
— od strony podwoérza. Blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,7 mm — od strony ulicy. Wpusty rynnowe nalezy
wykonaé analogicznie do istniejgcych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej, mierzone na
dtugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Ztgcza pionowe na zakfady szerokosci 20mm lutowane na catej dtugosci.

Ztgcza poziome na zaktady o szerokosci 30mm lutowane na catej dlugosci lub na zaktady o

szerokosci 80mm bez lutowania.

5.2.3. Zatamania i kolanka

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110 — 1300, czesci rur

spustowych omijajgce wyskoki na elewacji nalezy wykonywa¢ z odcinkéw diugosci 50 — 100 mm, liczgc wzdiuz
osi zatamania.

5.2.4. Mocowanie rur spustowych

Rury spustowe nalezy mocowa¢ uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i pod kolankami,
uchwyty nalezy mocowaé w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w murze. Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki z
blachy ocynkowanej o szerokosci 30,40 mm, brzegi obrgczek nalezy podwing¢ na szerokosé¢ 4,6 mm.

Rure spustowg nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gteboko$¢ 100,150 mm, do rury

spustowej nalezy przylutowac kotnierz stozkowy szerokosci 50,60mm z blachy ocynkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robét jest mb wykonanych obrdbek lub rynien i rur o okreslonej szerokosci lub Srednicy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogodlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

PN-61B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uktadanie plytek ceramicznych SST - 8
CPV 45431000-7

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robét zwigzanych z uktadaniem ptytek ceramicznych
Scianach. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na elewacjach obiektu. Wykaz robdt zgodnie z STWIOR
,Czes¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czes¢ ogdlna”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skitadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.1. RODZAJE MATERIALOW

Wszelkie materiaty do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.1. Ptyty i pltytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

Grupa B Il.
e PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
Grupa B I.
e PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B lla.

e PN-EN 178: 1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%. Grupa B llb.
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e PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek
dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry, jak np.: stopien Scieralnosci, mrozoodporno$c¢ i twardo$c.

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg odpowiada¢ wymaganiom PN EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.3. Materiatly pomocnicze
Listwy dylatacyjne i wykohAczeniowe,
e Srodki ochrony ptytek i spoin,
e Srodki do usuwania zanieczyszczen,
e Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogoélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin ceramicznych po okresie osiadania i skurczéw muréw.

Okfadziny ceramiczne nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby

nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
e pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme

architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

5.2. OKLADZINY ZEWNETRZNE
e Na nowych warstwach balkonéw od strony podwdrza nalezy utozy¢é nowg posadzke wykonang z
gresu o wiasciwosciach antyposlizgowych, wykona¢ listwe przyscienng wys. 10 cm. Rodzaj gresu na
posadzce w przyziemiu uzgodni¢ z mieszkancami.

5.3. WYKONANIE OKLADZIN

5.3.1. Podloza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknie¢ i ubytkdédw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawag
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk
powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
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cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtdg nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone fatg
kontrolng o dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
diugosci faty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byC wieksze niz 4mm na wysokos$ci
kondygnaciji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza
niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skifadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie
nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy.
Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie kompozycije klejgca
(zgodnie z instrukcjg producenta). Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kagtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielko$ci zgbdéw pacy w zaleznosci od
wymiardw ptytek podano w pkt. 5.2.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejagcej powinna wynosic¢
okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci piytek i
wynosi okoto 4-6mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci sSwiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢é mtotkiem gumowym. Pierwszy
rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosé. Wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier,
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami,
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie budzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci
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na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. |

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty ptytki, kompozycje
klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robét wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatoéci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykiadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm,
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z dokumentacjg
projektowg i SST. Prawidiowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te
szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajgcych”.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych
wykonanych oktadzin, a w szczegélnosci:

e zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

¢ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, prawidtowosci przygotowania podfozy,

o jako$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

o prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych, dotyczacy oktadzin $cian powinien
obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m,
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocag ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m2 nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm,
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e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. WYMAGANIA | TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZACE OKLADZIN
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e cata powierzchnia oktadzin powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci), {j.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
e 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
e spoiny na cafej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawag do spoinowania,
¢ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci i 3mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialtem wskazanym w projekcie,
¢ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

e Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR ,Czes$é ogdélna”.
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w swietle
§cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentow i
innych elementéw wieksze od 0,25m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Gotowos¢é danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady
odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
SST i zezwoli¢ do przystgpienie do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez, np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatébw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogolna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B 1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B .
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PN-EN 177: 1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B
lla.

PN-EN 178: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa B
b,

PN-EN 121: 1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.Grupa A lla. Cz.1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa A lla. Cz.2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa A llb. Cz.1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%. Grupa A lIb. Cz.2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-ISO 10545-3:1999 Ptytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famigce;.

PN-ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie ptytek szkliwionych.
PN-1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-1SO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-I1SO 10545-11:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

PN-I1SO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-1SO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na plamienie.

PN-ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-ISO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.2: oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz.5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promaocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady — 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny

i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001r.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998r.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresie, wydanie Ceresie — 1999r.

Katalog wyroboéw Ceresie, wydanie Ceresie — 2001r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty murarskie i murowe SST-9
CPV45262500-6

1. PRZEDMIOT SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania robdt zwigzanych z wykonywaniem robo6t murarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowych kominéw z cegiet klinkierowych ponad dachem budynku. Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,Czes¢
ogélna”.
Zakres robo6t remontowo-budowlanych obejmuje:

- przemurowanie gornych pfaszczyzn szczytow elewacji od strony ulicy,

- naprawy s$cian z cegty licowej polegajacej na wymianie uszkodzonych, luznych cegiet,
Do robét uzupeilniajagcych uzywaé materialu o tych samych wymiarach, barwie, fakturze i
wilasciwosciach. Uzyta cegla klinkierowa powinna by¢ petna, nienasigkliwa i mrozoodporna. Do murowania
uzupetnien sciany stosowa¢ zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania i fugowania w
kolorze szarym, prod ., BAUMIT".

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i opisowej,
takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy
wyrobow i/lub nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
wyroboéw a takze przywofane normy nalezy traktowaé jako przykfiadowe i/lub majgce charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zakfadajacych
okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sga wiazace dla stron w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw i/lub producentéw oraz
rozwigzan rownowaznych.

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.

Zastosowane materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Do robét murowych nalezy uzyé materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczonego
powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,

- umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- oznaczone symbolem CE,

- znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Materiaty do robét murarskich nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Do podstawowych materiatow naleza:

» Elementy murowe:
» Cegta klinkierowa kl.35 o nasigkliwosci ponizej 6% wg PN-96/B-12008 (Scianki licowe).
» Zaprawy budowlane:

— Gotowa zaprawa cementowa do murowania cegiet klinkierowych
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— Gotowa zaprawa cementowa spoinujgca do cegiet klinkierowych
» wyroby pomocnicze

2.2. Elementy murowe
Przydatnos¢ elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:

- cech zewnetrznych - ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,
- cech fizycznych - masa, gesto$¢ objetosciowa elementu, nasigkliwos¢, mrozoodpornosé,
izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie.

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzi¢ w
laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie powinny
przekraczac:

dla elementéw zwyktych - £0,40 x (badany wymiar)o'5 [mm] lecz nie wigcej niz £3 mm.

dla elementow licowych - 0,25 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wiecej niz 2 mm,

dla elementéw tgczonych na cienkie spoiny - wysoko$¢ i ptaskos¢ powierzchni +1,0 mm, pozostate

wymiary £ 2,0 mm,

dla elementéw uktadanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub tgczonych na

cienkie spoiny,

we wszystkich przypadkach nie wiecej niz £+10 mm.

2.3. Zaprawy budowlane

Do produkciji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania oraz do
obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny spetnia¢ wymagania poszczegoélnych
norm:

- cement - wg PN-EN 197-1:2002

- beton zwykty - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1:2003
- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2003

- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

- woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne oleje i mut.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.4. Sktadowanie materiatow

Cegly Klinkierowe skfadowa¢ w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym
zabezpieczy¢ przed opadami. Uktada¢ w mate pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i
wapno w workach skladowa¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podfogg, wilgotnosc
pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie wietrzy¢é. Worki uktadac
na pomostach drewnianych do 10 warstw. Roztadunek cegiet ze $rodkéw transportu winien byé
przeprowadzany z zachowaniem szczegoélnej kultury technicznej aby zabezpieczy¢é materiat przed
uszkodzeniem. Przy roztadunku recznym, pojedyncze elementy nalezy ukfada¢ w stosy kolejnymi warstwami,
ktére beda sie krzyzowaly, aby zabezpieczy¢ przed rozsunigeciem. Liczba warstw nie powinna przekraczaé 8
przy wysokosci warstwy do 24 cm. Cegtly klinkierowe winny byé skladowane na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu, na podkfadach izolujgcych od gruntu, zabezpieczony papa lub folig przed opadami atmosferycznymi.

2.5. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materialu powinno by¢ wystawione przez producenta za $wiadczenie o jakosci wyrobu. Za
Swiadczenie to powinno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na Sciskanie oraz typy prébek stosowanych do badan, okres w ktéorym wyprodukowang dana
partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST-00 ,Wymagania Ogélne”
3.2. Wymagania szczegéiowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcych sprzetem:

* Srodkami transportu do przewozu materiatow,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* bruzdownice,

* Zuraw,

» wycigg budowlany lub winde transportu pionowego,

* rusztowanie

* drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SST-00 ,Wymagania Ogoine”.
4.2. Wymagania szczegéiowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Grubosc¢ Scianki komina nie moze by¢ mniejsza niz 1/2 cegly ok. 12 cm, przy wigzaniu muru powinno
zapewni¢ sie szczelnos¢, stosowaé mijankowy typ wigzania, spoiny pionowe musza by¢ przykryte petnymi
powierzchniami cegiet  nastepnej warstwy, stosowa¢ wylgcznie petne spoiny, przegrody pomiedzy
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poszczegdélnym przewodami powinny mie¢ grubos¢ 1/2 cegly. Nalezy odtwarzaé s$wiatto przewoddéw
istniejacych.

- Do murowania kominéw ponad dachem uzywac¢ klinkierowej cegty petnej kl.350 gat. | w kolorze
czerwonym uzywac zaprawy dla cegiet klinkierowych.

- Mury powinny by¢ ukfadane na petne spoiny wewnetrzna powierzchnia przewoddéw powinna by¢ gtadka
- Przejscie przez dach nalezy ztagodzi¢ stosujgc klin ze styropianu o wymiarach 10/140 cm.

- Przy stosowaniu blaszanych przewodéw gietych wloty do przewoddw nalezy konczyé rozetg =z
kotnierzem kazdorazowo w porozumieniu z okreslonym mieszkancem lokalu do ktérego przynalezy.

- Wysokos¢ nowych kominéw ponad dachem powinna wynosi¢ ok. 110 cm, tak jak istniejgcych kominéw
wymurowanych z cegty klinkierowe;.

- Kominy zakonczy¢ betonowg czapkg gr 5 cm, ktéra bedzie zabezpieczona papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

- Boczne otwory kominéw zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

- Po wymurowaniu kominéw nalezy dokonaé¢ odbioru kominiarskiego.

5.1. Cegly ceramiczne
Ciecie

Cegty ceramiczne mozna docina¢ na budowie. Liczba dostepnych elektronarzedzi mozliwych do wykorzystania
w tym celu jest bardzo szeroka. Sg to zaréwno pilarki typu ,lisi ogon” (lub "aligator"), szlifierki kgtowe,
stacjonarne pilarki stolowe. W kazdym z tych przypadkow nalezy pamietaé o zastosowaniu odpowiednio
dobranej do ceramiki poryzowanej tarczy, oraz o umieszczaniu w miare mozliwosci docietych pustakow w
srodku muru (a nie np. przy krawedzi otworu okiennego lub drzwiowego).

Murowanie

Na koniec dnia pracy rozsadnie jest zabezpieczy¢ ostatnig warstwe wymurowanych cegiet, szczegodlnie w
przypadku spodziewanych opaddéw atmosferycznych. Zabezpieczenie folig pozwala unikng¢ uszkodzenia nie
zwigzanej jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej murowanej warstwie muru oraz zabezpieczy¢ przed jego
zbednym zwilgoceniem. Zaprawy termiczne o wznoszenia murdw z cegty ceramicznej mozna stosowaé w
temperaturze nie nizszej, niz +5°C. Nie wolno jednoczesnie stosowaé zadnych $rodkéw chemicznych
pozwalajgcych stosowaé zaprawy w temperaturach ujemnych. Stosowanie zaprawy termicznej pozwala na
unikniecie konsekwencji ewentualnych niedoktadnosci i btedéw wykonawczych powstatych w trakcie
wykonywania prac murarskich. Fabryczny sktad mieszanki jest rowniez gwarancjg zachowania parametrow
wytrzymatosciowych. Wazna jest rowniez ilos¢ dodawanej do rozrobienia wody ze wzgledu na uzyskanie
odpowiedniej konsystencji zaprawy. Nalezy tez zwréci¢ szczegdlna uwage na doktadno$é wykonania grubosci
spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w SST- 0 ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami SST w szczegodlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii), Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu :
- dostaw materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii, technologii),
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- grubos$¢ muru,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiet, gazobetonu,

- grubosc spoin i ich wypetnienie

- zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymogami projektu

- ocene estetyki wykonanych robot

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymogami stawianymi w dokumentac;ji
technicznej,

- przy doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
» wymiardow i ksztaltu cegty,
* liczb szczerb i peknie¢ ,
 odpornosci na uderzenia,
* przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.5 Kontrola jakosci

Dostarczanie na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub $wiadectwom |ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym),
zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru
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Ogodlne zasady obmiaru podano w SST-00 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Roboét okresla sie na

podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za Swiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada A laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr sze$cienny [m3] komina.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady przejecia Roboét
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w SST-00 ,Wymagania Ogoéine”

- Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonywaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

- Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbioru poszczegdlnych robét zanikajgcych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady pfatnosci podano w SST-00 ,Wymagania Ogdine”
9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- rozbiérke komindw,

- przygotowanie zaprawy

- murowanie kominéw
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- spoinowanie kominow

- wylanie czapek betonowych na kominach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- obstuge sprzetu niezbednego do prowadzenia prac

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-71/B-12008
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-88/B-30005
PN-81/B-30010
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503

PN-65/B-14504

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Cement portlandzki biaty.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKLADZINA PCV ZGRZEWANA SST -10
Wyktadzina PCV zgrzewana (CPV — 45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtdg)
Wyrownywanie podtog (CPV — 45262321-5)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujgcej i wyktadziny PCV zgrzewane;.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

p.1.1.
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1.3. Zakres robét ujetych w ST:

- zerwanie posadzek ceramicznych

- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

- warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce,

- gruntowanie podtoza,

- uktadanie samopoziomujgcej masy, wylewka korygujgco-wyrownawcza,

- wykonanie podkfadu podposadzkowego,

- utozenie wyktadziny PCV z wywinigciem na $ciane oraz spawanie.

Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny
oferty. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-czes¢ ogdina.

2. Materialy

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac¢ atesty do zastosowan w
budynkach uzytecznosci publicznej. Podstawa wyceny do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego - dostepne na
rynku katalogi KNR wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wiasnej. Podane w
przedmiarach podstawy katalogowe okreslajg tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robét do wykonania.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

SST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— WYKLADZINA PCV ZGRZEWANA

4. Transport

Dostawa materiatow i wywéz materiatéw z rozbidrki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.
Przed przystgpieniem do wykonania robét

instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposdb wykonania i rodza;j
zastosowanych materiatéw. Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem robét
remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé i oznakowac¢ obszar robét remontowych. Wyktadzina z tworzyw
sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit , lub réwnowazna). Wyktadzina musi
posiadac aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. W jednym pomieszczeniu uzywac
rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podkfadowych Podkfad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed
wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z
Inspektorem Nadzoru.

- podtoze powinno byé nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B —10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
- wilgotnos¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
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Zakres robot zasadniczych:
Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie
wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robot.

Temp. pomieszczeh > 18C. Wykfadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu min. 24 h a rolka
powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej
nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
niz 0.5MPa. Stosowac¢ klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna kfasé
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wilasciwg konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczeh moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztaczy nalezy wykonac po wyschnigciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich zlgcz nalezy stosowaé frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki elektryczne;.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
poszczegdblnych warstw oraz innych robét "zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych podtogi a w szczegdlnosci:

- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badah dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg
powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a

badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robét.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢ ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy ).

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po

dokonaniu odbioru korcowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu,

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,
- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robot,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robét na wysokosci .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m2 wykonanych i odebranych podtdg.

10. Normy i przepisy zwigzane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Balustrady , elementy metalowe SST -11

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :
e klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 — roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
e kod CPV 28823200-7 — bariery ochronne.

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru balustrad oraz elementéw metalowych.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
zamontowaniem balustrad, wycieraczek oraz uchwytéw do flag. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i zamontowanie wyzej wymienionych
elementow.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogolnej ST.

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normie PN-H-86020, okreslajgcej odpornosé stali na dziatanie czynnikow atmosferycznych, korozji wywotanej
dziataniem kwasoéw, zasad, roztwordéw soli i innych srodowisk korozyjnych.

3. SPRZET

Brak szczegélnych wymagan odnosnie sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna
uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny zatgcznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementéw metalowych powinno by¢ zlecane
przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich wykonania. Balustrady i elementy metalowe winny by¢
wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca oraz nadzér techniczny winny doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdéinych
opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji technicznej mogg by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu

akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéow. Przewiduje sie mocowanie balustrad do
podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od
wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych lub zabetonowania stupkdéw w wyznaczonych
gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca tgcznikéw i Srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min .500 N,
przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia balustrady. Po
zamocowaniu, balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowaé. Pozostate elementy metalowe mocuje sie w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsce .

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne:
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Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, koroz;ji
wywotanej dziataniem kwaséw , zasad, roztwordéw soli i innych srodowisk korozyjnych oraz odpowiadac
wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak rowniez jej
wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadaé zaswiadczenie o jakosci. Sruby powinny spetniaé
wymagania oraz badania wg:

- PN-M-82054/01

- PN-M-82054/03

- PN-M-82054/15

- PN-M-82054/19

- PN-M-82054/20

Przed montazem $rub nalezy zlikwidowac¢ noski.

Koftki rozporowe — nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dtugos¢) przed montazem.

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak:

- naderwania

- uszczerbki

- naciecia

- zagiecia.

Powinny posiadac jednolitg barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywac poréw i pecherzykéw powietrza widocznych
nieuzbrojonym okiem .

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest :

(kg) — wykonanych i osadzonych balustrad metalowych,
(szt.) — zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisow w ksigzce obmiardw i
kontroli z dokumentacjg techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- jakos¢ uzytych materiatéw

- zachowanie pionu i poziomu

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem

- zamocowanie balustrad do podtoza

- trwatos¢ potgczen elementow balustrady

- trwato$¢ wypolerowania

- prawidtowos$¢ osadzenia pozostatych elementow metalowych.

Balustrady i pochwyty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgcg ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej :

- dlugos¢, szerokos¢ +/- 1 mm

- rozstaw elementow +/- 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg +/- 2mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/- Imm.

Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyiki dla elementéw, z ktérych sg wykonane, muszg odpowiada¢ normom:
- rury bez szwu PN-H-74219

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Zaleca sie
forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producenta .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Posadzki cementowe SST-12
KOD CPV 45432100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t posadzkarskich .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00.

»Wymagania Ogélne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek i podtdég w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa:

- wykonanie posadzki z zaprawy cementowej na parterze i ll-pietrze .

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oston

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podloga - poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w
taki sposéb, aby po gornej powierzchni mégt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub srodkéw transportu. Warstwy

podtogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci architektoniczne;j.

1.4.2. Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedgca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

1.4.3. Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

1.4.4. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji podtogi w
stosunku do otaczajgcej konstrukcji budynku.

1.4.5. Jastrych cementowy - bezspoinowy podkiad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekig, a po uptywie
okreslonego czasu twardnieje.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.

2. Materialy
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2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatow podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg , specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.3. Materiaty dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sa:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa
- folia PE — na warstwe poslizgowa

2.4. Srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane
przez Producenta systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty
wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe .

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich Producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych na danym
obszarze robdt, a takze po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp.
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Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywaé spadkoéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podkfadowego i
gruntujgcego.

5.2. Wymagania podstawowe

Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a
wynik pomiaru powinien byt wpisany do dzienniku budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkéw
wykonawcy robét podtogowych.

5.3. Wykonanie posadzki cementowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE na izolacji z ptyt
styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos$c¢ oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na $ciskanie
— 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawilzone.

- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu.
- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego, zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzka powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatdow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci catego
pomieszczenia .

- kontrole utozenia materiatéw wykohczeniowych wedtug szczegdinych kryteriéw dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podfozy:

- ocene prawidtowosci i doktadno$ci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
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producentéw i normami .

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
- dopuszczalne odchyiki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn SST powinny zostaé rozebrane
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1m2

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podifoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkow

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzgdkowanie stanowisk roboczych

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton
4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

7. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

10. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistoSci

11. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych
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12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
13. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

14. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn.

15. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;j.

17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

20. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
21. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Renowacja stolarki drzwiowej — SST 13

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na remoncie
drzwi .

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania remontu drzwi .

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych na remoncie
istniejgcej stolarki drzwiowe;j .

.1.4. Okreslenia podstawowe

Poza definicjami o charakterze ogdélnym, podanymi w ST. ,Wymagania Ogdlne”, z zakresem objetym
n/n specyfikacja sg zwigzane nastepujgce terminy :

drzwi — jest to ruchoma czes¢ Sciany izolujgcej, umozliwiajgcej komunikacje.

oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

nadswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w $cianie.

oscieza — krawedzie, przeznaczonego do zabudowy otworu w Scianie.

glif — ptaszczyzna oscieza prostopadta do ptaszczyzny sciany.

oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element ,

element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego,

zbudowany z dwéch tzw. stupkéw , potgczonych w gérze poziomym nadprozem i w dole poziomym
tzw. progiem ukrytym w podtodze.

okucia —w drzwiach wystepujg zawiasy i klamki, zamki.

uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi.
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Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST. ,,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Prace majg charakter prac remontowych i musza byé dostosowane do istniejgcych warunkéw w
miejscu prowadzonych robét. Objecie obiektu ochrong konserwatorskg powoduje, ze Wykonawcy
robét winni spetnia¢c wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz.
987).

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw wedtug ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

Stosowac klej wodoodporny, spetniajgcy wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci
D4 wg PN-EN 204. Stolarke impregnowac i malowac¢ zgodnie z zapisami w projekcie.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST ,.Wymagania ogdélne”. Ogdine
wymagania dotyczgce transportu podano w ST . - ,Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjne;j
poprzez :

* Sciste ich ustawienie w rzedach

» wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

* usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

* usztywnienie blokéw za pomocg progoéw

4 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Naprawa konserwatorska drzwi wg. projektu. Kolorystyka drzwi i sposob wykonczenia winny by¢
potwierdzone przez nadzorze autorskim i w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.
Przed potozeniem powtok malarskich i pracami wykonczeniowymi sprawdzi¢ stan stolarki :
- zgodnosci wymiarow

- zgodnosci elementéw odtworzonych z elementami do odtworzenia

- jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

- dziatanie i funkcjonowanie elementéw ruchomych(skrzydet, okuc)
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- prawidtowo$¢ zmontowania, zamocowania i uszczelnienia.

-powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor wg projektu .

Zakres prac remontowych obejmuje oczyszczenie stolarki z tuszczgcej sie farby i zabrudzen,
wzmocnienie ztgczy, impregnacje i malowanie. Okucia do uzupetnienia i wyregulowania. Drzwi
znajdujace sie w dobrym stanie technicznym powinny zosta¢ poddane biezgcemu przeglgdowi .

Do klejenia ztgczy nalezy stosowaé klej, wodoodporny przeznaczony do tgczenia drewna, spetniajgcy
wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204. Charakterystyczna
nosnosc¢ ztgczy w narozach ram skrzydet nie powinna by¢ mniejsza niz 700 N.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe elementéw drzwi :

- wymiary zewnetrzne oscieznicy £ 2,0 mm

- réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw — 1,5 mm

- luz wrebowy 1,0 mm

- gtebokosc luzu na uszczelke - + 1,0 — 0,5 mm

- roznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie — 3,0 mm

- przekroje elementéw: grubos¢ + 0,5 mm, szerokos¢ £1,0 mm.

Pozostate odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-B-10085:1988.

Od podanych wyzej wymagan dopuszczalne sg odstepstwa w drzwiach oryginalnych, jesli ich
wprowadzenia powodowatoby zniszczenie formy historyczne;j.

Typ klamek i zawiaséw dostosowac do zachowanych wzoréw. Elementy widoczne (klamki, zakretki,
narozniki) , zawiasy stalowe, dwuczionowe z regulacja.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST. \Wymagania ogdine”.
Zakres kontroli obejmuje miedzy innymi:

- odbiér materiatéw na budowie

- zabezpieczenia ppoz. stolarki

- sprawdzenie sposobu osadzenia futryn i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest: - m?; - sztuka.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST . ,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanej kompletnej stolarki. Cena obejmuje :

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i wykonczeniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokosty naturalne .

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wewnetrzne instalacje wod-kan SST - 14
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace

wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod - kan , c.o0. zwigzanych z remontem pomieszczen

higieniczno-sanitarnych .
Specyfikacja dotyczgca wewnetrznych instalacji wod - kan , c.o. stanowi fragment specyfikaciji
dotyczgcej catosci .

Kategorie robét :

- instalacje wodociggowe : 45332200-5
- instalacje kanalizacyjne : 45332400-7
- Instalacja centralnego ogrzewania 45111100-9 Prace demontazowe 45331100

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- cyrkulaciji

- instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacji centralnego ogrzewania

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowsg .

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.

1.3.1Roboty inwestycyjne

wykucie bruzd

zamurowanie bruzd

wykucie przebic

zamurowanie przebic

wykonanie poziomow zimnej, cyrkulacji , cieptej wody i c.o.

arwpdE
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wykonanie kanalizacji sanitarnej

wykucie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej grawitacyjne;j

wykucie wpustow podtogowych

rurociggi stalowe ocynkowane, alternatywnie Rury polipropylenowe PP i PP — woda ,
c.o.

10. rurociggi z PCV-kanalizacja sanitarn

1.3.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot

©oNO

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.3.3 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

a) Wykucie bruzd w scianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach i $cianach,

b) wykucie otworéw w Scianach

c) Utozenie rurociggow cisnieniowych z rur stalowych ocynkowanych i alternatywnie z rur
polipropylenowych PP-R i rur polipropylenowych stabilizowanych PP-R ,Stabi”,

d) Podtgczenie przyborow,

e) Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

f) Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,

g) Wykonanie izolacji termicznej.

1.3.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

b) wykucie otworéw w $cianach

c) utozenie poziomdw i pionéw kanalizacyjnych z rur PCV,

d) demontaz wpustéw podtogowych i przyboréw santarnych

e) montaz wpustéw , odwodnienia liniowego i przyborow sanitarnych,
f) wykonanie podejs¢ oraz podtgczenie przyboréw sanitarnych,

g) préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

1.3.5 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) wykucie otworéw w Scianie,

b) podigczenie grzejnikow (2 szt.),

c) proba szczelnosci i nstalacji c.o.

d) montaz wpustéw dachowych,

e) wykonanie podejs¢ do wpustéow dachowych,

f) proby szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.3.7 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera

2.1Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej,
cieptej , cyrkulacji i centralnego ogrzewania.

Rury stalowe ocynkowane lub propylenowe PP-R do wody zimnej i stalowe ocynkowane

podwdjnie lub PP-R do wody cieptej , cyrkulacji,i c.o.
Ksztattki, ocynkowane lub tgczniki PP-R

Zawory kulowe odcinajgce

Zawory kulowe ze zlgczka do weza

Baterie umywalkowe stojgce

Baterie zlewozmywakowe $cienne

Baterie natryskowe scienne

Zaworki katowe do dolnoptuka

Grzejniki stalowe , ptytowe

Izolacje z pianki PE

2.2 Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej

Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC : 0 160, 110, 75, 50 mm
Ksztattki i uszczelki dla rur z PVC : 0 160, 110,75, 50 mm

Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez Sciany budynku
Umywalki porcelanowe

Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych

Umywalki porcelanowe z otworami na baterie stojgce

Miski ustepowe kompakt

Natryski kwadratowe

Odwodnienie liniowe

Wpusty podtogowe

Nie rozwaza sie zastosowanie innych materiatéw tylko takich rozwigzan materiatowych jakie
zostaty zaprojektowane w projekcie instalacji wod - kan.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

samochod dostawczy
samochod skrzyniowy
wiertarki, mtoty kujgce
zgrzewarka do rur Pp
gwinciarka

4. TRANSPORT

Rury i kanaty muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Urzgdzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztaltek i urzgdzen nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

- Woytyczenie tras przewodow na $cianach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych
- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

- Wykucie otworéw w Scianach na trasie instalacji

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow, ktére bedg prowadzone pod posadzka i na $cianach
budynku

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzgdzen
Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

demontaz istniejgcych wpustéw podtogowych

montaz wpustow podtogowych i odwodnenia liniowego

5.3.  Roboty montazowe
5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej dla poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do
przybordéw, ktére usytuowano zgodnie z czescig architektoniczng.

Przed urzgdzeniami zamontowac zawory odcinajace.

Rozprowadzenie przewodow w systemie podpodtogowym oraz w bruzdach sciennych na
podejsciu do baterii przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociggowej
do poszczegolnych punktow z zastosowaniem potgczen gwintowanych, w ktorych ztgczki
wykonane sg z zeliwa ocynkowanego. Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza,
aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejscia oraz odptywy kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzyw sztucznych. Przejscia
przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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6.1 Kontrola jakosci robot.
6.1.1Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i c,o0,.

Sprawdzenie szczelnosci instalacii

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

6.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

Sprawdzenie jakosci wykonania

Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

» Sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

» Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

+ Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :
m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji,
montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sg w ,PRZEDMIARZE
ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podane sg w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Odbidr robot
moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw,
jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a
takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatoéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny byc¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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*  Protokoty odbiorow

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyroboéw znakiem CE,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
+ Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji
- Protokoty badan wody,
- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. Sposobb rozliczenia robot

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
LP. NUMER NORMY NAZWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7

8

9

N -

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci
PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

10 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

11 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

12 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

13 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

14 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

15 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

16 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

19 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania 20
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PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej.

Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze i urzgdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[1]

(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

[7]

(8]

9]

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr
110/01 po0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C.
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/9 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé
zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadow rzeczowych, cen jednostkowych
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robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

”

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.
Wydanymi przez COBRTI Instal”.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem pomieszczenia rehabilitacji i
remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem instalacji
sanitarnych, oraz z przedmiarem robét na projektowane instalacje sanitarne.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych SST-15

CPV 45310000-3

1. Czes¢é ogolna

1.1. Nazwa zamdwienia
Instalacja elektryczna wewnetrzna w remontowanym budynku SOSW w Stupsku przy ul.
Krasinskiego 19

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wod - kan , c.o0. zwigzanych z remontem pomieszczen
higieniczno-sanitarnych .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych nastepujgcych elementow instalacji elektrycznych w budynku
osrodka :

* kable elektryczne,

* przewody elektryczne

* rozdzielnice elektryczne z wyposazeniem
* korytka kablowe

* osprzet elektryczny

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

» oznakowanie miejsca prowadzenia robot

* przekucia i przewierty przez Sciany

* uszczelnienie przejs¢ przez przegrody i dylatacje budynku
* inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi istniejgcy budynek z pomieszczeniami na parterze,
pietrze |, pietrze II, klatkami schodowymi i korytarzami.
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1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z
funkcji uzytkowej budynku.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, uzytkownikéw
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie
wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

1.4.3. Ochrona srodowiska
Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na wysypisko i sktadnice
ztomu. Przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

1.4.5. Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wlasnym kosztem i staraniem. Pobor wody i
energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po
uzgodnieniu stron.

1.4.6. Ogrodzenie

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz odpowiednio oznakowadé, tak, aby osoby postronne nie
wchodzity na teren, gdzie prowadzone bedg prace.

Nazwy i kody Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robo6t budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i SST bgdz rownowazne, o parametrach technicznych, takich
samych, jak urzgdzenia podane w dokumentacji projektowe;j.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczehnstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

str. 56



przepisami,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Charakterystyka wyrobéw przewidzianych do wbudowania

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna
stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych:
0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240
mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynkdéw wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm2.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm2 nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne.
Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych
tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonos$nie stanowig
osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej .

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych,
utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do
kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki
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tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Kanalty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zroznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réoznych rodzajéw instalacji w ciggach
réwnolegtych we wspdéinym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych
sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen
producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako
stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video .Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia,
tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe -
zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny
by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtgczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdinej
rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg byc¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice
typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztyw nych):
od 0 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i
sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy
lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze
z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki
elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane
sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest

od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo -wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub
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koncowa 0 60 mm lub60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tgcznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg
.pazurkéw” i / lub wkretow. Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie,
skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcow
przewodu oraz umozliwia systemowe

izolowanie za pomocg oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza
bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Urzadzenia.

* Urzgdzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanym
dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzajgcymi, ktére nalezy przedstawi¢
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

* Do montazu zastosowac¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materialtowym bgdz
réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzgdzenia podane w
dokumentacji projektowe;j.

» Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j

» Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

* Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow i technologii i rozwigzan materiatowych,
ktore sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentac;ji
projektowe;j.

2.3. Skladowanie i kontrola jakosci

Wyroby budowlane skfadowa¢ w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia, bgdz obnizenia
parametrow, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz
0s6b postronnych. Kontrola jakosci polega¢ bedzie na wizualnym stwierdzeniu, czy
poszczegdlne elementy systemu sg fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy sg wyrobami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane sprawnym sprzetem, dopuszczonym do uzytku w
budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robét. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Podczas transportu materiatow ze skfadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzeh transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dobrg praktykag
inzynierskg, dokumentacjg projektowa oraz instrukcjami montazu producentéw
zastosowanych wyrob6éw budowlanych. Prace powinny by¢é wykonane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatéw i urzadzen zaleconych
przez dokumentacje projektowg. Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia
pozarowedo ani bezpieczenstwa konstrukcji obiektu. Wszystkie podwieszenia i podparcia
przewoddw instalacji oraz urzadzen wewnatrz budynku wykona wykonawca wg wtasnego
projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych. Montaz urzgdzen wykonaé
zgodnie z DTR urzadzenh dostarczang przez ich producenta.

6. Dzialania zwigzane z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobéw oraz roboét
budowlanych

6.1. Kontrola jakosci roboét

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegolnych elementow, zgodnosci
ich realizacji z dokumentacjg projektowa, oraz specyfikacjag techniczng. Sprawdzenie winno
odbywac sie w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakohczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i stosowanych Materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamowieniu.

6.2. Badanie i odbiér wyrobow

Badanie wyrobow odbywac sie bedzie po okazaniu przez wykonawce wszelkich dokumentow
Swiadczgcych, ze dany wyrdb budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

Ponadto, podczas odbioréow czesciowych inspektor nadzoru oceni jakos¢ wbudowanych wyrobow.
Odbior koncowy wyrobu odbywaé sie bedzie podczas odbioru koncowego catego zadania.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét ma charakter jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie
wszystkich elementéw dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to
podstawe do wyceny robét budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kp

8. Odbior robot budowlanych

Odbiér robot w stosunku do dokumentdw odniesienia obejmowat bedzie sprawdzenie
poprawnosci wykonania robét w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej specyfikaciji
technicznej, jak rowniez przedmiaru robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Odbidér dokonywany bedzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usuniecia zostang ustalone w zatgcznikach do protokotu
odbioru robot.

Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbioér Czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen,

ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu
oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

Odbiér Ostateczny (koncowy) robét

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzic¢
po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko

jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000

i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

[ -projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
[1 dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

[OJ- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

O -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

O- instrukcje obstugi, DTR-ki, karty gwarancyjne urzgdzen
"1 przeszkolenie uzytkownikéw

[-oswiadczenie kierownika o zakonczeniu robot zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi

przepisami, uporzgdkowaniu miejsca prowadzenia robot oraz pomieszczen przylegtych (jesli to
konieczne)
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O- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przejecie robdt na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego
Robét” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystapity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Rozliczenie roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikaciji
technicznej szczegotowe;j,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
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przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie

izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie

$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura

rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia

i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje

bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji.

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-1EC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji.
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Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdéw urzgdzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady
systemu

alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czesc 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prgdu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998
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Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 Vi
prady

znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75,

poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu

oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa
2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

-Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r
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