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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

* Zlecenie wykonania projektu,

* Podklady architektoniczno — budowlane,

»  Zakres prac projektowych omoéwiony i uzgodniony z Inwestorem,
* Dokumentacje projektowe innych branz,

*  Normy przedmiotowe oraz obowigzujace przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym wymiany instalacji elektrycznych dla budynku
szkoly podstawowej nr 2 zlokalizowanej na dzialce nr 227 potozonej w Stupsku przy ul. Henryka Poboz-
nego 2.

Projekt w swym zakresie obejmuje:

Zasilanie i wewnetrzna linia zasilajgca,
Rozdzielnice gtéwng i rozdzielnice pomocnicze,
Instalacje oSwietlenia elektrycznego wnetrzowego,
Instalacje oswietlenia elektrycznego awaryjnego,
Instalacje elektryczne tréjfazowe i jednofazowe,
Ochrone przeciwprzepieciowa,

* Ochrone przeciwporazeniowg.

Zasilanie szkoty i zasilanie kuchni odbywac sie bedzie w ramach obowigzujacych uméw o dostar-
czenie i sprzedaz energii elektryczne;j.

Rozwigzania szczegOtowe dotyczace niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonaw-
stwa.

2 Opis techniczny

2.1 Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego na elewa-
cji budynku szkoty. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe bezposrednie dla szkoty i kuchni nalezy prze-
nies¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy RG do wydzielonej czesci przystosowanej do plombowania.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przeniesieniem licznikéw energii nalezy zgtosi¢
w ENERGA OPERATOR rozplombowanie, a po przeniesieniu ponownego zaplombowania uktadéw po-
miarowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic pietrowych prowadzi¢ pod tynkiem. Przewody ukfadane
pod tynkiem muszg by¢ przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm.

Lokalizacje ztacza oraz rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-01.

2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Istniejacy wylacznik pozarowy nalezy przenies¢ do projektowanej rozdzielnicy RG. Przycisk stero-

wania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowany w pomieszczeniu woznej oraz okablowa-
nie pozostajg bez zmian.

2.3 Uszczelnienia p.poz.

Przejscia kabli i przewodow przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do wymaga-
nej klasy odpornosci ogniowej zgodnie z certyfikatem lub aprobatg dla zastosowanej metody wydziele-
nia przeciwpozarowego np. masami Hilti lub Promat.

2.4 Rozdzielnice

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano wymiane istniejacych rozdzielnic (za wy-
jatkiem rozdzielnicy kuchni RO.K, tablicy pomiarowej wezta ciepta, rozdzielnicy R1.PK (pracownia pom.
14) oraz rozdzielnicy sterowania ogrzewaniem rynien).

Zabezpieczenia poszczegdllnych obwodow odbiorczych projektuje sie przez wkiadki bezpieczniko-
we, wytgczniki réznicowopradowe i wytgczniki instalacyjne nadprgdowe. Rozdzielnice oraz poszczegdl-
ne obwody odbiorcze nalezy opisa¢ w sposob trwaly, przejrzyscie i zrozumiale.

Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na rys. E-O1 i E-07, natomiast schematy ideowe oraz widoki
rozdzielnic na rys. E-08 do E-14.

2.5 Instalacje oSwietlenia elektrycznego wnetrzowego

Catos¢ instalacji elektrycznej nalezy wykonac przewodami z zytami miedzianymi w uktadzie siecio-
wym TN-S o napieciu probierczym izolacji 450/750V oraz 0,6/1kV. Przewody uktada¢ w pod tynkiem
pozostawiajac zapasy przewodu dla montazu osprzetu. Przewody ukfadane pod tynkiem muszg byc¢
przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody przechodzag przez droge



ewakuacyjng i prowadzone bedg nawierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy zastosowac¢ przewo-
dy zgodne z Dyrektywg CPR spetniajace wymagania: B2ca-slb, d1, al.

Przekroje przewodéw oraz zabezpieczenia poszczegoélinych obwoddw odbiorczych przedstawiono
na schematach ideowych projektowanych rozdzielnic przedstawionych rys. E-08 do E-14.

Dla poszczeg6lnych pomieszczen sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie recznie za pomocg
tacznikéw jednobiegunowych, swiecznikowych, schodowych, montowanych na wysokosci ok. 130 cm
od gotowej posadzki oraz automatycznie czujnikami ruchu zamontowanymi na suficie. W pomieszcze-
niach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych oprawy i osprzet instalacyjny stosowa¢ o stopniu ochrony co
najmniej 1P44.

Rozmieszczenie opraw i tgcznikow pokazano na rys. E-01 do E-07.

2.6 Instalacje oSwietlenia elektrycznego awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na podstawie wymagan normy PN-EN 1838:2005 Zastoso-
wanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.

Catosc instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi w ukfadzie siecio-
wym TN-S o napieciu probierczym izolacji 450/750V. Przewody ukfada¢ w pod tynkiem pozostawiajgc
zapasy przewodu dla montazu osprzetu. Przewody ukfadane pod tynkiem muszg by¢ przykryte tynkiem
0 grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody przechodzg przez droge ewakuacyjng i prowa-
dzone beda nawierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy zastosowac¢ przewody zgodne z Dyrekty-
wag CPR spetniajgce wymagania: B2ca-slb, d1, al.

Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oswietleniowe wyposazone w uktady
awaryjne zatgczajace sie z chwilg zaniku napiecia z sieci gtéwnej. Po powrocie napiecia z sieci lampy
wyltgczajg sie, a baterie dotadowujg sie. Czas Swiecenia: min. 1 godzina. Oprawy o$wietlenia awaryjne-
go muszg posiadaé certyfikat dopuszczenia CNBOP. Na korytarzach i klatkach schodowych stosowaé
oprawy dwufunkcyjne (o$wietlenie dozorowe i awaryjne)

Wymagane Srednie natezenie osSwietlenia na podtozu powinno byé nie mniejsze niz 1Ix, stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Punkty pierwszej pomocy, urzadzenia przeciwpozarowe oraz przyciski alarmowe nie znajdujace sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E-01 do E-07.

2.7 Instalacje elektryczne urzadzen i gniazd

Calos¢ instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi w ukfadzie siecio-
wym TN-S o napieciu probierczym izolacji 450/750V oraz 0,6/1kV. Przewody uktada¢ w pod tynkiem
pozostawiajgc zapasy przewodu dla montazu osprzetu. Przewody uktadane pod tynkiem muszg by¢
przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody przechodzg przez droge
ewakuacyjng i prowadzone beda nawierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy zastosowac przewo-
dy zgodne z Dyrektywa CPR spetniajace wymagania: B2ca-slb, d1, al.

Przekroje przewoddéw oraz zabezpieczenia poszczegoélnych obwodéw odbiorczych przedstawiono
na schematach ideowych projektowanych rozdzielnic przedstawionych rys. E-08 do E-14.

Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 1,1m w tazienkach oraz 0,4m w pozostatych pomiesz-
czeniach. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych oprawy i osprzet instalacyjny stoso-
wac o stopniu ochrony co najmniej 1P44.

Wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszag by¢ ze stykiem ochronnym i podtagczone w na-
stepujacy sposob do przewodow:

L - faza - po lewej stronie;

N - neutralny - po prawej stronie;

PE - ochronny - u gory.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E-01 do E-07.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowa projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 1+2 zamontowane
w rozdzielnicy RG oraz ograniczniki przepie¢ typu 2 w rozdzielnicach pietrowych. Poziom ochrony
<1,5kV.

W przypadku wymaganego nizszego poziomu ochrony nalezy przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki
przepiec klasy D, zlokalizowane indywidualnie przy chronionych urzadzeniach.

Roéwniez dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepieciowej nalezy zainstalowac ogra-
niczniki przepie¢ na poszczegdlnych torach sygnatowych i teletechnicznych instalacji wchodzgcych do
budynku — szczeg6ty nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

2.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania przez
zabezpieczenie nadpradowe i roznicowoprgdowe, zgodnie z PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapew-
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nienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym, za pomocag wytgcznikdw instalacyj-
nych nadpradowych i r6znicowopradowych.

Ukfad sieciowy w instalacji TN-S. Przewdd zerowy N izolowa¢ podobnie jak przewody fazowe i nie moz-
na go faczy¢ z przewodem ochronnym PE.

2.10 Uwagi kohcowe

Przed przystapieniem do budowy wykonawca zapozna sie z lokalizacjg istniejgcego uzbrojenia te-
renu oraz uzyska niezbedne pozwolenia na prowadzenie robét.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie
urzgdzen zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczegdlng uwage zwréci¢ na
poziom rezystancji izolacji i ciggto$¢ przewodu ochronnego PE oraz skutecznos¢ ochrony przeciwpora-
zeniowej.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopusz-
czen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narze-
dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenhstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisa-
mi.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zatgczong
dokumentacjg powykonawczg i pomiarowa.



3 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
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BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W StUPSKU

76-200 SLUPSK, UL. HENRYKA POBOZNEGO 2

dz. nr 227, obr.13, jednostka ewidencyjna Stupsk

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2

Inwestor:  MIASTO StUPSK , 76-200 SLUPSK

PL. ZWYCIESTWA 3

Branza opracowania: elektryczna

Opracowat (projektant)

mgr inz. Robert Chotodowski

upr bud. nr POM/0008/PWOE/15

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlany-
mi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z pézniej-
szymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym wymiany instalacji elektrycznych dla budynku
szkoty podstawowej nr 2 zlokalizowanej na dzialce nr 227 potozonej w Stupsku przy ul. Henryka Poboz-

nego 2.

Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizaciji

Roboty przygotowawcze,

Montaz rozdzielnicy,

Montaz instalacji gniazd wtyczkowych,

Montaz instalacji oSwietlenia,

Montaz kabli pomiedzy poszczego6lnymi elementami systemaow,
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
Zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

Zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

Sposéb instruktazu pracownikéw
Pracownicy przystepujacy do realizacji rob6t powinni posiadac:

Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym,

Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi stanowi-
skowemu

Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodziel-
nych funkgcji technicznych w budownictwie

Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
Pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze

Wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profilak-
tycznych,

Pracownicy beda objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac robotnikéw z:

Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy
Wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku

Obowigzkiem stosowania ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

Zagrozeniami p. pozarowym



Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP

Srodki techniczne i organizacyjne

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochronny i uczuli¢ w zakresie przestrze-
gania przepiséw bhp przy wykonywaniu robét budowlanych,

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiadac
stosowne uprawnienia oraz wykonywac¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instruk-
cjami,

Zapewni¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP w zaleznos$ci od rodzaju wykonywanych robét,
Stosowac sprzet techniczny posiadajacy wymagane dopuszczenia do eksploataciji,

Zapewnic¢ obslugiwanie sprzetu przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie lub upraw-
nienia,

Stosowac urzadzenia elektryczne spetniajgce wymogi ochrony przed porazeniem,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ co najmniej dwie osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

Wszelkie prace prowadzone w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem nalezy wykonac
w stanie beznapieciowym i w uzgodnieniu z wtascicielem tych urzadzen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy,

dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos$c¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.



4 Dokumenty dotaczone do projektu
4.1 Oswiadczenie projektanta

Stupsk, listopad 2023

Zgodnie z wymogiem art. 41. ust. 4a pkt 2 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020r. P0z.1333)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2,
StUPSK, UL. HENRYKA POBOZNEGO 2, DZ. NR 227, OBR.13, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
StUPSK - BRANZA ELEKTRYCZNA
dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej.

mgr inz. Robert Chotodowski
upr bud. nr POM/0008/PWOE/15

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczehh w specjalnosci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycz-
nych i elektroenergetycznych



4.2 Kopia uprawnien POIIB projektanta
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4.3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do POIIB projektanta

@ POLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW

77

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TWC-W1M-7RI *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul.Wtadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oéwiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Iniynierdw
Budownictwa.

v



	Wykaz rysunków
	1 Wstęp
	1.1 Podstawa opracowania
	1.2 Zakres opracowania

	2 Opis techniczny
	2.1 Zasilanie w energię elektryczną
	2.2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	2.3 Uszczelnienia p.poż.
	2.4 Rozdzielnice
	2.5 Instalacje oświetlenia elektrycznego wnętrzowego
	2.6 Instalacje oświetlenia elektrycznego awaryjnego
	2.7 Instalacje elektryczne urządzeń i gniazd
	2.8 Ochrona przeciwprzepięciowa
	2.9 Ochrona przeciwporażeniowa
	2.10 Uwagi końcowe

	3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	4 Dokumenty dołączone do projektu
	4.1 Oświadczenie projektanta
	4.2 Kopia uprawnień POIIB projektanta
	4.3 Kopia zaświadczenia o przynależności do POIIB projektanta


