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OZNACZENIA
1 ic istniejgce obrdbki ie dachu , rynny ,rury spustowe .
2. nowe obrobki e wykona¢ z blachy cynkowo-tyt . OZNACZENIA KOLOROW

3. uzupetnienie cegiet i ksztattek wykonac z materiatow
wykonanych na bazie zachowanych oryginatéw .

4.do murowania ifugowania uzywac zapraw wykonanych
na baze trasu.

5. malowanie krat , elementow metalowych

malowac emalig do metalu w kolorze czamym .

6. cokdt po oczyszezeniu malowac farbami krzemianowymi . @
, farba z dodatkiem granulatu , uzyska¢ powierzchnig chropowatg
uziarnienie ok. 1,6-2.0mm .

7. na §cianach pozostawi instalacjg odgromowa : linki stalowe fi8.

8. pozostate instalacie na $cianach : kable i przewody wprowadzié
do wnetrza budynku , zlikwidowac nie uzytkowane kable i przewody.

9. wskazane stupki ogrodzeniowe przywrécic do stanu pierwotnego .
Usunac tynk , uzupetnic materiat ceglany.
10. wewnetrzne krawedzie o$ciezy drzwi wejéciowych na poziomie sutereny
oczysci¢ z warstw tynku , uwidoczni¢ watek ceglany .
11. kamienne detale pomalowane farba : odspoi¢ nawarstwienia i oczy$cic w cafosci.
12. przyjac zaprawe fugowa w naturalnym kolorze cementowym (szarym ) , ,ostabiong"
na bazie trasu .

FARBY KRZEMIANOWE : KOLOR USTALIC NA KOLEGIUM KONSERWATORSKIM
W TRAKCIE PROWADZENIA PROCESU BUDOWLANEGO PO UPRZEDNIM
0CZYSZCZENIU POWIERZCHNI SCIAN CEGLANYCH ,
WYSPOINOWANIU | ZAHYDROFOBOWANIU.
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ELEWACJA OD STRONY BOISKA

. ) : Jed‘nost!ua BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
»A" ,B"... -oznaczenia portali projktjace: 76-200 Slupsk , ul. Wiatraczna 4E/15
okiennych tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu
nri,nr 2 - oznaczenia detalu
e- szafka przylacza energetycznego tytul rysunku REWALORYZACJA ELEWACJI OD STRONY BOISKA
g-skrzynka przylacza gazowego P
abiskubud,: | BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SLUPSKU
WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU adres : 76-200 SLUPSK, UL. HENRYKA POBOZNEGO 2
BUDOWY dz. nr227 ,0br.13 , jednostka
ewidencyjna Stupsk .
zamawiajgcy: MIASTO StUPSK , 76-200 SLUPSK
PL.ZWYCIESTWA 3
foza: projekt architektoniczno - budowlany LISTOPAD
2023
branza : architektoniczna skala 1:100
projektowal mgrin. arch. Piotr Bezubik numer  rys.
upr. proj. 130/Gd/00
w specjalnodci- architektonicznej 6
do projektowania bez ograniczen




