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Fot.2 klatka schodowa K3 detal metaloplastyczny (ptotek) do renowacji. Mur ceglany oczysci¢
z nawarstwien powtok malarskich .

Fot.3 klatka schodowa K3,uszkodzenie muru ceglanego , mur oczysci¢ z nawarstwien powitok
malarskich , uszkodzenia uzupetnic.



Fot.4 klatka schodowa K3, widok ogdlny na ostatniej kondygnacji , wszystkie elementy do
renowacji , oczyszczenie ceglanego muru z nawarstwien farb.

Fot.5 klatka schodowa K3, widok ogdiny na ostatniej kondygnaciji , wszystkie elementy do
renowaciji , oczyszczenie granitowych schodéw oraz klinkierowych cokolikow przysciennych z
nawarstwien farb i brudu.

Fot.6 klatka schodowa K3, widok ogdiny na ostatniej kondygnaciji , malowanie $ciany ponizej
balustrady



Fot.7 klatka schodowa K3, widok sufitu i $cian na ostatniej kondygnacji drewniane listwy
maskujagce belki stalowe zostaty pokryte nawarstwieniami farb , na $cianie widoczne sg
wloskowate zarysowania w obrebie podparcia belek stalowych.

Fot.8 klatka schodowa K3 spocznik pomiedzy parterem a I-pietrem , fragmenty ceglanego
muru zostaty otynkowane a nastepnie pokryte gramaplastem .

Fot.9 klatka schodowa K3 na I-pietrze , fragmenty ceglanego muru zostaty otynkowane a
nastepnie pokryte gramaplastem .



Fot.10 klatka schodowa K1,K3 oczyszczenie z nawarstwien farb i brudu granitowych stopni
schodowych oraz cokolikdw przysciennych.

,!

Fot.11 klatka schodowa K1, zamurowanie otworu drzwiowego , odtworzenie niszy , likwidacja
stopni schodowych .

Fot.12 klatka schodowa K1,K3 odstoniecie detalu architektonicznego w obrebie drzwi
wejsciowych w przyziemiu. Oczyszczenie listew drewnianych na suficie .



Fot.13 klatki schodowe K1,K3, Sciany ceglane pomalowane farbg olejng- przywrécic sciane do
pierwotnego wygladu.

Fot.14 klatka schodowa K4 , widok ogdlny w obrebie poddasza.

Fot.15 klatka schodowa K4 , widok na poziomie ll-pigetra.



Fot.16 klatka schodowa K4 , uszkodzone stopnie schodowe do wymiany .

Fot. 17 klatka schodowa K4 na poddaszu , uczyszczenie ceglanego muru z nawarstwien farb ,
likwidacja wtornej kraty , montaz szklanej szyby pomiedzy murem a nadprozem.

Fot. 18 klatka schodowa K4 spocznik pokryty deskami sosnowymi .



Fot. 19 klatka schodowa K4 -widok balustrady

Fot. 20 klatka schodowa K4 -widok drewnianego biegu schodowego na poziomie ll-pietra.

Fot. 21 klatka schodowa K4 , okno i wneka okienna na poziomie srodkowego biegu .



Fot. 22 klatka schodowa K2 , remont klatki schodowej zostat potgczony z remontem korytarza ,
obejmuje on przede wszystkim prace malarskie .
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie — wytyczne inwestora , program inwestycyjny.

Inwentaryzacja , ogledziny i pomiary na miejscu .

Plan sytuacyjny , mapa do celéw opiniodawczych.

Wojewodzka Ewidencja Zabytkéw woj. pomorskiego .

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami

( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z pOzniejszymi zmianami)

Obowigzujace przepisy i normy .

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zmianami ).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie .

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U. 2022 poz.2057).

e Ekspertyza techniczna w zakresie warunkéw ewakuac;ji dla budynku szkolno- biurowego
zlokalizowanego w Stupsku , ul. Mickiewicza 32 . Autorzy ekspertyzy : mgr inz. Jerzy Nikitiuk-
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 668/2017 oraz inz. Stefan
Petk- rzeczoznawca budowlany w zakresie nr upr.PZITB nr 2706 .

e Postanowienie nr WPZ.52840.156.2023.6.WM z dnia 7 listopada 2023 wydane przez
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne; .

e Opinia wydana przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow .

2,0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Zakres rob6t obejmuje pomieszczenia przynalezne do |l Liceum Ogoélnoksztatcgcego im.
Adama Mickiewicza w Stupsku .

e Remont klatki schodowej K1 tylko w poziomie parteru i piwnic
e Remont klatki schodowej K3 w catosci
e Remont klatki schodowej K4

3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dokonano analizy konstrukcyjnej z ktérej wynika , ze budynek posadowiony jest
niezaleznie na fawach fundamentowych . Stropy opierajg sie na $cianach .

Pokrycie oraz wiezba dachowa znajdujg sie w stanie dobrym . Sciany sg proste , nie ma
uszkodzen w czesci licowej . Planowane roboty budowlane nie wptyng negatywnie na uktad
konstrukcyjny w zakresie pracy catej konstrukcji oraz nie obnizg wiasciwosci uzytkowych
budynku. Nie wystgpig znaczgce dodatkowe obcigzenie istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych budynku. Budynek nie ma wad konstrukcyjnych . Sciany nie wykazujg
odchylen od pionu oraz osiadania . Budynek jest utrzymany w stanie dobrym .

Stwierdzono , ze :
e Mozna wykona¢ remont budynku wg. przedstawionych rozwigzan .
Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania .
e Przy wbudowaniu nowych elementéw nalezy sprawdzi¢ trwato$¢ potgczen nowego
ze starym .
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Podstawowe zatozenia projektowe sg zgodne z ekspertyzg techniczng, postanowieniem
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz opinig
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Integralnym elementem dokumentacji jest orzeczenie techniczne dot. mozliwosci
wykonania niniejszejdokumentacji sporzadzone przez uprawnionego projektanta branzy
konstrukcyjnej.

4.0 REMONT KLATEK SCHODOWYCH K1.,K3

Informacja ogodlna :

Klatki schodowe K1 ,K3 sg blizniacze wzgledem siebie , rozlokowane sg symetrycznie
na koncach korytarzy , sktadajg sie z nastepujgcych poziomow :

e przyziemie /piwnice

e parter

e | pietro

e |l pietro

¢ Klatka schodowa K1 zostanie wyremontowana tylko w kondygnacji piwnicznej
oraz na parterze.

o Klatka K3 zostanie wyremontowana w catosci .

Klatki zostang wydzielone przeciwpozarowo witrynami szklanymi o odpornosci
pozarowej EIS30 oraz drzwiami przeciwpozarowymi.Stopnie schodowe (16/32cm)
wykonane sg z gotowych elementéw wykutych w szarym granicie opartych obustronnie
na $cianach poprzecznych. Wyrézni¢ mozna dwa podstawowe biegi : 13stp. 16/32 i 14
stp. 16/32 szerokosci ok. 220cm oraz biegi w kondygnacji piwnicznej skfadajgce sie z
podobnych elementow : 5 stp. 17,5/32. Spoczniki zostaty wykonane jako elementy
stropéw stalowo—ceramicznych, tzw. strop Kleina. Podesty schodowe na pietrach
wykonano jako elementy stropu odcinkowego bedgcego modyfikacjg stropu Kleina. W
poziomie przyziemia i piwnic znajduje sie podfoga na gruncie .
Klatki schodowe nad ostatnig kondygnacjg (lI-pietro) nakryte sg przestami stropu
odcinkowego w uktadzie poprzecznym do kierunku biegu schodowego, stalowe belki
opierajg sie na scianach klatki schodowej , pomiedzy nimi znajduje sie ceglane
wypetnienie. Podesty i spoczniki pokryte sg ptytkami klinkierowymi (20x20cm) w
kolorze czerwonym. Dolne potki stalowych belek stropu maskowane sg profilowanymi
deskami pokrytymi nawarstwieniami licznych powtok malarskich. Odwrocia biegéw
schodowych malowane sg jasng farbg , podobnie jak sufity i Sciany powyzej lamperii .
Na klatkach schodowych wzdtuz biegéw oraz na spocznikach wystepujg lamperie do
wysokosci ok. 160- 170 cm . Lamperie pokryte sg :

e tynkiem strukturalnym

o farbg olejna malowang na cegle

e gramaplast
W obrebie klatek schodowych wystepuje nowa stolarka okienna pcv w kolorze biatym ,
parapety okienne wykonano z laminowanych ptyt pazdziezowych. Drzwi wejsciowe
wykonano z drewna , sg to drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem , wykonane
wspotczesnie jako stylizowane na drzwi z epoki . Na klatkach schodowych wystepujg
obustronne metalowe pochwyty wraz z elementami metaloplastycznymi oraz
dekoracyjny ,, ptotek” na najwyzszej kondygnacji. Na Scianach bocznych klatki
schodowej K3 na spoczniku i podescie ostatniej kondygnacji w gérnej czesci
uwidaczniajg sie ukosne zarysowania. Na | oraz lI-pietrze przed schodami wystepuje
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pekniecie biegngce od nadproza okna tukowego poprzez sklepienie stropu do
nadproza drzwi po przeciwlegtej stronie . Na klatkach schodowych wystgpi catkowita
wymiana instalacji elektrycznej oraz przeciwpozarowe.

Instalacje :
Na klatkach schodowych znajdujg sie instalacje :

e elementy instalacji przeciwpozarowej —w przyziemiu przy drzwiach
zewnetrznych
e instalacja c.o.—grzejniki w przyziemiu

4.1 CEL PRZEDSIEWZIECIA

Planowane prace remontowe majg na celu przywrécenie klatkom schodowym ich
historycznego wygladu . Przyjeto zasade, ze elementy oryginalne, ktore sie do tej pory
zachowaly zostang pieczofowicie odrestaurowane.

o dostosowanie ich do wymogéw ochrony przeciwpozarowej — oddzielenie ich
od pozostatych pomieszczen witrynami i drzwiami o klasie odpornosci
pozarowej EIS 30.

e Dostosowanie ich do wymogow bezpieczenstwa: malowanie zéttych paséw na
poziomych powierzchniach ruchu przed schodami (spoczniki , podesty)

o Zastosowanie wspoétczesnych elementow : oswietlenie , system sygnalizaciji
pozaru.

e Pozostawienie elementow juz wbudowanych a znajdujgcych sie w dobrym
stanie technicznym : okna pcv .

4.2 ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

Informacja wstepna:

Klatka schodowa znajduje sie w budynku zabytkowym . W catym okresie
powojennym ulegata ona przeksztatceniom i remontom w trakcie ktérych
systematycznie tracita swoj zabytkowy charakter .

Wytyczne ogédlne :

e Przyjeto, ze ok. 30 % tynkow ulegnie wymianie , wynika to z tego ,ze dwie
Sciany klatki schodowej sg to sciany zewnetrzne , gdzie tynk byt narazony
ciggte na zmiany temperatury i wilgotnosci (Sciana nie ocieplona ) co
przyczynito sie do erozji 120-letnich tynkéw , w kondygnacji przyziemia
ujawnity sie wysolenia (widoczne purchle w dolnej czesci Scian), zostang
poprowadzone podtynkowe instalacje elektryczne i systemu sygnalizaciji
pozarowej. Tynkowaniu bedg podlegaty sciany i sufity, odwrocia biegéw
schodowych znajdujg sie w stanie dobrym.

e Do uzupetnien stosowac¢ tylko warstwowe tynki renowacyjne.
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Na ll-pietrze u podstaw belek stropowych na powierzchni tynku widoczne sg
wioskowate pekniecia ok. 1-2 mm w postaci ukosnych rys, uszkodzony tynk
nalezy wymieni¢ jako wzmocnienie zastosowa¢ siatki tynkarskie .

Zaleca sie pokry¢ catosé biatg szpachlg kontaktowg . Szpachla
(gr. ziarna 0-1,6 mm), scala rézne rodzaje tynkow , nadajgc im jednolitg
fakture - gr. warstwy 3 mm .

Powierzchnie powyzej lamperii ( Sciany, sufity) malowa¢ farbg krzemianowg w
odcieniu jasnym.

Schody granitowe wyczy$ci¢ metodg laserowg lub za pomocg srodkow
chemicznych z nawarstwien farb i lakieréow. Nalezy przywrdci¢ oryginalny

wyglad

Lamperie - na catej powierzchni przywrdci¢ fakture nakropka cementowego o
uziarnieniu 1-1,6mm , zdjg¢ obecng fakture wykonczenia ( tynk strukturalny )
bez odspajania tynkéw , malowac farbg krzemianowsa.

ptytki klinkierowe bedace cokolikami przysciennymi o wysokosci ok. 13 cm
nalezy oczysci¢ z nawarstwien powtok malarskich metodg laserowg lub za
pomocg srodkdéw chemicznych z nawarstwien farb i lakieréw tak aby wydoby¢
ich pierwotny kolor.

metalowe pochwyty wraz z elementami mocujgcymi , elementy
metaloplastyczne , ptotek na najwyzszej kondygnacji oczyscic ze starych
nawarstwiei malarskich i przywrécic im pierwotny czarny kolor. Stosowaé
emalie do metalu. Uszkodzenia nalezy naprawic¢ a elementy uszkodzone
zrekonstruowac.

Wymienic¢ stolarke drzwiowg do projektowanych pomieszczeh wc na stolarke
nawigzujaca stylistycznie do drzwi istniejgcych o klasie odpornosci pozarowej
EIS 30.

Nada¢ lamperig zakonczenie w formie ptaskiej listwy (gzymsu) na wysokosci
0k.145-165 cm . Listwe wykona¢ na podstawie zachowanych wzoréw na
korytarzu na ll-pietrze . Przyjg¢ kolorystyke na podstawie kolorystyki
analogicznych elementdw drewnianych wystepujacych na auli (pomieszczenie
nr 210 ), ktére zostaty niedawno pieczotowicie odrestaurowane.

Na sufitach dolne pofki stalowych belek stropéw odcinkowych majg
maskowanie w formie ptaskiej listwy drewnianej i sg pokryte nawarstwieniami
farb: wapiennych, kredowych lub klejowych .

Nalezy zdjg¢ nawarstwienia , przywréci¢ pierwotng fakture i kolor. Z
duzym prawdopodobienstwem przyjg¢ kolorystyke na podstawie kolorystyki
analogicznych elementéw drewnianych wystepujgcych na auli (pomieszczenie
nr 210 ), ktére zostaty niedawno pieczotowicie odrestaurowane.

Ceglane cokoty , pilastry , rolki oraz sciane balustrady na ll-pietrze oczysci¢ z
nawarstwien farb i lakieréw warstw gramaplastu oraz tynku , przywrocic
naturalng fakture cegty, wymieni¢ spoiny na gtebokosci 3 cm na spoiny o
wybarwieniu cieptym cementowym.
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¢ Biegi schodowe dostosowaé do wymogodw bezpieczenstwa poprzez
malowanie zottych paséw na poziomych ptaszczyznach ruchu przed schodami
na gornym i dolnym poziomie oraz na spocznikach . Szerokos$¢ zottych paséw
30 cm malowane na dtugosci stopni schodowych.

5.0 REMONT KLATKI SCHODOWEJ K4

Bieg schodowy K4 posiada konstrukcje stalowo-betonows. Laczy on kondygnacje
poddasza uzytkowego i ll-pietra.Sktada sie z dwéch spocznikow o wymiarach :
1,43x1,64 m oraz 1,43x 1,46 m oraz trzech biegéw schodowych :

o 11stp.16/26 , szerokosci ok. 164cm

o 4 stp. 16/26, szerokosci ok. 143 cm

o 10stp. 16/26 , szerokosci ok 146 cm.
Schody majg forme podkowy , przestrzen pod schodami jest zabudowana ,pod nimi
znajduje sie niewielki magazynek porzgdkowy.
Stopnie schodowe wykonano z drewna debowego , powierzchnie spocznikéw pokryte
sg deskg sosnowg , podstopnie zostaty zdemontowane .
Balustarde wykonano z drewna nie ustalonego gatunku poniewaz pokryta jest grubymi
warstwami farby olejnej . Stan zachowania gtéwnej konstrukcji schodow jest dobry.
Stopnie schodowe wykazujg znaczacy stopien zuzycia eksploatacyjnego, podstopnie
zostaty zdemontowane w latach ubiegtych , balustarda drewniana wysokosci ok. 80cm
jest stabilna.

¢ Drewniane stopnie schodowe majg wymiary ( 37x158x4,0 cm )

e Podstopnie schodowe majg wymiary — brak

¢ Balustarde drewniang wykonano z krawedziakéw drewnianych (2x5cm,

2,5x6¢cm)

e Woyprofilowany pochwyt (5x7cm)

e stupki balustrady o przekroju 16x16cm oraz 12x12cm

o listwa przypoditogowa : deska profilowana (2x10cm)

Gtowna konstrukcja schodoéw zostanie pokryta ognioochronng zaprawg natryskowg do
klasy odpornosci ogniowej R60. Powierzchnie konstrukcji schodéw zagruntowac ,
pokry¢ szpachlg kontaktowg a nastepnie pomalowac farbg krzemianowg .
e drewniang klape do przestrzeni pod schodami nalezy zdemontowac , w jej
miejscu zamontowac klape dymoszczelng o klasie odpornosci ogniowej
EIS60.
¢ malowanie balustrady farbg ognioochronng do stopnia niezapalnosci.
e Drewniane powierzchnie schodéw pokryc¢ lakierem ognioochronnym do stopnia
niezapalnosci .

Elementy drewniane nalezy wyczyscic z farb i lakierow , dotyczy to zaréwno balustrady
jak i stopni i podstopni schodowych .

Drewniane stopnie i podstopnie schodowe , ptaszczyzny spocznikdw :
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e wytarte stopnie nalezy wyrownac (dosztukowanie elementow drewnianych )

e stopnie popekane ,mocno uszkodzone nalezy wymienic¢ , na potrzeby projektu
przyjeto wymiane 5 stopni.

e Na potrzeby projektu przyjeto wymiane desek podtogowych na spocznikach w
catosci , przyjeto deski sosnowe o grubosci 24 mm .

e na powierzchnie stopni oraz spocznikdéw natozy¢ naktadki debowe
gr. ok. 6-8 mm , wykonac drobne naprawy uszkodzonych elementéw.

e Podstopnie nalezy zrekonstruowac , przyjeto deseczki debowe o wymiarach:
11x156x1,5 mm

e Boczne listwy przypodtogowe (deski profilowane grubosci 2x11cm) nalezy
oczysci¢ z nawarstwien farb oraz brudu , na potrzeby projektu przyjeto wymiane
30 % listew.

o Catos¢ nasgczy¢ lakierem ognioochronnym do podiég drewnianych , ktéry pod
wptywem temperatury tworzy powtoke ochronng —niezapalng ,lakier w kolorze
przyciemnionym .

Balustrada drewniana :

Balustrade drewniang oczysci¢ z nawarstwien farb i lakierow. Naprawi¢ uszkodzenia
elementéw drewnianych. Zdemontowac sruby wkrecone w gorng krawedz pochwytu.
Na etapie prac przygotowawczych okresli¢ pierwotng kolorystyke elementu.
Balustrade pomalowa¢ farbg wodorozcienczalng do drewna.

Balustrade pokry¢ powtokg ogniochronng w stopniu niezapalnym , ktéra pod wptywem
ciepta tworzy warstwe izolujgcg termicznie .

Od zewnatrz do policzkéw stalowo-betonowego biegu schodowego przymocowaé
szklang balustrade modutowg ze szkta hartowanego bezpiecznego, przezroczystego
ESG ,FLOAT , krawedzie bezpieczne polerowane. Grubos¢ szkta dobra¢ w zaleznosci
od przyjetego systemu i wymiaréw elementéw . Pochwyty na wysokosci 110 cm
wykonane jako ceowniki aluminiowe naktadane na szkto . Balustrada mocowana do
konstrukcji nosnej za pomocg tacznikéw metalowych. Balustrade wykonac na
podstawie rysunkow projektowych.

Bieg schodowy dostosowa¢ do wymogdw bezpieczenstwa poprzez malowanie zottych
paséw na poziomych ptaszczyznach ruchu przed schodami na gérnym i dolnym
poziomie oraz na spocznikach . Szerokos¢ z6ttych paséw 30 cm malowane na dtugosci
stopni schodowych.

6.0 REMONT KLATKI SCHODOWEJ K2

Remont zostat ujety na rysunku rozwiniecia korytarzy na parterze . Nalezy
przeprowadzi¢ takie same prace jak podczas remontu korytarza.

7.0 KOLORYSTYKA WYMOGI KONSERWATORSKIE

1. Kolory zostang ustalone na kolegiach konserwatorskich . Wykonawca prac musi uzyskaé
zgode konserwatora zabytkow na wykonawstwo. Przed przystgpieniem do wykonywania
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robo6t skontaktowac sie z tutejszg delegaturg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca winien przedstawi¢ prébki wykonczenia powierzchni w zakresie
wymaganym przez konserwatora.

2. Dobierajac kolory nalezy uwzgledniac :

e - pierwotng kolorystyke i fakture wykonczenia ukrytg pod nawarstwieniami powiok
malarskich i lakierniczych.
W przypadku elementéw drewnianych odrestaurowane elementy wykonczenia auli.
Stosowac farby historyczne np. krzemianowe
Sugerowany kolor lamperii malowany na fakturze nakropka — Keim Eksclisiv 9288
Sugerowany kolor $cian powyzej lamperii i sufitéw - Keim Eksclisiv 9497
Spoiny wewnatrz ceglanego w kolorze — cementowy ciepty
Elementy metalowe w kolorze czarnym.

3. Materiaty naturalne :
Nalezy oczysci¢ z nawarstwieh brudu i powtok :
e Stopnie granitowe
e Cegly klinkierowe
e Klinkierowe ptytki przyscienne
Nada¢ im cechy oryginalnosci .

4. Do uzupetnien uzywa¢ materiatdw o tych samych wtasciwosciach jak oryginaty.

7.0. UWAGI

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem.

2. Wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie i remontowi nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem i uszkodzeniami.

3. Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ich odbior wykonac zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

4. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.

5. Do realizacji obiektu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce swiadectwo ITB oraz
atesty PZH.

6. W przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.

7. Projekt rozpatrywaé tgcznie z kosztorysem .

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Piotr Bezubik

upr. projektowe w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
upr. 130/Gd/00
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OSWIADCZENIE

Obiekt : BUDYNEK SZKOLNO- BIUROWY

Adres budowy : ul. Adama Mickiewicza 32, 76-200 Stupsk , dz. nr 343 obr.6,
jednostka ewidencyjna Stupsk .

Temat : REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Inwestor : MIASTO SLUPSK, 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3

Zgodnie z wymogami art. 34, punktu 3, ust. 3d, ustawy Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Bezubik, upr. 130/Gd/00
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