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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

* Zlecenie wykonania projektu,

* Podktady architektoniczno — budowlane,

»  Zakres prac projektowych omoéwiony i uzgodniony z Inwestorem,

* Wizje lokalna,

» Ekspertyze techniczng z lutego 2023r. sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczo-

znawce do spraw przeciwpozarowych,

* Postanowienie PKW PSP nr WPZ.52840.156.2023.6.WM z 07 listopada 2023r.,

*  Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021,

* Dokumentacje projektowe innych branz,

*  Normy przedmiotowe oraz obowigzujace przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym instalacji systemu sygnalizacji pozarowej oraz
systemu oddymiania klatek schodowych dla budynku szkolno - biurowego zlokalizowanego na dziatce
nr 343 potozonej w Stupsku przy ul. Adama Mickiewicza 32.

Projekt w swym zakresie obejmuje:

+ Demontaz istniejgcego systemu SSP,

»  System sygnalizacji pozarowej SSP,

* Systemy oddymiania klatek schodowych.

2 Opis techniczny

2.1 Demontaz istniejacego systemu SSP

Przed przystgpieniem do montazu nowo projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej nalezy
zdemontowac istniejgca centrale wraz ze wszystkimi jej elementami.

Istniejace oprzewodowanie, szczegdlnie utozone pod tynkiem, moze zosta¢ wykorzystane podczas
budowy nowego systemu SSP pod warunkiem przebadania danego odcinka linii dozorowej oraz upew-
nienia sie, ze dany przewdd spetnia obecne wymagania norm, przepisow oraz producenta instalowane-
go systemu. Dopuszcza sie réwniez wykorzystanie istniejacych gniazd G-40 do czujek oraz puszek in-
stalacyjnych przeciwpozarowych do sygnalizatoréw pod warunkiem bardzo dobrego stanu
technicznego.

2.2 System sygnalizacji pozarowej SSP

Zgodnie z ekspertyza techniczng oraz postanowieniem PKW PSP w Gdarisku zaprojektowano sys-
tem sygnalizacji pozarowej obejmujacy ochrong drogi ewakuacyjne oraz poddasze nieuzytkowe
(strych) z sygnalizatorami optyczno-dzwiekowymi z funkcjg powiadamiania glosowego.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe
wyposazone w izolatory zwar¢. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie mak-
symalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakte-
ryzujacych sie wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny
dym. Czujki te powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF1 do TF5. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny
by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane beda
reczne ostrzegacze pozaru.

2.2.1 Projektowane urzadzenia

System sygnalizacji pozarowe] zaprojektowano w oparciu o adresowalny system z centralkg SSP
i urzgdzeniami adresowalnymi pracujacymi w liniach dozorowych.

Adresowalny system umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w petli
dozorowej i przedstawienie uzytkownikowi za pomoca wyswietlacza cieklokrystalicznego petnej infor-
macji dotyczacej stanu urzgdzen oraz zaistnialych zdarzen z podaniem tekstowego opisu detektora
i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez rejestrator zdarzen.

Podtgczenie urzadzen do linii dozorowych petlowych umozliwia bezprzerwowg prace systemu
w przypadku przerwy na linii oraz eliminuje uszkodzong czes¢ systemu w przypadku zwarcia.

Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy pracujgce
w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw, bedzie koordynowac prace urzgdzen
w systemie oraz podejmowaé decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sy-
gnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do zarzadcy budynku.

Do informowania os6b w obiekcie projektuje sie zastosowanie glosowych sygnalizatoréw akustycz-
no - optycznych.

2.2.2 Lokalizacja centrali

Projektowana centrala zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu 3 — sekretariat na parterze. Po-

mieszczenie w ktorym zostanie zamontowana centrala zapewni odpowiednig ochrone przed wpltywami



Srodowiska, odpowiednie warunki temperaturowe, wilgoci, oSwietleniowe. Pomieszczenie bedzie chro-
nione czujka dymu, a w poblizu centrali zainstalowany zostanie reczny ostrzegacz pozarowy. Centrale
nalezy zainstalowac na wysokosci zapewniajgcej tatwag obstuge tzn. ok.1,5 m od podtogi, z dala od zr6-
det ciepta, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

2.2.3 Funkcje realizowane przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej (glosowej)na obiekcie,
wyjscia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

przekazania informacji o pozarze do zarzadcy budynku.

Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

pracowac¢ w systemie adresowalnym i umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu zain-
stalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informaciji, do-
tyczgcej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgca wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspoétpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwia¢ podiaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub
na state,

wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowa architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
trojstanowych,

umozliwiac logiczne grupowanie sterowan urzgadzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiednie-
go raportu,

umozliwia¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w for-
mie graficznej na ekranie monitora,

umozliwia¢ podtgczenie centrali sterujacej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowa, ja-
ko element adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzeh przeciwpozarowych
oraz wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty z CSP,

2.2.4 Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie og6lng dwustopniowg organizacje alarmowania.
Zaktada sie calodobowg obstuge obiektu.
Czasy op6znieh T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byly mozliwie najkrét-

Sze.

Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opo6znienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji po-
Zaru, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w ni-
niejszej dokumentacji nalezy uzgodnié¢ z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub
odstapienie od zabezpieczenia.

2.2.5 Zatozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce wystapienia alar-
mu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZE-
NIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe
lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm
w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bez-
zwilocznie zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:



* przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

* wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

* zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

* przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych urzadzen
przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia
czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w stre-

fie.

Alarm Il stopnia spowoduje:

* uruchomienie sygnalizacji pozarowej (gtosowej) na obiekcie,

* uruchomienie systemu oddymiania na danej klatce, pod warunkiem, ze pozar zostat wykryty
przez czujke na tej klatce,

» przekazanie informacji o pozarze do zarzadcy budynku.

2.2.6 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG1 z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wylgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podiaczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gldbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci aku-
mulatoréw o pojemnosci 40Ah kazdy.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie insta-
lacji w stanie pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapew-
nienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja,
a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24h, mini-
malna pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci od-
powiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72h do 30h. Czas ten mozna dalej skréoci¢ az do 4h,
jezeli przez calg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny ze-
spot pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem syte-
mu sygnalizacji pozaru.

Dobor baterii akumulatoréw:

Obliczenia minimalnej pojemnosci baterii akumulatorow
dla centrali sygnalizacji pozaru
CZAS ALARMOWANIA t. [h] CZAS DOZOROWANIA to. [h]
0,5 72
PRAD ALARMOWANIA I, [A] PRAD DOZOROWANIA .. [A]
1,11 0,28
MINIMALNA POJEMNOSC AKUMULATOROW  |Quin [Ah]
(Qurir=1,25* (ta* L1 + taos *lsor) 25,53

Dobrano 2x akumulator 40Ah/12V

Obliczenia minimalnej pojemnos$ci baterii akumulatorow
dla zasilacza sygnalizacji pozaru linii sygnatowej
CZAS ALARMOWANIA t. [h] CZAS DOZOROWANIA tq. [h]
0,5 72
PRAD ALARMOWANIA 1. [A] PRAD DOZOROWANIA I. [A]
3,30 0,00
MINIMALNA POJEMNOSC AKUMULATOROW  [Quin [Ah]
Quin=1,25*(ta*|at + teor *leoz) 2,06

Dobrano 2x akumulator o pojemnosci 18Ah/12V

gdzie:

Qmin —Wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw w [Ah]

ta — wymagany czas alarmowania [h]

la — pobor pradu podczas alarmowania [A]

tioz — Wymagany czas pracy systemu w czasie zasilania rezerwowego [h]
lsoz — pObOT pradu przez instalacje w stanie dozorowania [A]

1,25 -wspoitczynnik bezpieczenstwa — (zwiekszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek
ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia)

2.2.7 Wytyczne wykonania instalacji

Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ za pomoca certyfikowanych
kabli, dedykowanych dla systeméw sygnalizacji pozarowej, zgodnie z przepisami. Podczas doboru roz-
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miaru kabli nalezy zawsze stosowac sie do ograniczen dotyczacych spadku napiecia. Zawsze nalezy
zwraca¢ uwage na polaryzacje. W catej petli musi by¢ zachowana ciggto$¢ ekranu wigczajac w to réw-
niez wszystkie punkty potgczeniowe i urzadzenia. Dla utatwienia kazde urzadzenie wyposazone jest
w odpowiednie i wyraznie oznakowane zaciski. Ekran przewod6w danej petli nalezy poditgczy¢ do
punktu uziemienia tylko z jednej strony (np. poczatek), a drugi nie podtgczac i zaizolowac.

Nalezy zwracac¢ uwage, by nie doszto do podigczenia ekranu do uziemionego korpusu jakiegokol-
wiek metalowego urzadzenia, ostony lub obudowy kablowej. Instalacja musi by¢ zgodna z wymagania-
mi normy EN54 i innymi lokalnymi przepisami.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé przewodami:

« Petle dozorowe L1: przewdd ekranowany typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?,

« Petle dozorowe L1: przewdd ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?,

« Linie sterownicze: przewdd ekranowany typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?,

+ Linie sygnalizacyjne: przew6d HDGs PH90 3x1,5mm?.

Instalacje poziome i pionowe prowadzi¢ pod tynkiem, w pomieszczeniach komunikacji z podwie-
szonym sufitem na uchwytach lub w korytku. Przewody uktadane pod tynkiem muszg by¢ przykryte tyn-
kiem o grubosci minimum 5mm. Przej$cia przez Sciany i stropy wykonac w ostonie z rur. Powstate bruz-
dy, wykucia lub odpadniecia luznych tynkéw nalezy zaprawic¢ i pomalowac.

Nalezy dazy¢ do wykonania instalacji tak by oprzewodowanie bylo wykonane estetycznie oraz
z zachowaniem wzgledéw bezpieczehnstwa. Naszkicowane trasy linii przewodéw sa jedynie sugestia
wyniktg z potrzeby uwidocznienia wykonania potgczen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonac
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Przewody ognioodporne montowac¢ do Sciany poprzez certyfikowane metalowe kotwy o takiej sa-
mej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz
wkretéw stalowych M6 w odstepach co 30cm zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie do-
tyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli.

Zgodnie z § 234 [1.2b] przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego po-
winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a nie-
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropow tego pomieszczenia.

Wyzej wymienione przepusty wykonaé zgodnie z aprobata np. przez wypetnione masa ognioodpor-
ng zapewniajgca odpornos¢ ogniowa co Sciany i stropy, poprzez ktére przechodza.

2.2.8 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg urzadzenh przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumenta-

cji projektowej,

» odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5m od przeszkdd, Scian, przewo-
doéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byla dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

* w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wenty-
lacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm od stropu, odlegtosé instalowania czujek od tych
elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m,

» odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzaciji,

» sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé
zakryte w promieniu min. 0,6m wokot czujki,

* czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

» dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogdlng zasade, by odle-
gtosé pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

» dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,



* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na Scianach, na wysokosci od 1,2m do 1,6m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

» przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od kabli innych instalacji,
w szczegoblnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktorych
nie mozna unikna¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

* lgczenie przewoddéw nalezy wykonywacé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

» ekran przewoddéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére nie mogag przekro-
czyc¢ wartosci wkasciwych dla systemu,

* przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras ka-
blowych innych instalacji,

* wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

UWAGA:

System sygnalizacji pozaru nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych wytycznych projektowych
i przepiséw, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian budowlanych czy aranzacyjnych
a w szczegOlnosci pojawienia sie dodatkowych przestrzeni.

2.2.9 Zalecenia dla Uzytkownika

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralki (SSP i oddymiania) nalezy umiescic:

* instrukcje obstugi;

* instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

* ksigzke przegladdw okresowych (konserwaciji);

* wykaz os6b powiadamianych.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji oséb, ktére beda obstugiwaé sys-
temy. Po przekazaniu systemow SSP i oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje
urzadzen i instalacji. W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna
by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powin-
no by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach
eksploataciji.

Lokalizacje elementéw systemu pokazano na rys. E-01 do E-05, natomiast schemat ideowy syste-
mu przedstawiono na rys. E-06.

2.2.10 Wytyczne konserwaciji

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksplo-
atacji systemu SSP. Wymagania te okres$lajg ramowy i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz
obslugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

* czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od sta-
nu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wilasciwy sposdb zostata zawiado-
miona firma prowadzgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

* czy jesli instalacja byla wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,

* przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego oraz sprawdzo-
no zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

» przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.



Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzic¢

do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wy-
Swietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum stalej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreSlone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznacze-
niu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorOw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié¢, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartaf),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sy-
gnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdag czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonhczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

2211 Obliczenia sprawdzajace parametry elektryczne

Sprawdzenie rezystancji przewodow linii dozorowych:

Sprawdzenie rezystancji przewodow linii dozorowych
| s [o) R
NUMER LINII [m] mm? | [Qmm?/m] [l
Linia | — poziom piwnic, parteru 380 0,8 0,0175 16,6
Linia || — poziom pietra 1, pietra 2, strychu (lewa strona) 310 0,8 0,0175 13,6
Linia |1l — poziom pietra 1, pietra 2, strychu (prawa strona) 350 0,8 0,0175 15,3

Rezystancjg obliczono ze wzoru: R=p-l/s

gdzie:

R - rezystancja kabla [Q]

p — opdér wiasciwy miedzi = 0,0175 [Qmm?/m]

| — dlugos¢ kabla [m]

s — pole przekroju zyty przewodzgcej kabla [mm?]

Maksymalna rezystancja kabla wynosi: 44Q
Wartos¢ nie zostata przekroczona



Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewoddw linii dozorowych:

Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodow linii dozorowych
I Clkm C

NUMER LINII [m] [nF/km] [nF]
Linia | — poziom -1 380 150,0 57,0
Linia Il — poziom 0 310 150,0 46,5
Linia Il — poziom +1i +2 350 150,0 52,5
Pojemnosc¢ elektryczng obliczono ze wzoru: C=I-C_1km

gdzie:

C — pojemnos¢ elektryczna [nF]
| — dtugo$¢ kabla [m]
Cum— pojemnos¢ elektryczna skuteczna 150[nF/km]

Maksymalna pojemnos$¢ kabla wynosi: 500[nF/km]
Wartos¢ nie zostata przekroczona

2.3 Systemy oddymiania klatek schodowych

2.3.1 Dobdér i opis systemu

Systemem oddymiania objete beda dwie klatki schodowe K-1 i K-3.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby, recznie i automatycznie.
Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania zlo-
kalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie
przez zadziatanie czujek dymu instalacji sygnalizacji pozarowej zlokalizowanych na klatce schodowej.

Uniwersalna centrala sterujgca oddymianiem jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen prze-
ciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i umozliwia:

* wykrywanie pozaru (zadymienia);

» uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzenh przeciwpozarowych, instalowanych w syste-

mach oddymiania;

* sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanOw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

* automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,

elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

* automatyczng kontrole wkasnych uktadow i obwodéw centrali;

» przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych o alarmie, uszkodzeniu,

stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala oddymiania pracowaé bedzie adresowalnej petli dozorowej centrali systemu sygnalizacji
pozarowe;j.

W sktad systemu jednej klatki wejda:

» drzwi napowietrzajace (dwuskrzydtowe), wyposazone w sitowniki drzwiowe,

» klapy dymowe (jednoskrzydtowe), wyposazone napedy zebatkowe,

* centrala sterowania systemem oddymiania,

* linia recznych wyzwalaczy oddymiania (przyciski),

Zadziatanie optycznej czujki dymu lub recznego przycisku oddymiania uruchomi poprzez centrale
mechanizmy napedéw, ktére spowodujg otwarcie okna oddymiajacego oraz drzwi przeznaczonych do
napowietrzania.

2.3.2 Okablowanie systemu

« Linie sitownikéw do okien oddymiajacych wykonaé przewodem HDGs PH90 3x1,5mm?,

« Linie przyciskéw oddymiajgcych wykona¢ przewodem HTKSH PH90 4x2x0,8mm?,

« Podtaczenie czujnika pogodowego do central wykonaé przewodem YTKSY 2x2x0,8mm?.

« Zasilanie centralki oddymiania wykonaé¢ przewodem HDGs PH90 3x1,5mm?

Linie dozorowe prowadzi¢ pod tynkiem. Trasy kablowe o odpornosci pozarowej E90, prowadzi¢
zgodnie z certyfikatem lub aprobata techniczng dla zastosowanych rodzajow przewodow. Przejscia
przez przegrody nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej zgodnie z certyfikatem lub
aprobatg dla zastosowanej metody wydzielenia przeciwpozarowego np. masami Hilti lub Promat.

Rozmieszczenie elementdw przedstawiono na rys. EO1 do E.05. Schematy systemow przedstawio-
no narys. EO6 i E.O7.

2.3.3 Zasilanie systemu

Zasilanie central systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych odbywac sie bedzie prze-
wodem HDGs PH90 3x1,5mm? sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowanego w roz-
dzielnicy RG1 (dla klatki schodowej K-1) i RG2 (dla klatki schodowej K-2). Do obwodu zasilania nie wol-
no przytacza¢ zadnych innych odbioroéw energii elektryczne;.



Centralki oddymiania posiada¢ beda dodatkowo wtasne zasilanie rezerwowe w postaci akumulato-
réw kwasowo-zelowych, zabudowanych w obudowie centrali. Projekt przewiduje prace systemu oddy-
miania przez 72h na wlasnych akumulatorach. Przewidziano do tego akumulatory 2x18Ah.

2.3.4 Wytyczne konserwacji

Po przekazaniu systemu oddymiania do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzadzen

i instalacji w nastepujgcych odstepach czasu:

e sprawdzenie dziatania systemu - co 3 miesigce,
* usuwanie zanieczyszczen z komor czujek dymu - wedtug potrzeb,
* usuwanie ewentualnych awarii - na biezaco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac w ksigzce zdarzen, podajac date, godzine,
rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.

2.4 Uwagi koricowe

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac wraz z czescia graficzng , ktéra stanowi integralng
czes¢ niniejszego opracowania,

Celem profesjonalnego wykonania projektowanych instalacji elektrycznych niskopradowych, na
najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkie czynnosci instalacyjne nalezy zleci¢ wykwalifiko-
wanej firmie, posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje,

Wszelkie prace budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wyko-
na¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegolnosci przestrze-
gac przepisow BHP,

Wszystkie wykonywane prace oraz materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac sto-
sowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowany -
mi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Stosowal urzagdzenia — centrale sygnalizacji pozaru (CSP), sygnalizatory akustyczne, zasilacze,
reczne ostrzegacze pozarowe (ROP), urzadzenia transmisji alarméw pozarowych, centrale sterowania
oddymianiem (COK), reczne przycisk oddymiania (RPO), sitowniki liniowe i obrotowe posiadajgce aktu-
alne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Jézefowie.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysun-
kach a nie ujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w obu.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym do
projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w
zakresie instalacji niskopragdowych nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Po zakoniczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 , PN-IEC
61024 , N SEP-E-004 oraz przepisami BHP,

Po zainstalowaniu opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ testy jego dziatania
oraz wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego potwierdzone protokotami.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy systemu SSP, a po urucho-
mieniu nalezy przeprowadzi¢ testy wspotdziatania wszystkich urzadzen bezpieczernstwa pozarowego,

Do projektu powykonawczego nalezy dotgczy¢ dokumentacje DTR oraz niezbedne protokoty z po-
miarow.

2.5 Zestawienie elementéw systemu sygnalizacji pozarowej SSP

l.p. | Opis Szt.
1. | Centrala sygnalizacji pozarowej (4x64 adresy, petne oprogramowanie + drukarka) 1
2. | Akumulator 40Ah/12v, bezobstugowy, AGM 2
3. | Pojemnik akumulatoréw (24Ah do 44Ah) 1
4. | Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwarc (wtynkowy) 17
5. | Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) 17
6. | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) 80
7. | Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) 80
8. | Element kontrolno-sterujgcy 2we / 1wy z izolatorem zwarc 2
9. | Obudowa dla czterech modutéw kontrolno-sterujacy 2
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10. | Konwencjonalny Gtosowy sygnalizator akustyczno-optyczny wys. montazu 3m, barwa 18
Swiatta-czerwona, obudowa -czerwona

11. | Sygnalizator glosowo-optyczny zewnetrzny 1

12. | Zasilacz 24V/4A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, zasilanie urzadzen dodatkowych 1

13. | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa, osmiokatna, bezpiecznik 0,375A 18

14. | Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gt.): 167 x 181 x 77mm; 2
napiecie fadowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cy-
kliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad tadowania: 6.8A;

2.6 Zestawienie elementéw systemu oddymiania klatek schodowych

l.p. | Opis Szt.

1. | Uniwersalna centrala sterujgca 16A, 2 linie, 2 grupy, obudowa 400x400x160mm 2

2. | Modut komunikacji adresowej do centrali SSP 2

3. | Przycisk oddymiania (pomarariczowy) wtynkowy, 3XLED + kasowanie 8

4. | Ramka maskujgca, uzupetienie do wersji natynkowej, pomarahiczowa 8

5. | Czujnik deszcz-wiatr 2

6. | Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gt.): 94+6 x 151 x 65mm; 4
napiecie fadowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cy-
kliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad tadowania: 3A;

7. | Puszka instalacyjna rozgatezna 3x2,5mm?, prostokatna 6

8. | Naped drzwiowy 500N/500mm 4

9. | Modut kolejnosci wigczania do drzwi napowietrzajgcych 2

10. | Naped zebatkowy do klapy dymowej 4
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3 Dokumenty dotaczone do projektu
3.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Stupsk, marzec 2024

Zgodnie z wymogiem art. 41. ust. 4a pkt 2 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020r. P0z.1333)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH W BUDYNKU SZKOLNO - BIUROWYM W BUDYNKU SZKOLNO - BIUROWYM,
SEUPSK, UL. UL. ADAMA MICKIEWICZA 32, DZ. NR 227, OBR.13, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
SLUPSK - BRANZA ELEKTRYCZNA

dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za-
sadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Robert Chotodowski
upr. proj. nr POM/0008/PWOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mgr inz. Jedrzej Kulinski
upr. proj. nr POM/0013/PWOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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3.4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do POIIB projektanta

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TWC-W1M-7RI *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15

adres zamieszkania ul. Wiadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektranicznej jest rownowaizne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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3.5 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB sprawdzajgcego

i
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@ POLSKDA
12 B A
——= INZYNIEROW

N7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W99-R2D-HIK *

Pan Jedrzej lan Kulifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0208/15

adres zamieszkania ul. Stowianska 1/6, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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