Biuro Projektowe — Piotr Bezubik
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
76-200 Stupsk, ul. Wiatraczna 4E/15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat: WEWNETRZNE ROBOTY MODERNIZACYJNE | REWALORYZACYJNE,
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO ROZWIAZAN ZAMIENNYCH
ZAPEWNIAJACYCH ODPOWIEDNIE WARUNKI EWAKUACJI ORAZ
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ,
WYMIANA INSTALACIJI ELEKTRYCZNE)J .
Obiekt: BUDYNEK SZKOLNO-BIUROWY
Adres: ul. Adama Mickiewicza 32 , 76-200 Stupsk , dz. nr 343, obr. 6
Inwestor: MIASTO SLUPSK, 76-200 SLUPSK , PLAC ZWYCIESTWA 3
Branza: BUDOWLANA , SANITARNA , ELEKTRYCZNA ,
PRZECIWPOZAROWA
OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
Uwaga!

Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé z przedmiarem robét

i dokumentacjg projektowsg .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja techniczna — cze$¢ ogodlna

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych :

SST KOD CPV RODZAJ ROBOT
1 45111100-9 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2 45111300-1 Rozbiorki
3 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
4 45410000-4 Roboty tynkarskie
5 45442100-8 Roboty malarskie
6 45432100-5 Posadzki cementowe
7 45431000-7 Uktadanie ptytek ceramicznych
8 5432100-5 Wykladzina PCV zgrzewana
45262321-5 ktadzenie i wyktadanie podtdg
Wyréwnywanie podtog
9 45421100-5 Montaz stolarki
10 Renowacja stolarki drzwiowej
11 45332200-5 Wewnetrzne instalacje wod-kan
45332400-7 instalacje wodociggowe
45111100-9 instalacje kanalizacyjne
45331100 Instalacja centralnego ogrzewania
prace demontazowe
12 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 roboty instalacyjne w budynkach
roboty instalacyjne elektryczne
13 45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45312000-7 Instalowanie dzwiekowych systemow alarmowych




1. CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku
szkolno-biurowego potozonego przy ul. Adama Mickiewicza 32 w Stupsku .

Zakres robot objetych projektem :

¢ Malowanie pomieszczen dydaktycznych, administracyjnych , korytarzy
oraz pozostatych wybranych pomieszczen .

e Remont klatek schodowych.

e Modernizacja weztdéw sanitarnych w poziomie piwnic i przyziemia .

¢ Budowa nowych weztéw sanitarnych w poziomie piwnic , | i ll-pietra .

o Adaptacja dwoéch sal dydaktycznych na poddaszu na pracownie informatyczne .
e Montaz zegara wiezowego .

¢ Wymiana instalacji elektrycznych

¢ Dostosowanie budynku do rozwigzan zamiennych zapewniajgcych odpowiednie warunki ewakuaciji
oraz obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST1
CPV 45111100-9

1.0 ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajgcy (inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonywanie rob6t oraz wskaze na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia, a
takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekdw. Zamawiajgcy okresli zasady
wejscia pracownikow i wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne ze szczegdtowymi
wymaganiami okreslonymi dla poszczegdélnych robét. Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrddle produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatdw na placu budowy. Sktadowane materiaty,
elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgciji.

2.2. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych wymaganiach dotyczgcych poszczegdlnych robot.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a
takze o aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.
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2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robaét niz te, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegodtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robdét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjig umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ szczegétowym wymagania dla poszczegdlnych robét.

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych robét podanymi w specyfikacji
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane
Wykonawcy bedg spetnione nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzagdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.3. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzenh
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizaciji
robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowedo, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, kidére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT



6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialdbw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajgcy realizacja umowy musi miec
zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedg na
tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badanh, zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Dla
celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
wykonanych robét i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé
prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdow i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT



Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sklad umowy. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i

dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykon awcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady
odbioréw robdét winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostaé okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
e Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
ul. Wiatraczna 4E/15, 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

10.2. ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
e Projekty architektoniczno-budowlane i techniczne .
e Przedmiar robot
e Kosztorys inwestorski

10.3. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)



Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

Rozbiérki SST - 2
CPV 45111300-1

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,,Czes¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robot rozbidrkowych. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek oraz
demontazy wystepujgcych w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczego6towych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Przed
przystgpieniem do robdt rozbidérkowych i demontazowych obejmujgcych fragmenty konstrukgji, ktére w okresie
pozniejszym bedg odtwarzane lub ponownie montowane, Wykonawca robét powinien wykona¢ na wiasne
potrzeby niezbedng inwentaryzacje stanu faktycznego (rysunkowa, fotograficzng, numeracje lub inne
oznakowanie poszczegolnych elementéw i detali), umozliwiajgce wierne odtworzenie rozebranej
(zdemontowanej) konstrukcji. Wykonawca robot powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania
drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia materialu porozbiérkowego i sposoby jego
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach. Przed przystgpieniem do
robot rozbidrkowych nalezy odtgczyé od sieci wszystkie instalacje zwigzane z rozbieranymi elementami.

Przy demontazu elementéw przeznaczonych do ponownego zamontowania, nalezy stosowal sprzet i
narzedzia nie wptywajgce niekorzystnie na stan tych elementéw. Elementy po demontazu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami i przechowywa¢ w warunkach zapewniajgcych zachowanie w stanie nie zmienionym do
Czasu ponownego montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogodlne wg STWiOR ,,Czes¢ ogdina”.

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie prowadzenia badan. Kontrola jakosci polega na

sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzenia robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.
Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest m3 , a w przypadku demontazy elementéw — sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Roboty rozbiérkowe wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi po ich ukohczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych. W trakcie odbioru sprawdza sie zakres i kompletnos¢ wykonanych rozbiérek oraz stan i
zabezpieczenie elementéw do ponownego montazu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okre$lone w umowie o roboty budowlane.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogoina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
¢ Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych
(Dz.U. 21995 r. Nr 10, poz. 47.)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)

Roboty murarskie i murowe SST- 3
CPV45262500-6

1. PRZEDMIOT SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna” i jej
przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania robo6t zwigzanych z wykonywaniem robot murarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowych komindéw z cegiet klinkierowych ponad dachem budynku. Wykaz robot zgodnie z STWIOR ,,Czes¢
0ogolna”.
Zakres robét remontowo-budowlanych obejmuje:

- przemurowanie gornych ptaszczyzn szczytéw elewacji od strony ulicy,

- naprawy $cian z cegty licowej polegajacej na wymianie uszkodzonych, luznych cegiet,
Do robét uzupetniajacych uzywaé materialu o tych samych wymiarach, barwie, fakturze i
wilasciwosciach. Uzyta cegla klinkierowa powinna by¢ petna, nienasigkliwa i mrozoodporna. Do
murowania uzupetnieh sciany stosowa¢ zaprawe murarskg do klinkieru z dodatkiem trasu do murowania i
fugowania w kolorze szarym, prod.,,BAUMIT”.

2. MATERIALY

Uwaga: Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czes$ci rysunkowej i opisowej,
takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy
wyrobow i/lub nazwy producentéw oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
wyrobow a takze przywofane normy nalezy traktowaé jako przykiadowe i/lub majgce charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych zakfadajgcych
okreslone parametry urzgdzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce dla stron w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyroboéw i/lub producentéw oraz
rozwigzan réwnowaznych.

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00.

Zastosowane materialy powinny odpowiadaé specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Do robot murowych nalezy uzyé materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczonego
powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,

- umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- 0znaczone symbolem CE,

- znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
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znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Materiaty do robét murarskich nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Do podstawowych materiatéw naleza:

e Elementy murowe:

e Cegta klinkierowa kl.35 o nasigkliwosci ponizej 6% wg PN-96/B-12008 (Scianki licowe).
e Zaprawy budowlane:

e Gotowa zaprawa cementowa do murowania cegiet klinkierowych

e Gotowa zaprawa cementowa spoinujgca do cegiet klinkierowych

e wyroby pomocnicze

2.2. Elementy murowe
Przydatnos¢ elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:

- cech zewnetrznych - ksztatt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,
- cech fizycznych - masa, gestos¢ objetosciowa elementu, nasigkliwos¢, mrozoodpornosc,
izolacyjnosc cieplna, wytrzymatos¢ na sciskanie lub zginanie.

Cechy zewnetrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzi¢ w
laboratorium badawczym.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie powinny
przekraczac:

- dla elementéw zwyktych - +0,40 x (badany wymiar)®® [mm] lecz nie wigcej niz +3 mm.
- dla elementoéw licowych - £0,25 x (badany wymiar)o'5 [mm] lecz nie wigcej niz £2 mm,
- dla elementéw fgczonych na cienkie spoiny - wysokos¢ i ptaskos¢ powierzchni £1,0 mm, pozostate
wymiary = 2,0 mm,
- dla elementéw uktadanych na sucho - wymagania jak przy elementach licowych lub tgczonych na
cienkie spoiny,
- we wszystkich przypadkach nie wiecej niz £10 mm.
2.3. Zaprawy budowlane
Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania oraz do
obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny spetnia¢ wymagania poszczegdlnych
norm:
- cement - wg PN-EN 197-1:2002
- beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1:2003
- wapno budowlane - PN-EN 459-1:2003
- piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003
- woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.3.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badanh laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych. kanalizacyjnych. bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne oleje i mut.

2.3.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy a w szczegoélnosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé¢ frakcje réznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.3.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materialdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.4. Skladowanie materiatow

Cegty Kklinkierowe skladowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym
zabezpieczy¢ przed opadami. Uklada¢ w mate pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement
i wapno w workach sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podtogg, wilgotnosé
pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie wietrzy¢. Worki uktadac
na pomostach drewnianych do 10 warstw. Roztadunek cegiet ze s$rodkoéw transportu winien byc¢
przeprowadzany z zachowaniem szczegolnej kultury technicznej aby zabezpieczy¢é materiat przed
uszkodzeniem. Przy roztadunku recznym, pojedyncze elementy nalezy uktadaé¢ w stosy kolejnymi warstwami,
ktére bedg sie krzyzowaly, aby zabezpieczy¢ przed rozsunieciem. Liczba warstw nie powinna przekracza¢ 8
przy wysokosci warstwy do 24 cm. Cegty klinkierowe winny by¢ sktadowane na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu, na podkfadach izolujgcych od gruntu, zabezpieczony papa lub folig przed opadami atmosferycznymi.

2.5. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta za swiadczenie o jakosci wyrobu. Za
Swiadczenie to powinno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typy prébek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowang dana
partie materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST-00 ,Wymagania Ogdine”
3.2. Wymagania szczegé6fowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:

* Srodkami transportu do przewozu materiatow,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* bruzdownice,

* ZUraw,

* wycigg budowlany lub winde transportu pionowego,

* rusztowanie

* drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegéfowe
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczyC przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw
chronié¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Grubos¢ Scianki komina nie moze byé mniejsza niz 1/2 cegly ok. 12 cm, przy wigzaniu muru powinno
zapewni¢ sie szczelnosc¢, stosowaé mijankowy typ wigzania, spoiny pionowe musza by¢ przykryte petnymi
powierzchniami cegiet nastepnej warstwy, stosowaé wylgcznie petne spoiny, przegrody pomiedzy
poszczegblnym przewodami powinny mie¢ grubos¢ 1/2 cegly. Nalezy odtwarzaé sSwiatto przewodéw
istniejgcych.

- Do murowania komindw ponad dachem uzywaé klinkierowej cegly petnej kl.350 gat. | w kolorze
czerwonym uzywac zaprawy dla cegiet klinkierowych.

- Mury powinny by¢ uktadane na petne spoiny wewnetrzna powierzchnia przewoddéw powinna byc¢
gtadka

- Przejscie przez dach nalezy ztagodzi¢ stosujgc klin ze styropianu o wymiarach 10/140 cm.

- Przy stosowaniu blaszanych przewodow gietych wloty do przewoddw nalezy konczy¢ rozetg z
kotnierzem kazdorazowo w porozumieniu z okreslonym mieszkahcem lokalu do ktérego przynalezy.

- Wysokos¢ nowych kominéw ponad dachem powinna wynosi¢ ok. 110 cm, tak jak istniejgcych komindéw
wymurowanych z cegty klinkierowej.

- Kominy zakonczy¢ betonowg czapka gr 5 cm, ktéra bedzie zabezpieczona papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

- Boczne otwory komindw zabezpieczy¢ kratkg stalowa.

- Po wymurowaniu kominéw nalezy dokona¢ odbioru kominiarskiego.

5.1. Cegly ceramiczne

Ciecie

Cegty ceramiczne mozna docina¢ na budowie. Liczba dostepnych elektronarzedzi mozliwych do wykorzystania
w tym celu jest bardzo szeroka. Sg to zaréwno pilarki typu ,lisi ogon” (lub "aligator"), szlifierki kgtowe,
stacjonarne pilarki stotowe. W kazdym z tych przypadkéw nalezy pamietaé o zastosowaniu odpowiednio

dobranej do ceramiki poryzowanej tarczy, oraz o umieszczaniu w miare mozliwosci docietych pustakow w
Srodku muru (a nie np. przy krawedzi otworu okiennego lub drzwiowego).

Murowanie

Na koniec dnia pracy rozsadnie jest zabezpieczyé ostatnig warstwe wymurowanych cegiet, szczegdlnie w
przypadku spodziewanych opaddéw atmosferycznych. Zabezpieczenie folig pozwala unikngé uszkodzenia nie
zwigzanej jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej murowanej warstwie muru oraz zabezpieczy¢ przed jego
zbednym zwilgoceniem. Zaprawy termiczne o wznoszenia muréw z cegty ceramicznej mozna stosowaé w
temperaturze nie nizszej, niz +5°C. Nie wolno jednoczesnie stosowac¢ Zadnych s$rodkéw chemicznych
pozwalajgcych stosowac¢ zaprawy w temperaturach ujemnych. Stosowanie zaprawy termicznej pozwala na
unikniecie konsekwencji ewentualnych niedoktadnosci i btedéow wykonawczych powstatych w trakcie
wykonywania prac murarskich. Fabryczny sktad mieszanki jest rowniez gwarancjg zachowania parametrow
wytrzymatosciowych. Wazna jest réwniez ilos¢ dodawanej do rozrobienia wody ze wzgledu na uzyskanie
odpowiedniej konsystencji zaprawy. Nalezy tez zwréci¢ szczegdlna uwage na doktadnos¢ wykonania grubosci
spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST- 0 ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco postepu Robat,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robd6t z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami SST w szczegodlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw,
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- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii), Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- dostaw materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania robét (geometrii, technologii),
- grubos¢ muru,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos$¢ warstw cegiet, gazobetonu,

- grubosc spoin i ich wypetnienie

- zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymogami projektu

- ocene estetyki wykonanych robot

6.3. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymogami  stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- przy doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztaltu cegty,
* liczb szczerb i pekniec ,
» odpornosci na uderzenia,
* przetomu ze zwrdéceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposoéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.5 Kontrola jakosci

Dostarczanie na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢c we wilasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym),
zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za Swiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada n laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr sze$cienny [m3] komina.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogébine zasady przejecia Robét

Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w SST-00 ,Wymagania Ogoine”

- Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonywaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

- Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- protokoty z odbioru poszczegdlnych robét zanikajgcych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania Ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-81/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zmianami).

Roboty tynkarskie SST- 4
CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,Czes¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania robot tynkarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkoéw w obiekcie. Wykaz robot
zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogolna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czes¢ ogdlna”.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora spetniajgca wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej (PN-EN 13139:2003), a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

- do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. MASY PODKLADOWE

Do wykonywania tynkow cienkowarstwowych nalezy stosowac podktadowe masy tynkarskie
wskazane przez producenta tynku cienkowarstwowego. Kolor masy podktadowej musi by¢
dostosowany do koloru tynku — nalezy sie w tej mierze stosowac¢ do zalecen producenta.

2.5. TYNKI MINERALNE

Do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw mineralnych nalezy stosowaé spoiwa mineralne, (mineralno-
polimerowe) i kruszywa mineralnego w postaci gotowej do uzycia masy. Parametry masy tynkarskiej powinna
by¢ zgodna z projektem w zakresie koloru oraz faktury i umozliwia¢ wykonanie warstwy grubosci co najmniej
2mm.

2.6. DODATKI

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkéw (miedzy innymi umozliwiajgcych wykonywanie prac w nizszych
temperaturach) do mas tynkarskich jedynie wskazanych przez producenta i zgodnie z jego zaleceniami
(dotyczy réowniez rozcienczania masy woda).

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczego6towych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktdre nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Tynki cienkowarstwowe

Podtoza powinny by¢ dostatecznie sztywne, suche, oczyszczone z warstw mogacych ostabié¢

przyczepnos¢ tynku (kurz, brud, wapno, oleje, ttuszcze, wosk, resztki farby olejnej i emulsyjnej, itp.) i rowne.
Nierownosci i ubytki nalezy wypetnié, stosujgc zaprawy wyréwnujgce zalecane przez producenta tynku lub
zaprawy klejowe w przypadku wykonywania tynku na warstwie zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed
naprawg, podtoze nalezy zagruntowaé. W przypadku wykonywania tynku na warstwach wyréwnujgcych lub
nowych $cianach betonowych podtoze powinno by¢ sezonowane (1 tydzieh na kazdy cm grubosci warstwy lub
28 dni dla scian betonowych). W przypadku wykonywania tynkéw na bazie zywic syntetycznych, przed
wykonaniem wiasciwej warstwy tynku nalezy podtoze zagruntowa¢ masg podktadowg. Masa powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta tynku i kolorystykg tego tynku.

Tynki zwykte

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzyé woda.

5.3. WYKONYWANIE TYNKOW DWU | TROJWARSTWOWYCH
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Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw nalezy wykona¢ wedtug
pasoéw i listew kierunkowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. UKLADANIE MASY TYNKARSKIEJ

Prace nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych zgodnych z wymaganiami producenta

(zwykle: brak opadéw i silnego nastonecznienia, temperatura 5-25°C). Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢
zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadéw atmosferycznych.

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac celem wyréwnania konsystencji. Mozliwe jest jedynie stosowanie dodatkéw dopuszczonych przez
producenta masy. Mase nalezy naktada¢ na podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Mase przeznaczong
do uzyskania faktury baranka nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi, natomiast mase przeznaczong do uzyskania
faktury kornika — ruchami okreznymi, poziomymi lub pionowymi stosowanie od oczekiwanego kierunku rys.
Mase tynku mozaikowego nalezy jedynie wygtadza¢ stale w tym samym kierunku - nierébwnomierne
zagtadzanie moze skutkowaé brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowaé¢ powstanie lokalnych réznic w
odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody)
ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i
zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschnigcia zatartej partii
przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowacé, np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku kolorow itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkdw mineralnych, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac tynk z tej samej partii produkciji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdina”.

Poszczegodlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor

Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez

poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotowi odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Badania obejmowac beds :

- sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podtoze przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- sprawdzenie grubosci tynkéw przez wyciecie pieciu otworéw o srednicy 30 mm w sposéb

nieniszczacy podtfoza,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- sprawdzenie odchylek wymiarowych, nierdwnosci tynku nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na dtugosci dwumetrowej taty; odchylenie pionowe nie moze

przekracza¢ 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia, odchylenia

poziome nie mogg przekracza¢ 3 mm na 1 m i ogétem 6 mm na catej dtugosci Sciany,

- sprawdzenie uksztaltowania powierzchni i krawedzi przeciecia sie ptaszczyzn.

Na powierzchni tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw solnych, trwatych sladéw zaciekow,
odparzenh i pecherzy, peknieé¢, wypryskow i speczniefh wskutek obecnosci niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 tynkowanych powierzchni.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i pfatnosci winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

PN-65/B- 14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes$¢ 1: zaprawa tynkarska
PN-70/B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 13139:2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 Cement, czes¢ |, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 Wapno budowlane czes¢ |, Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”

Roboty malarskie SST -5
CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,Czes¢ ogolna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonywania robét malarskich. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie powtok malarskich w obiekcie.
Wykaz robét zgodnie z STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czes¢ ogdlna”.

2.1. FARBY WYTWARZANE FABRYCZNIE
Na tynkach mozna stosowacl farby silikonowe na spoiwach silikonowych i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2. SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami silikonowymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania
(o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby silikonowej nie podaje inaczej). Na chtonnych podtozach
nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe silikonowg rozcienczong wodg w stosunku 1:3 — 1:5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
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3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. ZAKRES PRAC MALARSKICH

Zakres prac malarskich obejmuje :

- przygotowanie powierzchni - oczyszczenie z zabrudzen, kurzu,
- gruntowanie preparatem do gruntowania

- wykonanie powtok malarskich w ilosci okreslonej w projekcie

5.2. GRUNTOWANIE
Przy malowaniu farbami silikonowymi, do gruntowania stosowac farbe silikonowg tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb silikonowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i

dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug, uszkodzen, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie

wykonanych prac malarskich z opisowg czescig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich

kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i

podktaddw. Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonanych prac ze szczegdélnym uwzglednieniem

estetyki wykonania robét i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia

powierzchni §cian. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac :

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Badania powtok

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 malowanych powierzchni.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z okreslonymi wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Przy odbiorze powtok malarskich nalezy przeprowadzic¢ :

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z normg oraz dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winny zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
PN-C-81906:2003 Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe

Instrukcje i certyfikaty producenta.

Posadzki cementowe SST-6
KOD CPV 45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t posadzkarskich .
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00.

»Wymagania Ogéine”

1.3. Zakres robo6t objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek i podiég w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sg:

- wykonanie posadzki z zaprawy cementowej na parterze i ll-pietrze .

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:

- wykonanie niezbednych zabezpieczeh i oston

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoga - poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w
taki sposéb, aby po gornej powierzchni mégt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub srodkéw transportu. Warstwy
podtogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci architektoniczne;j.

1.4.2. Posadzka - wykfadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

1.4.3. Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

1.4.4. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji podtogi
w stosunku do otaczajgcej konstrukcji budynku.

1.4.5. Jastrych cementowy - bezspoinowy podkfad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciektg, a po uptywie
okreslonego czasu twardnieje.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg ,
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.3. Materialy dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sg:
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- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa
- folia PE — na warstwe poslizgowg

2.4. Srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane
przez Producenta systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i
taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe .

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich Producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 5.1.
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych na danym
obszarze robét, a takze po zakoriczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebic¢ itp.

Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy
wykonywacé spadkow przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i
gruntujgcego.

5.2. Wymagania podstawowe

Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a
wynik pomiaru powinien byt wpisany do dzienniku budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowigzkow
wykonawcy robot podtogowych.

5.3. Wykonanie posadzki cementowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE na izolacji z ptyt
styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatoseé i
grubosc oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatosé posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
— 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawilzone.
- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego, zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzka powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéow

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podioza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci catego
pomieszczenia .

- kontrole utozenia materiatow wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteridow dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadno$ci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami .

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
- dopuszczalne odchyiki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1m2

8. Odbior robot

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdine" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podfozy)
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- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi korncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzgdkowanie stanowisk roboczych

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

7. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine

10. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

11. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych
12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
13. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skfadu ziarnowego

14. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

15. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

20. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
21. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Uktadanie ptytek ceramicznych SST - 7
CPV 45431000-7

1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ STWIOR ,Czes¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonywania robot zwigzanych z uktadaniem ptytek ceramicznych
Scianach. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych okfadzin z ptytek ceramicznych na elewacjach obiektu. Wykaz robét zgodnie z STWIOR
,Czes¢ ogolna”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czesc¢ ogdlna”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.1. RODZAJE MATERIALOW

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.1. Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

Grupa B lI.
e PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
Grupa B I.
e PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B lla.

e PN-EN 178: 1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E <
10%. Grupa B lIb.
e PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B .
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslaé dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry, jak np.: stopiefn Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i
twardosé.

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg odpowiada¢ wymaganiom PN EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

e Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e Srodki ochrony ptytek i spoin,

e Srodki do usuwania zanieczyszczen,

o Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych moze byé¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogolne wg STWIiOR ,,Czes¢ ogdina”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin ceramicznych po okresie osiadania i skurczéw murow.

Okfadziny ceramiczne nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

5.2. OKLADZINY ZEWNETRZNE
e Na nowych warstwach balkonéw od strony podwdrza nalezy utozyé nowag posadzke wykonang z
gresu o wiasciwosciach antyposlizgowych, wykonac¢ listwe przyscienng wys. 10 cm. Rodzaj gresu
na posadzce w przyziemiu uzgodni¢ z mieszkancami.

5.3. WYKONANIE OKLADZIN

5.3.1. Podloza pod okladzine

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtég nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tata
kontrolng o dlugosci 2m, nie moze przekraczaé 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokoSci
kondygnaciji,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg
niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga okiadzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowaé prostg, gtadkg fate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzyé
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
kompozycje klejgca (zgodnie z instrukcjg producenta). Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$s¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebdw
pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji
klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi okoto 4-6mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki
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uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy
rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.2.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier,
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami, ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabkg. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie budzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobér preparatéow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie
okfadziny i stawianym im wymaganiom. |

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty ptytki, kompozycje
klejagce, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajgcg zgodnos$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podkitadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1Tmm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowg i SST. Prawidiowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$é dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
wykonanych okfadzin, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
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e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

e jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych, dotyczgcy okfadzin $cian powinien
obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m,

e przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchniag nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdituz spoin na catej
ich dlugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocag ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m2 nalezy zmierzyé szerokos¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. WYMAGANIA | TOLERANCJE WYMIAROWE DOTYCZACE OKLADZIN
Prawidiowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia oktadzin powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych ré6znorodnosé¢ barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci), {j.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci

e 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dlugo$ci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci i 3mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

¢ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

e Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIOR ,Czes¢ ogdlna”.
Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle
Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentéw i
innych elementéow wieksze od 0,25m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Gotowos¢ danej czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Zasady
odbioréw robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
SST i zezwoli¢ do przystgpienie do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez, np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
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(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

WYKLADZINA PCV ZGRZEWANA SST -8
Wyktadzina PCV zgrzewana (CPV - 45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog)
Wyréwnywanie podtég (CPV - 45262321-5)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujacej i wyktadziny PCV zgrzewane;.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robé6t ujetych w ST:

- zerwanie posadzek ceramicznych

- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

- warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce,

- gruntowanie podtoza,

- uktadanie samopoziomujgcej masy, wylewka korygujgco-wyréwnawcza,

- wykonanie podkfadu podposadzkowego,

- utozenie wyktadziny PCV z wywinieciem na $ciane oraz spawanie.

Zakres robét — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny
oferty. Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-czes¢ ogdlna.

2. Materialy

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac¢ atesty do zastosowan w
budynkach uzyteczno$ci publicznej. Podstawa wyceny do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego - dostepne na
rynku katalogi KNR wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w
przedmiarach podstawy katalogowe okreslajg tablice, nad ktérymi zamieszczony jest opis robét do wykonania.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczehstwa.

SST-03.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— WYKLADZINA PCV ZGRZEWANA

4. Transport
Dostawa materiatow i wywdz materiatéw z rozbidérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
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Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a takze w normach i
wytycznych. Przed przystgpieniem do wykonania robot

instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj
zastosowanych materiatow. Przy wykonaniu robét remontowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to aby
nie uszkodzi¢ elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem robét
remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ obszar robo6t remontowych. Wyktadzina z
tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit , lub rownowazna).
Wyktadzina musi posiadac aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny. W jednym
pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych Podkiad pod wyktadzine sktada sie z nastepujacych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podkitad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podfogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed
wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z
Inspektorem Nadzoru.

- podioze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z

PN/B —10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
- wilgotnosc¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych:
Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie
wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem.

Zasady wykonywania robaét.

Temp. pomieszczeh > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h a rolka
powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowe;j
nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajagce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza
niz 0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna kfas¢
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencije.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac¢ za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koncéwka do
zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac¢ przy pomocy frezarki elektrycznej.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej i wytycznych producenta . Kazda partia

materiatdéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢
wihasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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6.2. Badania w czasie robot
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
poszczegdlnych warstw oraz innych robot "zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych podtogi a w szczegdlnosci:

- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podidg,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég
powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przykfadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a

badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac ich czeSciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy ).

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i po

dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu,

- wykonanie prac instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robaét,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzgdzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robét na wysokosci .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m2 wykonanych i odebranych podtdg.

10. Normy i przepisy zwigzane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z polichlorku winylu - Wymagania

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji .

Montaz stolarki SST -9
CPV 45421100-5

1. PRZEDMIOT SST

Niniejszej szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ STWIOR ,,Czes$¢ ogdlna” i jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. Roboty, ktdrych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior stolarki
drzwiowej i okiennej wymienianej w obiekcie. Wykaz robot zgodnie z STWIOR ,,Czes¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw budowlanych podano w STWIiOR ,Czes¢ ogdlna”.

2.1. WYMAGANIA DLA STOLARKI OKIENNEJ

2.1.1. Dopuszczalne odksztalcenia elementéw okiennych

Odksztatcenia elementéw okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz
1/300 rozstawu podpor tj.: w przypadku ramiakéw skrzydet - odlegtosci miedzy osiami oku¢ zespalajgcych
skrzydfo z oScieznica, a w przypadku stupka i Slemienia — odpowiednio wysokosci i szerokosci okna w Swietle.
Dopuszczalne ugiecia szyb (mierzone przy krawedzi szyby) wynoszg 8 mm. Sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
zamykaniu lub otwieraniu okien. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych
powinien by¢ ptynny, bez zahamowarn i zaczepienia skrzydta o inne czesci okna.

Sita potrzebna do uruchomienia zasuwnic skrzydet okien i drzwi przy otwieraniu i zamykaniu

powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajagcg w
ptaszczyznie skrzydta. Skrzydfa okien poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie
skrzydfa i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowaé sprawno$¢ dziatania zgodng z p.3.5.2. normy. Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg
skupiong dziatajacg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgca
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodowaé widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.

2.1.2. Wspéltczynnik przenikania ciepta
Okna powinny w catosci zapewniaé wspotczynnik przenikania ciepta U nie wiekszy niz 1,3 W/ m” K.

2.1.3. Infiltracja powietrza

Wspétczynnik infiltracji powietrza ,a” powinien wynosi¢c a £ 0,3 m3/mh [daPa] w przypadku okien
nierozszczelnionych. Okna do pomieszczen na pobyt ludzi powinny by¢ wyposazone w nawiewniki z opcjg
catkowitego zamkniecia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.4. Szczelnos$¢ na przenikanie wody
Okna (rozszczelnione i nierozszczelnione) nie powinny wykazywaé przeciekéw wody przy
zraszaniu ich powierzchni wodag w ilosci 120 I/m2h powierzchni przy roznicy cisnieh Dp = 16 daPa.

2.1.5. Izolacja akustyczna
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Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi powinna charakteryzowaé sie co najmniej wskaznikiem oceny izolaciji
akustycznej wiasciwej przyblizonej R'A2 = 25dB.

2.2. SZKLENIE
Skrzydta okienne powinny by¢ szklone szybg zespolonag. W przypadku okien ze szkleniem
bezpiecznym nalezy stosowaé szyby zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,

zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w swiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w te okucie. Okucia stalowe
powinny byé zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Okucia okienne powinny umozliwia¢ rozwieranie, uchylanie i
rozszczelnianie.

2.4. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Drzwi musza posiada¢ aprobate techniczng potwierdzajgcg posiadanie wymaganej w projekcie klasy
odpornosci ogniowej. Drzwi muszg posiada¢ w komplecie oscieznice i okucia, ktére rowniez spetniajg
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej, a ich montaz musi by¢é wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta i aprobatg. Drzwi o kwalifikowanej klasie odpornosci ogniowej muszg by¢é wyposazone w
urzgdzenie samozamykajgce.

2.5. SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. W przypadku braku
szczegotowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg STWIOR ,,Czes¢ ogdina”.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wpltyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. STOLARKA OKIENNA

5.1.1. Osadzenie i uszczelnienie oscieznic

W sprawdzone i przygotowane oscieza, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach. Osadzi¢
w sposob trwaty elementy kotwigce stolarki w osciezach. Do mocowania okna nalezy uzywaé oryginalnych
specjalnych kotew dostarczanych przez producentéw okien lub kotkéw rozporowych (dybli). W przypadku
stosowania dybli nalezy zwréci¢ uwage, aby dyble nie trafiaty w warstwe izolacyjng $ciany. Stolarke okienng
nalezy zamocowac zgodnie z nastepujgcymi zasadami :

- maksymalna odlegto$¢ miedzy wkretami — 70 cm,

- odlegto$¢ wkretéw od narozy — 15 cm,

- luz obwodowy miedzy osciezami i oscieznicg winien wynosi¢ 15 — 20 mm

- uszczelnienie nalezy wykonac z pianki poliuretanowej ostonietej listwami drewnianymi,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy w ptaszczyznie
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pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rbznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm
przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm — powyzej 2 m dlugosci przekatnej. Po ustawieniu okna
lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnosé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ sie swobodnie a okucia dziataC bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy

5.2. STOLARKA DRZWIOWA
Z uwagi na wymagang klase odpornosci ogniowej drzwi nalezy montowac $cisle wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie wymaganych aprobat.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru robot podano w STWIOR ,,Cze$¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowg robot sg szt. wbudowane;j stolarki.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne wg STWIOR ,Czes$¢ ogdlna”.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia
oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem os$ciezy lub $cian. Osadzona stolarka otworowa
(okna i drzwi), powinna spetnia¢ nastepujgce warunki :

- oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen

Z murem,

- odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr

oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice,

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych < 3 mm, a przy

pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych < 6 mm,

- zamkniete skrzydta drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac

zadnych luzéw,

- otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykac,

- okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, uszczelek i okué.
Koniecznos¢ dodatkowych pasowan skrzydet drzwiowych (np. regulacja zawiaséw, zamka, przycinanie
skrzydta od dotu) wymaga wykonania tych prac wyjgtkowo ostroznie i starannie. Skrzydet drzwiowych o
podwyzszonej ognioodpornosci nie mozna przycina¢ lub regulowa¢ na budowie, poniewaz spowoduje to
istotne obnizenie jakosci wyrobu. Uszkodzone skrzydta wymagajg naprawy przez producenta.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zestawienie dokumentacji zgodnie z STWIOR ,Czes¢ ogdina”.

10.2. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
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Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
Osrodek Inzynieréw Budownictwa “RENOMA” Sp. z o.0., 53-034 Wroctaw, ul. Oftaszyriska 83 SST B10 —
Montaz stolarki B10-6

Renowacja stolarki drzwiowej — SST 10
1. Wstep
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na remoncie
drzwi .

1.2. Zakres stosowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania remontu drzwi .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na remoncie
istniejgcej stolarki drzwiowe;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

Poza definicjami o charakterze ogélnym, podanymi w ST. ,Wymagania Ogélne”, z zakresem objetym n/n
specyfikacja sg zwigzane nastepujgce terminy :

drzwi — jest to ruchoma czes¢ $ciany izolujgcej, umozliwiajgcej komunikacje.

oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

nadswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w Scianie.

oscieza — krawedzie, przeznaczonego do zabudowy otworu w Scianie.

glif — ptaszczyzna oscieza prostopadta do ptaszczyzny Sciany.

oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element ,

element nieruchomy , przymocowany do elementu konstrukcyjnego,

zbudowany z dwdch tzw. stupkéw , potgczonych w gérze poziomym nadprozem i w dole poziomym tzw.
progiem ukrytym w podfodze.

okucia — w drzwiach wystepujg zawiasy i klamki, zamki.

uszczelki — stosowane na catym obwodzie drzwi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST.
»WWymagania Ogoine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Prace majg charakter prac remontowych i musza by¢ dostosowane do istniejgcych warunkéw w miejscu
prowadzonych robét. Objecie obiektu ochrong konserwatorskg powoduje, ze Wykonawcy robét winni spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia27.07.2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan

archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz. 987).
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2. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatéow wedtug ST 00. ,Wymagania ogélne”.

Stosowac klej wodoodporny, spetniajgcy wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg
PN-EN 204. Stolarke impregnowac i malowaé¢ zgodnie z zapisami w projekcie.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST ,,.Wymagania ogdlne”. Ogéine wymagania
dotyczace transportu podano w ST . - Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyc
przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej poprzez :

» Sciste ich ustawienie w rzedach

» wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

* usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych
» usztywnienie blokdéw za pomocg progow

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Naprawa konserwatorska drzwi wg. projektu. Kolorystyka drzwi i sposéb wykonczenia winny by¢ potwierdzone
przez nadzorze autorskim i w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.

Przed potozeniem powtok malarskich i pracami wykonczeniowymi sprawdzi¢ stan stolarki :

- zgodnosci wymiaréw

- zgodnosci elementéw odtworzonych z elementami do odtworzenia
- jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

- dziatanie i funkcjonowanie elementéw ruchomych(skrzydet, okuc)
- prawidiowos¢ zmontowania, zamocowania i uszczelnienia.

-powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu
i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor wg projektu .

Zakres prac remontowych obejmuje oczyszczenie stolarki z fuszczgcej sie farby i zabrudzen, wzmocnienie
ztgczy, impregnacje i malowanie. Okucia do uzupetnienia i wyregulowania. Drzwi znajdujgce sie w dobrym
stanie technicznym powinny zosta¢ poddane biezgcemu przegladowi .

Do klejenia ztgczy nalezy stosowac klej, wodoodporny przeznaczony do tgczenia drewna, spetniajgcy
wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204. Charakterystyczna nosnosé
ztgczy w narozach ram skrzydet nie powinna by¢ mniejsza niz 700 N.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw drzwi :

- wymiary zewnetrzne oscieznicy + 2,0 mm

- roznica dtugosci przeciwlegtych elementow — 1,5 mm

- luz wrebowy 1,0 mm

- glebokos¢ luzu na uszczelke - + 1,0 — 0,5 mm

- réznica diugosci przekatnych skrzydet we wrebie — 3,0 mm

- przekroje elementow: grubos¢ + 0,5 mm, szerokos¢ £1,0 mm.

Pozostate odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-B-10085:1988.

Od podanych wyzej wymagan dopuszczalne sg odstepstwa w drzwiach oryginalnych, jesli ich wprowadzenia
powodowatoby zniszczenie formy historyczne;.
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Typ klamek i zawiaséw dostosowaé do zachowanych wzoréw. Elementy widoczne (klamki, zakretki, narozniki)

, Zawiasy stalowe, dwuczionowe z regulacja.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST. ,Wymagania ogdine”.
Zakres kontroli obejmuje miedzy innymi:

- odbiér materiatow na budowie

- zabezpieczenia ppoz. stolarki

- sprawdzenie sposobu osadzenia futryn i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Jednostkg obmiaru jest: - m?; - sztuka.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST . ,Wymagania ogdélne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanej kompletnej stolarki. Cena obejmuije :

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i wykohczeniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokosty naturalne .

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlanag.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wewnetrzne instalacje wod-kan SST - 11
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i

odbioru wewnetrznych instalacji wod - kan , c.o0. zwigzanych z remontem pomieszczen higieniczno-sanitarnych

épecyfikacja dotyczaca wewnetrznych instalacji wod - kan , c.o. stanowi fragment specyfikacji dotyczgcej

catosci .
Kategorie robot :

instalacje wodociggowe : 45332200-5
instalacje kanalizacyjne : 45332400-7
Instalacja centralnego ogrzewania 45111100-9
prace demontazowe 45331100
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalaciji:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacji centralnego ogrzewania

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowsg .

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.

1.3.1Roboty inwestycyjne

wykucie bruzd

zamurowanie bruzd

wykucie przebic

zamurowanie przebié¢

wykonanie poziomow zimnej, cyrkulacji , cieptej wody i c.o.
wykonanie kanalizacji sanitarnej

wykucie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej grawitacyjnej
wykucie wpustow podtogowych

rurociggi stalowe ocynkowane, alternatywnie Rury polipropylenowe PP i PP —woda , c.o.
10. ruromagl z PCV-kanalizacja sanitarn

1.3.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

CoNokwnE

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

1.3.3 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

a) Woykucie bruzd w $cianach i posadzkach oraz otworéw w posadzkach i $cianach,

b) wykucie otworéw w $cianach

c) Utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur stalowych ocynkowanych i alternatywnie z rur
polipropylenowych PP-R i rur polipropylenowych stabilizowanych PP-R ,Stabi”,

d) Podtgczenie przyborow,

e) Proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

f) Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

g) Wykonanie izolacji termicznej.

1.3.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) wykucie bruzd w $cianach i posadzkach,

b) wykucie otworéw w $cianach

C) ulozenie poziomow i pionow kanalizacyjnych z rur PCV,

d) demontaz wpustdéw podtogowych i przyboréw santarnych

e) montaz wpustow , odwodnienia liniowego i przyborow sanitarnych,
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f)
)

1.3.5 Wewn

a)
b)
c)
d)
€)

f)

1.3.6 Okres

wykonanie podejs¢ oraz podtgczenie przyboréw sanitarnych,
proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

etrzna instalacja centralnego ogrzewania

wykucie otwordéw w Scianie,

podtgczenie grzejnikéw (2 szt.),

préba szczelnosci i nstalaciji c.o.

montaz wpustéow dachowych,

wykonanie podejs¢ do wpustéw dachowych,

proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogoing Specyfikacjg

Techniczna.

1.3.7 Ogodin

e wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje |

nzyniera

2.1Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej, cieptej ,

cyrkulacji i

centralnego ogrzewania.

Rury stalowe ocynkowane lub propylenowe PP-R do wody zimnej i stalowe ocynkowane
podwadjnie lub PP-R do wody cieptej , cyrkulacji,i c.o.
Ksztattki, ocynkowane lub tgczniki PP-R

Zawory kulowe odcinajgce

Zawory kulowe ze ztgczka do weza

Baterie umywalkowe stojgce

Baterie zlewozmywakowe $cienne

Baterie natryskowe $cienne

Zaworki kgtowe do dolnoptuka

Grzejniki stalowe , ptytowe

Izolacje z pianki PE

2.2 Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC : 0 160, 110, 75, 50 mm
Ksztattki i uszczelki dla rur z PVC : 0 160, 110,75, 50 mm

Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez Sciany budynku
Umywalki porcelanowe

Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych

Umywalki porcelanowe z otworami na baterie stojgce

Miski ustepowe kompakt
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- Natryski kwadratowe

- Odwodnienie liniowe

- Wopusty podtogowe
Nie rozwaza sie zastosowanie innych materiatéw tylko takich rozwigzah materiatowych jakie zostaty
zaprojektowane w projekcie instalacji wod - kan.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- wiertarki, mtoty kujgce
- zgrzewarka do rur PP
- gwinciarka

4. TRANSPORT

Rury i kanaty muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Urzgdzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzgdzen nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze byé dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

- Woytyczenie tras przewoddéw na scianach i posadzkach

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych
- Woykucie bruzd sciennych i podtogowych
- Woykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodéw, ktére bedg prowadzone pod posadzkg i na $cianach
budynku

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdinych urzgdzen
Wykucie bruzd $ciennych i podtogowych

demontaz istniejgcych wpustéw podtogowych

montaz wpustow podtogowych i odwodnenia liniowego
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5.3.  Roboty montazowe
5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej dla poszczegdlnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do
przyborow, ktére usytuowano zgodnie z czescig architektoniczng.

Przed urzgdzeniami zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Rozprowadzenie przewodoéw w systemie podpodtogowym oraz w bruzdach sciennych na podejsciu
do baterii przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociggowej do
poszczegodlnych punktéw z zastosowaniem potgczen gwintowanych, w ktérych ztgczki wykonane sg z
zeliwa ocynkowanego. Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywem w trakcie wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejscia oraz odptywy kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzyw sztucznych. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

6.1 Kontrola jakosci robét.
6.1.1Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji i c,o0,.

*  Sprawdzenie szczelnosci instalacji

*  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

*  Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowe]

6.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

*  Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym

e Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

*  Sprawdzenie jako$ci wykonania

* Sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody

*  Sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

*  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

*  Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg : m -
dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie instalacji, montazu
biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT”, ktory
stanowi odrebne opracowanie.



8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbioér robét moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8.1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

*  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

*  Protokoty odbiorow

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

*  Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

*  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

*  Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalaciji

« Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materialdw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
*  Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
*  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji
- Protokoty badan wody,
- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. Sposdb rozliczenia robot

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wytonionym
w trakcie przetargu wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
LP. NUMER NORMY NAZWA
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania

przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

N
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15

16

18

19

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania 20 PN-ISO
4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze i urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 poz.
836)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
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mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.”
Wydanymi przez COBRTI Instal”.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem pomieszczenia rehabilitacji i remont pomieszczeh
higieniczno - sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych, oraz z przedmiarem rob6t na projektowane instalacje sanitarne.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych SST-12

Kody CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zamoéwienia
Wymiana instalacji elektrycznych dla budynku szkolno-biurowym potozonym w Stupsku przy ulicy Adama
Mickiewicza 32 .

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku szkolno-
biurowym.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
obejmujagcych:

« Wewnetrzne linie zasilajace,

« Wykonanie i montaz rozdzielnic nn.,
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« Woykonanie i montaz instalacji oswietlenia elektrycznego wnetrzowego,
«  Wykonanie i montaz instalacji oswietlenia elektrycznego awaryjnego,
«  Wykonanie i montaz instalacji elektryczne urzadzen i gniazd wtykowych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

» Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod
badan i préb oraz odbioréw i rozliczen;

« Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan;

» Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu;

- Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu;

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

» Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji panstwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem;

« Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

« Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostalty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

» Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej -
poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy;

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

» Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzgdzen elektrycznych;

» Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad instalacji elektrycznej lub
urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢é pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna);

- Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu;

- Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce;

» Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej lub teletechnicznej;

» Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu
przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatdéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kohcowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki

i szyny, zaciski ochronne itp.);

« Urzagdzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej;
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.);

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku;

Oprawa oswietleniowa - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza,
odbtyénika, rastra, abazuru;

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa;

Obwad instalacji elektrycznej - zespdét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potagczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem);

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg;

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworoéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia;

Czes¢ dostepna - przewodzaca czesS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cziowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez6 w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub  niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ukfadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.);

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione;

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacg czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cziowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy;

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej,
na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla;

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami;

Przewdd uziemiajgcy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje;

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje;

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego;

Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna;

Przygotowanie podtoza - zespoét czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodow lub elementow
instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:
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- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg byé
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.;

« Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzgdzeh zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich
odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony;

1.6. Informacje o terenie budowy

« Planowana inwestycja zostanie przeprowadzona w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe, w
zwigzku, z czym wykonawca musi zapewni¢ objecie stanowisk kierownika i kierownikéw roboét przez
osoby posiadajgce stosowne do petnionych obowigzkéw uprawnienia budowlane.

+  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

» Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub
urzgdzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate
odtgczenie od zrédet napiecia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

«  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatlow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

« speftniania tych samych wtasciwosci technicznych,

» przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

« dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

« oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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« wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

+ wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym
montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Kable i przewody

Zaleca sieg, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody i kable instalacyjne nalezy stosowaé z zytami miedzianymi w ukfadzie sieciowym TN-S o
napieciu probierczym izolacji 450/750V oraz 0,6/1kV. Przewody i kable uktadaé¢ w pod tynkiem. Przewody
uktadane pod tynkiem muszg by¢ przykryte tynkiem o grubosci minimum 5mm. W miejscach gdzie przewody
przechodzg przez droge ewakuacyjng i prowadzone bedg nawierzchniowo, w rurkach lub korytkach nalezy
zastosowaé przewody zgodne z Dyrektywg CPR spetniajgce wymagania: B2ca-s2, d1, a3.

» Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementédw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako fgczace, przelotowe, odgatezne lub podfogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podiogowe. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny byc¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i/lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatdow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

« taczniki

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo - wtynkowych:

- kaczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkow";

- Laczniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane;

- Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2;

- Obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatdow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia;

- Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10/16A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
+ Gniazda wtykowe
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» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @60mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw";

Gniazda natynkowe i natynkowo - wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢C wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

«  Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5mm2, a napiecie izolacji nie moze
by¢ mniejsze od 750V.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

-« sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST

« sg wilasciwie oznakowane i opakowane oraz

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace narzedzi, maszyn i sprzetu
3.1. Narzedzia

Uzywane w trakcie prac narzedzia muszg by¢ sprawne i spetnia¢ wymogi przepiséw bhp.

Stosowane elektronarzedzia muszg mie¢ moc dostosowang do istniejgcych zabezpieczen elektrycznych.

Zabrania sie prowizorycznego podtgczania elektronarzedzi, odbiornikéw ruchomych i recznych — co bedzie
skutkowaé wstrzymaniem robot budowlanych.

3.2. Urzadzenia elektroenergetyczne na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wtasnej rozdzielnicy budowlanej z 3-fazowym licznikiem kWh

dla rozliczenia energii elektrycznej na potrzeby budowy.
3.3. Rozdziat energii
Rozdzielnica budowlana
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Miejsce podigczenia rozdzielnicy budowlanej wskaze Inwestor. Z rozdzielnicy zasilane bedg
elektronarzedzia, odbiorniki ruchome lub reczne stuzgce do wykonania zadania remontowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢é wykonane tak, aby w potgczeniach przewodéw i kabli nie wystepowaty
zadne naprezenia mechaniczne. W celu unikniecia uszkodzen kable i przewody nie powinny by¢ uktadane w
miejscach przejs¢ lub przejazdow. W przypadku, gdy jest to konieczne powinny by¢ zastosowane dodatkowe
srodki ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed mozliwoscig styku z czesciami sprzetu
budowlanego.

Aparatura fagczeniowa

Odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zasilane z rozdzielni wyposazonych w: urzgdzenia
zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, srodki ochrony przed dotykiem posrednim, odpowiednig ilos¢
gniazd wtyczkowych z/u.

Po podigczeniu i przed wigczeniem do ruchu rozdzielni budowlanej nalezy przedtozy¢ inspektorowi
nadzoru robot elektrycznych protokdt z jej przegladu, zawierajgcy miedzy innymi protokoty badan rezystancji
izolacji przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykorzystywane $rodki transportowe muszg posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkosci powierzchni
manewrowych, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych budynkow, budowli i elementéw ogrodzenia. W przypadku
wystgpienia ww. uszkodzen, wykonawca usunie je na wiasny koszt.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych podstawowych

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét elektrycznych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji technicznej i przedmiarze
robdt, zastosowanie materiatdbw zamiennych lub nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych w niniejszej
specyfikacji, bez uzgodnienia z inwestorem, zostang wymienione na wlasciwe na koszt wykonawcy.

5.1. Wymagania ogdlne dot. wykonania instalacji elektrycznych podstawowych.

Wykonanie instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia i teletechnicznych, ukladanych w
rurach PCV n/t i pit.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i
remontow. Trasa instalacji powinna przebiegac w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Kucie bruzd nalezy wykonaé przy montazu instalacji dostosowujgc bruzde do sSrednicy rury z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy przejsSciach z jednej strony Sciany na drugg cata rura lub kanat
elektroinstalacyjny powinny by¢ pokryte tynkiem.

Przebicie przez sciane nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac¢ tagodnym tukiem.

Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu
lub bruzdach oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucieciu powinny by¢ opitowne celem
pozbawienia ostrych krawedzi.

tuk rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

Instalacje pl/t.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i
remontéw.

Trasa instalacji powinna przebiegac¢ w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Kucie bruzd nalezy wykona¢ przy montazu instalacji dostosowujgc bruzde do s$rednicy przewodu z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w
sposob ostabiajgcych ich konstrukcje. Niedozwolone jest réwniez kucie bruzd, wykonywanie przebié i
przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych budynku.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ w $lepych otworach przed tynkowaniem $cian w sposdb trwaty za pomocg
gipsowania lub kotkéw rozporowych, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Puszki po zamontowaniu
nalezy zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem, a po wykonaniu tynkéw przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki
powinny by¢ osadzona na takiej gtebokosci, aby ich gérna ( zewnetrzna ) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana (zlicowana)z tynkiem.
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Uktadanie i mocowanie przewodow

« przewody w pomieszczeniach uktadane bedg pod tynkiem;

« przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen;

+ przewod ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy od pozostatych przewoddéw - zagiecia ituki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tagczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki;

» przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny kragzek i wtozy¢ do puszek a puszki
przykry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

« zabrania sie uktadanie przewodow bezposrednio (bez stosowania oston) w betonie, warstwie wy-
réwnawczej podtogi itp.;

Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodoéw

» laczenie zyt przewodow z sobg w osprzecie instalacyjnym z aparatami elektrycznymi nalezy wykonaé
przez: Sciskanie lub za pomocg osprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju
taczonych przewodow. Nie wolno stosowac potgczen ,skrecanych”.

« konce przewodow miedzianych wielodrutowych powinny byé zaopatrzone w kohncowki zaciskane na
zimno;

+ W miejscach potgczen i rozgatezien zyty przewoddw powinny by¢ odpowiednio ostoniete i nie powinny
by¢ naprezane mechanicznie;

« w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody podigczane sg za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie zyt przewodow nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Montaz rozdzielnic.

Kucie wnek dla rozdzielnic

Przed przystgpieniem do kucia wnek dla rozdzielni, nalezy wyku¢ bruzde i osadzi¢ w niej belke
nadprozowg przez jej zabetonowanie. Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do kucia wneki.

Prefabrykacja rozdzielnic.

Prefabrykacje rozdzielnicy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczng, uwzgledniajgca
wymagania stawiane wyrobowi.

Do najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz
przekroje kabli i przewoddw, specyfikacja wyposazenia. Aparaty stosowane w rozdzielniach nn. nalezy
zamontowaé i potgczy¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i dokumentacjg techniczng. Zastosowane
wytgczniki roznicowoprgdowe muszg byé tak zamontowane, aby: zachowaty kierunek zasilania i odptywu,
przytagczenia przewodow fazowych i neutralnego byty zgodne z instrukcjg fabryczna.

Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposéb czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie moze zakrywa¢ danych technicznych aparatéow i osprzetu. W kazdej rozdzielnicy (na
drzwiczkach od strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ w kieszeni przeznaczonej na rysunek schemat danej
rozdzielnicy. Na drzwiczkach rozdzielnicy od strony zewnetrznej nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty szyld z
nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.

Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej.

Nalezy montowac je w koncowej fazie robét, aby uniknag¢ uszkodzen i zabrudzen.

Oprawy os$wietleniowe

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowa¢ natynkowo. Przed zamocowaniem opraw
oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz poprawnos$¢ potgczeh. Oprawy odwietleniowe oznaczone
symbolem AW nalezy wyposazyé w jednogodzinne moduty awaryjne. Nalezy zapewni¢ réwnomierne
obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie opraw o$wietleniowych.

Osprzet instalacyjny

Mocowanie gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie tgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby we wszystkich pomieszczeniach byto
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do stykow
ochronnych.

Nalezy stosowac osprzet instalacyjny o obcigzalno$ci stykow 16A.
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6. Warunki kontroli i odbioru wyrobéw oraz robé6t budowlanych

Wszystkie prace zanikajgce, w szczegodlnosci instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty
instalacji ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych oraz
linia kablowa przed zasypaniem rowu kablowego, tp. ( zgtoszone do odbioru ), zostang odebrane przez
przedstawicieli inwestora, co bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Nie spetnienie powyzszego
warunku skutkowaé bedzie nie odebraniem wykonanego elementu i koniecznoscig jego odkrycia na koszt
wykonawcy, bez wzgledu na jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi dokumenty stwierdzajgce spetnienie warunkéw
okreslonych w pozycji I, nie pézniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac z uzyciem danych materiatow.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakosci stosowanych wyrobéw inwestor ma prawo wstrzymac
roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyzsze dziatanie nie bedzie skutkowaé przedtuzeniem terminu
wykonania prac i wszelkie z tym zwigzane konsekwencje obcigzg wykonawce.

Przedstawiciele inwestora na biezgco bedg kontrolowaé jako$¢ wykonywanych prac i stosowanych
materiatdw oraz urzadzen. W przypadku wystgpienia odstepstw od zatozonej jakosci prac lub wyrobow,
wykonawca zostanie powiadomiony o tym w formie pisemnej (wpisem do dziennika budowy lub odrebnym
pismem). Przedstawione zalecenia sg dla wykonawcy wigzgce i nie zastosowanie sie do nich moze by¢
przyczyna nie odebrania robét.

Inwestor nie dopuszcza mozliwosci odebrania robdt o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji
standardzie lub wykonanych z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia wartosci wykonanych prac.

Karta gwarancyjna powinna zawiera¢ okreslenie gwaranta (nazwe wykonawcy), okres trwania gwaranciji,
ogolne warunki odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane prace i zamontowane urzgdzenia, okreslenie
przypadkéw wytgczenia odpowiedzialnosci, terminy i warunki gwarancji na urzgdzenia montowane przez
wykonawce, sposéb zgtaszania i termin usuwania ewentuanych usterek i wad powstatych lub ujawnionych w
trakcie uzytkowania obiektu.

6.1. Badania i pomiary.

Badania odbiorcze instalacji.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badan lub
pomiaréw. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardéw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie
Z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane badanym instalacjom.

Badania odbiorcze instalacji moga przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostke uznajgcg. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji i urzgdzen
* badania (pomiary i préby) instalac;ji
* préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen
i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie
wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty. Po
zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce dane:

* numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

* hazwe i adres obiektu,

* imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

« date wykonania badan odbiorczych,

» ocene wynikéw badan odbiorczych,

« decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,
» ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

* podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

* spetniajg wymagania bezpieczenhstwa odpowiednich norm wyrobu,
« zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
* sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
* doboru przewodoéw z uwagi na obcigzalnosé prgdowg i spadek napiecia,
» doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
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* doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych,

* oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

» ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

* wykonania potgczen obwodow,

* przytgczenia fgcznikéw 1-biegunowych do przewoddéw fazowych,

* umieszczenia schematéw, napisow ostrzegawczych lub innych informacji w miejscu dozoru lub
obstugi,

* oznaczenia obwodow, urzgdzeh zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym,

« fgcznikéw, zaciskow itp.

Pomiary i proby instalacji elektrycznych podstawowych ogdélnego przeznaczenia i
niskopradowych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane
przewody, aparaty, urzgdzenia i srodki ochrony:

« spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

» odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalaciji,

* nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

» sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Zakres pomiarow i prob obejmuije:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow,

« pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

< pomiar rezystancji izolacji kabli,

« pomiar rezystancji uziemienia,

« pomiar impedanciji petli zwarcia,

« badanie wylgcznikéw réznicowopragdowych,

« sprawdzenie biegunowosci,

» sprawdzenie kolejnosci faz,

« préby funkcjonalne i operacyjne,

« pomiary dynamiczne parametrow instalacji wedtug norm szczegdtowych.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

+ nazwe i oznaczenie badanej linii ( zasilajgcej, sterujgcej lub sygnatowej )

* nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

* miejsce jego zainstalowania,

« rodzaj wykonanych pomiardw,

* nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiarow,

«  spis uzytych przyrzgddw i ich numery,

» liczbowe wyniki pomiaréw,

e uwagii wnioski.

Ocene konicowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu
nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na kitére usterka mogta mie¢ wptyw.

Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokotu odbioru robét nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
usuniecia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru wystepujacych w przedmiocie umowy.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiér koncowy robét przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.

Najpbzniej na dzieh odbioru wykonawca dostarczy:

« karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia,

« deklaracje zgodnosci WE dla rozdzielnic n/n, zgodnie z Dyrektywg 2006/95/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady, Zatgcznik 111B,

» oswiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji elektrycznych do eksploataciji,

- instrukcje eksploataciji i obstugi: (w jezyku polskim) poszczegdlnych systemow (SAP, przywotawcza),

- protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw instalacji elektrycznych,

« protokoty pomiaréw torow transmisyjnych instalacji okablowania strukturalnego,

- certyfikat na instalacje okablowania strukturalnego,

« inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng linii kablowej,

Warunkiem rozpoczecia odbioru robét bedzie dostarczenie kompletnej dokumentac;i.

Podczas odbioru robét sprawdzeniu podlega¢ bedzie dokumentacja odbiorowa, poprawnosé dziatania
zamontowanych urzgdzen, jakos¢ wykonanych prac oraz czy:

» punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozeniami projektowymi,

« w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg podigczone do wiasciwych zaciskow,
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« kierunki obrotow silnikéw wentylatoréow sg prawidiowe,

- systemy: SSP, Oddymiania klatki schodowej, SSWiN, dziatajg prawidtowo.

W przypadku odbioréw czesciowych robét (stanowigcych podstawe do wystawienia faktury czesciowej )
zostang one przeprowadzone przez zespo6t inspektoréw nadzoru po dostarczeniu przez wykonawce protokotow
okreslajgcych wartosc robot podlegajgcych rozliczeniu w podziale na poszczegolne branze.

W przypadku wystgpienia usterek, niesprawnosci zamontowanych urzgdzen i osprzetu, zastosowania
niewtasciwych materiatéw lub wystgpienia innych wad w przedmiocie zamowienia, zostang one opisane wraz
ze sposobem i terminem usuniecia wskazanym przez wykonawce. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje
sie dzien usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie zaméwienia. Jezeli ta data przekroczy
termin wykonania prac, bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar za nieterminowe wykonanie prac,
traktowanych jako kompletny przedmiot zamdéwienia.

8. Podstawa rozliczenia robo6t

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

« przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie

robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuje),

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

» uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegobtowe;j,

« likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
9. Dokumenty odniesienia.

« Dokumentacja techniczna.

+ Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz.
41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmianami.

« Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz.
1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi
zmianami.

+ Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z pdzniejszymi
zmianami.

« Ustawa -Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115,
poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U.
2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr
217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875)
z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U.
2003 nr 52, poz. 452) z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie MSWIA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenédw" z pdzniejszymi zmianami

 Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyroboéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci. DzU Nr 55 poz. 362 z pdzniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33,
poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156) z pdzniejszymi zmianami.
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» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554) z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134) z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektiéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121,
poz. 1138) z pdzniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, p0z.912) z pdzniejszymi
Zmianami.

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288) z
pozniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401) z pézniejszymi zmianami

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr
113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

+ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

+ Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dn. 4wrzesnia 1997r w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

« PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

+ PN-HD_60364-4-41_2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

+  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

+  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

+ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

« PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

« PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

+ PN-HD_60364_5 54 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

« PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych
o PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych (sap)- sst 13
CPV 45312100-8
Instalowanie dzwiekowych systeméw ostrzegawczych (dso)
CPV 45312000-7

1. CZESC OGOLNA
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Dostosowania budynku Ratusza Miejskiego do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalowaniem Systeméw Sygnalizacji Pozaru, oznaczanych w dalszej czesci SSP oraz
Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych, oznaczanych w dalszej czesci DSO.

Elementy instalacji DSO sg wykorzystywane w praktyce do nagtasniania obiektu lub jego czesci, w
czasie kiedy nie ma pozaru. Wszelkie takie zastosowania DSO muszg by¢ okreslone przez uzytkownika,
przed projektowaniem instalacji, poniewaz od przyjetego modelu nagtos$nienia obiektu zalezy sposoéb
konfigurowania instalacji DSO. Wobec wielofunkcyjnego zastosowania instalacji DSO mozna réwniez
wykorzystac niniejszg specyfikacje techniczng do opracowania na jej podstawie specyfikacji szczegotowej
dla instalacji nagtosnienia budynku.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z zytami
metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych — Kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddéw, montazu opraw, osprzetu,
urzagdzen i odbiornikdw energii elektryczne;j”.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegofowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uScislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét w

zakresie:

— instalowania systemow sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych,

— instalowania dzwiekowych systeméw ostrzegawczych DSO w budynkach, w ktérych stosowanie tego
systemu jest obligatoryjne (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw — Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

— transportu i skladowania materiatéw, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich
urzgdzeh sktadajgcych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, préby zadziatania i
badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig alarmowg
powiadamiania PSP lub z systemem zarzgdzania budynkiem (z ang. BMS — Building Management
Systems)

— wbudowaniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentaciji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii
oraz wszelkich elementéw sterowania recznego, powodujgcych zadziatanie systemu alarmowego w
razie potrzeby.

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikéw
obstugi przysztego uzytkownika.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-07, a takze z podanymi ponizej:
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr
305/2011.

15.1. System Sygnalizacji Pozaru SSP
56



Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna czes¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada
ona zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu
informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania
sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-
optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg
uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajgce urzadzania przeciwpozarowe oraz kontrolowaé ich stan. Projekt i
wykonanie muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 54-2:/A1:2007

Petla dozorowa — zesp6t potgczonych ze sobg, za pomocg kabla alarmowego, elementéw systemu — ich
ilos¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pozarowej
SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w
wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy tgczy telekomunikacyjnych lub
radiowych.

Elementy wykonawcze:

- Stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA) — centrum, znajdujgce si€ w obiekcie zabezpieczonym lub
poza nim, z ktérego mogg by¢ w kazdej chwili uruchomione niezbedne $rodki zabezpieczenia obiektu lub
zwalczenia pozaru.

« Tor transmisji — fizyczne potgczenie, znajdujgce sie€ na zewngtrz obudowy centrali, stuzgce do transmisji
informacji i/lub zasilania pomiedzy centralg a innymi cze$ciami systemu sygnalizacji pozarowej. Tor transmisji
moze obejmowac niezbedne do transmisji wyposazenie, np. modemy.

« Urzadzenie transmisji alarmow pozarowych (UTA) — wyposazenie poSredniczgce, przekazujgce sygnat
alarmowy z centrali sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Systemy transmisji alarméw pozarowych (STAP) — stanowi element sktadowy systemu sygnalizaciji
pozarowej (Komendant Gtéwny PSP w pisSmie BZ-IV-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r. okreslit warunki
organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ potgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych z
jednostkami Panstwowej Strazy pozarnej i zasady ich uzgadniania).

Wyodrebniono nastepujgce typy systemow:

» Jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

» Jednostopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

* Dwustopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

* Dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podziat obszaru nadzorowanego — system podzialu SAP na elementy sktadowe instalacji (konfiguracja)
zalezy od wielkosci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowego poszczegdlnych
jego czesci.

— Budynek

— Strefa pozarowa (np. fragment budynku)

— Strefa dozorowa (np. kondygnacje)

— Obszar ochronny (np. pomieszczenie)

— Czujka (wydzielona przestrzeh chroniona przez system)

15.2. Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze DSO

Alarm strefowy — ogtaszany w wydzielonej strefie pozarowej lub takze w strefach sgsiednich, w momencie
zaistnieniapozaru.

Alarm ogolny — podczas pozaru ogtaszany w catym wnetrzu budynku.

Konfiguracje DSO — stosuje sie w zaleznosci od rodzaju obiektu, sposobu podziatu i ilosci stref
pozarowych i nagtasniania:

1. Scentralizowany z promienistymi liniami gto$nikowymi,

2. Zdecentralizowany petlowy — pojedyncze centrum alarmowe i rozgtaszania,

3. Zdecentralizowany petlowy — pojedyncze centrum alarmowe i kilka centréw rozgtaszania,

4. Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatoréow akustycznych i optycznych.

DSO - komunikaty — przekazywane w formie ztozonej ciggi nastepujgcych po sobie dzwiekdw i przerw w

celu powiadomienia, przebywajgcych w obiekcie oséb o pozarze, takze nadanie innych wiadomosci lub
dzwiekow, w zaleznosci od potrzeb.

Wystepujg nastepujgce rodzaje komunikatéw: kodowane lub niekodowane ewakuacyjne i alarmowe, a
takze odwotujgce i testujgce.

Struktura komunikatéw powinna zawiera¢ element tonowego sygnatu ostrzegawczego, przerwy oraz
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wiasciwego komunikatu stownego, podawanego przy uzyciu mikrofonu pozarowego lub przy wykorzystaniu
transmisji ,gotowych komunikatow stownych” wg normy PN EN 60849:2001 i BS 5839.

Glosnik pozarowy — przetwornik elektroakustyczny przekazujgcy komunikaty

DSO:Typ A — do stosowania wewnatrz budynku

Typ B — do stosowania na zewnatrz budynku dla warunkéw standardowych

Typ C — do stosowania wewnatrz budynku w miejscach o podwyzszonej

wilgotnosciTyp H — wysoka wiernos¢ odtwarzanego dzwieku w pasmie 50-

12 000 Hz

Typ E (ewakuacyjny) — wystarczajgca wiernos¢ odtwarzanego dzwieku w pasmie 250-4

000 HzTyp N — naturalna jako$¢ odtwarzanego dzwieku w pasmie 100-10 000 Hz

Linia glosnikowa — stuzy do przytgczania gtosnikéw do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny,
moze by¢ pojedyncza lub podwdjna. Odpornos¢ ogniowa linii nie moze by¢ mniejsza niz pozostatych
elementow systemu tzn. 90 minut.

Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora) — stuzy do nadawania przez dowodzgcego akcjg
gasniczg komunikatow do selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku.

Mikrofon strazaka — posiada najwyzszy priorytet w systemie DSO i stuzy do nadawania komunikatow
przez dowodzgcego akcjg gasniczg lub osobe uprawniona.

Strefa gtosnikowa — czes$¢ obszaru pokrycia (spetniajgcego wymogi normy PN-EN 60849) do ktérego
komunikat moze zosta¢ przekazany oddzielnie.

1.5.3. Elementy wspélne dla obu systeméw (z poz. 1.5.1i 1.5.2)

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie z niemieckg normg DIN
4102 cze$C¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujgcej si€ pod wptywem ognia w okre$Slonym
minimalnym czasie nie nastgpi przerwa przeptywu prgdu zasilajgcego przez ww. urzgdzenia i aparaty ani nie nastgpi
Zwarcie.

System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz witasciwy sposéb ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i
korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet montazowy — wsporniki poziome i
pionowe, tgczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki,
masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych.
Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN 50200:2016-01) kryterium stanowi ciggtos¢
przekazywania sygnatéw przez okreSlony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wigkszym od 2,5
mm

2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw
instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacjg;
zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie ognioodpornych kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

— montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przejS¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi normy
PN-EN 1366-3:2010 lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich
waznosSci krajowymi ocenami technicznych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace roboét podano w ST

+~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Roboty montazowe elementéw instalacji elektrycznej dotyczacej sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowego
systemu ostrzegawczego nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.

Dodatkowo dokumentacja robot montazowych powinna zawierac:
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwieh publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dokumenty $wiadczgce o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej a
takze o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeSciowych, kohicowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr O, poz. 290).

1.8. Nazwy i kody robét objetych
zamoéwieniem:Grupy robét, klasy robét lub

Instalowanie
eqorie nebot|l | 2 | 1 przeciwpozarowych systemow
alarmowych

oo t-a

oot o

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu systemédw alarmowych i anten, bedgce wyrobami
budowlanymi w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na
rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i mu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajzamierzoneg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposoéb trwaty — spemienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonania i montazu systeméw alarmowych i anten byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z witasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosSci tej aprobaty wydanej do

31 grudnia 2016 r., a p6Zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panistwie

cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem

przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia

Nr 305/2011, a ich wifasciwo$ci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty

budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym

dostarcza sie informacje o jego wtasciwoSciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w

ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz

informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i

uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST
,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania i montazu systemoéw alarmowych i anten powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych).

Wszystkie materialy do wykonania instalacji systemoéw alarmowych i anten powinny odpowiadac
powyzszym wymaganiom i powinny byc przygotowane dla:

1. Kazdego odcinka petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wtasciwosci dla kabli
okreslajg elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej oraz DSO,

Szafy do montazu urzgdzen zaréwno modutowe 19” jak i inne,

Wyposazenia szaf — elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pozarowej oraz centralki DSO,

Urzgdzenia transmisyjnego, wzmacniaczy, gto$nikéw, kontroleréw,

Osprzetu instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

o0 s~ WD

Systemoéw stuzgcych do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku
linii kablowych alarmowych i potgczen DSO.
2.2.1. Kablei przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pozarowego oraz DSO - rodzaje i uktady
Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowg a dla kabli tzw.
~przezywajgcych” (podtrzymujgcych funkcje kabla ) stosowanych do instalacji DSO — dodatkowo tasma
mikowa.
Powloka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gidwnie temperaturg, wykonana z
tworzyw bezhalogenowych.
Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia
mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji
pozarowej lub alarmowej i DSO gtownie stosuje sie tworzywa sztuczne — tasmy poliestrowe (takze
dodatkowo pokryte jednostronnie warstwg aluminium), uniepalniong halogenowg mieszanke gumowsa itp.
Ostona zewnetrzna — chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikéw chemicznych i wilgoci przy
wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.
Oznaczenia przewoddéw — w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewodéw ognioodpornych
dodano do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajgce czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub
klase odpornosci ogniowej np. PH 60.
Wykaz kabli i przewodoéw instalacji do zasilania i przesylu sygnatéw SAP i DSO, posiadajacych
wazny certyfikat CNBOP:
— Kabel bezpieczenistwa bezhalogenowy na napigcie 300/500 V ekranowany i nieekranowany typ Flame-X 950
HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf, HlgGsekwf,
— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY i YnTKSX w wykonaniach:
YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05),
— Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoz. typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs
ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE 180) PH 90,
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— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typ HTKSH PH90 i HTKSH ekw PH90 w
wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3),(1-10)x2x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm,

— Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powtoce bezhalogenowej na napi€cie znamionowe 0,6/1 kV
typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PH90/E9O.

Uwaga. W szczegdétowej ST nalezy podac tylko te kable, ktére zostaty zastosowane w danej dokumentacji — pozostate
nalezy wykreslic.

2.2.2. Osprzet kablowy
+ Czujki pozarowe — sg elementami bezpoSredniego, automatycznego wykrywania pozaru. Ich podziat
zostat dokonany w oparciu o zjawiska zwigzane z kolejno po sobie nastepujgcymi fazami pozaru:

Jonizacyjne czujki dymu — zawierajg zrodto promieniotwércze o bardzo matej aktywnosci, w ich
dziataniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w komorze pomiarowej czujki — dziatajg
punktowo.

Optyczne czujki dymu — dokonujg pomiaru rozproszonego przez dym $wiatta w zakresie podczerwieni —
dziatajg punktowo.

Liniowe czujki dymu — tworzy je zespo6t nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, oddalonych od
siebie — pojawienie sie dymu wyzwala alarm.

Czujki temperaturowe (ciepta) - zadziatanie powoduje zmiana temperatury otoczenia. Wystepujg w trzech
rodzajach:

1. czujki nadmiarowe wtgczajg alarm po przekroczeniu okres$lonej temperatury,

2. czujki réznicowe reagujg na przyrosty temperatury w okreslonym czasie,

3. czujki nadmiarowo-réznicowe za$ sg czujkami dualnymi, fgczgcymi oba wymienione typy.

Czujki ptomienia — dziatajg na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego przez ptomien w
pasmie od 100 nm do 1000 nm.

+ Gniazda montazowe czujki pozarowej — pozwalajg na szybkie poditgczenie instalacji poprzez tatwe
naprowadzanie i tgczenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajgcy
wyj€ecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

+ Reczne ostrzegacze pozarowe — priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Wystepujg jako
wewnetrzne lub do instalowania na zewnatrz i w trudnych warunkach Srodowiskowych.

« Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP i DSO (centralki)

Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzgce w skfad centralki:

— Panele: obstugi, wySwietlacza, sterujgco-informacyjny, informacyjny,

— Zasilacz wraz z przetwornicg napi€cia linii czujek,

— Moduty: procesora, petli dodatkowych, wej$¢-wyjs¢, bezpiecznikdw, wielofunkcyjny,

— Ptyta gtéwna jedno- i dwupetlowa,

— Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizacji,

— Przetwornik portu drukarki,

— Drukarka centrali.

2.2.3. Specyfikacja materialowa

Instalacja sygnalizacji pozarowej (przyktadowa — w specyfikacji szczegdtowej nalezy pozostawic elementy
faktycznie przyjete w projekcie — ewentualnie uzupetnic).

- Jedn <« | TYP: i
Lp. Wyszcziggolnlen ' llos¢ podstawowe Uwagi
miar parametry
1. |Adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS| szt. 1 [Konfiguracja
1080 automatyczn
a
2. |Interaktywne czujki pozarowe szeregu 40
2.1. [Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 szt. | 60 |Klasa
przydatnosciA2R
2.2. |Optyczna czujka dymu DOR-40 szt. | 54 |Klasa
przydatnosciA2R
2.3. |Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 szt. | 118 |Klasa
przydatnosciA2R
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3. [Gniazdo montazowe G-40 dla czujek szt. | 232

8. |Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 szt. 5 \Wnetrzowy

9. [Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 H (IP55) szt. 1 Zewnetrzny

" Jedn ««| TYP,
Lp. Wyszcziggolmen . llos¢ podstawowe UV\i/ag
miar parametry

11. [Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mmE mb 8 |Powioka Do potaczenia
zewnetrzna zcentralkg
czerwona DSO

12. [Przewod YnTKSYekw 7x2x0,8 mm<2 mb 8 |Powioka Do potgczenia
zewnetrzna zcentralkg
czerwona DSO

13. [Przewod HTKSH ekw PH90 1x2x1,0 mm< mb | 118

0

14. |Urzadzenie zasilania awaryjnego — praca 0,5 h kpl. 1 |Zestaw baterii Baterie

12V /120 VA bezobstugow
e

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji sygnalizacji lub

alarmu pozaruoraz DSO

Wyroby do robét montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wtaSciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow réwniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobodw,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac si€ przy temperaturze
wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru oraz
DSO

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe oraz ze skfadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli hawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkéw
zwinietych w ,,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta —
zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét, powinien réwniez posiada¢ uprawnienia
do ich wykonywania — certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia
Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru oraz DSO powinna sktada¢ sie z projektu
budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego
wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobe uprawniong w zakresie tych prac.

5.2. Uktadanie kabli

Szczegodtowy opis warunkow i sposobdw uktadania kabli podano w Specyfikacji technicznej ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow,
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

5.3. Montaz
urzgdzenMontaz

gnhiazd czujek

Wyznag:zyé _miejsce instalowania, przygotowa¢ podfoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje wsporcza,
zamontowac
gnhiazdo do gotowego podtoza, przygotowac i podigczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowac¢ czujke w gniezdzie postepujgc zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowos¢ typu montowanej czujki (gniazda sg z reguty uniwersalne dla kilku typow czujek).

Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskow przerywajacych, gtosnikow

Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.

Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej:
.Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowaé i poditgczy¢ przewody
zgodnie z instrukcjg montazu producenta i potgczy¢ z centralg zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnos$é
podigczen, przygotowac i podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Szczegoétowy wykaz wymogoéw oraz zakres badan pomontazowych instalacji sygnalizacji lub
alarmupozaru oraz DSO

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczgcych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej przytoczono

podstawowe zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady projektowania

instalacji sygnalizacjipozarowej”.
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Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:

— sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi normami,

— sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem technicznym,

— sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji péetli linii dozorowych,

— sprawdzenie czutoSci przy pomocy przyrzgdu serwisowego wszystkich czujek pozarowych (moze by¢
przedstawiony protokét pomiaru),

— sprawdzenie sprawnoS$ci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie (podlega
sprawdzeniu 100% elementéw wykrywczych); w przypadku systemédw analogowych dopuszczalne jest
sprawdzenie poziomoéw czutoSci poszczegdlnych czujek,

— sprawdzenie prawidtowoSci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup (dotyczy systemdw adresowalnych i
analogowych).

Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

— aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

— protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw rezystancji izolacji
zyt linii dozorowych oraz uziemienia,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dziennik budowy,

— wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:

— plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

— opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,

— wskazdéwki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

— ksigzke pracy instalacji, do ktdrej nalezy wpisywa¢ przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane
naprawy,
zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich
wywotania (protokét taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest
wyposazona w pamiec zdarzen lub drukarke).

Nalezy dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwac centralke.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji sygnalizacji

pozaru.

Podliaczenie lokalnego sytemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu

do PSP

— umowa z firmg monitorujgcg lokalny system sygnalizacji pozaru,

— protokét odbioru urzgdzeh monitorujgcych, z potwierdzeniem sprawnosci technicznej podtgczenia
monitorujgcego lokalny system sygnalizacji do PSP,

— przyjety czas opdznienia w monitorowaniu sygnatu alarmowego do PSP (zaleca si€ aby byt on nie dtuzszy niz
3 min.),

— instrukcja obstugi — wskazéwki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

— ksigzka pracy urzadzenia monitorujgcego, do ktdrej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole urzgdzen
monitorujgcych, dokonywane naprawy i uzupetnienia urzgdzen,

— zapewnienie przez firme monitorujgcg przeszkolenia pracownikéw obstugujgcych urzgdzenie.

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowychpolegajacych na kontroli:
— zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— jakoSci i zgodnoSci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,
— poprawnoSci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcjg
+~Wypetianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-50".

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spefniajgce wymagan zostaly wbudowane lub
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zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca zasadniczego
wplywu na jakosc¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji sygnalizacji lub
alarmu pozaruoraz DSO

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujagc jednostki miary odpowiadajgce

zawartym w dokumentacji i tak:

» dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

+ dla kabli i robdt towarzyszgcych: m lub kpl., cm dtugo$ci przewiertu,

+ dla osprzetu linii: szt., kpl.

Uwaga:

W specyfikacji technicznej szczegétowej (SST) dla robét montazowych instalacji sygnalizacji lub alarmu
pozaru oraz DSO, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna ustalic inne szczegdétowe
zasady przedmiaru iobmiaru przedmiotowych robét.

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot np. kompletna instalacja DSO.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru oraz DSO

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
— montaz koryt, drabinek, wspornikow,
— elementy central CSP lub CDSO.
8.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja podtgczenia do BMS,
— wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidtowo$¢ wydrukéw sygnatéw alarmowych i zadziatania
systemu w warunkach symulowanych.

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoNnczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catoSci instalacji sygnalizacji lub alarmu
pozaru oraz DSO. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
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pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

Wariant |
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub

Wariant Il
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniajg:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokos$ci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatos$ci, resztek i odpadéw materiatow (w SST okresli¢ sposéb usunigcia odpaddw),

likwidacje stanowiska

roboczego.Rozliczenie rusztowan
powyzZej 4 m:

Wariant |

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Wariant Il
Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST
robot.

|Uwaga: W SST nalezy wybrac ostatecznie wfa$ciwy wariant rozliczenia rusztowan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 54-1:2011

2. PN-EN 54-2:2002/A1:2007

3. PN-EN 54-3:2014-12

4.  PN-EN 54-4:2001/A2:2007

5.  PN-EN 54-5:2003

6. PN-EN 54-7:2004/A2:2009
7. PN-EN 54-10:2005/A1:2006
8. PN-EN 54-11:2004

9. PN-EN 54-12:2015-05

10. PN-EN 54-13:2007

11. PKN-CEN/TS 54-14:2006
12. PN-EN 54-17:2007

13. PN-EN 54-18:2007

14 PN-EN 54-20:2010

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$C 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne (wersja angielska).

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem s$wiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzgcego lub jonizacji.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ptomienia —
Czujkipunktowe.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 12: Czujki dymu — Czujki
liniowedziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego
(wersja

angielska).

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotdéw systemu.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwarc.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 18: Urzgdzenia
wejscia/wyjscia.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 20: Czujki dymu zasysajgce.
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15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31

32.
33.

PN-EN 54-21:2009
PN-EN 54-23:2010
PN-EN 54-24:2008
PN-EN 54-25:2011
PN-EN 12094-1:2006

PN-EN 12094-2:2007

PN-EN 12094-3:2006

DIN 4102-12/11.1998

PN-ISO 8421-3:1996
PN-1SO 8421-5:1997
PN-1SO 8421-6:1997

PN-EN 50130-4 :2012

PN-EN 50130-5 :2012

PN-EN 50200:2016-01

PN-EN 60849:2001
PN-EN 61672-1:2014-03
PN-EN 61672-2:2014-03

PN-EN 61672-3:2014-03

PN-EN 1366-3:2010

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 21: Urzadzenia do

transmisjisygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 23: Pozarowe urzadzenia

alarmowe — Sygnalizatory optyczne.

Systemy sygnalizacji pozarowej — CzesS¢ 24: Dzwiekowe systemy

ostrzegawcze — Gtosniki.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 25: — Pod zespoty

wykorzystujgcetgcza radiowe.

State urzadzenia gasnicze — Podzespoty urzadzen gasniczych

gazowych — Czes¢ 1. Wymagania i metody badan elektrycznych

central automatycznego sterowania.

State urzadzenia gasnicze — Podzespoty urzadzeh gasniczych

gazowych — Czes¢ 2: Wymagania i metody badan nieelektrycznych

automatycznych urzadzen sterujgcych i opdzniajgcych.

Stale urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen gasniczych

gazowych — Czes¢ 3: Wymagania i metody badan recznych

urzadzen inicjujgcych i wstrzymujgcych.

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12:

Funktionserhalt vonelektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und

Pruefungen.

Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie —

Terminologia.

Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Ochrona przed

zadymieniem.

Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Ewakuacja i srodki

ewakuacii.

Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

— Norma dla grupy wyroboéw: Wymagania dotyczgce odpornosci

urzagdzen systeméw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wiamania,

sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych.

Systemy alarmowe — Czes¢ 5: Préby Srodowiskowe (wersja

angielska).

Metoda badania odpornosci na ogien cienkich przewodéw i kabli

bezochrony specjalnej, stosowanych w obwodach

zabezpieczajgcych (wersja

angielska).

Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes$¢ 1: Wymagania.

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czesc¢ 2: Badania

typu.

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes¢ 3: Badania

okresowe.

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych — Czesc¢
3:Uszczelnienia przejs¢ instalacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewneétrznych” kod CPV 45310000.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodéw, montazu, opraw, osprzetu, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: ,Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV
45315700-5".

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemdéw Ostrzegawczych. (mgr inz. ). Ciszewski).
WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania gtosnikéw stosowanych w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.
Katalogi i karty materiatowe producentow.
Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290).
Rozporzadzenia
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2117).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219,
poz. 1864 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
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