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Mragowo, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu budowy drogi wewng¢trznej i zatoki postojowej na terenie dziatki nr
87/2, w obrebie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosé

Stanowisko Imie, nazwisko fr uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /gég%%VSOD 1
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Dusinski 73 42(;8%(1%1 194




“; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

g WARMINSKO-MAZURSKA
N

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

4 7/ <+

2. inz. Janusz Palmowski %
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz Cél




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
o o PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNiczacy
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 ¢ O@«KQM‘SJI KWAUF!?ACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby i/ Y/ /)
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego MEr inz. Zdziston # A I/ )
Py | law Binetguosh;

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WFN-K65-35Z *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kuklirski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemne;j.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej |zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HT4-ELR-LMM *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01
adres zamieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postacl elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Decyzja nr 38/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewne¢trznej i zatoki postojowej na terenie
dziatki nr 87/2, w obrebie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno. Projektowana
droga jest polaczona z drogg na dzialce nr 85, ktéra zlokalizowana jest w pasie drogowym
1 jest przedmiotem odrebnego opracowania i obejmuje przebudowe drogi.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga gruntowa przebiegajaca przez dziatke
nr 87/2 obreb Nowe Gizewo. Droga przebiega wzdtuz obiektow sportowych i aczy si¢ z
droga gminng o nawierzchni bitumicznej istniejagcym zjazdem.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Sie¢ elektroenergetyczna
e gazociag.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) Kategoria drogi gminna wewnetrzna
2) Klasa techniczna D
3) Migjsca postojowe 7 szt. 2,50 x 5,00 m

4) Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej 3.6 X 5.00 m
4.2. Uklad drogowy

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie jezdni i zatoki postojowej z kostki
brukowej betonowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa tfamanego.
Przedsiewzigcie  przewiduje  wykonanie drogi o nast¢pujacych  parametrach
geometrycznych:

e Jezdnia o szerokosci 5,50 m,

e Pobocze o szerokosci 0,75 m

e Miejsca postojowej o wymiarach 2.50x5.00 i 3.6x5.00 m.

Projektowana droga bedzie obstlugiwaé osiedle budynkéw jednorodzinnych oraz obiekty
sportowe.

Analiza zgodno$ci przyjetych rozwigzan projektowych z postanowieniami decyzji 0
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

parametr projektowany wg decyzji Wynik analizy
Szeroko$¢ jezdni 5,50 m Maksymalnie 6,0 m zgodne
Szeroko$¢ pobocza 0,75m Maksymalnie 1,0 m zgodne

5. Zestawienie wielkoS$ci charakteryzujacych inwestycje
e Dlugos¢ odcinka drogi - 45,40 m.

10



7.

10.

11.

e Powierzchnia drogi i zatoki postojowej na dziatce 87/2 — okoto 239 m?

Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania obiektu znajduja si¢ nastgpujace nieruchomosci:

jednostka ewidencyjna 281706_2 gmina Szczytno, obr¢b 0016 Nowe Gizewo dziatki nr
ew. 87/21 85.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej

W granicach opracowania nie znajdujg si¢ obiektu obje¢ty prawnymi formami ochrony
zabytkow na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. u. z 2022 r. poz. 840), a teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Informacje o rodzaju o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce ochrony interesow
prawnych oséb trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspotzycia
spotecznego. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wprowadza
szczegbtowych  ograniczen lub zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu
przedmiotowego terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z p6Zn. zmianami).

W zakresie ochrony przyrody maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zmianami).

Projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢, dla ktoérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1839). W zwiazku z tym inwestycja nie wymaga postgpowania administracyjnego z
zakresu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong urzadzen
wodnych 1 melioracyjnych oraz przestrzega¢ przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zmianami).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie spowoduje uszkodzenia drzew i
krzewow. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowany obiekt, ze wzgledu na rodzaj i charakter — obiekt liniowy droga, nie podlega
ochronie przeciwpozarowe;j.

11



koniec opracowania
0+516.91m

X=5934458.46

Y=7500462.49

proj. rura oston
na kablu EN

D

Illllll‘l \Illl

wa dzielona APS 110 - 8m
ERGA YAKXS 4x120mm

2 punkt 2.1 WP
e N
ll!”‘l!III‘I!llullll-:lh}nll\-{- :ll-‘hllln :llnllnnllln \}Illlllllllll[«{:QLl -f)\
s == o =
11111 ST
poczatek opracowania 5 SO
0+471.51 m
X=5934492.50 N
Y=7500433.81 )
_ NN _B::‘
B
el R

VR A A N A S AV
VA A A S A A A

aE
@ P
e
g’ EH
Y, EH
L ¥ S
T N
‘Q\ B o¢ Tl=C =
———p — __j - = _S.LL.S.QL__W_\ e
~. — — | .
\ ‘ ‘\“'
~—— @‘_\\“\
\ Y,
B~
****** @\~\—T~7—*—=— ——
= N P
- NN\ N\ N\ XN A
N
ﬁx NN N N N N N N NN\ AN
AN N NN NN N NN AN N
AN N N N N N N N AN N\ N
AN N N N N N N N AN N\ N\ N
NN N N N N N N\ A N N N\ N\ N
NN N N N NN\ AN N\ NN ﬁ\ﬁ&
Q
AN A AN U A QNN N NN Y
NN N N A N N N N N N\ N\ N
NN N\ N\ A N N\ N

ARADARGNE

ARG =
= y-%_mo iigﬁ;‘g‘%
——

SR NN

NN N NN SNERNRNERRNE
ST W Y N N
NN N
ST W Y Y Y Y
VNN NN N NNy
xx««x«««w\***
VNN NN N N AN
*******@*xxx
RN T T Vi W
NN

N

Legenda:

krawedz drogi

0$ drogi

krawedz pobocza

granice ewidencyjne

projektowana nawierzchnia bitumiczna
projektowania nawierzchnia z kostki brukowej
betonowe;j

projektowana rura ochronna kabla energetycznego
granica zakresu opracowania

Pracownia projektowa:

magr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo

Inwestor:

Gmina Szczytno
ul. tomzynska 3
12-100 Szczytno

USLUGI INZYNIERSKIE

tel. 603 182 620

Nazwa obiektu:

Budowa drogi wewnetrznej i zatoki postojowej na dziafce nr 87/2
obreb Nowe Gizewo

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 02.2022 r.
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 nr rysunku 1
nr upr. WAM/0030/POOD /11| Podpis:

Projektant:

mgr inz. Maciej Bartosiewicz . o
specjalnosé: drogowa

Sprawdzajqey:

nr upr. 7342 /CIE—101/941

mgr inz. Andrzej Dusiriski : by
specjalno$é: drogowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja

Budowa drogi wewnetrznej i zatoki postojowej na terenie

zamierzenia dziatki nr 87/2, w obrebie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm.
budowlanego: Szczytno
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach: jednostka
ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, dziafki nr ew.
obreb 0016 Nowe Gizewo 87/2
INWESTOR: Gmina Szczytno
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko nsrpjgigwr?iéeéh podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /g(;g?)%vgo[j T
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Dusinski 73 4238‘%(1\731 194
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Mragowo, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany budowy drogi wewng¢trznej i zatoki postojowej na terenie dziatki
nr 87/2, w obregbie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig, nazwisko nsrpfggmiée% podpis
_ o n o drogowa
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Dusinski 7342(38%)_\’;/31 194
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1. Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,

Decyzja nr 38/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej 1 zatoki postojowej na terenie
dzialki nr 87/2, w obrgbie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno. Projektowana
droga jest potaczona z droga na dziatce nr 85, ktora zlokalizowana jest w pasie drogowym
1 jest przedmiotem odrgbnego opracowania i obejmuje przebudowe drogi.

4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie jezdni i zatoki postojowej z kostki
brukowej betonowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.
Przedsigwzigcie  przewiduje wykonanie drogi o nastgpujacych  parametrach
geometrycznych:

e Jezdnia o szerokosci 5,50 m,

e Pobocze o szerokosci 0,75 m

e Miejsca postojowej o wymiarach 2.50x5.00 i 3.6x5.00 m.

o O O

Projektowana droga bedzie obstugiwaé osiedle budynkoéw jednorodzinnych oraz obiekty
sportowe.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dhugos¢ odcinka drogi - 45,40 m.
Powierzchnia drogi i zatoki postojowej na dziatce 87/2 — okoto 239 m?

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
6.1. Ruch drogowy wigze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja robot

spowoduje zmniejszenie emisji halasu, na co decydujacy wplyw bedzie miato
wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda odprowadzane
powierzchniowo w teren.

6.3. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapia ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwalych zmian w
srodowisku.

6.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.
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7.

10.

Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow/gleby o niewielkiej
migzszosci 0,6 m ppt.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne piaski i nawodnione fluwioglacjalne
grunty sypkie wyksztalcone jako piaski drobne w stanie na pograniczu $rednio
zageszczonego 1 luznego.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworéw udokumentowano wystepowanie jednego swobodnego lustra wod
podziemnych stabilizujacego si¢ na glebokosci 1,6 m ppt.

Stany gruntoéw szczegotowo opisano na kartach sondowan w zataczonej do projektu opinii
geotechnicznej.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.

Grunty zaliczono do kategorii no$nosci G1/G2.

Zakres robot drogowych
e Wykonanie robdt ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe;j.
Parametry geometryczne

Na podstawie §17 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,50 m. Pozostate przyjete do
projektowania dane geometryczne:

0 KIASA ArOGI v D
e Kategoria obcigzenia ruchem ..........cccocvviiiiiiiiicnii e KR-1
o  PredkoSE projektowa .......cccvevviiiiiiiiiiiiee 30 km/h
e  Jezdnia SZErOKOSCL ..oooviviiiiiiiiiieeee e 550m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 0 spadKu.............cceveeeeee. 2,00%
o  P0Ob0CZE SZETOKOSC ... viiiiiiiieiee e 0.75m
e Miejsca postojowej o0 wymiarach .................... 2.50x5.00 i 3.6x5.00 m.

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja jezdni i zatoki postojowej:

e Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/zo 22 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0 CBR >25% 10 cm
Razem 44 cm
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykonac¢ z opornika betonowego 12x25 cm. Opornik
ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspoOtrzednymi punktow zalamania trasy oraz parametrami lukow,
przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego.

Regulacja urzadzen w drodze

Wyregulowaé¢ wysokosciowo wilazy do studni oraz zawory wodociggowe do
projektowanych rzednych nawierzchni. Do regulacji wltazow uzy¢ fabrycznych pierscieni
regulacyjnych z betonu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bgdg zwigzane z wykonaniem Kkoryta oraz ksztattowaniem korony drogi.
W przypadku wystgpowania w korycie drogi gruntdéw nieno$nych nalezy dokonaé
wymiany gruntu do stropu warstwy gruntow nosnych.

Podbudowa zasadnicza

Podbudowg zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modul odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢
wiekszy od 2,2.

Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25%.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut
odksztatcenia wtérnego E2 wynosi 80 MPa, przy czym stosunek modutow E2/El nie
moze by¢ wigkszy od 2,2.

Pobocze

Pobocze zaprojektowano z mieszanki niezwigzanej Cso/zo 0 grubosci 15 cm.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

Projektowana droga nie bgdzie posiada¢ innych urzadzen drogowych.

Technologia wykonania robot

Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte s3g w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

Szczytno dnia 2022-02-23

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan warunkow gruntowo - wodnych dla zadania:
»Projektowane droga gminna w Nowym Gizewie na dziatce nr
87/2"

Nowe Gizewo, gmina Szczytno, pow. szczycienski, woj. warminsko-mazurskie

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Szczytno. Celem
badan geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych
na terenie dziatki nr 87/2 w obrebie Nowe Gizewo. Warunki te okreslono dla celow
projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - w tym w szczegolnosci
Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1. Zakres prac
1.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu
do kamieni wyznaczajgcych granice dziatek. Jako podktad geodezyjny
wykorzystano fragment mapy w skali 1:1000.

1.2.  Prace polowe obejmowaty wykonanie 2 sondowan geotechnicznych o
gtebokosci do 3,0 m ppt. W trakcie wykonywania wierceh prowadzono
pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe
pobranych prob oraz pomiary pozioméw wod gruntowych. Sondowania
zlikwidowano po osiggnieciu zaktadane] gtebokosci i dokonaniu
pomiaru lustra wod podziemnych.

1.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

* mape dokumentacyjng =zatgczong do opini. Mapa ta zostata
opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajgcego. Na mapie
0znaczono miejsca wykonania sondowan

* Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu.

» Karty sondowan geotechnicznych zatgczone do opracowania.

» Niniejsze opracowanie tekstowe.

1|Strona
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SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

2. Potozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w obrebie geodezyjnym Nowe Gizewo, gmina
Szczytno — dziatka nr 87/2. Jest to obszar obecnie wykorzystywany jako teren
rekreacyjny. W sgsiedztwie nie wystepuje zabudowa. Powierzchnia terenu jest
generalnie pftaska. W miejscu badan teren wznosi sie na wysokos$¢ okoto
141,7 m npm. Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie
zatgczonej do opracowania mapy dokumentacyjne;j.

Wg. Kondrackiego obszar badahn potozony jest w obrebie RoOwniny
Mazurskiej.

Obszar opracowania potozony jest poza strefa gruntéw watpliwych
wystepujacych w dolinach rzek lokalnych wytopiskach lub innych ternach
podmokiych.

3. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu
lokalizacji projektowanej zabudowy panujg proste warunki gruntowe. Projektowang
budowe budynku powinno sie zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej
(zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz normg PN-B-02479
z 08.1998 r. atakze Rozporzgdzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).
Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.

W podtozu do gtebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)
udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystepujgca przypowierzchniowa warstwa nasypéw/gleby o
niewielkiej migzszosci 0,6 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich
pomiedzy otworami grunty te osiagaja wieksze miazszosci — szczegolnie w
sgsiedztwie bezposrednim istniejagcych obiektow Iub sieci infrastruktury
podziemnej.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione fluwioglacjalne
grunty sypkie wyksztatlcone jako piaski drobne w stanie na pograniczu S$rednio
zageszczonego i luznego.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do
gtebokosci  wykonania otworéw udokumentowano wystepowania jednego
swobodnego lustra woéd podziemnych ukfadajgcego sie na gtebokosci 1,6 m ppt —
rzedna orientacyjna — 140,1 m npm. Zwraca sie uwage na fakt wystepowania wahan
lustra tych wéd. Wahania te mogg osiggac nawet do 0,4 m wysokosci, a stan obecnie
zaobserwowany nalezy traktowac jako sredni.

2|Strona

18



SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno
tel. 509668232

5. Charakterystyka geotechniczna podioza
W podtozu omawianej nieruchomosci, ponizej powierzchni terenu zalegajg
grunty o jednolitej genezie, litologii oraz parametrach geotechnicznych, w zwigzku,
z czym wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego
wytgczono nasypy, glebe brunatng, piaski humusowe - jako grunty nie budowlane.
Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto
zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zageszczenia
(Io) dla gruntow sypkich oraz ze stopniem plastycznosci (I) dla gruntéw spoistych —
w zaleznosci od wystepowania. Ceche wiodacg okreslono na podstawie badan
polowych.
Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I - obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne. Piaski te sg w stanie $rednio
zageszczonym o Ipo = 0,36 + 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych
sondowan DPL w dnie otworéw na réznej ich gtebokosci. Zakres ilosci udaréw Nio
zawierat sie w przedziale powyzej 10 na jednostke dtugosci. Na podstawie takich
pomiaréw oszacowano zageszczenie na réznych gtebokosciach. Dla warstwy tej
przyjeto uogdiniong wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotnos$¢ naturalna: - wilgotne Wn=16 %
Gestosc objetosciowa: - wilgotne p= 1,75 [KN/m9]
Wilgotnos¢ naturalna: - nawodnione Wn=24 %
Gestosc objetosciowa: - nawodnione p= 1,90 [KN/m?3]
Kat tarcia wewnetrznego: " =29,7°
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo = 46 610 [kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: Eo™ = 34 770 [kPa]
Wspoftczynnik filtracji: k =(0.12:0.023)-10°°*[m/s]
Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspotczynnik ym = 1 £ 0,1 obnizajgcy wartos¢ parametru

geotechnicznego.

Z racji prostej budowy geologicznej zrezygnowano z rysowania przekroju geotechnicznego.

6. Whioski geotechniczne

6.1. Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z
wytgczeniem holocenskich gruntéw organicznych i antropogenicznych,
posiadajg dobre parametry nosnosci odpowiednie dla bezposredniego
posadowienia taw/stop obiektu. Wnioski i zalecenia przedstawione w
opracowaniu nalezy rozpatrywaé tgcznie z normami i przepisami
dotyczgcymi posadowienia obiektéw budowlanych — w szczegdélnosci
postanowieniami Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes$¢ 1:
zasady ogolne, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego. Czesciowe wspétczynniki
bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem "B" do normy
EN 1997-1:2004. Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw
geotechnicznych) reprezentujg karty geotechniczne =zatgczone do
opracowania.
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SOFT -SOIL inz. Grzegorz Prusik, ul. Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

tel. 509668232

6.2.

6.3.

Zaleca sie wykonanie prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej poziome;
i pionowej z mozliwoscia odprowadzania wéd opadowych z potaci
dachowych poza obrys budynku. Nalezy wykonac¢ stosowng izolacje
przeciwwilgociowg oraz dostosowac rzedng posadowienia do rzednej
stwierdzonych wod.

Prace ziemne i fundamentowe =zaleca sie wykonac¢ szczegdlnie
starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

R/
A X4

nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia ulegta
naruszeniu. Jezeli nastgpi przekopanie dna wykopu lub grunty
zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usungc¢ i zastgpi¢
nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

Zaleca sie wykonywanie wszelkiego typu podsypek przy
zastosowanie tzw. ,chudego betonu” — w stanie sucho-
plastycznym.

Ewentualne prace odwodnieniowe — tylko przy uzyciu igtofiltréw.

Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
opadowymi i przemarznieciem.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-
03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Prusik
upr. geol. VIl kat. Nr 1997
upr. geol. XI kat. Nr 49/POM

4|Strona
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380,0oraz PN-EN ISO 14688-2:2006

ZAL. NR 2

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

GRUNTY NASYPOWE
Symbol Symbol
PN-86/B-02380 PN-EN ISO 14688-2:2006 Nazwa warstwy
dawne oznaczenie obowigzujgce oznaczenie
nN() xMg Nasyp niekontrolowany
nB() xMg Nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE
Gb Or Gleba
GbH Or Gleba préochniczna
H Or Humus
Nm Or Namut
Nmg clOr, siOr Namut gliniasty
Nmp saOr Namut piaszczysty I :
Nmt Or Namut torfiasty 1]
Krj Or Kreda jeziorna I hoAn
T Or Torf
GRUNTY GRUBOZIARNISTE
z Gr Zwir _ $r. 2:63 mm
29 sIGr Zwir gliniasty
Po grSa Pospoétka .
Pog grciSa Pospotka gliniasta X
GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE DPL
Pr CSa Piasek gruby
Ps MSa Piasek sredni
Pd FSa Piasek drobny
P siSa Piasek pylasty
GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE
Pg clSa Piasek Gliniasty P
[Ip Sasi Pyt piaszczysty 9 ,0
I Si Pyt S
Gp saCl Glina piaszczysta
G Cl Glina
Gt siCl Glina pylasta
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwiezia INN
Gz [[e]] Glina zwiezta ng
Gniz siMCI Glina pylasta zwigzla
Ip saFCI It piaszczysty
| FCI It -
I siFCI It pylasty --—

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

28 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i glebokos¢ (wm p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc
38 (wmp.pt)

grunt nawodniony

grunt mokry
55 saczenie wody i glebokos¢ (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
DPL - dynamiczng lekka

DPM - dynamiczng $rednig

DPH - dynamiczna ciezka

SPT - dynamiczna, cylindryczng

glebokos¢ otworu

otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)

E OZNACZENIA
— symbol wieku i genezy

--- - granica lito stratygraficzna

numer warstwy geotechnicznej
granice warstwy geotechnicznej

Ipb = 45% - stopien zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

C—gruz cegl

any

B — gruz betonowy
KO — kamienie

D —drewno
Zl - 2uzel
P — popiot

+... — domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

() — sktad nasypdéw

Sa — frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2

su
mw
w
m
nw

mpl
pl
tpl
zw
bzw

sa — frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gtéwng matymi literami

podkreslony

mi) wg PN-EN 14688-2

bin
In

IL — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH

OTWOROW
wilgotnosé:
suchy
mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony
konsystencja:
migkkoplastyczna lc<0,25
plastyczna 0,25 <1c< 0,50
twardoplastyczna 0,50<1c<0,75
zwarta 0,75 <1c< 1,00
bardzo zwarta lc>1,00

zageszczenie:

0% < Ip < 15%
15% < Ip < 35%

bardzo luzny
luzny

siSa/clSa — frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

4
52.7

numer wiercenia
rzgdna wiercenia

szg
zg
bzg

Srednio zageszczony
zageszczony
bardzo zageszczony

35% < Ip < 65%
65% < Ip < 85%
85% < Ip < 100%

SYMBOLE UZYTE NA

PRZEKROJACH

luzny (In)
$redniozageszczony (szg)
zageszczony (zg)

zwarty (zw)

polzwarty (pzw)

o0 ".C)é ®.O x
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Grunty spoiste:
A — morenowe skonsolidowane
B — morenowe nieskonsolidowane

i pozostate skonsolidowane

C — nieskonsolidowane
D-ity



SOFT-SOIL Grzegorz Prusik
ul.Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: penetrak

Miejscowosé: Nowe Gizewo dz 87/2
Gmina: Szczytno
Powiat: szczycienski

Obiekt: droga gminna
Zleceniodawca: Gmina Szczytno
Wiercenie: SOFT-SOIL

System wiercenia: okretny

Rzedna: 141.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Nadzér geologiczny: inz Grzegorz Prusik Skala 1: 100 Data wiercenia: 2022-02-22
83 2] % 5
S8 | o Profil S| e8| 8| £ 2
= Przelot 5 | 8
2| 85%| & litologiczny Opis litologiczny 2 % £l £/ 5| a| 2| 8
Sl o8g| 2 3 g 3| O = E
2 I £ 2 = | &
= [mpptl| @ | [m] [m] S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
| nasyp niekontrolowany, bragzowy nN 0.6
0.60 Piasek drobny, zéity - FSa
—1.0 w 1
v V%5
1.60 % % 0 1.60 Piasek drobny, szaro-zétty - FSa Pd | szg | 0.35
2| o 2.
S|& nw 1.4
3.0 3.00 0
Profil numer: 2 Rzedna: 141.70 m n.p.m. Dataw iercenia: 2022-02-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12| 13| 14
| nasyp niekontrolowany, bragzowy AN 06
0.60 Piasek drobny, zotty - FSa
1.0 | w 1
160 | £ % 0 1.60 Piasek drobny, szaro-zétty - FSa Pd | szg | 0.35
z| o 2.
S| nw 1.4
3.0 3.00 0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Przekroj normalny

skala 1:50
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1. pobocze z kruszywa C50/30 10 ¢

1. opornik betonowy 12x25 cm
2. tawa betonowa z oporem  C12/1§
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opornik betonowy 1:25
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tawie betonowej z
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nawierzchnia jezdni

. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa

4 cm

AIWIN (=

. warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej

0 CBR=25%

5. podtoze gruntowe

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C,,, 22 cm

10 cm
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USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mraggowo
tel. 603 182 620
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1. opornik betonowy 12x25 cm
2. fawa betonowa z oporem  C12/15
Szczegot
utozenie kostki przy wiazie
do studzienki rewizyjnej
obramowanie z kostki betonowej 1:25
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Pracownia projektowa: Inwestor:

Gmina Szczytno
ul. tomzynska 3
12-100 Szczytno

Nazwa obiektu:

Budowa drogi wewnetrznej i zatoki postojowej na dziafce nr 87/2
obreb Nowe Gizewo

Stadium: Projekt architektoniczno—budowlany data: 02.2022 r.
Tytut rysunku: Przekroje normalne Sko‘?::Z;: 50, nr rysunku 2
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz Q;ei%"n&/\y/ggzgézoo{)ﬂW Podpis:
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Andrzej Dusiriski nr upr. 7342 /CIE-101/941

specjalnodé: drogowa
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa i lokalizacja

Budowa drogi wewnetrznej i zatoki postojowej na terenie

zamierzenia dziatki nr 87/2, w obrebie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm.
budowlanego: Szczytno
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestyciji:
jednostka ewidencyjna: 281706 _2 gmina Szczytno, dziatki nr ew.
obreb 0016 Nowe Gizewo 87/2
INWESTOR: Gmina Szczytno
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa i adres Budowa drogi wewnetrznej i zatoki postojowej na terenie
obiektu: dziatki nr 87/2, w obrebie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm.
Szczytno
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestyciji:

jednostka ewidencyjna: 281706 _2 gmina Szczytno, dziatki nr ew.
obreb 0016 Nowe Gizewo 87/2

Branza: drogowa

INWESTOR: Gmina Szczytno
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza N uprawnien podpis
informacije
" - . WAM/0030/POOD
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa 1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,

e Wykonanie robot ziemnych,

e Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

o Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o Siec elektroenergetyczna

o Siec¢ gazowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e siec elektroenergetyczna

® sie¢ gazowa
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:

- roboty prowadzone w pobliZy istniejqcych sieci uzbrojenia terenu,

- ruch drogowy obok prowadzonych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),
ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,
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e urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

o ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

e zapewnienia lgcznosci,

o urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy
Zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolornego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu Ilub dwiema maszynami
znajdujgcymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie
pracy urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢é zabezpieczone
poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzqdzen.
W przypadku zaistnienia sytuacji potrqcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ witasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajqcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemmych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogqg by¢é one wykonywane od istniejqcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.
W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
W czasie wykonywania robot ziemmych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie¢ recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtlosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywacé¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6zniejszymi zmianami.
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Decyzja niniejsza stata sig ostateczna

WOTT GMTAY . MDA FOIB,
SZCZYTNO ol . mm
Nasz znak: RR-AB.6733.13.2022 Szczytno, dma% gru(Tma 32 I.
_ /Lf;./)pl.\
DECYZJA Nr 38/22 SRS TR,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn@éﬁ{f}j Ol CTOSK

ROZWO.U LOKAL

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1/pkt 2, art. 53
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowam
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pézn. zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2022 r. Gminy Szczytno ul. LEomzynska 3, 12-100
Szczytno, reprezentowanej przez p. Macieja Bartosiewicza, zam. ul. Zotnierska 4/60, 11-700
Mragowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- po uzgodnieniu:

e ze Starostg Szczycienskim — organem whasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych
— w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i le$ne w rozumieniu
przepisé6w o gospodarce nieruchomosciami — milczaca zgoda,

e z Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostroltece
Nadzér Wodny w Szczytnie — organem wiasciwym w sprawach melioracji wodnych
— w odniesieniu do gruntdw wykorzystywanych na cele rolne ilesne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomos$ciami — milczgca zgoda,

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie drogi wewnetrznej
i zatoki postojowej na terenie dzialki nr 87/2, w obrgbie geodezyjnym Nowe Gizewo,
gm. Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Szczytno.

1. Rodzaj inwestycji.

1.1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

- budowa drogi wewngtrznej i zatoki postojowe;.

1.2 Ustalenia dotyczace funkciji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen
transportu publicznego. Inwestycja celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 1) ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z pézn. zmianami). Zgodnie z art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zmianami)
oraz informacjami zawartymi we wniosku planowana inwestycja jest dzialanicm
0 znaczeniu lokalnym (gminnym), shuzy ona spotecznosci lokalnej (gminnej).

2. WarunKi i szczegoélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych.

2.1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

a) linie zabudowy — nie ustala sig;
b) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki — nie ustala sig;
¢) udziat powierzchni biologicznie czynnej — nie ustala sie;
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2.2.

2.3.

d) maksymalna szeroko$¢ jezdni — do 6,0 m;
¢) maksymalna szerokosé poboczy — do 1,0 m;
f) pozostalk parametry planowanej inwestycji — zgodnie z technologig.

Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska. przyrody j krajobrazu,

a)

b)

d)

¢)

w zakresic ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 stycznia 2008 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z pozn. zmianami);

w zakresie ochrony przyrody maja zastosowanie przepisy ustawy Z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zmianami);
projektowany obiekt nie nale zv do rodzaju przedsiewzigé, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu © oddzialywaniu na S$rodowisko moz byé wymagany
w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dma 10 wrze $ma 2019 r.
w sprawie  przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W zwiazku z tym inwestycja nie wymaga
postepowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie , udziale spolecze fstwa
w ochronie  $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko;

Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany uwzgledni¢ ochrong urzadze
wodnych i melioracyjnych oraz przestrzegac przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 1.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pézn. zmianami};

wszystkie prace nale zy prowadzi¢ w sposab, ktory nie spowoduje uszkodzenia drzew
i krzewow. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nale zy przywroci¢c do stanu
pierwotnego.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspofczesnej.

W granicach opracowania nie znajduja si¢ obiekty objete prawnymi formami ochrony
zabytkOw na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami (ij. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), a teren planowang] inwestycji nie le zy
w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.4. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej { komunikacji,

Projektowana inwestycja moz si¢ wiaza¢ z koniecznoscig przebudowy istniejgcych sieci
infrastruktury technicznej.

2.5. Wymagania dotyczaee ochrony intereséw 0sob trzecich.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesoOw 0séb trzecich w sprawie maja
zastosowanie przepisy odrgbne , w tym przepisy budowlane i zasady wspolzycia
spolecznego.

2.6 Ustalenia dotyczgce granic i gposobow zagospodarowania terenow lub obiektow

podlegajqcyeh ochronie ., ustalonych na Pogistawiq ergbnzch przepis(’)\&

a) w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gémiczym nie maja

zastosowania w sprawie przepisy odrgbne ;
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b) w  zakresic  ochrony obiektow budowlanych na terenach narazonych
na niebezpiecze fistwo powodzi nie maja zastosowania w sprawie przepisy odrebne ;

¢) w zakresie ochrony obicktow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sig¢
mas ziemnych nie maja zastosowania w sprawie przepisy odrgbne .

2,7. Pozostak warunki wynikajag 7 przepiséw odrebnych,

* projekt zagospodarowania terenu nale zy opracowac¢ na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej do celow projektowych w skali dostosowanej do wielkosci i charakteru
inwestycji i uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przcz Staroste
Szczycie nskiego, je zeli wymagaja tego przepisy odrebne ;

e teren objety inwestycjg nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i e $nych na cele nierolnicze 1 niele Sne , stosownie do przepisdw art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2409) oraz art. 61 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zmianami};

e dokumentacje projektowa wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrgbnymi,
nale zy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Szczytnie celem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub dokonac¢ wilasciwego zgloszenia;

¢ w gprawach nieustalonych w tre §ci niniejszej decyzji maja zastosowanic przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki 1 ich  usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 z p6zn. zmianami).

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji stanowig granice dziatki nr 87/2, w obrebie
geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, pokazane na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej, bedacej zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji.
Definicje dla ckre §le fi zastosowanych w czgéci graficznej decyzji:
- linie rozgraniczajgee teren inwestycji - wskazuja obszar dziatki objety zasiggiem
zamierzonej inwestycji.

Uzasadnienie

Gmina Szczytne ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno, reprezentowana przez Pana
Macieja Bartosiewicza, zam. ul. Zolnierska 4/60, 11-700 Mrggowo, zlozyla wniosek
0 ,,ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie drogi wewngtrznej
i zatoki postojowej na terenie dzialtki nr 87/2, w obregbie geodezyjuym Nowe Gizewo,
gm. Szczytno™.

Zgodnic z art. 53 ust. 3 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przeprowadzona analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu objetego
wnioskiem 1 wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji, wykazata mozliwos¢ ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

1. Teren przedmiotowej inwestycji mie posiada obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Wnioskowana inweslycja stanowi zmiang zagospodarowania terenu W rozumieniu
przepisdw art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Zgodnie z art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z poézn. zmianami) oraz informacjami zawartymi
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we wniosku planowana inwestycja jest dzialaniem o znaczeniu lokalnym (gminnym),
stuzy ona spotecznosci lokalnej (gminne;j).
4. Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. Marcin Sakowicz spe Iniajacy wymagania, o ktorych
mowa w art. 5 pkt 4, wzwigzku z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pozn.
zmianami).
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem procesu
inwestycyjnego i stanowi jedynie informacje dla potencjalnego inwestora, czy planowane
zamierzenie inwestycyjne moz by¢ zrealizowane na danym terenic 1 czy planowana
inwestycla pozostaje w zgedzie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przcsadza o prawie do rozpoczgcia
budowy. Budowg¢ mozna bowiem dopiero rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, ktora moz: by¢ wydana jedynie inwestorowi, ktory m.in wykaze sig
prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane . Zgodnie 2z art. 55 ustawy
z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 z pdzn. zmianami) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe. W decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie okre §la si¢ szczegdlowych parametrow technicznych inwestycji, natomiast
wskazuje si¢ jedynie warunki 1 szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgee z przepisdw odrebnych. Ponadto ustalanie inwestycji celu publicznego
ne polega na analizowaniu roznych wariantow przedktadanych przez uczestnikow tego
postepowania nie bedgcych inwestorami a organ, orzekajgc w sprawie lokalizacji inwestycji
celu publicznego, nie ma uprawnie 1 do oceny celowosci realizacji  inwestycji
ani do modyfikowania tre éci wniosku inwestora (w zakresie =zmiany przebiegu inwestycji
czy narzucania szczegdlowych rozwiazan technicznych). Organy ani inwestor, na etapie
postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie sg zobowigzane
do konsultacji ze stronami szczegdlowych rozwigzan technicznych. Szczegolowe kwestie
dotyczgee technicznych rozwigzan inwestycji nie stanowia zatem przedmiotu sprawy
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, a beda rozstrzygane na dalszych etapach
procesu inwestycyjnego.

Pouczenie

Niniejsza decyzja sklada si¢ z ustale n stanowigcych tre §¢ decyzji oraz czgéei graficznej
decyzji sporzadzonej na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej stanowiacej zalacznik
do decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynic za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu de wniesienia odwotania strona postgpowania moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorcczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczenmiu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
1 brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania. le zeli ninigjsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie ,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie  wyjasniajace W  zakresie  niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.
Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takz wowczas, gdy jedna
e stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjadniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostak
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strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia dorgezenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przcz organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymiu-thy;
1. Wnioskodawca.
2. aa.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie , ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szezytno.
2. Nadzor Wodny w Szczytnie , ul. Sobieszezanskiego 24, 12-100 Szczytno.
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Wojewodztwo; warminsko-mazurskie
Powiat: szczycienski
Jednostka ewidencyjna: SZCZYTNO -gm.
Obreb: Nowe Gizewo

Mapa zasadnicza
Skala 1:1000

w21
NASZZNAK: RR-AB.6733.13.2022
ZALACZNIK - CZESC GRAFICZNA

wo DO DECYZI NR ...38/22..
wie O USTALENIU LOKALIZAC)! INWESTYC)I
CELU PUBLICZNEGO )
ZDNIA...23.12.2022 . /
7z uj VOIJIA

SKALA 1:1000 GMIN

OZNACZENIA ;

ID weryfikacji: 115566-7ff42ec1 (na stronie: https://szczytno.geoportal2.pVmap/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 28.11.2022 r. Wniosek : Gg.6642.2152.2022
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celdw projektowych.

34



\)

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10654/BR/ZTI1/2022
z dnia: 2022-12-15

Zadanie: Budowa i przebudowa drogi wewnetrznej.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Nowe Gizewo (gm. Szczytno)

Adres: Dz. nr 85, 82/9, 87/2

Projektant: Maciej Bartosiewicz, upr. nr: WAM/0030/POOD/11

Inwestor:  Gmina Szczytno tomzyrska 3 12-100 Szczytno

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynig, ul. Lubelska 42 A, 10~409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII ngma) Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, KaplllaO Zaktadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

(S8

© oo~ (o2}

10.

14

12
13.

14.
15.

Pieczatka i podpis: 2s. ZarzadzanigMaj

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwitocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢é mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Zachowac normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nie dopuszcza sie do obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociggiem/przytaczem niskiego

cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,00m do powierzchni
jezdni oraz 0,8m w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych.

W przypadku braku zachowania normatywnego zagtebienia sieci gazowej w zakresie
przedmlotowego projektu, Inwestor dokona zagie,blenla/przebudowy istniejgcego gazociggu
kosztem i staraniem wiasnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Nalezy zachowac¢ odlegtos$¢ pionowa wynoszgcg minimum 50 cm od spodniej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej jezdni, do powierzchni zewnetrznej gazociggu/rury ostonowej na
gazociagu.

W strefie kontrolowanej gazociggu, w miejscach lokalizacji kraweznikéw i obrzezy nad siecig
gazowa, zastgpi¢ tawe betonowa, fawg zwirowa.

Dokona¢ przebudowy/regulacji wysokosciowej istniejacej obudowy armatury odcinajacej
zlokalizowanej na istniejacej sieci gazowej niskiego cisnienia. W celu zapewnienia prawidtowego
montazu skrzynki ulicznej zalecane jest wykorzystanie ptyty podkiadowej pod skrzynke uliczng
oraz nalezy zapewnic¢ stopien zageszczenia gruntu wokét skrzynki, odpowiedni do wystepujacych
warunkéw gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego. Powyzsze prace
wykonac¢ pod nadzorem pracownika Placowki w Szczytnie.

Nad istniejgca siecig gazowg wykonaé nawierzchnie przepuszczalna.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Starszy i)ec
egn/Siaciowym

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuija:

1.

Projektant

2. ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowmczy w Olsglyme ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsz! g
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakow: miescie w Krakowie, XIl Wydziat ospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapl(al Zakiadowy: 10 485 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Pracownia projektowa: Inwestor:
USEUGI INZYNIERSKIE Gmina Szczytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. tomzyriska 3
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 12-100 Szczytno
tel. 603 182 620

Budowa i przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 85, 82/9,

Nezwg oblekiu: 87/2 obreb Nowe Gizewo

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 11.2022 r.
; : : - nr rysunku 1
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 arkysz 2

Podpi
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz |7 YP" WAM/0030/PO0D/11 }{Z{/({
specjalnosé: drogowa 1/
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SZCZYTNO 2023-02-10

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.61.2023
[3.19.2023]

Uzgodnienie : sieci energetyczna SN -przetozenie (wz.z budowg i przebudowa dr.gminnych)
Lokalizacja obiektu : Gm.Szczytno,obr.Nowe Gizewo,dz.85 i 82/9(dr.gm),87/2(dz.gm)
Oznaczenie arkusza mapy : 7.202.21.01.3,7.202.21.01.1
Zleceniodawca :USLUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mrggowo
Zotnierska 4/60
Nazwa jednostki projektowej : UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Macie]
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Autor opracowania: M.Bartosiewicz
Inwestor : Gmina Szczytno
12-100 Szczytno
tomzynska 3

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Energa-Operator S.A./;
- zawartych w zaigczniku /Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwréceic szczegblng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bgdz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.
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& Energa

operator

R A TR

T+48846121500

Regon 150275904-00068
NIP 583-000-11-90

Zatacznik do projektu Gg.6630.61.2023

Uzgodniono z uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosié do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Szczytnie Dzial Eksploatacji —tel. 89 6121641, 89 6121644. Do zawiadomienia
dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzagej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

Przed uzyskaniem decyzji na realizacje robdt drogowych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem nalezy opracowaé i uzgodnic w ENERGA OPERATOR Oddzial w Olsztynie
dokumentacje przebudowy sieci. Warunki przebudowy nr R/22/092246 z dnia 01.02.2023.
Zawarcie umowy o wykonanie przebudowy sieci okreslajacej zakres prac zwigzany z
przebudowq stanowi podstawg do rozpoczecia procesu uzgadniania dokumentacii,
ZaprojektowaC rurg ostonowa typu A 110 PS (kolor niebieski) na istnigjacym kablu

elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscach skrzyzowania z projektowang infrastruktura,
Wykonanie zabezpieczenia rurami oslonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i
uzyska¢ uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dzialu
Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z narma PN-76/E-
5125 i NSEP-E-004.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z linig energetyczng kablowa wykonywaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegoingj ostroznosci,
Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elekiroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie
przekopdw konfrolnych,

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace]  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

s skrzyzowanie i zblizenie projektowanege obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. | NSEP-E-003

Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dzial Zarzadzania
Eksploatacjq tel. 89 612 16 44 lub 89612 16 41,

. Wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen

energetycznych oraz spowodowanie zagrozenia dla pracownikéw i 0sob postronnych, na skutek
nieprawidiowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

10.02.2023 Rafat Krzynowek

ENERGA-OPERATOR S4 Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
Oddzial w Olsztynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Tuwima 6. 10-950 Olsztyn KRS 0000033455

operator.olsztyn@energa pl nrkonta: 191240 5598 1111 0000 5024 3792
energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wplacony 1.356 110 400 2

1801 o i
BuREay yERTAS 7] 4
Canibeatie i\

:

=
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tamoéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof. kowalski@psgaz.pl

Zatacznik nr Gg.6630.61.2023 do protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia 10.02.2023r.

Uzgodniono Gg.6630.61.2023 z uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie (wraz z projektem zagospodarowania terenu, uzgodnionym na Naradzie
Koordynacyjnej). na adres wiaéciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia (dodatkowo do wiadomosci na adres e-mail: gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

2. W przypadku natrefienia na  niezinwentaryzowang  sie¢  gazowa nalezy  wstrzyma¢  prace
i niezwtocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi pelng odpowiedzialnosé z tytulu szkody wynikowej
poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwiazane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnos¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
osi gazociagu.

8. Zachowac wszelkie wymagane odlegloci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowa¢ odleglo$¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami $cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejgcej sieci gazowej. Zachowaé
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyplycenia sieci gazowej wystapié o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przytaczem przed zasypaniem zglosic do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji

Gazowni. W miejscach skrzyzowar z sieci gazowa zastosowac rury ostonowe na projektowanej infrastrukturze.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecia gazowa, dokonaé odkrywki
istniejace;j sieci gazowej w obecno$¢ pracownika Gazowni w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku
nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyzowania pod jezdnia utwardzong (przy braku mozliwosci wykonania
odkrywki), nalezy dofaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robot, o ktorym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

11. Budowe drogi wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniem nr 10654/BRIZT1/2022 z dnia 15.12.2022r., wydane przez PSG sp. z

0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn.

KIEROWNIK GAZOWNI

. Elektroniczni
GAZOWNIA W OLSZTYNIE Agnieszk Lo poe
i Agnieszka.Dobrow:
Krzysztof Kowalski a.Dobrow ’sgnesz obrowo
; I k Data: 2023.02.10
Z up. Agnieszka Dobrowolska ols 13:49:53 +0100'

Starszy Specjalista ds. Technicznych
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
\s\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Olsztynie
o OLSKA Ul Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 53
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