
1 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego 

Budowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie 
działki nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. 
Szczytno 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
 
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomościach:  
jednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, działki nr ew. 
obręb 0016 Nowe Gizewo 87/2 
 

 

Nazwa i adres  Gmina Szczytno 
Inwestora: ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
Projektowa: 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Dusiński 
drogowa 

7342/CIE–101/94  

Data opracowania: luty 2023 r. 
Nr egzemplarza: 

1 
 

  



2 

Spis treści 

 

PZT 

1. Strona tytułowa 1 

2. Oświadczenie projektantów 3 

3. Uprawnienia i zaświadczenie z izby 4-8 

4. Szkic orientacyjny 9 

5. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 10-11 

6. Rysunek nr 1– Projekt zagospodarowania terenu  

 

PAB – branża drogowa 

1. Strona tytułowa 12 

2. Oświadczenie projektantów 13 

3. Część opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego 14-16 

4. Opinia geotechniczna 17-23 

5. Rysunek nr 2 – przekroje normalne 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. Strona tytułowa 24 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 25 

3. Decyzja nr 38/22 o ustaleniu inwestycji celu publicznego 29 

6. Uzgodnienie PSGAZ Sp. z o.o. 35 

7. Odpis narady koordynacyjnej 38 

8. Mapa do celów projektowych 42 

 

 

 



3 

Mrągowo, luty 2023 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

zagospodarowania terenu budowy drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie działki nr 

87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Dusiński 
drogowa 

7342/CIE–101/94  
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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, 

o Decyzja nr 38/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

o Opinia geotechniczna. 

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie 

działki nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno. Projektowana 

droga jest połączona z drogą na działce nr 85, która zlokalizowana jest w pasie drogowym 

i jest przedmiotem odrębnego opracowania i obejmuje przebudowę drogi. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi droga gruntowa przebiegająca przez działkę 

nr 87/2 obręb Nowe Gizewo. Droga przebiega wzdłuż obiektów sportowych i łączy się z 

drogą gminną o nawierzchni bitumicznej istniejącym zjazdem. 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Sieć elektroenergetyczna 

• gazociąg. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Parametry techniczne przyjęte do projektowania 

1) Kategoria drogi gminna wewnętrzna 

2) Klasa techniczna D 

3) Miejsca postojowe 7 szt. 2,50 x 5,00 m 

4) Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej 3.6 x 5.00 m 

4.2. Układ drogowy 

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie jezdni i zatoki postojowej z kostki 

brukowej betonowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.  

Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie drogi o następujących parametrach 

geometrycznych: 

• Jezdnia o szerokości 5,50 m, 

• Pobocze o szerokości 0,75 m 

• Miejsca postojowej o wymiarach 2.50x5.00 i 3.6x5.00 m. 

Projektowana droga będzie obsługiwać osiedle budynków jednorodzinnych oraz obiekty 

sportowe. 

Analiza zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z postanowieniami decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

  
parametr projektowany wg decyzji Wynik analizy 

Szerokość jezdni 5,50 m Maksymalnie 6,0 m zgodne 

Szerokość pobocza 0,75 m Maksymalnie 1,0 m zgodne 

 

5. Zestawienie wielkości charakteryzujących inwestycję 

• Długość odcinka drogi - 45,40 m. 
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• Powierzchnia drogi i zatoki postojowej na działce 87/2 – około 239 m2 

 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

W obszarze oddziaływania obiektu znajdują się następujące nieruchomości: 

jednostka ewidencyjna 281706_2 gmina Szczytno, obręb 0016 Nowe Gizewo działki nr 

ew. 87/2 i 85. 

8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

W granicach opracowania nie znajdują się obiektu objęty prawnymi formami ochrony 

zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tj. Dz. u. z 2022 r. poz. 840), a teren planowanej inwestycji nie leży w strefie 

ochrony konserwatorskiej. 

9. Informacje o rodzaju o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i 

zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów 

prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wprowadza 

szczegółowych ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 

przedmiotowego terenu. 

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 z późn. zmianami). 
W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zmianami). 

Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których obowiązek 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z 

zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę urządzeń 

wodnych i melioracyjnych oraz przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zmianami). 

Wszystkie prace należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia drzew i 

krzewów. Po zakończeniu prac ziemnych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Projektowany obiekt, ze względu na rodzaj i charakter – obiekt liniowy droga, nie podlega 

ochronie przeciwpożarowej. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie 
działki nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. 
Szczytno 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomościach: jednostka 
ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, działki nr ew. 
obręb 0016 Nowe Gizewo 87/2 
 

 

INWESTOR: Gmina Szczytno 
 ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
projektowa 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 

nr uprawnień 
podpis 

Projektant mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11 
 

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Dusiński drogowa 
7342/CIE–101/94  
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Mrągowo, luty 2023 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

architektoniczno-budowlany budowy drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie działki 

nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
drogowa 

WAM/0030/POOD/11  

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Dusiński 
drogowa 

7342/CIE–101/94  
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1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych, 

o Decyzja nr 38/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

o Opinia geotechniczna. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie 

działki nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. Szczytno. Projektowana 

droga jest połączona z drogą na działce nr 85, która zlokalizowana jest w pasie drogowym 

i jest przedmiotem odrębnego opracowania i obejmuje przebudowę drogi. 

4. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie jezdni i zatoki postojowej z kostki 

brukowej betonowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.  

Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie drogi o następujących parametrach 

geometrycznych: 

• Jezdnia o szerokości 5,50 m, 

• Pobocze o szerokości 0,75 m 

• Miejsca postojowej o wymiarach 2.50x5.00 i 3.6x5.00 m. 

Projektowana droga będzie obsługiwać osiedle budynków jednorodzinnych oraz obiekty 

sportowe. 

 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Długość odcinka drogi - 45,40 m. 

Powierzchnia drogi i zatoki postojowej na działce 87/2 – około 239 m2 

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

6.1. Ruch drogowy wiąże się z powstawaniem hałasu komunikacyjnego. Realizacja robót 

spowoduje zmniejszenie emisji hałasu, na co decydujący wpływ będzie miało 

wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.  

6.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego będą odprowadzane 

powierzchniowo w teren. 

6.3. W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją 

substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych 

samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. 

Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja 

substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała 

charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w 

środowisku. 

6.4. Ścieki socjalno-bytowe powstaną jedynie w trakcie robót budowlanych. Wykonawca 

będzie zobowiązany wyposażyć budowę w przenośne toalety oraz zapewnić odbiór 

ścieków przez wyspecjalizowaną firmę.  
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7. Opinia geotechniczna 

Opinię geotechniczną wykonała na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz 

Prusik ze Szczytna. Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen to występująca przypowierzchniowa warstwa nasypów/gleby o niewielkiej 

miąższości 0,6 m ppt. 

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne piaski i nawodnione fluwioglacjalne 

grunty sypkie wykształcone jako piaski drobne w stanie na pograniczu średnio 

zagęszczonego i luźnego. 

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do głębokości 

wykonania otworów udokumentowano występowanie jednego swobodnego lustra wód 

podziemnych stabilizującego się na głębokości 1,6 m ppt. 

Stany gruntów szczegółowo opisano na kartach sondowań w załączonej do projektu opinii 

geotechnicznej. 

Głębokość przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020 

wynosi hz=1,00 m ppt. 

Grunty zaliczono do kategorii nośności G1/G2. 

 

8. Zakres robót drogowych 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej. 

9. Parametry geometryczne 

Na podstawie §17 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z 

dnia 2022.07.20) zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50 m. Pozostałe przyjęte do 

projektowania dane geometryczne: 

• Klasa drogi  ........................................................................................... D 

• Kategoria obciążenia ruchem  ......................................................... KR-1 

• Prędkość projektowa .................................................................. 30 km/h 

• Jezdnia szerokości  ....................................................................... 5,50 m 

• Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o spadku ........................... 2,00% 

• Pobocze szerokość ........................................................................ 0.75 m 

• Miejsca postojowej o wymiarach  ..................... 2.50x5.00 i 3.6x5.00 m. 

10. Konstrukcja nawierzchni 

(Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

 

Konstrukcja jezdni i zatoki postojowej: 

 

• Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

o CBR ≥ 25% 10 cm 

Razem 44 cm 
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Obramowanie nawierzchni należy wykonać z opornika betonowego 12x25 cm. Opornik 

ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

 

11. Ukształtowanie drogi w planie 

Przebieg trasy ze współrzędnymi punktów załamania trasy oraz parametrami łuków, 

przedstawia rysunek nr 1 – projekt zagospodarowania terenu.  

12. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego. 

13. Regulacja urządzeń w drodze 

Wyregulować wysokościowo włazy do studni oraz zawory wodociągowe do 

projektowanych rzędnych nawierzchni. Do regulacji włazów użyć fabrycznych pierścieni 

regulacyjnych z betonu. 

14. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą związane z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi. 

W przypadku występowania w korycie drogi gruntów nienośnych należy dokonać 

wymiany gruntu do stropu warstwy gruntów nośnych. 

15. Podbudowa zasadnicza 

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm. Wymagany 

wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł odkształcenia 

wtórnego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może być 

większy od 2,2. 

16. Warstwa ulepszonego podłoża 

Warstwę ulepszonego podłoża wykonać z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25%. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł 

odkształcenia wtórnego E2 wynosi 80 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie 

może być większy od 2,2. 

17. Pobocze 

Pobocze zaprojektowano z mieszanki niezwiązanej C50/30 o grubości 15 cm. 

18. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego. 

Projektowana droga nie będzie posiadać innych urządzeń drogowych. 

19. Technologia wykonania robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, badań laboratoryjnych, 

odbioru robót zawarte są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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Szczytno dnia 2022-02-23 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Szczytno. Celem 

badań geotechnicznych było określenie warunków gruntowo - wodnych panujących 

na terenie działki nr 87/2 w obrębie Nowe Gizewo. Warunki te określono dla celów 

projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - w tym w szczególności 

Rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.    

 

Zakres prac1.  

Prace geodezyjne1.1.

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowiązaniu 

do kamieni wyznaczających granice działek. Jako podkład geodezyjny 

wykorzystano fragment mapy w skali 1:1000.  

 

1.2. Prace polowe obejmowały wykonanie 2 sondowań geotechnicznych o 

głębokości do 3,0 m ppt. W trakcie wykonywania wierceń prowadzono 

pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe 

pobranych prób oraz pomiary poziomów wód gruntowych. Sondowania 

zlikwidowano po osiągnięciu zakładanej głębokości i dokonaniu 

pomiaru lustra wód podziemnych.  

 

Prace kameralne1.3.

W ramach prac kameralnych wykonano: 

• mapę dokumentacyjną załączoną do opinii. Mapa ta została 

opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiającego. Na mapie 

oznaczono miejsca wykonania sondowań  

• Objaśnienie znaków i symboli użytych w opracowaniu. 

• Karty sondowań geotechnicznych załączone do opracowania.  

• Niniejsze opracowanie tekstowe. 

 

 

 

OPINIA  GEOTECHNICZNA
z badań warunków gruntowo - wodnych dla zadania:

„Projektowane droga gminna w Nowym Gizewie na działce nr 

87/2"
Nowe Gizewo, gmina Szczytno, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie
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2. Położenie i rzeźba terenu 

 Teren badań położony jest w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gmina 

Szczytno – działka nr 87/2. Jest to obszar obecnie wykorzystywany jako teren 

rekreacyjny. W sąsiedztwie nie występuje zabudowa. Powierzchnia terenu jest 

generalnie płaska. W miejscu badań teren wznosi się na wysokość około                    

141,7 m npm. Lokalizację badań geotechnicznych przedstawiono na fragmencie 

załączonej do opracowania mapy dokumentacyjnej. 

 

 Wg. Kondrackiego obszar badań położony jest w obrębie Równiny 

Mazurskiej.   

 Obszar opracowania położony jest poza strefą gruntów wątpliwych 

występujących w dolinach rzek lokalnych wytopiskach lub innych ternach 

podmokłych.  
  

 

3. Budowa geologiczna 

 Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza się, że w miejscu 

lokalizacji projektowanej zabudowy panują proste warunki gruntowe. Projektowaną 

budowę budynku powinno się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej 

(zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz normą PN-B-02479 

z 08.1998 r. a także Rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych). 

Kategorie geotechniczna obiektu ustala projektant.  

 W podłożu do głębokości wykonanych sondowań (3,0 m ppt) 

udokumentowano utwory czwartorzędowe wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

 Holocen to występująca przypowierzchniowa warstwa nasypów/gleby o 

niewielkiej miąższości 0,6 m ppt. Nie wyklucza się, że w miejscach pośrednich 

pomiędzy otworami grunty te osiągają większe miąższości – szczególnie w 

sąsiedztwie bezpośrednim istniejących obiektów lub sieci infrastruktury 

podziemnej. 

 Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione fluwioglacjalne 

grunty sypkie wykształcone jako piaski drobne w stanie na pograniczu średnio 

zagęszczonego i luźnego.        

       

4. Stosunki wodne 

 W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do 

głębokości wykonania otworów udokumentowano występowania jednego 

swobodnego lustra wód podziemnych układającego się na głębokości 1,6 m ppt – 

rzędna orientacyjna – 140,1 m npm. Zwraca się uwagę na fakt występowania wahań 

lustra tych wód. Wahania te mogą osiągać nawet do 0,4 m wysokości, a stan obecnie 

zaobserwowany należy traktować jako średni.     
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5. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

 W podłożu omawianej nieruchomości, poniżej powierzchni terenu zalegają 

grunty o jednolitej genezie, litologii oraz parametrach geotechnicznych, w związku, 

z czym wydzielono jedną warstwę geotechniczną. Z podziału geotechnicznego 

wyłączono nasypy, glebę brunatną, piaski humusowe - jako grunty nie budowlane. 

 Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjęto 

zgodnie z normą PN-EN ISO 14688-2:2006 w korelacji ze stopniem zagęszczenia 

(ID) dla gruntów sypkich oraz ze stopniem plastyczności (IL) dla gruntów spoistych – 

w zależności od występowania. Cechę wiodącą określono na podstawie badań 

polowych.   

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw: 

 
warstwa  I  - obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne. Piaski te są w stanie średnio 

zagęszczonym o ID = 0,36 ÷ 0,43. Zakres ID wpisano na podstawie wykonanych 
sondowań DPL w dnie otworów na różnej ich głębokości. Zakres ilości udarów N10 
zawierał się w przedziale powyżej 10 na jednostkę długości. Na podstawie takich 
pomiarów oszacowano zagęszczenie na różnych głębokościach. Dla warstwy tej 
przyjęto uogólnioną wartość stopnia zagęszczenia w wysokości ID = 0,35. 

 

Wilgotność naturalna: - wilgotne wn = 16 %  

Gęstość objętościowa:  - wilgotne ρ= 1,75 [kN/m3]  

Wilgotność naturalna: - nawodnione wn = 24 %  

Gęstość objętościowa:  - nawodnione ρ= 1,90 [kN/m3]  

Kąt tarcia wewnętrznego: φu
(n) = 29,7° 

Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej: M0
(n) = 46 610 [kPa] 

Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu: E0
(n) = 34 770 [kPa] 

Współczynnik filtracji:  k = (0.12÷0.023)⋅10-3[m/s] 

 

Do obliczeń należy przyjmować współczynnik γm = 1 ± 0,1 obniżający wartość parametru 

geotechnicznego.  

 

Z racji prostej budowy geologicznej zrezygnowano z rysowania przekroju geotechnicznego. 

 

6. Wnioski geotechniczne 

6.1. Udokumentowane w podłożu fundamentowym grunty rodzime z 

wyłączeniem holoceńskich gruntów organicznych i antropogenicznych, 

posiadają dobre parametry nośności odpowiednie dla bezpośredniego 

posadowienia ław/stóp obiektu. Wnioski i zalecenia przedstawione w 

opracowaniu należy rozpatrywać łącznie z normami i przepisami 

dotyczącymi posadowienia obiektów budowlanych – w szczególności 

postanowieniami Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 1: 

zasady ogólne, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Częściowe współczynniki 

bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z załącznikiem "B" do normy 

EN 1997-1:2004. Przyjęty model obliczeniowy (układ warstw 

geotechnicznych) reprezentują karty geotechniczne załączone do 

opracowania.  
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6.2. Zaleca się wykonanie prawidłowej izolacji przeciwwilgociowej poziomej 

i pionowej z możliwością odprowadzania wód opadowych z połaci 

dachowych poza obrys budynku. Należy wykonać stosowną izolację 

przeciwwilgociową oraz dostosować rzędną posadowienia do rzędnej 

stwierdzonych wód.  

6.3. Prace ziemne i fundamentowe zaleca się wykonać szczególnie 

starannie i należy przestrzegać następujących zasad: 

  nie należy dopuścić do tego, aby naturalna struktura gruntu 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia uległa 

naruszeniu. Jeżeli nastąpi przekopanie dna wykopu lub grunty 

zostaną naruszone to te partie gruntu należy usunąć i zastąpić 

nasypem budowlanym odpowiednio zagęszczonym. 

 Zaleca się wykonywanie wszelkiego typu podsypek przy 

zastosowanie tzw. „chudego betonu” – w stanie sucho-

plastycznym. 

 Ewentualne prace odwodnieniowe – tylko przy użyciu igłofiltrów.  

 Doły fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami 

opadowymi i przemarznięciem. 

 Prace ziemne należy wykonać zgodnie z wymogami normy             

PN-B-06050. 

 Głębokość przemarzania gruntu zgodnie z normą PN-81/B-

03020 wynosi hz = 1,0 m ppt.  

 
 

 OPRACOWAŁ: 

                     

 
 inż. Grzegorz Prusik 

upr. geol. VII kat. Nr 1997 

upr. geol. XI kat. Nr 49/POM 
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Symbole geotechniczne gruntów wg normy 
PN-86/B-02380,oraz PN-EN ISO 14688-2:2006 

 

GRUNTY NASYPOWE 
Symbol                  

PN-86/B-02380 

dawne oznaczenie  

Symbol 

PN-EN ISO 14688-2:2006 
obowiązujące oznaczenie 

Nazwa warstwy 

nN() xMg Nasyp niekontrolowany 
nB() xMg Nasyp budowlany 

GRUNTY ORGANICZNE 
Gb Or Gleba 
GbH Or Gleba próchniczna 
H Or Humus 
Nm Or Namuł 
Nmg clOr, siOr Namuł gliniasty 
Nmp saOr Namuł piaszczysty 
Nmt Or Namuł torfiasty 
Krj Or Kreda jeziorna 
T Or Torf 

GRUNTY GRUBOZIARNISTE 
Ż Gr Żwir     śr. 2÷63 mm 
Żg slGr Żwir gliniasty 
Po grSa Pospółka 
Pog grclSa Pospółka gliniasta 

GRUNTY DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE 
Pr CSa Piasek gruby 
Ps MSa Piasek średni 
Pd FSa Piasek drobny 
Pπ siSa Piasek pylasty 

GRUNTY DROBNOZIARNISTE SPOISTE 
Pg clSa Piasek Gliniasty 
∏p Sasi Pył piaszczysty 
∏ Si Pył 
Gp saCl Glina piaszczysta 
G Cl Glina 
Gπ siCl Glina pylasta 
Gpz SaMCl Glina piaszczysta zwięzła 
Gz MCl Glina zwięzła 
Gπz siMCl Glina pylasta zwięzła 
Ip saFCl Ił piaszczysty 
I FCl Ił 
Iπ siFCl Ił pylasty 

 

ZNAKI DODATKOWE                    
DOTYCZĄCE OPISU GRUNTÓW 

 
  4     numer wiercenia  

52.7    rzędna wiercenia 

 
 
 
 
 

 
 

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU 

 
 

   

PRZEKROJACH 
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Profil numer: 2    Rzędna: 141.70 m n.p.m.   Data w iercenia: 2022-02-22

SOFT-SOIL Grzegorz Prusik

ul.Ciasna 2B, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: penetrak

Miejscowość: Nowe Gizewo dz 87/2

Gmina: Szczytno

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie   

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 141.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"    Data: 02.2022

Obiekt: droga gminna

Zleceniodawca:  Gmina  Szczytno 

Wiercenie:  SOFT-SOIL

Nadzór  geologiczny:  inż  Grzegorz  Prusik
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia 
Nazwa i lokalizacja 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie 
działki nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. 
Szczytno 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczających teren 
Inwestycji: 
jednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, działki nr ew. 
obręb 0016 Nowe Gizewo 87/2 
 

 

INWESTOR: Gmina Szczytno 
 ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno 

 

Jednostka USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Maciej Bartosiewicz 
projektowa 11-700 Mrągowo, ul. Żołnierska 4/60 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Nazwa i adres 
obiektu:      

Budowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej na terenie 
działki nr 87/2, w obrębie geodezyjnych Nowe Gizewo, gm. 
Szczytno 
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczających teren 
Inwestycji: 
jednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno, działki nr ew. 
obręb 0016 Nowe Gizewo 87/2 
 

Branża: drogowa 

 

INWESTOR: Gmina Szczytno 

 ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno 

 
 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej 
informację 

branża Nr uprawnień podpis 

mgr inż. Maciej Bartosiewicz drogowa 
WAM/0030/POOD

/11 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

• Zdjęcie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby, 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

• Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Sieć elektroenergetyczna 

• Sieć gazowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć gazowa 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi: 

- roboty prowadzone w pobliży istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

- ruch drogowy obok prowadzonych robót. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 

przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczególności 

uwzględniając:  

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót jest zobowiązany: 

• wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem czasowej 

organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje 

wykonawca), 

• ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  

• odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 
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• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

• ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  

• zapewnienia łączności, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 

placu robót powinna być dostosowana dla używanych środków transportu. Drogi i ciągi 

piesze na placu robót powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 

wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy 

niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu.  

Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być wyposażone w ubrania 

robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt oraz pojazdy posiadać winny 

lampy ostrzegawcze, błyskowe, koloru pomarańczowego. 

Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy 

zapewnieniu pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robót 

zastosować znaki duże z folii odblaskowej min. I generacji.  

Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany i 

sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy w 

obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej i 

zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 

dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego na odcinkach robót, w sytuacji, gdy 

jego funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 

pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwiema maszynami 

znajdującymi się w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie 

pracy urządzeń, maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone 

poprzez innego pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) 

tychże maszyn i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy zapewnić 

natychmiastową pomoc przedmedyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki medyczne 

o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe- 

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i 

sposobu wykonywania tych robót. 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na 

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

należy zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów 

elektronicznych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
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Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 

wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

Brukarze powinni być wyposażeni w odpowiednie środki profilaktyczne tj. ochronniki 

słuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzęt 

do prac brukarskich, taki jak piły do betonu, zagęszczarki i ubijaki powinien być 

całkowicie sprawny i wyposażony w osłony. 

7. Uwagi końcowe 

Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz.U.1977.7.30) 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej oraz Policji. 

8. Podstawa prawna 

• Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz.U.1977.7.30) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z 

późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860 z późniejszymi zmianami. 

 

  



 

29 

 

 

  



 

30 

 

 



 

31 

 

 

 



 

32 

 

  



 

33 

 

 



 

34 

 

 

  



 

35 

 

 



 

36 

 



 

37 

 



 

38 

 

 

  



 

39 

 

 



 

40 

 



 

41 

 

 



Gg.6641.221.2022_1
z dnia  21.02.2022

AutoCAD SHX Text
16-85

AutoCAD SHX Text
16-84

AutoCAD SHX Text
16-83

AutoCAD SHX Text
16-3021/5

AutoCAD SHX Text
16-87/1

AutoCAD SHX Text
16-87/2

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
gnD180

AutoCAD SHX Text
gnD180

AutoCAD SHX Text
gnD180

AutoCAD SHX Text
gnD180

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
woD200

AutoCAD SHX Text
wo50

AutoCAD SHX Text
wlD32

AutoCAD SHX Text
141.8

AutoCAD SHX Text
141.0

AutoCAD SHX Text
141.4

AutoCAD SHX Text
141.08

AutoCAD SHX Text
140.80

AutoCAD SHX Text
140.77

AutoCAD SHX Text
141.09

AutoCAD SHX Text
141.12

AutoCAD SHX Text
141.42

AutoCAD SHX Text
141.69

AutoCAD SHX Text
141.59

AutoCAD SHX Text
141.81

AutoCAD SHX Text
140.85

AutoCAD SHX Text
141.49

AutoCAD SHX Text
140.55

AutoCAD SHX Text
141.3

AutoCAD SHX Text
141.3

AutoCAD SHX Text
141.2

AutoCAD SHX Text
140.02

AutoCAD SHX Text
142.73

AutoCAD SHX Text
151.59

AutoCAD SHX Text
141.72

AutoCAD SHX Text
141.57

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
7.202.21.01.3.2

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
142.3

AutoCAD SHX Text
142.6

AutoCAD SHX Text
141.7

AutoCAD SHX Text
141.7

AutoCAD SHX Text
142.6

AutoCAD SHX Text
142.4

AutoCAD SHX Text
142.6

AutoCAD SHX Text
142.4

AutoCAD SHX Text
142.3

AutoCAD SHX Text
142.7

AutoCAD SHX Text
142.3

AutoCAD SHX Text
142.4

AutoCAD SHX Text
142.0

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
142.0

AutoCAD SHX Text
142.1

AutoCAD SHX Text
141.8

AutoCAD SHX Text
142.1

AutoCAD SHX Text
142.6

AutoCAD SHX Text
142.1

AutoCAD SHX Text
142.0

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.7

AutoCAD SHX Text
141.6

AutoCAD SHX Text
141.4

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.4

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
142.0

AutoCAD SHX Text
141.4

AutoCAD SHX Text
141.9

AutoCAD SHX Text
142.4

AutoCAD SHX Text
141.9

AutoCAD SHX Text
142.3

AutoCAD SHX Text
142.3

AutoCAD SHX Text
141.9

AutoCAD SHX Text
142.6

AutoCAD SHX Text
141.8

AutoCAD SHX Text
141.7

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.3

AutoCAD SHX Text
141.6

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.3

AutoCAD SHX Text
141.4

AutoCAD SHX Text
141.4

AutoCAD SHX Text
141.3

AutoCAD SHX Text
141.1

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.5

AutoCAD SHX Text
141.6

AutoCAD SHX Text
141.6

AutoCAD SHX Text
141.3

AutoCAD SHX Text
142.0

AutoCAD SHX Text
142.0

AutoCAD SHX Text
141.9

AutoCAD SHX Text
141.9

AutoCAD SHX Text
142.1

AutoCAD SHX Text
141.7

AutoCAD SHX Text
Gg.6641.221.2022

AutoCAD SHX Text
STAROSTA SZCZYCIEŃSKI

AutoCAD SHX Text
SZKIC LOKALIZACJI SKALA 1:28000

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W


	opis
	Nowe_Gizewo_plan_2_budowa-PZT
	Arkusze i widoki
	PZT


	OPINIA Gmina Korty Gizewo
	Przekroje_normalne-D-3
	Arkusze i widoki
	D-3


	MDCP
	Arkusze i widoki
	M(4)



