Gmina Trgbki Wielkie

ul. Gdanska 12, 83-034 Trgbki Wielkie

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, lini komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei, wyréwnanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Utozenie ptyt betonowych: azurowych oraz MON na drogach gminnych.

drogi gruntowe na terenie gminy Tragbki Wielkie zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia

Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2023
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

26.06.2023
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Opis przedmiotu zamdwienia
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje miejscowosci Domachowo, Gotebiewko, Graniczna Wies, Kaczki,
Kleszczewo, Klepiny, Trabki Wielkie, Gotebiewo Srednie, Pawtowo, Btotnia, Sobowidz Zaskoczyn, Rosciszewo,

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje utozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych podwadjnie
zbrojonych typu JOMB oraz ptyt drogowych petnych (MON) na drogach gruntowych lub czesciowo
utwardzonych (ptyty betonowe, destrukt, kruszywo sztuczne) gminy Trabki Wielkie

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podtoza we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na catej powierzchni na gtebokosci 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zageszczeniem o grubosci 0,1 m z pospétki zwirowej nieptukanej,

- utozenie ptyt typu ,,JOMB” 100x75x12,5 podwdjnie zbrojonych,

- utozenie ptyt drogowych petnych 300x150x15,

- zamulenie piaskiem. Wymaga sie utozenia gtadkiej niespekanej powierzchni ptyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy i istniejgcych zjazdow, kruszywem zebranym z
wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

- geodezja powykonawcza

Nadmiar materiatu z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
obrebie danej miejscowosci na ktorej bedg odbywaty sie prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Ptyty zostang utozone zgodnie z ponizej przedstawionymi parametrami:

W miejscowosci:

1. Klepiny odcinek na dziatce nr 25 kontynuacja o dtugosci 108 m x szerokos$é¢ 3 m = 324 m?

2. Kleszczewo ul. Spacerowa kontynuacja w kierunku Warcza o dtugosci 63 m x szerokos¢ 4,5 m = 283,5
mZ

3. Kleszczewo ul. Polna poczatek od ul. Jodtowej dtugosé 100 x szerokos¢ 3,5 metra poszerzenie na
zjezdzie w ul Polng 7,5 m?. Razem = 357,5 m2.

4. Mierzeszyn ul. Lesna kontynuacja o dtugosci 124 m x szeroko$é 4,5m = 517,5 m?,

5. Graniczna Wie$ droga ulica Alfa Liczmaniskiego dtugos$é 105 m x szeroko$é 3,5 m, wykonaé = 350 m?2.

6. Rosciszewo - Kobierzyn wybudowanie dz. 164/6 obreb Gotebiewko, dtugos¢ 60 m x szerokos$¢ 3m =
180 m?

7. Kaczki ul. Sosnowa o dtugosci 140 m x szerokos¢ 4 m = 560 m2,

Kaczki ul. Modrzewiowa o dtugosci 36 m x szeroko$¢ 4 m = 144 m?

9. Pawtowo dz. nr 24/2 kontynuacja drogi o dtugosci 50 m x szeroko$¢ 3,0 m z ptyt JOMB + poszerzenie
na zjazdach 8,25 m? = 158,25 m?

10. Pawtowo droga na dziatce nr 62. Utozenie ptyt MON o wymiarach 300x150x15. Dtugos¢ 35 m x
szeroko$¢ 3 m = 105 m?2. Utozenie poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 (C90/3) grubos$¢ warstwy
minimum 20 cm szerokos¢ pobocza 2x 50 cm.

11. Gotebiewko droga na dziatce nr 84, 85 o dtugosci 71 mb x szeroko$é 5 m = 355 m?2.

12. Sobowidz ul. Morenowa poczatek od asfaltu do utozenia 98 szt. ptyt JOMB z materiatu
Zamawiajacego = 73,5 m? .

13. Trabki Wielkie: ulica Poziomkowa. Rozbidrka i utylizacja ptyt drogowych w ilosci 226 m2. Utozenie
ptyt JOMB o dtugosci 55 m x szeroko$é 5 m = 275 m2. Ptyty Jomb. Poczatek zostanie wskazany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wyprofilowanie niwelety jezdni w celu uzyskania spadku w celu
odprowadzenia wéd w kierunku istniejgcej studni. Zamawiajgcy ztozyt Zgtoszenie robét budowlanych.
Rozpoczecie robdt rozpocznie sie po uzyskaniu zgtoszenia bez sprzeciwu.

14. Gotebiewo Srednie droga na dziafce 305/35. Kontynuacja utozenia ptyt JOMB dtugoéé 91 m x
szeroko$¢ 4 m = 364 m2.

15. Domachowo droga na dziatce 358/1. Utozenie ptyt JOMB o dtugosci 80 m x szeroko$é 4 m = 320 m?2.

S

Razem do utozenia ptyty:
JOMB = 4188,75 m? — materiat Wykonawcy
JOMB = 73,5 m? - materiat Zamawiajacego
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Ptyty drogowe petne 300x150x15 = 105 m2— materiat Wykonawcy

Dodatkowo:

1.

Na zakonczeniu ptyt zostanie wbudowany betonowy kraweznik lezacy w tacznej ilosci 40,5 mb
(Kleszczewo ul. Polna 3,5 m, Kaczki ul Sosnowa 8 m (zakoriczenie w dwdch miejscach), Kaczki ul.
Modrzewiowa 4 m, Rosciszewo 3 m, Gotebiewo Srednie 4 m, Sobowidz ul. Morenowa 4 m,
Domachowo 4 m, Pawtowo 3 m, Graniczna Wies 7 m (2 x 3,5 m),

Istniejgcy kraweznik lezgcy ulegnie przetozeniu (wbudowaniu) na koniec utozenia ptyt w m., ul.
Spacerowa 4,5 m, Kleszczewo ul. Lesna, Mierzeszyn ul. Lesna 4,5 m, Gotebiewko 5 m,

W m. Kaczki ul. Sosnowa — zostanie rozebrany chodnik z ptyt chodnikowych 50x50 cm wraz z
kraweznikiem 20m?. Wywdz i utylizacja tego materiatu po stronie wykonawcy.

Wykonawca dokona regulacji wysokosci istniejgcych studni w celu dopasowania wysokosci wtazow
do niwelety jezdni. Przewiduje sie regulacje 9 studni wraz z ich obudowaniem kostkg betonowg na 20
cm podbudowie betonowej B-15.

Pawtowo dziatka nr 62 utozenie warstwy ptyt na istniejgcych kamieniach (bruk). Wykonawca
przewidzi dodatkowg warstwe kruszywa na pobocza — szerokos¢ 50 cm.

Wykonawca starannie zbierze gérng warstwe (do 10 cm) materiatu — ttuczen obecnego na drogach i
wbuduje w pobocze.

W ramach umowy przewiduje sie karczowanie krzewdw wraz z utylizacjg przez Wykonawce.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu:

1. Jako podstawe wyceny przyjeto kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, KNCK
2. Ceny materiatéw przyjeto wg srednich cen rynkowych dla cennika SEKOCENBUD, Intercenbud oraz analizy
wtasnej, ceny nie obejmujg podatku VAT.

3. Wskazniki robocizny, i narzutéw zostaty ustanowione na podstawie cennika SEKOCENBUD.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
L spec. - . .
P- | tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1|D- KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
01.01. | 0113-03 | - trasa drog w terenie rowninnym
01
1,125 km 1,125
RAZEM 1,125
2|D- KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie m2
02.01. | 0407-01 koryta
01
4262,25 m2 4 262,250
RAZEM 4 262,250
3|D- KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie m2
04.02. 0407-02 podsypki piaskowej
02
4262,25 m2 4 262,250
RAZEM 4 262,250
4|D- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
02.00. | 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
4262,25 m2 4 262,250
RAZEM 4 262,250
5|D- KNCK-1 Naprawa poboczy poprzez plantowanie m2
02.00. | 0208-02
01
1125 m2 1125,000
RAZEM 1 125,000
6|D- KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej ha
02.00. | 0108-02 | gestosci
01
0,100 ha 0,100
RAZEM 0,100
7 KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
0111-04 | wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez
Wrzosu) z wywiezieniem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
8|D- KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o m2
05.03. | 0407-03 | powierzchni do 1 m2) - budowa
03
4188,75 m2 4 188,750
RAZEM 4 188,750
9 KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (plyty o m2
0407-03 | powierzchni do 1 m2) - budowa -materiat z zasobow
analogia | Zamawiajgcego
Material 73,5 m2 73,500
Zamawiajgce
go
RAZEM 73,500
10 KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt betonowych (plyty o powierzchni | m2
0407-06 | ponad 1 m2) - rozebranie
analogia
226 m2 226,000
RAZEM 226,000
11 KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie | m2
0408-01 koryta
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
12 KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie | m2
0408-02 podsypki piaskowej
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
13 KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (piyty o m2
0408-04 | powierzchni ponad 3 m2) - budowa
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
L spec. S . .
P- | tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
0511-04 | 8 cm na podsypce piaskowe;j
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
15 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
0403-06 | cm na podsypce cementowo - piaskowej
analogia
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
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