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1Opis Tobot Jm Tosé
' Roboty przygotowawcze
-{Koszt dostosowania sig do Wymagarn Ogélnych zawartych w ST 00.00.00
_ L 1,000
T KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
- 0119403
: km 0,105
KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigeic pila nawierzchni bitumicznych na glgbokosé do Scm
0101/01  Nr ST: D-01.01.02
m 11,800
KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboscei 3cm
0803/03
m2 37,300
| KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodei 3em - za kazdy dalszy
(803/04  |1cm grubosci ponad 3cm
' m2 37,300
2 Roboty ziemne
KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0203/02.2  {transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odlegloéé do lkm
Nr ST: D-02.01.01 :
m3 172,200
3 Podbudowy
KNR 2-31 [Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrakcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
010304 11V :
: m2 430,500
KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zaggszezana mechanicznie w korycie lub na
0104/07  icalej szerokosci drogi )
] ) m?2 430,500
9 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi wykonana i zageszczana mechanicznie - za kazdy .
0104/08  |dalszy lem
(doptata 5x)
) m2 430,500
10 | KNR2-31 {Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubodci po zageszezeniu 15em
0114/05
) m?2 430,500
1 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doplata 15x)
. m2 430,500
4 Nawierzchnie
12 KNR 2-31 (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodel 8cm szarej, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej
0511/03.3
m2 430,500
13 KNR 2-31 |Warstwa goma podbudowy 2 kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezeniu 8em
0114/07 Nr 8T: D-06.03.01 . .
m2 . 53,400
14 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy 2 kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy Tem
0114/08 Nr ST: D-06.03.01
(doplata 7x)
m2 53,400
5 Elementy ulic
KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06 . .
. m 224,006
KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
- 0402/04 .
m3 15,680
Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypee cementowo-piaskowej
m 212,200
Krawgzniki betonowe o wymiarack 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej
m 11,800
: 6 ‘Utzqdzenia bezpieczenstwa ruchu
| WyKonanie tymczasowej organizacji ruchu, montaz i demontaz oznakowania
: S 1,000
szt 2,000
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21

KNR 2-31
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

22

ENR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym GEODEZYINA
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